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WC 01 +10 °C
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KS 02 +10 °C

Qwym: 690 W
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07C +10 °C
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0013 +10 °C
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0014 +10 °C

Qwym: 0 W

+20 °C
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16380 W
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9690 W
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9220 W
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22 x 1,0

12590 W

22 x 1,0

9900 W

22 x 1,0

10767 W

22 x 1,0

10183 W

22 x 1,0

10400 W

15 x 1,0

5275 W

18 x 1,0

6930 W

15 x 1,0

4064 W

18 x 1,0

5341 W

15 x 1,0
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15 x 1,0

5400 W

18 x 1,0

6280 W

18 x 1,0

5440 W

18 x 1,0
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15 x 1,0
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Nazwa pomieszczenia

Magazyn

przedsionek

WC

przedsionek

WC

Magazyn

Technika (Rozdzielnia

CO)

Kablownia (Przeds.)

Kablownia

Kablownia/Magazyn

Kablownia/Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Technika (Trafo.)

Technika (Trafo.)

Magazyn

Technika (Hydrofornia)

Magazyn

Magazyn

Technika (Przeds.)

Technika

(Akumulatornia)

Technika (Destylarnia)

Technika (Przeds.)

Technika

(Wentylatorownia)

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Kablownia

Powierzchnia

168,6

3,8

7,3

2,8

5,4

19,4

20,1

4,4

19,4

8,2

64,8

35,2

29,8

4,6

12,7

16,0

12,9

35,6

32,0

16,2

6,5

6,5

21,4

34,0

5,5

5,6

4,9

95,4

5,6

10,6

32,2

70,2

15,6

13,5

9,4

12,8

43,2

44,6

11,7

11,7

12,2

992,3 m2
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KS_3

Nazwa pomieszczenia

Magazyn

przedsionek

WC

przedsionek

WC

Magazyn

Technika (Rozdzielnia

CO)

Kablownia (Przeds.)

Kablownia

Kablownia/Magazyn

Kablownia/Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Magazyn
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Powierzchnia
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2,8

5,4
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20,1

4,4

19,4

8,2

64,8

35,2

29,8
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12,7

16,0

12,9

35,6

32,0

16,2

6,5

6,5

21,4

34,0

5,5

5,6

4,9

95,4

5,6

10,6

32,2
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992,3 m2
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12 x 1,0

1218 W

15 x 1,0

2436 W

KS 101 +20 °C

Qwym: 2600 W

WC 101 +20 °C

Qwym: 1700 W

Clan 500
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C
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a
n
 
5
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[
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RTD-N_ps

4,00

DN15

RTD-N_ps

4,00

DN15

12 x 1,0

851 W

12 x 1,0

849 W

v22/500

700 mm

2,00

12 x 1,0

1300 W

12 x 1,0

1300 W

v22/500

700 mm

2,00

111A +20 °C

Qwym: 1300 W

111B +20 °C

Qwym: 1300 W

v22/500

600 mm

2,50

12 x 1,0

1200 W

12 x 1,0

1200 W

v22/500

600 mm

2,50

v22/500

600 mm

2,50

12 x 1,0

1200 W

12 x 1,0

1200 W

v22/500

600 mm

2,50

v22/500

800 mm

2,50

12 x 1,0

1500 W

v22/500

700 mm

1,50

12 x 1,0

1270 W

12 x 1,0

1270 W

v22/500

700 mm

1,50

110 +20 °C

Qwym: 1200 W

109 +20 °C

Qwym: 1200 W

107 +20 °C

Qwym: 1200 W

108 +20 °C

Qwym: 1200 W

106 +20 °C

Qwym: 1500 W

105 +20 °C

Qwym: 2540 W

107W +20 °C

Qwym: 2200 W

12 x 1,0

1200 W
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15 x 1,0

2740 W

v22/600

1200 mm

N

KS 103 +20 °C

Qwym: 2740 W

104W +20 °C

Qwym: 2440 W

106W +20 °C

Qwym: 1200 W

105W +20 °C

Qwym: 1200 W

103W +20 °C

Qwym: 1200 W

102W +20 °C

Qwym: 1200 W

101W +20 °C

Qwym: 1200 W
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102 +20 °C

Qwym: 1200 W

103 +20 °C

Qwym: 2200 W

104 +20 °C

Qwym: 1200 W

12 x 1,0

1100 W

v22/500

600 mm

2,5

12 x 1,0

1200 W
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1100 W
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6
0
0
 
m

m

2
,
0
0

12 x 1,0

1043 W

v22/500

600 mm

2,00

v22/500

600 mm

2,00

12 x 1,0

1043 W

114W +20 °C

Qwym: 1114 W

115W +20 °C

Qwym: 1114 W

116W +20 °C

Qwym: 1100 W

117W +20 °C

Qwym: 1100 W

118W +20 °C

Qwym: 1100 W

120W +20 °C

Qwym: 1100 W

119W +20 °C

Qwym: 1100 W

113W +20 °C

Qwym: 1100 W

112W +20 °C

Qwym: 1100 W

106W +20 °C

Qwym: 1100 W

110W +20 °C

Qwym: 1100 W

106W +20 °C

Qwym: 1100 W

108AW +20 °C

Qwym: 1100 W

108W +20 °C

Qwym: 1100 W

KM 102 +20 °C

Qwym: 0 W

KM 101 +20 °C

Qwym: 0 W

12 x 1,0

1100 W

v
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2
/
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1220 W

v22/500

600 mm

1,50

v22/500

600 mm

1,50

12 x 1,0

1100 W

16

17

15
14

13

12

11

10

09

08

07
06

05
04
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01

20

21

19

18

33

34

35

36

23

22

24

25
26

29

30

31

32

28

27

Z-01 Zestawienie pow. PIWNICA

Nr pom.

01/09

01_1

01_2

01_3

01_4

010

011

012

012a

012c

012c

013

014

015

016

017

018

019

02

020

021a

021b

03

04

05

06

07

07a

07b

07c

08

K_01.01

K_01.02

K_01.04

K_01.05

K_01.05

K_01.06

K_01.07

KS_1

KS_2

KS_3

Nazwa pomieszczenia

Magazyn

przedsionek

WC

przedsionek

WC

Magazyn

Technika (Rozdzielnia

CO)

Kablownia (Przeds.)

Kablownia

Kablownia/Magazyn

Kablownia/Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Magazyn

Technika (Rozd.

Elektryczna)

Technika (Trafo.)

Technika (Trafo.)

Magazyn

Technika (Hydrofornia)

Magazyn

Magazyn

Technika (Przeds.)

Technika

(Akumulatornia)

Technika (Destylarnia)

Technika (Przeds.)

Technika

(Wentylatorownia)

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Korytarz

Kablownia

Powierzchnia

168,6

3,8

7,3

2,8

5,4

19,4

20,1

4,4

19,4

8,2

64,8

35,2

29,8

4,6

12,7

16,0

12,9

35,6

32,0

16,2

6,5

6,5

21,4

34,0

5,5

5,6

4,9

95,4

5,6

10,6

32,2

70,2

15,6

13,5

9,4

12,8

43,2

44,6

11,7

11,7

12,2

992,3 m2

90 20
5

90 20
5


