ORGBUD-SERWIS Poznan

STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
KOBRA wer. 10

Temat nr : KWP-OLCICBS

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI w POZNANIU
KodCPV: 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dia stuzb porzadku

publicznego
Oviekt: SEGMENT BUDYNKU CENTRALNEGO BIURA SLEDCZEGO (przy bud. giownym KWP).

Adres: 60-844 POZNAN, ul. J. Kochanowskiego 2 a

INSTALACJA WEWNETRZNA C.0. w SEGMENCIE CBS, ( 2012.04.23). ‘
Kod CPV: 45331100-7 Instalonanie centralnego ogrzewania

Inwestor : KW, Palicji
60-844 POZNAN , ul. J. Kochanowskiego 2 A

Wykonaweca: Wg pretargu

Uaagi:  PROGRAM TERMOVIODERNIZACJI BUDYNKOW,-KWP | CBS w Poznaniu

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KWP-OLC-ICBS

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

INSTALACJA WEWNETRZNA C.O. w SEGMENCIE CBS, ( 2012.04.23).

Budowa: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI w POZNANIU
Obiekt :  SEGVENT BUDYNKU CENTRALNEGO BIURA SLEDCZEGO (przy bud. gidwnym KWP).
Adres: 60-844 POZNAN, ul. J. Kochanowskiego 2 a

Sl

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

1. Demontaz istniejacej instalacji CO w budynku CBS.
2. Montaz projektowanej instalacji CO.

3. Plukanie i sprawdzenie instalacji oraz regulacja.

4. Uruchomienie instalacji COw budynku.

ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

1. Dokumentacja techniczna architektoniczno-konstrukcyjna budynku.

2. Katalogi Naktadow Rzeczowych robdt , KNR, Zat.nr 1.

3. Cennik materiatow instalacyjnych 1l kw2012, ORGBUD-SERWS Poznan.
Numer specyfikacji : STO

Kod CPV': 45331100-7

Demontaz starej instalacji C.O. w budynku gtéwnym
Numer specyfikacji : STO
Kod CPV': 451113001

KNR 402-0506-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Demontaz orurowania stalowego inst. c.o0. czarnego taczonego przez spawanie, Dn 20 - 50 mm w budynku

facznosci.
Numer specyfikacji : STO

142,000

KNR 402-0520-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Demontaz grzejnikow Zeliwnych, czionowych wielkosé 1, typ T, TA  w calym budynku tacznosci.
Numer specyfikacji : STO

KNR 401-0333-17-00 IZOEPB ORGBUD Wwa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przebicie otworéw w scianach i stropach,tuleje, uszczelnienie, zaprawienie (15pionow x 4 stropy=60 ).
Numer specyfikacji : STO

60,000

KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wywiezienie gruzu, zZtomu, samochodami samowytadowczymi , z zaladowaniem i wytadowaniem -z
razbieranych elementéw instalacji.[ 6,7 m3].
Numer specyfikacji : STO

6,700

Instalacje C.O. w budynku gtéwnym
Numer specyfikacji : STO
Kod CPV : 45331100-7

KNR 215-0403-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rurociagi c.0.z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na scianach budynku, przy srednicy
nominalnej rurociagu: 20 mm
Numer specyfikacji : STO

12,000

KNR 215-0403-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rurociagi ¢.0.z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na scianach budynku, przy srednicy
nominalnej rurociagu: 25 mm
Numer specyfikacji : STO

12,000

KNR 215-0403-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rurociagi ¢.0.z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na scianach budynku, przy srednicy
nominalnej rurociagu: 32 mm
Numer specyfikacji : STO

12,000
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KNR 215-0403-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rurociagi c.0.z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na scianach budynku, przy srednicy
nominalnej rurociagu: 40 mm
Numer specyfikacji : STO

18,000

KNR 215-0403-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rurociagi c.0.z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na scianach budynku, przy srednicy
nominalnej rurociagu: 50 mm
Numer specyfikacji : STO

32,000

10

KNR 215-0403-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rurociagi c.0.z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na scianach budynku, przy srednicy
nominalnej rurociagu: 65 mm
Numer specyfikacji : STO

56,000

KNR 215-0403-08-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Rurociagi c.0.z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na scianach budynku, przy srednicy
nominalnej rurociagu: 80 mm
Numer specyfikacji : STO

0,000

KNR 215-0405-02-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na scianach w budynkach, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 12 i grubosci scianki 1,0 mm
Numer specyfikacji : STO

KNR 215-0405-03-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 15i grubosci scianki 1,0 mm
Numer specyfikacji : STO

14

KNR 215-0405-04-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na scianach w budynkach, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 18 i grubosci scianki 1,0 mm
Numer specyfikacji : STO

66,000

KNR 215-0405-05-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 22 i grubosci scianki 1,0 mm
Numer specyfikacji : STO

16,000

16

KNR 215-0405-06-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na scianach w budynkach, przy
Srednicy zewnetrznej rur: 28 i grubosci scianki 1,5 mm
Numer specyfikacji : STO

12,000

17

KNR 215-0407-02-20 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Wydtuzki U-ksztattowe, gtadkie, z rur stalowych, o srednicy: 80 mm
Numer specyfikacji : STO

0,000

KNR 215-0407-02-10 WACETOB Warszana
[ Wydanie - Warszawa 1993 . ]

Wydtuzki U-ksztattowe, gtadkie, z rur stalowych, o srednicy: 65 mm
Numer specyfikacji : STO

2,000
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KNR 215-0407-01-20 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Wydhuzki Uksztaltowe, gtadkie, z rur stalowych, o srednicy: 50 mm
Numer specyfikacji : STO

2,000

KNR 215-0408-05-00 WACETOB Warszana

[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Wydtuzki U-ksztattowe z rur miedzianych, o srednicy zewnetrznej: 28 mm
Numer specyfikacji : STO

2,000

KNR 215-0408-04-00 WACETOB Warszana

[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Wydtuzki U-ksztattowe z rur miedzianych, o srednicy zewnetrznej: 22 mm
Numer specyfikacji : STO

2,000

KNR 215-0409-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Punkty stale na rurociagach miedzianych o srednicy zewnetrznej: 22 mm
Numer specyfikacji : STO

2,000

KNR 215-0409-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Punkty stale na rurociagach miedzianych o srednicy zewnetrznej: 28 mm
Numer specyfikacji : STO

2,000

24

KNR 000-0304-05-00 INSTAL Wearszana

[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Podejscia do pionéw c.o., o srednicy zewnetrznej: 28 mm
Numer specyfikacji : STO

15,000

KNR 000-0305-01-00 INSTAL Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Rury przytaczne do grzejnikow c.o. plytowych, konwektorowych lub cztonowych, na scianach, o srednicy

zewnetrznej: 15 mm
Numer specyfikacji : STO

26

KNR 035-0215-09-10 IGM Warszawe
[ Wyd.IGM Warszawe-Olsztyn 2002. ]

Odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zaworami stopowymi, o sSrednicy nominalnej: 15 mm /mont.bezposr.na

pionach rur miedz.inst.c.o./
Numer specyfikacji : STO

15,000

27

KNR 000-0403-01-00 INSTAL Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Montaz tréjnikow miedzianych kielichowych o poltaczeniach lutowanych na lut miekki, o Srednicy zewnetrznej:

12mm, [ 48szt].
Numer specyfikacji : STO

48,000

KNR 000-0403-02-00 INSTAL Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Montaz tréjnikow miedzianych kielichowych o polaczeniach lutowanych na lut miekki, o srednicy zewnetrznej:

15mm
Numer specyfikacji : STO

98,000

KNR 000-0403-03-00 INSTAL Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Montaz tréjnikéw miedzianych kielichowych o polaczeniach lutowanych na lut miekki, o Srednicy zewnetrznej:

18 mm
Numer specyfikacji : STO

38,000

KNR 000-0403-04-00 INSTAL Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Montaz tréjnikéw miedzianych kielichowych o potaczeniach lutowanych na lut miekki, o Srednicy zewnetrznej:

22 mm
Numer specyfikacji : STO

14,000
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31

KNR 000-0402-01-00 INSTAL Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Montaz ztaczek miedzianych kielichowych o potaczeniach lutowanych na lut miekki, o Srednicy zewnetrznej:

12 mm
Numer specyfikacji : STO

260,000

szt

KNR 000-0402-02-00 INSTAL Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Montaz ztaczek miedzianych kielichowych o potaczeniach lutowanych na lut miekki, o Srednicy zewnetrznej:

15mm
Numer specyfikacji : STO

32,000

KNR 000-0402-03-00 INSTAL Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Montaz ztaczek miedzianych kielichowych o potaczeniach lutowanych na lut miekki, o Srednicy zewnetrznej:

18 mm
Numer specyfikacji : STO

18,000

KNR 000-0402-04-00 INSTAL Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Montaz ztaczek miedzianych kielichowych o potaczeniach lutowanych na lut miekki, o Srednicy zewnetrznej:

2 mm
Numer specyfikacji : STO

12,000

KNR 035-0216-01-00 IGM Warszawe

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Réznicowe regulatory cisnienia o srednicy nominalnej: 15 mm/ASV-Pgw
Numer specyfikacji : STO

4,000

KNR 035-0216-01-00 IGM Warszawe

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Réénicowe regulatory cisnienia o $rednicy nominalnej: 20 mm /ASV-Pgw
Numer specyfikacji : STO

6,000

37

KNR 035-0216-02-00 IGM Warszawe

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Raznicowe regulatory cisnienia o srednicy nominalnej: 25 mm /ASV-Pgw
Numer specyfikacji : STO

5,000

KNR 035-0217-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Zawory mosiezne gwintowane do c.0., Dn 15 mm - ASV-Mgw
Numer specyfikacji : STO

4,000

KNR 035-0217-03-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Zawory mosiezne gwintowane do c.0., Dn: 20 mm - ASV-Migw
Numer specyfikacji : STO

6,000

KNR 035-0217-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Zawory mosigzne gwintowane do c.0., Dn 25 mm - ASV-Mgw
Numer specyfikacji : STO

5,000

41

KNR 000-0307-01-00 INSTAL Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1996 |

Plukanie instaladji c.o.[ 714 + 142 =856,00m.].
Numer specyfikacji : STO

42

KNR 215-0406-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998r. ]

Proéby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja c.o0.z rur stal.

Numer specyfikacji : STO

142,000
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KNR 215-0406-02-10 WACETOB Warszana
[ Wydanie - Warszawa 1998r. |

Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - instalacja ¢.0.z rur miedz.
Numer specyfikacji : STO

714,000

KNR 712-0103-04-00 MPGIL

[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do drugiego stopnia
czystosci rurociagow stalowych o srednicy zewnetrznej do 76 mm{3,14 * d * L =x m2].
(d20-1+d25-1+d32-1,2+d40-2,3+d50-5+165-11,5= 22,00m2)

Numer specyfikacji : STO

22,000

KNR 712-0105-04-00 MPCIL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Odttuszczanie jednokrotne razpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociagow
Numer specyfikacji : STO

22,000

KNR 712-0201-04-10 MPGIL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych o srednicy zewnetrznej do 76 mm farbg do gruntowania,

przeciwrdzewnq ftalowg miniowa 60%
Numer specyfikacji : STO

22,000

47

KNR 712-0209-04-00 MPGIL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem rurociagéw stalowych o srednicy zewnetrznej do 76 mm farba nawierzchniowg olejng
ogdinego stosowania
Numer specyfikacji : STO

22,000

KNR 034-0101-10-00 IGM Warszawe

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Izolacja rurociagéw otulinami FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 20 mm (N) i Srednicy zewnetrznej
rurociagu: 12-22 mm, [334+286+12=632 m].

Numer specyfikacji : STO

6,320

100m

49

KNR 034-0101-15-00 IGM Warszawe

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Izolacja rurociagéw otulinami FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 25 mm (P) i Srednicy zewnetrznej
rurociagu: 28-48 mm, [ 66+16+12+18=112 m].

Numer specyfikacji : STO

1120

100m

KNR 034-0101-20-00 IGM Warszawe

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Izolacja rurociagéw otulinami FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 30 mm (S) i Srednicy zewnetrznej
rurociagu: 54-70 mm, [12+32+56=100 m].

Numer specyfikacji : STO

1,000

100m

Grzejniki stalowe ptaskie i aluminione Clan.
Numer specyfikacji : STO
Kod CPV: 45331000-6

51

KNR 035-0209-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Grzejniki stalowe plytowe typu Ci V z zestawem wspornikéw, montowane na scianie, o wysokosci 500 mmi

dtugosci 400-800 mm - C11, V11/
Numer specyfikacji : STO

11,000

KNR 035-0209-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Grzejniki stalowe plytowe typu Ci V z zestawem wspornikéw, montowane na scianie, o wysokosci 500- mm i

dlugosci 500- 1400 mm - C22, V22..
Numer specyfikacji : STO

89,000
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KNR 035-0209-05-00 IGM Warszawe

[ Wyd.IGM Warszawe-Olsztyn 2002 . ]

Grzejniki stalowe plytowe typu Ci V z zestawem wspornikéw, montowane na scianie, o wysokosci 900-mmii
diugosci 400-800- mm - C22, V22

Numer specyfikacji : STO

11,000 | szt

KNR 035-0209-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Grzejniki aluminiowe typu Clean z zestawem wspornikéw, montowane na scianie, o wysokosci 600-900 mmii

dtugosci 400-800 mm -
Numer specyfikacji : STO

19,000 | szt

KNR 035-0215-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Zawory grzejnikowe tetmostatyczne , proste lub katowe, Dn 15 mm, RTD-N
Numer specyfikacji : STO

KNR 035-0215-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Glowice tetmostatyczne RTS Everis 4230, nastaw 6-28°C
Numer specyfikacji : STO

KNR 035-0215-06-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 . ]

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe, RLV: 15 mm
Numer specyfikacji : STO

- Koniec wydruku - - -




