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Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Śledczego
w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznań

UWAGI:
1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM
OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWAŻNYM.
2. ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I
POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ  OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA  ITB NR 418/2007 - BEZSPOINOWY
SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW.
4. MATERIAŁY DO OCIEPLANIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE
ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR C04 - C05.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIADAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I
OPISEM TECHNICZNYM.
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MOCOWANIE OBRÓBKI

KOŁEK DO MOCOWANIA
TERMOIZOLACJI

MOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ

LISTWA STARTOWA

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

S1

STYROPIAN GR. 12 cm

S1

PIANKA POLIURETANOWA

ISTNIEJĄCY GZYMS
PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA I WYKOŃCZENIE
WG OPISU RENOWACJI

GZYMS - STYROPIAN 6 x 11 cm

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

ODCIĘCIE KIELNIĄ

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

OBRÓBKA Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ
OGNIOWO O GR. 0,75 mm

GZYMS - TYNK CIENKOWARSTWOWY
SILIKONOWY (BARANEK) UZIARNIENIE 1,0 mm
(np. StoSilco K 1,0 mm)
WYKOŃCZENIE FARBA SILIKONOWA
KOLOR NR 16000 WG WZORNIKA
StoDesign Architecturals Colours

MOCOWANIE OBRÓBKI

KOŁEK DO MOCOWANIA
TERMOIZOLACJI

MOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ

LISTWA STARTOWA

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

S1

STYROPIAN GR. 12 cm

S1A

PIANKA POLIURETANOWA

ISTNIEJĄCY GZYMS
PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA I WYKOŃCZENIE
WG OPISU RENOWACJI

GZYMS - STYROPIAN 6 x 11 cm

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

ODCIĘCIE KIELNIĄ

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

OBRÓBKA Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ
OGNIOWO O GR. 0,75 mm

GZYMS - TYNK CIENKOWARSTWOWY
SILIKONOWY (BARANEK) UZIARNIENIE 1,0 mm
(np. StoSilco K 1,0 mm)
WYKOŃCZENIE FARBA SILIKONOWA
KOLOR NR 16000 WG WZORNIKA
StoDesign Architecturals Colours

ELEWACJA E -01 POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

1:5

d1'

ELEWACJA E -03 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

d1
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