UKLAD WARSTW TERMOIZOLACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH

P (SCIANA PIWNICZNA DO GLEBOKOSCI 100 cm) standard StoTherm Classic

- PODLOZE - SCIANA PIWNICY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA WG OPISU TECH.

- BITUMICZNA POWLOKA IZOLACYJNA (np. StoMurisol BD 1K)

- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 12 cm

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - DYSPERSYJNA MASA SZPACHLOWA (np. StoFlexyl)
- SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (np.Sto-Glasfasergewebe F)

C1 (COKOL DO WYS. 40 cm POWYZEJ GRUNTU) standard StoTherm Classic

- PODLOZE - SCIANA PIWNICY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA WG OPISU TECH.

- BITUMICZNA POWLOKA IZOLACYJINA (np. StoMurisol BD 1K)

- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 14 cm

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - DYSPERSYJNA MASA SZPACHLOWA (np. StoFlexyl)
- SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (np.Sto-Glasfasergewebe F)

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE (BARANEK)
UZIARNIENIE 3,0 mm (np. StoSilco K 3,0 mm)

- PODLOZE - STARY TYNK ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY WG OPISU TECH.

- MINERALNA ZAPRAWA KLEJACA (np. Sto Baukleber)

- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 70-040 GR. 14 cm

- BEZCEMENTOWA MASA ZBROJACA WZMOCNIONA MIKRO-WLOKNAMI Z SIATKA Z
WEOKNA SZKLANEGO (np. Sto-Armierungsputz/ Sto-Glasfasergewebe F)

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE (BARANEK)
UZIARNIENIE 3,0 mm (np. StoSilco K 3,0 mm)

@ C2 (COKOL DO WYS. GZYMSU COKOLOWEGO) standard StoTherm Classic

BUDYNEK CBS BUDYNEK tACZNIKA BUDYNEK CBS

I I I I I I ~>] S1 (SCIANA ZEWNETRZNA) standard StoTherm Vario
- PODLOZE - STARY TYNK ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY WG OPISU TECH.
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJACA (np. Sto Baukleber)
- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 70-040 GR. 14 cm
- MOCOWANIE MECHANICZNE
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJACA | ZBROJACA (np. Sto Levell Uni) + SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO (np. Sto Gewebewinkel)
- PODKLAD POD TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (np. StoPrep Miral)
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARANEK)
UZIARNIENIE 3,0 mm (np. StoSilco K 3,0 mm)
- FARBA SILIKONOWA (np. StoSilco Color)
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S1A (SCIANA ZEWNETRZNA) standard StoTherm Resol

- PODLOZE - STARY TYNK ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY WG OPISU TECH.

- MINERALNA ZAPRAWA KLEJACA (np. Sto Baukleber)

- TERMOIZOLACJA - PLYTA ZE SZTYWNEJ PIANKI Z ZYWICY FENOLOWEJ GR. 7 cm

BUDYNEK tACZNIKA ‘

- MOCOWANIE MECHANICZNE
- MINERALNA ZAPRAWA KLEJACA | ZBROJACA (np. Sto Levell Novo) + SIATKAZ
v : = WEOKNA SZKLANEGO (np. Sto - Glasfasergewebe)
;; L % - PODKLAD POD TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (np. StoPrep Miral)
;; ;///;///;///;////;///;///;////;///;///;; | <§t ‘U;T/L\gN%ﬁ';‘;g‘éVg?nS&\S’%‘(gifgé—'KKg%%Vr\]’q\; (BARANEK)
7y e e e = = U = = V== VY o) ~FARBA SILIKONOWA (np. StoSilco Color)
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Elewacja E-01 i E-02 — lokalizacja uktadéw warstw termoizolacji
Arkusz/m.kw.
Projektant Specjalnos¢ Nr upr. Data Podpis
Gtoéwny projektant
mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski | architektoniczna| 78/86/Pw | 31.05.2012
Projektowat
mgr inz. arch. Mariusz Gramowski | architektoniczna | 94/Pw/94 | 31.05.2012
Opracowat mgr inz. arch.
Magdalena Baranowska 3 - 31.05.2012
Sprawdzit mgr inz. arch.
Andrzej Kurzawski architektoniczna| 83/75/Pw | 31.05.2012
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