brama aluminiowa
rolowana

BUDYNEK tACZNIKA

stropodach niewentylowany, nieocieplony,
dach ptaski kryty papa —

(UORR RO 000000C

ZAN
+15,71

PIETRO I

+13,15
N

$ciany zewnetrzne pietra Il murowane
z cegly pojedynczej 25 cm, $rednia
grubo$¢ $cian z tynkiem 29 cm

ZAN
+12,83

PIETRO |

strop nad przejazdem
nieocieplony od spodu

$ciany zewnetrzne przyziemia, parteru,

pieter |-l murowane na péttorej cegty 38 cm,

$rednia grubos¢ cian z tynkiem 45 cm

+6,20
N

luksfery z kratg

579

B B

Zs

PRZEKROJ B-B

SIS o

<

$

-
S

BUDYNEK £ACZNIKA

dach ptaski kryty papa,

I, N,

stropodach niewentylowany, nieocieplony, — \
I

ZAN
+15,71

+13,15
N

OUOVOUOA

A,

]
®

PIETRO Il

(Rys\

14/

PIETRO Il

Sciany zewnetrzne pietra Ill murowane

z cegly pojedynczej 25 cm, $rednia
grubos$¢ $cian z tynkiem 29 cm

E

PIETRO |

(Rys
o1/

PARTER

pieter I-Il murowane na péttorej cegty 38 cm

Srednia grubos¢ cian z tynkiem 45 cm

$ciany zewnetrzne przyziemia, parteru,

OZNACZENIA GRAFICZNE

sE® PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

ZAKRES OCIEPLENIA SCIAN

LUKSFERY
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URZADZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
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UWAGI:
1. PRZY OPISIE ROZWIAZAN DLA OKRESLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIAZANIA POSEUZONO SIE SYSTEMOWYM ROZWIAZANIEM
OKRESLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIAZANIE PRZYKLADOWE | MOZE BYC ZASTAPIONE ROZWIAZANIEM ROWNOWAZNYM.

2. ZESTAW WYROBOW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN $CIAN ZEWNETRZNYCH MUSI BYC ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM |
POSIADAC APROBATE TECHNICZNA,

3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH WYKONAWCE OBOWIAZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPOINOWY
SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW.

4. MATERIALY DO OCIEPLANIA SCIAN MUSZA BYC ZGODNE Z: PN-EN 13499 ,WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNETRZNE
ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM".

5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR C04 - C05. ) ) )

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOSCI
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAGEACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU RYSUNKAMI BRANZOWYMI |
OPISEM TECHNICZNYM.
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Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Sledczego
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