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1. PRZY OPISIE ROZWIAZAN DLA OKRESLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIAZANIA POSEUZONO SIE SYSTEMOWYM ROZWIAZANIEM
OKRESLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIAZANIE PRZYKLADOWE | MOZE BYC ZASTAPIONE ROZWIAZANIEM ROWNOWAZNYM.

2. ZESTAW WYROBOW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH MUSI BYC ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM |
POSIADAC APROBATE TECHNICZNA,

SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW.
4. MATERIALY DO OCIEPLANIA SCIAN MUSZA BYC ZGODNE Z: PN-EN 13499 ,WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNETRZNE
ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM'".

5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR C04 - C05. ) ) )

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOSCI
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWACGEACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU RYSUNKAMI BRANZOWYMI |
OPISEM TECHNICZNYM.

ISTNIEJACY GZYMS
PRZYGOTOWANIE,
PODLOZA | WYKONCZENIE
WG OPISU RENOWACJI

Inwestycja

z:‘:‘:‘:s I\ Termomodernizacja budynku Centralnego Biura Sledczego
:’:‘:’3'} ODCIECIE KIELNIA w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznan
R XA
:::::::‘ TASMA USZCZELNIAJACA Zamawiajacy
‘ ‘ - - ‘PNl .
0”‘:"‘ GZYMS - TYNK CIENKOWARSTWOWY Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
:,:,z@ (SILIKSONSCI)W\{( (I13A0RAN)EK) UZIARNIENIE 1,0 mm ul. Kochanowskiego 2a
& np. StoSilco K 1,0 mm 60-844 Poznan
SSECY| ¢ WYKONCZENIE FARBA SILIKONOWA
2 KOLOR NR 16000 WG WZORNIKA
StoDesign Architecturals Colours Adres budowy Branza
i ; S Architektura
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO Budynek Centra'lnego Biura Sledczeg? e
ul. Kochanowskiego 3, 60-844 Poznan " c o0 9
Stadium Data
GZYMS - STYROPIAN Projekt budowlany maj 2012
Rysunek Skala
i 1:5
Detal ocieplenia gzymsu wienczacego budynku CBS - d2
Arkusz/m.kw.
KOLEK DO MOCOWANIA Projektant Specjalnos¢ Nr upr. Data Podpis
TERMOIZOLACJI
Gtéwny projektant
mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski | architektoniczna| 78/86/Pw | 31.05.2012
Projektowat
mgr inz. arch. Mariusz Gramowski | architektoniczna| 94/Pw/94 | 31.05.2012
Opracowat mgr inz. arch.
Magdalena Baranowska 3 3 31.05.2012
S1 Opracowat mgr inz. arch.
Andrzej Kurzawski architektoniczna | 83/75/Pw | 31.05.2012

SPA Sadowski, Sadowska
o

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan

Telefon 04861/ 8484190 ;ﬁ%/

Fax. 04861/8484123 PROJEITOWANIA ARCHTTENTONICINEED
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‘ 3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONAWCE OBOWIAZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPOINOWY
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] E-Mail: spa@spa-sadowski.pl S0
- - - - - - — — — — — — — — — Internet: http://www.spa-sadowski.pl MF: o o
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