OZNACZENIE D1

SYMBOL GRAFICZNY

200

szer. [cm] 90+50

Wymiar $wiatta przej$cia wys. [cm] 200

llos¢, Kierunek otwierania: - 1P

Skrzydto aluminiowe petne
Oscieznica alumninowa systemowa
Klasa odpornosci pozarowej: bez wymagan
Izolacyjnos¢ termiczna: Us2,0 W/m?K
Wykonczenie:
Malowane proszkowo drzwi i o$cieznicy
na kolor do ustalenia na budowie
Wykonczenie oku¢ - stal nierdzewna satynowa.
Opis drzwi: Wyposgienie:

- 3 zawiasy systemowe
- klamka/klamka
- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy
z wkiadka patentowa, tarcza
- odbojnik drzwiowy
- samozamykacz z regulowanym dociskiem
dla skrzydta gtéwnego
- rygiel blokowania skrzydta pasywnego dla
drzwi dwuskrzydtowych dolny i gorny

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO Inwestycja

WYKONANIA ELEMENTOW NALEZY Termomodernizacja budynku
POBRAC WYMIARY Z NATURY Centralnego Biura Sledczego

2 NA RYSUNKU ZESTAWCZYM WIDOK w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 3

ELEMENTU PRZEDSTAWIONO OD

STRONY ZEWNETRZNEJ Zamawiajacy
Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Adres budowy Branza
; o Architektur:
Budynek Centralnego Biura Sledczego chitektura
: P Rys. Nr.
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznan 4 2 1
Stadium Data
Projekt budowlany maj 2012
Rysunek Skala
L. . 1:50
Zestawienie drzwi
Arkusz/m.kw.
Projektant Specjalnos¢ Nr upr. Data Podpis
UWAGI: ) ) Gtéwny projektant
1. PRZY OPISIE ROZWIAZAN DLA OKRESLENIA WYMAGANEGO in3 i i i
STANDARDU ROZMAZANIA POSELUZONO SIE SYSTEMOWYM mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski | architektoniczna| 78/86/Pw | 31.05.2012
ROZWIAZANIEM OKRESLONEGO PRODUCgNTA. JESTTO Projektowal
ROZWIAZANIE PRZYKEADOWE | MOZE BYC ZASTAPIONE ins ; i ; ;
ROZWIAZANIEM ROWNOWAZNYM. mgr inz. arch. Mariusz Gramowski | architektoniczna| 94/Pw/94 | 31.05.2012
2. ZESTAW WYROBOW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA Opracowat
OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH MUSI BYC ROZWIAZANIEM .. . - - 31.05.2012
SYSTEMOWYM | POSIADAC APROBATE TECHNICZNA, mgr inz. arch. Michat Nowak .05.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH Sprawdzit
WYKONAWCE OBOWIAZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - . ) . . :
BEZSPOINGIY YTt OGIEPL ANIA BUBYNKOW. mgr inz. arch. Andrzej Kurzawski | architektoniczna| 83/75/Pw | 31.05.2012
4. MATERIALY DO OCIEPLANIA SCIAN MUSZA BYC ZGODNE Z: PN-
EN 13499 ,WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. SPA Sadowski, Sadowska
ZEWNETRZNE ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE ,
STYROPIANEM”. ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan °
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR C04-COS5.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE NIE Telefon 04861/ 8484190 )
NALEZY ODNgERZAC VZVYM\AROW z RYSUé\IKU. W RAZIE Fax. 04861/8484123 PROJETOWANIA. ARCHITEVTONICINESD
NIEZGODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. o, : SAIONSEL SADOWSTA \
RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
RYSUNKAMI BRANZOWYMI | OPISEM TECHNICZNYM. Internet: http://www.spa-sadowski.pl G e
o 7777772777777 D
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