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BUDYNEK WYDZIALU LACZNOSCI Z LACZNIKIEM
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BUDYNEK CBS Z LACZNIKIEM | BRAMA < PAIRES OCIEPLENIASCIAN
ELEWACJA DZIEDZINCA 4 , Z ELEWACJA DZIEDZINCA 4 R —
Z ELEWACJA PLN.-ZACH. BUDYNKU 1A (CBS) e . o |
1. PRZY OPISIE ROZWIAZAN DLA OKRESLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIAZANIA POSEUZONO SIE SYSTEMOWYM ROZWIAZANIEM
O —_ PV.V. V. V.V.V.V.VV.V.V.VV.0.V.V.V.V.VV.V.V.V.V.V. OKRESLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIAZANIE PRZYKLADOWE | MOZE BYC ZASTAPIONE ROZWIAZANIEM ROWNOWAZNYM.
(,) ‘(D >( 2. ZESTAW WYROBOW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH MUSI BYC ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM |
om T I — POSIADAC APROBATE TECHNICZNA,
; >< \ 3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH WYKONAWCE OBOWIAZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPOINOWY
! O SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW.
O z >< 4. MATERIALY DO OCIEPLANIA SCIAN MUSZA BYC ZGODNE Z: PN-EN 13499 ,WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNETRZNE
Z ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM".
o § I KL AD 3 g: @%Lz‘iﬁﬁfg m;ﬁ;v ﬁi«ILVEVZGYRS\;SR;/:‘VEEQIE-I\IA;‘EUDOWIE NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOSCI
o D C AN NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWACEACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU RYSUNKAMI BRANZOWYMI |
Z x § p— I OPISEM TECHNICZNYM.
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O > >< I Termomodernizacja budynku wraz z odrestaurowaniem czesci elewacji
| I | | o % >< Budynek giéwny KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a
<C o X \ Komendy Wojewédzkiej Policji w Poznaniu
8 § ] 9 1 L ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznan
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
BUDYNKU 1A (CBS)
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SPA Sadowski, Sadowska
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan .
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