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KWP gtownyBrenow - przerobiony

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
przedm. jedn.
Termomodernizacja budynku
1 BUDYNEK GLOWNY
1.1 Elewacja
1/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wszystkich ele-  |m?2 1817.350
d.1.|2608-01 wacji
1
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych powyzej gruntu m?2 363.470
d.1./0701-06
1
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il m?2 363.470
d.1./0726-03
1
4|/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2 1817.350
d.1./2611-02
1
5/TZKNBK VIl |Podklad - wapienno - trasowy tynk podktadowy do prac | m?2 1811.200
d.1.|01-18 renowacyjnych na catej elewacji nie podlegajacej ociep-
1 leniu, szlemowanie tralek, uzupetnienia elementéw ar-
chitektonicznych
6|KNR 0-33 Zazbrojenie siatkg z wiokna szklanego o bardzo drob- |m?2 181.120
d.1./0101-05 nych oczkach
1
7|TZKNBK VIl |Uzupetnienia tynku cienkowarstwowego silikonowy -  |m?2 905.600
d.1.|01-12 nawigzanie struktura do tynku istniejacego
1
8/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod farby silikonowe m?2 1811.200
d.1./2611-02
1
9/KNR 0-33 Malowanie elewacji (z o$ciezami i gzymsami podrynno- | m2 1862.980
d.1./0128-01 wymi)
1
10/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z | m?2 81.655
d.1./0530-08 blachy
1
11 Tymczasowe demontaze (do doktadnego oczyszcze- |m?2 132.530
d.1.|kalk. warszta- |nia) i ponowny montaz krat okiennych kompletnych
1towa
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i elementéw m?2 132.530
d.1./1212-05 okiennych stalowych
1
13|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 103.500
d.1./0535-04
1
14/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie |m 100.000
d.1./0535-06 do uzytku
1
15/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte - z blachy stalowej ocynko- |m 103.500
d.1.|0519-04 wanej
1
16/ KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowa- |szt. 10.000
d.1./0519-08 nej
1
17/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - z blachy stalowej ocynkowa- |m 100.000
d.1./0526-03 nej z dopasowaniem w dolnej czesci d rury deszczowej
1
1.2 Gzymsy
18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m? 102.030
d.1./0535-08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
2 sie do uzytku
19|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie paséw gzymsow |m?2 45.630
d.1.|2608-01 podrynnowych
2
20|KNR BC-02  |Wyréwnanie i naprawa powierzchni gzymsow w przyje- | m2 9.126
d.1./0215-05 tym systemie zaprawa naprawczg - wypetnianie ubyt-
2 kéw gr. 10 mm, powierzchnie sufitowe
21|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2 45.630
d.1./2611-02
2
22|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw | m?2 102.030
d.1./0530-06 elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokosci po-
2|analogia nad 25 cm
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KWP gtownyBrenow - przerobiony

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
przedm. jedn.
13 Dach
23|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywa- |m? 872.430
d.1./0303-04 ne granulatem z welny mineralnej o grubosci 15 cm
3 metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych z
pracami towarzyszacymi
24/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego - ptyta warstwowa ze |m? 17.090
d.1./1004-01 wszystkimi obrébkami
3
14 Rusztowania
25/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne (z niezbednymi dasz-|m? 2094.000
d.1.|1651a-02 kami ochronnymi) o szer. 0,73 m i rozstawie podtuz-
4 nym ram 2,07 m z zachowaniem wszystkich elemen-
téw bhp i ppoz
26/ KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowarn ramo- | m? 2094.000
d.1./1663-04 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
4
27|/KNR 2-02 r.16 |Kompletny czas pracy rusztowan grupy 1
d.l.|z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
4 20,21,22,29,30,31,32,33,34,37,38,40)
15 Wywdz gruzu
28/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na od- |m3 5.452
d.1./0108-13 0108- |legtos¢ do 20 km
5|16
Razem dziat: BUDYNEK GLOWNY
2 ROBOTY DEMONTAZOWE | MONTAZOWE INSTALACJI NA ELEWACJACH
2.1 Budynek gtéwny
29 Kompletne jednostki klimatyzacyjne wraz z przewoda- |szt. 7.000
d.2.|wycena indy- |mi-demontaz i ponowny montaz na nowych wsporni-
1|widualna kach; uruchomienie i sprawdzenie uktadu
30 Inne urzadzenia wentylacyjne - demontaz i ponowny  |szt. 4.000
d.2.|wycena indy- |montaz na nowych wspornikach; uruchomienie i
1|widualna sprawdzenie dziatania
31 Kanaty wentylacyjne - demontaz i dostosowanie do no- |m 26.000
d.2.|wycenaindy- |wego uktadu
1|widualna
32 Pozostate urzadzenia - dostosowanie do nowych wa- | szt. 5.000
d.2.\wycenaindy- |runkéw zainstalowania
1|widualna
33 Kratki wentylacyjne - demontaz stanu istniejgcego; do- |szt. 24.000
d.2.|wycenaindy- |stosowanie do nowego uktadu z zamontowaniem ca-
1|widualna fosci na wykonanej elewacji
34/KNNR 9 0601- | Demontaz i ponowny montaz zwod6w pionowych insta- |m 120.000
d.2.|02 lacji odgromowej z pracami towarzyszacymi i uzupet-
1/analogia nieniami
35/KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 1.000
d.2.|03 pomiar)
1
36|/KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- | szt. 5.000
d.2.|04 stepny pomiar)
1
37/KNNR 5 0103- | Rury winidurowe o $r.do 28 mm - zabezpieczenie ins- |m 102.000
d.2.|06 talacji elektrycznej
1
38 Demontaz i montaz istniejacych opraw oswietlenia ze- |szt. 6.000
d.2.|wycenaindy- |wnetrznego na wysiegniku
1|widualna
39|KNNR 4 0142- | Szafki instalacyjne wg potrzeb kpl. 2.000
d.2.|01
1
40|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji - kamera ze- szt. 2.000
d.2./0501-02 wnetrzna - demontaz i montaz na elewacji z pracami
1 towarzyszacymi

Razem dziat. ROBOTY DEMONTAZOWE | MONTAZOWE INSTALACJI NA ELEWACJACH
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