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Sciany zewnetrzne pieter I-lll murowane
1,5xstara cegta 27x13x6-7 cm, $rednia
grubo$¢ Scian z tynkiem 48 cm

CZESC B (SCIANY NIEOCIEPLONE)

CZESC A (SCIANY OCIEPLONE)

— lacznik

2xstara cegta 27x13x6-7 cm, $rednia
grubos¢ Scian z tynkiem 57 cm (grubosé
$ciany tacznie z boniowaniem 62 cm)

$Sciany zewn. parteru i przyziemia murowane
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Sciany zewnetrzne pigter I-Ill murowane

1,5xstara cegta 27x13x6-7 cm, $rednia
grubo$¢ $cian z tynkiem 48 cm

Rys

a2/

OZNACZENIA GRAFICZNE

sEr PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

ZAKRES OCIEPLENIA SCIAN

BRAK MOZLIWOSCI OCIEPLENIA SCIAN OD ZEWNATRZ

% TYNKI DO RENOWACJI W ZLYM STANIE TECHNICZNYM

ROLETA ZEWNETRZNA

KRATA OKIENNA

URZADZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

—___ PRZEWODY INSTALACYJNE W OBUDOWIE
— PRZEWODY INSTALACYJNE
[] OTWORY INSTALACYJINE

] INNE NP. TABLICZA, OPRAWA OSWIETLENIOWA, KAMERA

UWAGI:

1. PRZY OPISIE ROZWIAZAN DLA OKRESLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIAZANIA POSLUZONO SIE SYSTEMOWYM ROZWIAZANIEM
OKRESLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIAZANIE PRZYKtADOWE | MOZE BYC ZASTAPIONE ROZWIAZANIEM ROWNOWAZNYM.

2. ZESTAW WYROBOW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH MUSI BYC ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM |
POSIADAC APROBATE TECHNICZNA,

3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONAWCE OBOWIAZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPOINOWY
SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW.

4. MATERIALY DO OCIEPLANIA SCIAN MUSZA BYC ZGODNE Z: PN-EN 13499 ,WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNETRZNE
ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.

5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NRA11 - A14. . X i

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOSCI
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWACEACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU RYSUNKAMI BRANZOWYMI |
OPISEM TECHNICZNYM.

Termomodernizacja budynku wraz z odrestaurowaniem czesci elewacji
Budynek gtéwny KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a
Komendy Wojewédzkiej Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznan

ciany zewn. parteru i przyziemia murowane

| 2xstara cegta 27x13x6-7 cm, $rednia

grubo$¢ écian z tynkiem 57 cm (grubo$¢
Sciany facznie z boniowaniem 62 cm)
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