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Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Termomodernizacja budynku wraz z odrestaurowaniem części elewacji
Budynek główny KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznań

UWAGI:
1. PRZY OPISIE ROZWIĄZAŃ DLA OKREŚLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIĄZANIA POSŁUŻONO SIĘ SYSTEMOWYM ROZWIĄZANIEM
OKREŚLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE I MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIEM RÓWNOWAŻNYM.
2. ZESTAW WYROBÓW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUSI BYĆ ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM I
POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ.
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCĘ  OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA  ITB NR 418/2007 - BEZSPOINOWY
SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKÓW.
4. MATERIAŁY DO OCIEPLANIA ŚCIAN MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z: PN-EN 13499 „WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE
ZESPOLONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM”.
5. KOLORYSTYKA ELEWACJI WG RYS. NR A11 - A14.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIADAJĄCYMI MU RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I
OPISEM TECHNICZNYM.
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ściany zewn. parteru i przyziemia murowane
2xstara cegła 27x13x6-7 cm, średnia
grubość ścian z tynkiem 57 cm (grubość
ściany łącznie z boniowaniem 62 cm)

ściany zewnętrzne pięter I-III murowane
1,5xstara cegła 27x13x6-7 cm, średnia
grubość ścian z tynkiem 48 cm
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PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

ZAKRES OCIEPLENIA ŚCIAN

BRAK MOŻLIWOŚCI OCIEPLENIA ŚCIAN OD ZEWNĄTRZ

TYNKI DO RENOWACJI W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM

ROLETA ZEWNĘTRZNA

KRATA OKIENNA

URZĄDZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

PRZEWODY INSTALACYJNE W OBUDOWIE

PRZEWODY INSTALACYJNE

OTWORY INSTALACYJNE

INNE NP. TABLICZA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KAMERA
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