LACZNIK

CZESCB

Poziom przyziemia
Drzwi D1

Wejscie do pom.
zaplecza starej kuchni

CZESC A

UWAGI: :
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO Inwestycja T d . ia budynk
WYKONANIA ELEMENTOW NALEZY ermomodernizacja budynku wraz z
POBRAC WYMIARY Z NATURY . odrestaurowanlem_ czesci elewacji .
2. NA RYSUNKU ZESTAWCZYM WIDOK Budynek Gtéwny KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a
ELEMENTU PRZEDSTAWIONO OD
STRONY ZEWNETRZNEJ Zamawiajacy
Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
Adres budowy Branza
Budynek Gtéwny Komendy Wojewodzkiej Policji Architektura
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznan Rys. Nr. A2 9

Stadium Data

Projekt budowlany maj 2012

Rysunek Skala

Rzut zestawczy drzwi - schemat .

Arkusz/m.kw.

Projektant Specjalnos¢ Nr upr. Data Podpis
UWAGI: ) ) Gtéwny projektant
1. PRZY OPISIE ROZWI, inz i i i
AR ROZWIAZ%‘“\K‘P%&?J’;gﬁ%grggy;’%%wsﬁo mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski | architektoniczna| 78/86/Pw | 31.05.2012
ROZWIAZANIEM OKRESLONEGO PR_ODuCgNTA. JESTTO Projektowal ) ) ) ) )
Egémgmgwﬁ’ R QZE BYC ZASTAPIONE mgr inz. arch. Mariusz Gramowski | architektoniczna | 94/Pw/94 | 31.05.2012
BOIEPLEN SCAN ZEVINETRENNCH MUS|EYG ROAIAZAIEN Opracowat
SYSTEMOWYM | POSIADAC APROBATE TECHNICZNA, mgr inz. arch. Michat Nowak ) ) 31.05.2012
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH SpraWdZiJ{
BEZSPOINGWY SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW. - mgr inz. arch. Andrzej Kurzawski | architektoniczna | 83/75/Pw | 31.05.2012
4. MATERIALY DO OCIEPLANIA SCIAN MUSZA BYC ZGODNE Z: PN-
EN 13499 ,WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. i
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