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TYNK CIENKOWARSTWOWY TASMA USZCZELNIAJACA

SILIKONOWY
SIATKA | ZAPRAWA ZBROJACA

UKLAD WARSTW TERMOIZOLACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH

PIANKA
POLIURETANOWA‘ P (SCIANA PIWNICZNA DO GLEBOKOSCI 100 cm) standard StoTherm Classic

- PODLOZE - SCIANA PIWNICY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA WG OPISU TECH.

- BITUMICZNA POWLOKA IZOLACYJNA (np. StoMurisol BD 1K)

- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 12 cm

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - DYSPERSYJNA MASA SZPACHLOWA (np. StoFlexyl)
- SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (np.Sto-Glasfasergewebe F)

SZTUKATERIATYP C _
GZYMS PODOKIENNY ZE STYROPIANU

ZAPRAWA KLEJACA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

C1-A (COKOL DO WYS. 40 cm POWYZEJ GRUNTU Z BONIOWANIEM)

standard StoTherm Classic

- PODLOZE - SCIANA PIWNICY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA WG OPISU TECH.
- BITUMICZNA POWLOKA IZOLACYJNA (np. StoMurisol BD 1K)

- TERMOIZOLACJA Z BRUZDAMI (TYP 1i2) WYKONANYMI ZA POMOCA,
WYZYNARKI TERMICZNEJ - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 14 cm

- KORYTKA SZTUKATERYJNE (TYP 1 2) (np. Sto Deco Profile)

\

|

\
STYROPIAN EPS 70-040 GR. 14 cm |
\
\
‘ - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - DYSPERSYJNA MASA SZPACHLOWA (np. StoFlexyl)
\
\
|
\
\
i

PIANKA POLIURETANOWA —— 1

SZTUKATERIATYP B
OPASKA STYROPIAN 2 x 10 cm

TASMA
USZCZELNIAJACA
- BEZCEMENTOWA MASA ZBROJACA WZMOCNIONA MIKRO-WELOKNAMI Z SIATKA Z
WEOKNA SZKLANEGO (np. Sto-Armierungsputz/ Sto-Glasfasergewebe F)

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY BARWIONY W MASIE (BARANEK)
UZIARNIENIE 3,0 mm (np. StoSilco K 3,0 mm)

SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO

S1

C1-B (COKOL DO WYS. 40 cm POWYZEJ GRUNTU) standard StoTherm Classic

- PODLOZE - SCIANA PIWNICY ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA WG OPISU TECH.

- BITUMICZNA POWLOKA IZOLACYJNA (np. StoMurisol BD 1K)

- TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 14 cm

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - DYSPERSYJNA MASA SZPACHLOWA (np. StoFlexyl)

PIANKA POLIURETANOWA
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- SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO (np.Sto-Glasf be F
- TYNK CIENKOWARSTWOWY N N / -TYNK CIENKOWARSTWOWY'SILI(QgNgWYaI;:;(\a/(I?SVIYﬁ( W I\)IASIE (BARANEK)
SILIKONOWY (BARANEK - 7 ODCIECIE KlELNIA STALOWEJ OCYNKOWANEJ UZIARNIENIE 3,0 mm (np. StoSilco K 3,0 mm)
UZIARN\}E&&%&SZ@“IE(nIEAEtISEIgIOLIE(g i\(l)On\}VmA N g OGNIOWO O GR. 0,75 mm c2 C()COK(")L BEZ BONIOWANIA) standard StoTherm Classic .
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\ C3 (COKOL Z BONIOWANIEM) standard StoTherm Classic
N - PODLOZE - STARY TYNK ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY WG OPISU TECH.
, / - MINERALNA ZAPRAWA KLEJACA (np. Sto Baukleb
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zJVgII;CZSIY OPISIE ROZWIAZAN DLA OKRESLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWIAZANIA POSLUZONO SIE SYSTEMOWYM ROZWIAZANIEM
OKRESLONEGO PRODUCENTA. JEST TO ROZWIAZANIE PRZYKLADOWE ,I MOZE BYC ZASTAPIONE ROZWIAZANIEM ROWNOWAZNYM.
2. ZESTAW WYROBOW ZASTOSOWANYCH DO WYKONYWANIA OCIEPLEN $CIAN ZEWNETRZNYCH MUSI BYC ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM |
POSIADAC APROBATE, TECHNICZNA. i
3. PRZY WYKONYWANIU OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONAWCE OBOWIAZUJE INSTRUKCJA ITB NR 418/2007 - BEZSPOINOWY
e SYSTEM OCIEPLANIA BUDYNKOW.
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I g%ggm%l\? SDRP%S?/JRBZAJACYM Termomodernizacja budynku wraz z odrestaurowaniem czesci elewacji
. - — Budynek gtéwny KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a
TASMA USZCZELNIAJACA ~ ? / S 1 Komendy Wojewaédzkiej Policji w Poznaniu
~
ul. Kochanowskiego, 60-844 Poznan
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Zamawiajacy

ODCIECIE KIELNIA Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

/ BLACHARSKIEJ ul. Kochanowskiego 2a
/ 60-844 Poznan
/ Adres budowy Branza
| Pl Budynek Gtéwny Komendy Wojewadzkiej Policji Architektura
! . . Rys. Nr.
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GZYMS DZIALOWY \\
- TYNK CIENKOWARSTWOWY N

ZAPRAWA KLEJACA
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StoDesign Architecturals Colours = Opracowal gg;énazléﬁ;cgéranowska - - 31.05.2012
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Andrzej Kurzawski architektoniczna | 83/75/Pw | 31.05.2012

SPA Sadowski, Sadowska

4 ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan
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E-Mail: spa@spa-sadowski.pl SIS
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Internet: http://www.spa-sadowski.pl -‘.«"T"'-‘-"-“ :mmg
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