Obiekt D
Instalacja : OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012
1 07a

1.1 Skrét wynikéw, 07a

1.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

IS e I B T

) - 100 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.00m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 39600 Im
Moc catkowita 462 W
Moc na powierzchnie(92.18 m2) 5.01 W/m2 (2.15 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 234 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 175 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 297 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.34 (0.75)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.7 (0.59)

Typ Nr\Producent

Thorn
1 6 Nr zamowienia 1 96 236 887
Nazwa oprawy : AQUAF2 2x35W T16 HF L000 [STD]

Zrodia $wiatta: :2xT16 35 W /3300 Im

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z 0.0.

p-1.rdf Strona 1/11



Obiekt .
: OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

2 08

2.1 Skroét wynikéw, 08

2.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1
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Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(31.94 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie o$wietlenia Emax
Roéwnomiernosé nt Emin/Em
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax
Typ Nr\Producent
Thorn

1 2 Nr zamowienia 1 96 236 887

— Nazwa oprawy

Zrodia $wiatta:

200 300 500

Srednia ilo$¢ odbic
0.75m

3.10m

0.80

13200 Im
154 W
4.82 W/m2 (2.33 W/m2/100Ix)

207 Ix
127 Ix
265 Ix
1:1.63 (0.61)
1:2.09 (0.48)

: AQUAF2 2x35W T16 HF L000 [STD]
:2x T16 35 W /3300 Im

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

p-1.rdf
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Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012

3 01/09

3.1 Skrét wynikéw, 01/09

3.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

[m']

TANICZONS

50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet

Moc catkowita
Moc na powierzchnig(81.01 m2)

Natezenie oswietlenia

\\\\\\\\\\\\:L
0.0 1.5 3.0 45

[m]

100 200

Srednia ilo$¢ odbic
0.00 m

3.10m

0.80

19800 Im
231 W
2.85 W/m2 (2.29 W/m2/100Ix)

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 124 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 88 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 162 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.42 (0.7)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:1.85 (0.54)
Typ Nr\Producent
Thorn

1 3 Nr zamowienia 1 96 236 887

— Nazwa oprawy : AQUAF2 2x35W T16 HF L000 [STD]

Zrodia $wiatta:

:2xT16 35 W /3300 Im

p-1.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.
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Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012

4 02

4.1 Skrét wynikow, 02

4.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1
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. _ 50, 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 240m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 6600 Im
Moc catkowita 77TW
Moc na powierzchnie(31.68 m2) 2.43 W/m2 (2.12 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 114 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 66 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 196 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.73 (0.58)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:2.97 (0.34)
Typ Nr\Producent
Thorn
1 1 Nr zaméwienia 1 96 236 887
— Nazwa oprawy : AQUAF2 2x35W T16 HF L000 [STD]

Zrodia $wiatta:

:2xT16 35 W /3300 Im

p-1.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

Strona 4/11



Obiekt .
: OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

5 04

5.1 Skrét wynikéw, 04

5.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1
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34,001 m2

H: 240 cm

200

: . 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie(33.75 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Roéwnomiernosé nt Emin/Em
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax
Typ Nr\Producent
Thorn

1 2 Nr zamowienia 1 96 236 887

— Nazwa oprawy

Zrodia $wiatta:

300 500 750

Srednia ilo$¢ odbic
0.75m

2.40m

0.80

13200 Im
154 W
4.56 W/m2 (1.79 W/m2/100Ix)

255 Ix
121 Ix
419 Ix
1:2.12 (0.47)
1:3.48 (0.29)

: AQUAF2 2x35W T16 HF L000 [STD]
:2x T16 35 W /3300 Im

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

p-1.rdf
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Obiekt

Instalacja . OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012
6 013

6.1 Skrét wynikow, 013

6.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1
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_ Tecnnika (Rozd. Elekiryczn
30 9[35,16Tm2 O 2
H: 305 cm
-3.5
-4.0 -
-45 |
-5.0 —
— ‘ -5.5 1
I I
o il T T T T T T T T T
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
] I |
. 150 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.05m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 26400 Im
Moc catkowita 308 W
Moc na powierzchnig(33.71 m2) 9.14 W/m2 (2.57 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 356 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 262 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 401 Ix
Roéwnomiernosé nt Emin/Em 1:1.36 (0.74)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.53 (0.65)
Typ Nr\Producent
Thorn
1 4 Nr zamowienia 1 96 236 887
Nazwa oprawy : AQUAF2 2x35W T16 HF L000 [STD]
Zrodta $wiatta: 2 x T16 35 W / 3300 Im
THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.
p-1.rdf Strona 6/11



Obiekt

Instalacja . OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012
7 K 01.01

7.1 Skrot wynikéw, K_01.01

7.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

1]

Technika {Rozd. Elskiryczna)
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50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

75 100 150

Srednia ilo$¢ odbic

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.05m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 23100 Im
Moc catkowita 273 W

Moc na powierzchnig(70.96 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosé nt
Roéwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn

6 7 Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Zrodta $wiatta:

3.85 W/m2 (3.51 W/m2/100Ix)

Esr 110 Ix
Emin 89 Ix
Emax 122 Ix

Emin/Em 1:1.23 (0.81)
Emin/Emax  1:1.37 (0.73)

196 504 879
: POPPACK CLASSIC 1X35W T16 HF L840 [STD]
1 xT16 35 W /3300 Im

200

p-1.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

Strona 7/11



Obiekt .
: OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

8 K 01.05

8.1 Skrét wynikow, K_01.05

8.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

34,001 m2.
H:

: 240 cm

Tochniia (Przads.)
07e.
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[m]
] [ [ |
. _ 50, 75 100 150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.05m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 13000 Im
Moc catkowita 155 W
Moc na powierzchnig(24.16 m2) 6.42 W/m2 (5.82 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 110 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 97 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 119 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.14 (0.88)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:1.22 (0.82)
Typ Nr\Producent

Thorn

5 5 Nr zaméwienia 196 504 877

Nazwa oprawy
Zrodta Swiatta:

: POPPACK CLASSIC 1X28W T16 HF L840 [STD]
1 xT16 28 W /2600 Im

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

p-1.rdf
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Obiekt D
Instalacja : OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012
9 019

9.1 Skrét wynikow, 019

9.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

)

Technika (Rozd. Elekiryczna)

35,592 m2
H: 305 em
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Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic

Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 220 m

Wspbtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrédet 19800 Im

Moc catkowita 231 W

Moc na powierzchnig(35.44 m2) 6.52 W/m2 (2.80 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 233 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 143 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 399 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.63 (0.61)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:2.8 (0.36)

Typ Nr\Producent

Thorn
1 3 Nr zaméwienia 1 96 236 887
Nazwa oprawy : AQUAF2 2x35W T16 HF L000 [STD]

————— Zr6dia swiatta: :2xT16 35 W /3300 Im

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

p-1.rdf Strona 9/11



Obiekt
Instalacja
Numer projektu

- OSWIETLENIE
- 18.04.2012PLWRRC

Data : 18.04.2012

10 012a

10.1 Skroét wynikow, 012a

10.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

: . 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego

I I I I I I I
0.0051.01520253.0

[m]

200

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita

Moc na powierzchnig(19.32 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosé nt
Roéwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn
1 2 Nr zaméwienia
— Nazwa oprawy

Zrodia $wiatta:

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

196 236 887

300 500

Srednia ilo$¢ odbic
0.75m

2.70m

0.80

13200 Im
154 W

7.97 W/m2 (2.60 W/m2/100Ix)

307 Ix
217 Ix
370 Ix
1:1.42 (0.71)
1:1.71 (0.59)

: AQUAF2 2x35W T16 HF L000 [STD]
:2x T16 35 W /3300 Im

750

p-1.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

Strona 10/11



Obiekt .
: OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

11 017

11.1 Skrét wynikoéw, 017

11.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

I I I I I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

[m]
I I I
. .75, 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.05m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 6600 Im
Moc catkowita 77TW
Moc na powierzchnige(16.08 m2) 4.79 W/m2 (3.74 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 128 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 75 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 155 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.7 (0.59)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:2.05 (0.49)
Typ Nr\Producent
Thorn
1 1 Nr zamowienia 1 96 236 887

Nazwa oprawy

Zrodia $wiatta:

: AQUAF2 2x35W T16 HF L000 [STD]
:2x T16 35 W /3300 Im

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

p-1.rdf

Strona 11/11



Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012

1 21a

1.1 Skrét wynikow, 21a

1.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

E-08 /\
I
. e 300

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw. 4.00m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 31200 Im
Moc catkowita 372 W
Moc na powierzchnie(84.95 m2) 4.38 W/m2 (3.18 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 138 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 100 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 154 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.37 (0.73)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.54 (0.65)
Typ Nr\Producent

Thorn

5 6 Nr zamoéwienia  : 96 236 886

E— Nazwa oprawy : AQUAF2 2x28W T16 HF L00O [STD]

Zrodta $wiatta: 12 x T16 28 W / 2600 Im

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

p0.rdf Strona 1/3



Obiekt :
Instalacja : OSWIETLENIE
Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC

Data 1 18.04.2012

2 K 0.05
2.1 Skroét wynikow, K_0.05

2.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw. 270m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 3000 Im
Moc catkowita 54 W
Moc na powierzchnie(15.38 m2) 3.51 W/m2 (3.21 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 109 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 82 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 128 Ix
Réwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:1.33 (0.75)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.55 (0.64)

Typ Nr\Producent

Thorn
4 3 Nr zamowienia 196 107 988
. Nazwa oprawy : BASELED1K 165 MCE 18W LED L935 HFX [STD]
Zrodta $wiatta: :1x LED_L935 18 W /1000 Im

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z 0.0.

p0.rdf Strona 2/3



Obiekt :
Instalacja : OSWIETLENIE
Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC

Data : 18.04.2012

3 K 0.07
3.1 Skroét wynikow, K_0.07

3.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1
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T 8 40T
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|
T

H TTTTTTTT mm\“ )53 77777 mj”m\ : ‘/%’/‘ " “
.01
[m]
] I I |
. _ 50, 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 270 m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 7000 Im
Moc catkowita 126 W
Moc na powierzchnig(23.74 m2) 5.31 W/m2 (4.51 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 118 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 106 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 126 Ix
Roéwnomiernosé nt Emin/Em 1:1.11 (0.9)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.18 (0.85)

Typ Nr\Producent

Thorn
4 7 Nr zaméwienia 196 107 988
‘ Nazwa oprawy : BASELED1K 165 MCE 18W LED L935 HFX [STD]
Zrédta $wiatta: :1xLED L93518 W /1000 Im

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

p0.rdf Strona 3/3



Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012

1 101

1.1 Skrét wynikéw, 101

1.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

‘ Mo “E 1 WL ‘

| —

101

18,07 m2

R

A=)

00 05 1.0 15 20 25 3.0 35 45 50 55 6.0 [m]
I [ I I
50 75 100 150 200

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet

Moc catkowita
Moc na powierzchnige(18.15 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Roéwnomiernosé nt Emin/Em
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax
Typ Nr\Producent
Thorn

5 2 Nr zamowienia 1 96 004 826

— Nazwa oprawy

Zrodia $wiatta:

Srednia ilo$¢ odbic
0.00 m

4.15m

0.80

10400 Im
122 W
6.72 W/m2 (6.03 W/m2/100Ix)

112 Ix

93 Ix

125 Ix

1:1.2 (0.83)
1:1.35 (0.74)

: PRISMA 2X28W OP [STD]
:2x T16 28 W / 2600 Im

pl.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

Strona 1/15



Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012

2 104

2.1 Skroét wynikow, 104

2.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

LU 16?2

i€ g
[ TIATTTT
I
. ~ 300 500 750 1000 1500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.85m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 57600 Im
Moc catkowita 720 W
Moc na powierzchnie(25.38 m2) 28.37 W/m2 (4.47 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 635 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 366 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 782 Ix
Roéwnomiernosé nt Emin/Em 1:1.74 (0.58)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:2.14 (0.47)
Typ Nr\Producent
Thorn
1 6 Nr zamowienia 196 230 349
| Nazwa oprawy - INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF L840 [STD]
Zrodta swiatta: :2xTC-L55W /4800 Im
THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.
pi.rdf Strona 2/15



Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012

3 105

3.1 Skroét wynikow, 105

3.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

_

: . 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(38.38 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernose n1
Roéwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Zrodta $wiatta:

500 1500

Srednia ilo$¢ odbic
0.75m

3.30m

0.80

86400 Im
1080 W
28.14 W/m2 (4.50 W/m2/100Ix)

Esr 625 Ix

Emin 395 Ix

Emax 813 Ix

Emin/Em 1:1.58 (0.63)

Emin/Emax  1:2.06 (0.49)
196 230 349

- INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF L840 [STD]
:2x TC-L55W /4800 Im

pl.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

Strona 3/15



Obiekt D
Instalacja : OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012
4 106

4.1 Skrot wynikow, 106

4.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

) /

/ @

I I I I I I I I I
0.0 05 10 15 20 25 3.0 3.5 4.0

[m]

, - 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnige(18.14 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Roéwnomiernosé nt Emin/Em

Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

Thorn

1 5 Nr zaméwienia 196 230 349
Nazwa oprawy - INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF L840 [STD]
Zrodta swiatta: :2x TC-L 55 W /4800 Im

500 750 1000

Srednia ilo$¢ odbic
0.75m

3.30m

0.80

48000 Im
600 W
33.08 W/m2 (5.66 W/m2/100Ix)

584 Ix
418 Ix

716 Ix

1:1.4 (0.72)
1:1.71 (0.58)

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

pl.rdf

Strona 4/15



Obiekt .
: OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

5 107W

5.1 Skrot wynikéw, 107W

5.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

[m]
I I
. _ 200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.30m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 76800 Im
Moc catkowita 960 W
Moc na powierzchnig(34.20 m2) 28.07 W/m2 (4.66 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia ESr 603 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 453 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 685 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.33 (0.75)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:1.51 (0.66)
Typ Nr\Producent
Thorn
1 8 Nr zaméwienia 196 230 349

Nazwa oprawy
Zrodta Swiatta:

- INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF L840 [STD]
:2x TC-L55W /4800 Im

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

pl.rdf

Strona 5/15



Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

6 110

6.1 Skrét wynikow, 110

6.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

7

.S

N

Biuro

%@
£330 oo

: . 200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspbtcz. utrzymania
Catkowity strumien sw. zrédet

Moc catkowita
Moc na powierzchnige(12.00 m2)

Natezenie oswietlenia

300 500 750

Srednia ilo$¢ odbic
0.75m

3.30m

0.80

38400 Im
480 W

40.00 W/m2 (6.84 W/m2/100Ix)

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 585 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 399 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 687 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.47 (0.68)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:1.72 (0.58)
Typ Nr\Producent

Thorn
1 4 Nr zamowienia 196 230 349

Nazwa oprawy
Zrodta Swiatta:

- INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF L840 [STD]
:2x TC-L55W /4800 Im

1000

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

pl.rdf

Strona 6/15



Obiekt .
: OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

7 111b

7.1 Skrét wynikéw, 111b

7.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

]
N /

ORN

Biufig

N

s ) [SIP L]
N L - j’i
‘\‘HHHHH\} 1 :
00 0.75 1.50 2.25
[m]
] I | |
. ~ 300 500 750 1000 1500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.30m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 57600 Im
Moc catkowita 720 W
Moc na powierzchnig(17.99 m2) 40.03 W/m2 (6.09 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 657 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 421 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 790 Ix
Roéwnomiernose n1 Emin/Em 1:1.56 (0.64)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.88 (0.53)
Typ Nr\Producent
Thorn
1 6 Nr zamowienia 196 230 349
| Nazwa oprawy - INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF L840 [STD]
Zrodta swiatta: :2xTC-L55W /4800 Im
THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

pi.rdf Strona 7/15



Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

8 120w

8.1 Skrot wynikéw, 120W

8.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

-0.25
0.50 —
0.75
1.00
1255

1.50 —

‘ U Ue |70 U DN
1

1.75
2.00

2.25

.00 7

275 _|
<. A0

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita

Moc na powierzchnige(11.20 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernose n1
Roéwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn
3 2 Nr zaméwienia

Nazwa oprawy
I 5 6 ta swiatta:

300 500 750 1000

Srednia ilo$¢ odbic
0.75m

2.80m

0.80

13200 Im
154 W
13.75 W/m2 (2.51 W/m2/100Ix)

Esr 548 Ix

Emin 393 Ix

Emax 850 Ix

Emin/Em 1:1.39 (0.72)

Emin/Emax  1:2.16 (0.46)
196 504 453

: PUNCH Il 2X35W T16 HF DMB [STD]
:2xT16 35 W /3300 Im

pl.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

Strona 8/15



Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

9 121w

9.1 Skrot wynikow, 121W

9.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

(m] | |

5.5 —

5.0 I

4.5

40 - |

3.5

3.0 - |

25 ] H:WZ@? cm

2.0 I

1.5

1.0 1 |

0.5 —

0.0 — |

T T T T T T T T T T S
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
[m]
] I |
. ~ 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.67m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 39600 Im
Moc catkowita 462 W
Moc na powierzchnig(33.00 m2) 14.00 W/m2 (2.05 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 684 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 430 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 995 Ix
Roéwnomiernose n1 Emin/Em 1:1.59 (0.63)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:2.31 (0.43)
Typ Nr\Producent
Thorn
3 6 Nr zamowienia 196 504 453
Nazwa oprawy : PUNCH Il 2X35W T16 HF DMB [STD]
I oot swiatia: <2 x T16 35 W / 3300 Im
THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

pi.rdf Strona 9/15



Obiekt D
Instalacja : OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012
10 131W

10.1 Skroét wynikow, 131W

10.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.80m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 19800 Im
Moc catkowita 231 W
Moc na powierzchnig(16.45 m2) 14.05 W/m2 (2.38 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Es$r 590 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 393 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 830 Ix
Roéwnomiernose n1 Emin/Em 1:1.5 (0.67)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:2.11 (0.47)

Typ Nr\Producent

Thorn
3 3 Nr zaméwienia 196 504 453
Nazwa oprawy : PUNCH Il 2X35W T16 HF DMB [STD]
B Zrodia $wiatta: :2xT16 35 W /3300 Im

1000

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

pl.rdf
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

11 K1

- OSWIETLENIE

3

: 18.04.2012PLWRRC
: 18.04.2012

11.1  Skrét wynikow, K_1.3

11.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

e

o

DU £ I AN
. A / WC?P/
H; 830 6m Y

= O
110

] H 330 gm

I T I T

i /3// 4/ A6 10
] I |

. _ 50, 75 100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.30m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 14000 Im
Moc catkowita 252 W
Moc na powierzchnig(67.65 m2) 3.72 W/m2 (3.08 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 121 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 62 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 143 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.96 (0.51)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:2.32 (0.43)
Typ Nr\Producent
Thorn
7 14 Nr zaméwienia 196 107 984

@

Nazwa oprawy
Zrodta Swiatta:

: BASELED1K 165 MRE 18W LED L935 HFX [STD]

:1xLED_L935 18 W /1000 Im

pl.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

Strona 11/15



Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012

12 K_1.6

12.1  Skrét wynikow, K_1.6

12.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie(61.89 m2)

Natezenie oswietlenia

» 1 | =—1 = 1 { f 1o 1 T ‘
M3
(0] 3,23 2,
Biurg Bluro Bluro -
127TW 1281 /
™\ [7.98 m2 N [B27 m ISrpy
— H: 267 cm H: 267 cr H: 267 cm (0] S
| | -
I Korytarz / < ++5,0‘ﬂ
5 i
© ezosmzo [ © o ° ° L8] © © o 5 |o HERImS
H: 267 cm \MH
N LT B L
L4 e . \ -
Y
L L1 7
// 7

Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax
Roéwnomiernosé nt Emin/Em
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax
Typ Nr\Producent
Thorn
7 15  Nr zamdwienia 196 107 984

Nazwa oprawy
Zrodta Swiatta:

@

150

Srednia ilo$¢ odbic
0.00 m

2.67 m

0.80

15000 Im
270 W
4.36 W/m2 (3.35 W/m2/100Ix)

130 Ix

78 Ix

163 Ix
1:1.66 (0.6)
1:2.07 (0.48)

: BASELED1K 165 MRE 18W LED L935 HFX [STD]
:1xLED_L935 18 W /1000 Im

pl.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.
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Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

13 K_ 1.9

13.1

Skrot wynikéw, K_1.9

13.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

i
na
= I
s 1
T FH» E |
A 7 75 g = —— [ TTTTTATTTITTT
0.0 06 1.2
[m]
| | |
100 150 200 300

75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(8.96 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosé nt
Roéwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn

Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Zrodta $wiatta:

7 4

@

Srednia ilo$¢ odbic
0.00 m

3.30m

0.80

4000 Im
72W
8.03 W/m2 (6.13 W/m2/100Ix)

Esr 131 Ix

Emin 92 Ix

Emax 159 Ix

Emin/Em 1:1.42 (0.7)

Emin/Emax  1:1.73 (0.58)
196 107 984

: BASELED1K 165 MRE 18W LED L935 HFX [STD]
:1xLED_L935 18 W /1000 Im

pl.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

Strona 13/15



Obiekt

Instalacja . OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012
14 103W

14.1 Skroét wynikow, 103W

14.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

| U Uo (=N U

(—

/’/:J f}ﬂ
>

=l
16407

Ffmfy i)
\ \ \ / \ \ \ \ \ \ \ \ \
060 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 (m]
I 0 [ I I
200 300 500 750 1000

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.50m

Wspbtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrédet 38400 Im

Moc catkowita 480 W

Moc na powierzchnie(16.48 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosé nt
Roéwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn
1 4 Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Zrodta $wiatta:

29.13 W/m2 (4.77 W/m2/100Ix)

Esr 611 Ix
Emin 428 Ix
Emax 742 Ix

Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Emin/Emax  1:1.73 (0.58)

196 230 349
- INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF L840 [STD]
:2x TC-L55W /4800 Im

pl.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.
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Obiekt D
Instalacja : OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012
15 104W

15.1 Skroét wynikow, 104W

15.1.1 Podglad wynikow, Ptaszczyzna robocza 1

[m] Ly &0 L) S S
-3.0
3.5 1
4.0 —
4.5 —
_ -5.0 —
/ -5.5
/ ! -6.0 —
6.5 —
70+
75 -
|
-8.0 —
8.5
] I
... 200 300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 250 m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 57600 Im
Moc catkowita 720 W

Moc na powierzchnig(33.92 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 546 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 445 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 646 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.23 (0.81)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:1.45 (0.69)

Typ Nr\Producent

Thorn
1 6 Nr zaméwienia 196 230 349

Zrodia $wiatta: :2x TC-L 55 W /4800 Im

21.22 W/m2 (3.89 W/m2/100Ix)

Nazwa oprawy 1 INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF L840 [STD]

1000

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.

pl.rdf
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Obiekt D
Instalacja : OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012
1 204

1.1 Skrét wynikéw, 204

1.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

_ - 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos$c¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(54.64 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr
Min. natezenie oswietlenia Emin
Max. natezenie oswietlenia Emax

Réwnomiernoscé ni Emin/Em
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

Thorn

1 8 Nr zamowienia 196 504 453
Nazwa oprawy : PUNCH Il 2X35W T16 HF DMB [STD]
Zrodta swiatta: :2xT16 35 W /3300 Im

500 750 1000

Srednia ilo$¢ odbic
0.75m

2.80m

0.80

52800 Im
616 W
11.27 W/m2 (1.97 W/m2/100Ix)

573 Ix

383 Ix

823 Ix

1:1.5 (0.67)
1:2.15 (0.47)

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z 0.0.

p2.rdf
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Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012

2 205

2.1 Skroét wynikow, 205

2.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

[m] I+
6.0 o -
55 Technika
2 L
5.0 H2,69) | @/ | L
45 - 2Ll [ ]
4.0 - / | |
35— J’ =
3.0
2.5 —
2.0
1.5 =% L]
1.0 — | ]
- 0.5 L |
i - - T
| 1 100 e
‘ A 7 A A ‘ ‘ ‘ 1 P‘ [ ‘ S ‘ ‘ ‘ ‘ g [/ ‘
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
] I | |
. _ 200 300 500 750 1000
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 290m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 86400 Im
Moc catkowita 1080 W
Moc na powierzchnig(53.35 m2) 20.24 W/m2 (3.91 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 518 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 393 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 615 Ix
Roéwnomiernosé nt Emin/Em 1:1.32 (0.76)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.56 (0.64)
Typ Nr\Producent
Thorn
2 9 Nr zamowienia 196 230 349
| Nazwa oprawy - INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF L840 [STD]
Zrodta swiatta: :2xTC-L55W /4800 Im
THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.
p2.rdf Strona 2/6



Obiekt

- OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data 1 18.04.2012

3 208

3.1 Skroét wynikow, 208

3.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

nika

115 cm

Technika

208

H: 3

Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego

[/l

300

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(33.66 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernose n1
Roéwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn
1 6 Nr zaméwienia
s Nazwa oprawy

Zrodia $wiatta:

500

Srednia ilo$¢ odbic
0.75m

3.50m

0.80

39600 Im
462 W

13.72 W/m2 (2.29 W/m2/100Ix)

Esr 598 Ix

Emin 351 Ix

Emax 713 Ix

Emin/Em 1:1.7 (0.59)

Emin/Emax  1:2.03 (0.49)
196 504 453

: PUNCH Il 2X35W T16 HF DMB [STD]

:2xT16 35 W /3300 Im

1000

p2.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.
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Obiekt

Instalacja . OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012
4 25

4.1 Skrét wynikow, 2_5

4.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

——
75
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.86m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 5200 Im
Moc catkowita 61 W
Moc na powierzchnie(4.60 m2) 13.25 W/m2 (8.09 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 164 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 141 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 181 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.17 (0.86)
Roéwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:1.29 (0.78)
Typ Nr\Producent
Thorn
4 1 Nr zamowienia 1 96 004 826
Nazwa oprawy : PRISMA 2X28W OP [STD]
WS 7 odka swiatta: 2 x T16 28 W /2600 Im
THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.
p2.rdf Strona 4/6



Obiekt .
: OSWIETLENIE

Instalacja

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012

5 206

5.1 Skroét wynikow, 206

5.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

[ | |
—
T
al mal
P | , [T } F
‘ V/)\{/ AL SALLS ST e e
[m]
I I
. ~ 300 500 750 1000 1500
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.25m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 57600 Im
Moc catkowita 720 W
Moc na powierzchnig(17.01 m2) 42.33 W/m2 (6.46 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 655 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 504 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax 752 Ix
Roéwnomiernosé nt Emin/Em 1:1.83 (0.77)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax  1:1.49 (0.67)
Typ Nr\Producent
Thorn
2 6 Nr zamowienia 196 230 349
| Nazwa oprawy - INDIQUAT MP 2X55W TC-L HF L840 [STD]
Zrodta swiatta: :2xTC-L55W /4800 Im
THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.
p2.rdf Strona 5/6



Obiekt

Instalacja . OSWIETLENIE

Numer projektu : 18.04.2012PLWRRC
Data : 18.04.2012
6 K 22

6.1 Skrot wynikow, K_2.2

6.1.1 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

//

+9,81

xfi5l2g

30~

50
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.

Wspbtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(54.80 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosé nt
Roéwnomiernos¢ n2

Typ Nr\Producent

Thorn
6 11 Nr zaméwienia

@ Nazwa oprawy
Zrodta Swiatta:

75 100 150 200

Srednia ilo$¢ odbic
0.00 m

2.90 m

0.80

11000 Im
198 W
3.61 W/m2 (3.21 W/m2/100Ix)

Esr 113 Ix
Emin 72 Ix
Emax 125 Ix

Emin/Em 1:1.56 (0.64)
Emin/Emax  1:1.73 (0.58)

196 107 988
: BASELED1K 165 MCE 18W LED L935 HFX [STD]
:1xLED_L935 18 W /1000 Im

p2.rdf

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.0.
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