ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA.
ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH PROJEKTOWANYCH

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA W WYBRANYCH
POMIESZCZENIACH

CZESC RYSUNKOWA.

E-1 Projekt wymiany o$wietlenia wewngtrznego - piwnica.
E-2_Projekt wymiany oswietlenia wewngtrznego - przyziemie.
E-3_Projekt wymiany o$wietlenia wewngtrznego — parter.
E-4_Projekt wymiany oswietlenia wewngtrznego — 1 pigtro.
E-5 Projekt wymiany o$wietlenia wewngtrznego — 2 pigtro.
E-6_Projekt wymiany o$wietlenia wewngtrznego — 3 pigtro.
E-7 Projekt wymiany oswietlenia wewngtrznego — 4 pigtro.



CZESC OPISOWA

dotyczy: projekt wykonawczy wymiany oswietlenia wewnetrznego w Budynku Gltownym

KWP w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 2A

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektu

e Audyt energetyczny oswietlenia wewngtrznego wykonany przez European Institute
Environmental Energy Poland Ltd z dnia 07.2011

o Obowiazujace normy i przepisy budowy

2. Zakres opracowania

Ponizsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy wymiany oswietlenia wewngtrznego
podstawowego w celu ograniczenia poboru energii elektrycznej w Budynku Gtownym Ko-
mendy Wojewodzkiej w Poznaniu.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje wymiany o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i

awaryjnego bezpieczenstwa oraz oswietlenia znakow bezpieczenstwa.

3. Stan istniejqcy.
W zakresie instalacji o$wietlenia podstawowego obiekt jest wyposazony w oprawy oswie-
tleniowe powodujace nadmierne zuzycie energii elektrycznej migdzy innymi oprawy z za-
rowymi zrodtami $wiatta lub oprawy oswietleniowe jarzeniowe ze statecznikami tradycyj-
nymi. Ponadto stwierdza sig, ze obecnie zastosowane oprawy oswietleniowe nie spetniaja

wymogow aktualnie obowiazujacych norm o$wietleniowych

4. Stan projektowany.
W projekcie przeprowadzono analizg istniejacego o$wietlenia biorac pod uwage charakter
pomieszczen oraz cechy architektoniczne. Dokonano obliczen natgzenia oswietlenia dla

wybranych pomieszczen stosujac oprawy oswietleniowe przyktadowego producenta. W



wigkszosci przypadkéw starano sie¢ projektowane oprawy oswietleniowe zlokalizowaé w
miejscu opraw istniejacych. W kilku przypadkach ilos¢ opraw zostata zmieniona np. ze
wzgledu na niewystarczajace natgzenie o$wietlenia zgodnie z obowiazujaca norma lub tez
zmniejszono ilo$¢ opraw.

Rozmieszczenie opraw i rodzaje opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach, na-
tomiast wyniki obliczen dla wybranych pomieszczen przedstawiono w zataczonych obli-

czeniach

5. Wskazniki elektroenergetyczne.

Moc zainstalowana opraw o$wietleniowych wg audytu: Pi=129,89kW
Moc zainstalowana opraw o$wietleniowych po modernizacji wg audytu: ~ Pi=105,48kW

Moc zainstalowana opraw oswietleniowych wg projektu: Pi=106,98kW

6. Podsumowanie.

Do obliczen natgzenia o$wietlenia w pomieszczeniach oraz dla potrzeb sporzadzenia kosz-
torysu przyjeto oprawy przyktadowego producenta co nie wyklucza rozwigzan konkuren-
cyjnych. Dla osiagnigcia poréwnywalnych efektow konieczne jest aby zamienne oprawy

oswietleniowe charakteryzowaly si¢ podobnymi parametrami.

Po analizie istniejacego o$wietlenia w pomieszczeniach budynku Gtownego KWP i Budyn-
ku Gtownym KWP stwierdzono, ze w wielu pomieszczeniach, natezenie oswietlenia byto
niezgodne z wymaganiami PN.

W zwiazku z tym, wykonano obliczenia nat¢zenia o$wietlenia dla kazdego pomieszczenia
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i dokonano doboru energooszcz¢dnych opraw oswie-

tleniowych.

Opracowal:
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