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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, .2010-11-10__.

ZASWIADCZENIE

PanlPant ...caaninas Karol Przystanski. ..o
miejsce zamieszkania ul. Przybyszewskiego 43AN07............ ,
IO DIE PO vt S S A A A AR S VAT
jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym _WKP/BO/4146/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2011:01:01___

............................................................................................................

PRZ NICZACY
Wiel skief Okregowej |
InZy uduwnichum

Wialkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownichwa
ul. Dworkowa 14, B0-602 Poznat, tel/ffax 061 854 2014, 081 854
w:mall whkp@piib.ong.pl
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POLSKA
Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznan, .2012-41-14....
ZASWIADCZENIE
PAPEN .................. o0 aw Sniadek
miejsce zamieszkania uIJasna13 ............................................... -
63-400 Ostréw Wikp. '

jest .'cz}onkiem Wielkopolskiej Okrggowej izby InZynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym . WKP/BQ/5141/01.......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci
cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2013-01-01.......
do dnia 2003023 e,

ing. Wlodzifinierz Draber

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznai, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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IZEA ARCHITEETOW
RZCCEYPOSPOLITEY POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Justyna Syller
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 50/ WPOKK /2012,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0959.

Czlonek czynny od: 18-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-04-2012 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Aleksandra Komedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekidw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0959-3C8B-6FY3-EY19-1577

Damne rawarte w niniejsrym radwisdcreniu modns sprawdzid podajge nr weryllkacy]ny
zadwisdcrenia w publicenym serwishe Internetowym Izby Architekidw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontektujse sie berpodrednlo 2 wiadclwy Okregowa Izhg Architeltdw RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam,
ze projekt budowlany docieplenia z remontem elewacji,
budynku nr ,A-700" Komendy Miejskiej Policji w Koninie,
zlokalizowany przy ul. Przemystowej 2, 62 -510 Konin, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Zdzistaw Sniadek
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INFORMACIA
DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCIJA : Docieplenie z remontem elewaciji,
budynku nr ,A-700"
Komendy Miejskiej Policji w Koninie
Ul. Przemystowa 2
62-510 Konin

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

SPORZADZIL: mgr inz. Zdzistaw Sniadek
ul. Partyzancka 33a
63-400 Ostréw WIkp.

mgr inz. Zdzistaw Sniadek

Poznan, grudzien 2011r.
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1. ZAKRES ROBOT:

Kompleks budynkéw Komendy Miejskiej Policji w Koninie skfada sie
z 5 obiektéw, potgczonych facznikami, w ktdrych znajdujg sie klatki
schodowe. Budynek ,A-700", przylega do budynku ,A” od strony elewacji
potnocnej, pod katem prostym. Przedmiotowy obiekt petni funkcje biurowa
oraz stanowi jedng z dwdch gitdéwnych cze$¢ kompleksu wszystkich
budynkow.

Budowa budynku ,A-700” ukonczona zostata w latach osiemdziesigtych
ubiegtego stulecia. Obiekt szesciokondygnacyjny, podpiwniczony, pokryty
dachem pfaskim, ocieplonym, wykonczonym papg . Budynek w technologii
typu ,LIPSK”. Sciany zewnetrzne wykonczone oktadzinami szklanymi na
konstrukcji metalowej. W skiad warstwy wewnetrznej wchodzg ptyty
azbestowe. Stolarka okienna i drzwiowa w ziym stanie technicznym,
przeznaczona do wymiany.

Ze wzgledu na niskg izolacyjnos$¢ termiczng przegrdd, budynek nie spetnia
wymagan dotyczacych maksymalnej wartosci wskaznika E sezonowego
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w standardowym sezonie
grzewczym.

Przegrody zewnetrzne majg niezadowalajagce wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta U.

Ze wzgledu na oddziatywanie czynnikédw atmosferycznych, uszkodzenia
opierzen i eksploatacje, elewacje wykazujg dos¢ znaczny stopien zniszczen
oktadzin. Brak izolacji termicznej przegrdéd budowlanych elewacji sktania do
wykonania nastepujgcych prac:

e Wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych

e QOcieplenie $cian piwnic 10cm warstwg styropianu twardego
(ekstrudowanego), od cokotu po tawy  fundamentowe
0 wspotczynniku przewodnosci A= 0,040 W/mK.

e Demontaz $cian ostonowych

e QOcieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji naziemnych weing
mineralng grubosci 14 cm o wspotczynniku przewodnosci A= 0,050
W/mK z jednoczesnym usunieciem elementdéw Scian ostonowych i
zamontowaniem ognioodpornych ptyt ,Ridurit” lub réwnowaznych.

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

e Wykonanie prac wykonczeniowych na elewacjach (tynkowanie,
malowanie, montaz obrdbek blacharskich).

2. ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT:

e Praca urzadzenia typu Karcher
e Praca na wysokosci (rusztowania, drabiny)
e Stosowanie elektronarzedzi
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e Wykopy waskoprzestrzenne
e Uzycie zurawia samochodowego do roztadunku
e Prace przy demontazu ptyt azbestowych

3. OZNAKOWANIE MIEJSCA BUDOWY:

Teren budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Elewacje z rusztowaniami zabezpieczyc siatkg ochronna.
Zabezpieczy¢ istniejgca infrastrukture (instalacje itp.).

Wyznaczy¢ drogi komunikacyjne piesze i kotowe.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

e Przed rozpoczeciem robot nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢
z wszystkimi pracownikami szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- zasad pracy przy obstudze sprzetu zmechanizowanego,
- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi,

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych,

- zasad pracy na wysokosciach

- zasad pracy przy wykopach

- zasad pracy przy demontazu azbestu

- stosowania $rodkdw ochrony osobistej.

e Prowadzenie kontroli przez kierownika budowy i stuzbe BHP odnosnie
zgodnosci metod pracy z przepisami i stosowania Srodkéw ochrony
osobistej.

e Kontrola posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych
pracownikow.

e Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracownikow.

e Projektowane zatrudnienie Srednio 12 0s6b przez 3 miesigce.

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:

e Plac budowy zaopatrzony bedzie w energie elektryczng oraz ujecie
wody dla celéw socjalnych i produkcyjnych.

e Pomieszczenie socjalne i sanitariaty dla pracownikdw, zostang
wydzielone w budynku remontowanym.

e Odpady socjalne i poprodukcyjne gromadzone beda w odrebnych
pojemnikach na $mieci i sukcesywnie wywozone na wysypisko
odpadéw komunalnych.

6. KIEROWANIE BUDOWA

Moze byC powierzone tylko osobie posiadajgcej uprawnienia
budowlane zgodne z wymogami prawa budowlanego.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,MAX", KATARZYNA WICHMAN

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU NR ,A-700"

Do projektu docieplenia z remontem elewacji budynku
Komendy Miejskiej Policji w Koninie
ul. Przemystowa 2, 62-510 Konin
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,MAX", KATARZYNA WICHMAN

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora - umowa.

1.2. Wizja lokalna wraz z dokumentacjg fotograficzng —
pazdziernik, listopad 2011r.

1.3. Archiwalna dokumentacja budynku

1.4. Audyt energetyczny wykonany przez mgr inz. Ryszarda Szabtowskiego,
listopad, 2011r.

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem

1.7. Obowigzujgce przepisy, w tym ustawa Prawo Budowlane, przepisy
wykonawcze obejmujgce warunki projektowania, wykonania i odbioru robdt,

Polskie Normy i inne akty prawne.

1. Prawo budowlane - Ustawa z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.),

2. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r.),

4. Rozporzadzenie M. S. W. i A. z dn. 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow i terenow (Dz. u. Nr 121,
poz. 1138 z 2003r.),

5. Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997r.),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.),

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r.),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
2004r.),

10. Wytyczne stosowania technologii zabezpieczania przed przemarzaniem
i przeciekaniem $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg. ITB W-wa 1982r.,

11. Instrukcja ITB 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkow”
12. PN-82/B-02000 ,Zasady ustalania obcigzen”,
13. PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw”,
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,MAX", KATARZYNA WICHMAN

2. LOKALIZACIA ORAZ OPIS STANU ZACHOWANIA BUDYNKU I FASAD

Mapa sytuacyjna.

Istniejacy budynek ,A-700” Komendy Miejskiej Policji w Koninie zlokalizowany
jest przy ul. Przemystowej 2, 62-510 Konin powstat w 1984 roku. Przedmiotowy
budynek petni funkcje administracyjne i przeznaczony jest dla okoto 400 osdb.
Budynek wybudowany na planie prostokagta o wymiarach 95,22 m x 13,62 m
przylegta od strony pétnocnej pod katem prostym do budynku biurowego ,A”
i facznika. Obiekt sktada sie z pigciu kondygnacji naziemnych oraz piwnic.
Budynek wolno stojacy, wykonany w technologii typu ,LIPSK”. Sciany
zewnetrzne  wykonczone  elewacyjng  okfadzing  szklang  ,MARBLIT”
w metalowych ramach. Sciany szczytowe wykonczone blachg. Dach budynku
ptaski, ocieplony, kryty papa. Cokdt wysokosci 39 cm, obtozony ptytkami
klinkierowymi. WejScia do obiektu (wiatrotapy) murowane, parterowe,
dobudowane do bryty budynku.

Obiekt posiada dwie klatki schodowe.

Powierzchnia zabudowy - 1296,9 m?.

Powierzchnia uzytkowa - 6833,0 m?.

Wysokos¢ kondygnacji w swietle - 3,0 m.

Budynek posadowiony na wzniesieniu, na terenie zréznicowanym pod wzgledem
wysokosciowym. Rdznica wysokosci gruntu w obrebie budynku wynosi 2,1 m.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,MAX", KATARZYNA WICHMAN

Obiekt ogrzewany z sieci miejskiej z wezta cieplnego dwufunkcyjnego.
Tradycyjna instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami zeliwnymi,
wyposazonymi w zawory termostatyczne.
Ciepta woda uzytkowa centralna zasilana z wezta cieplnego. Budynek
wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Stolarka okienna i drzwiowa
aluminiowa, w ztym stanie technicznym.

Elewacje budynku w czeSciach kondygnacji naziemnych z silnymi oznakami
dtugotrwatej eksploatacji (widoczne uszkodzenia, zabrudzenia oktadzin
elewacyjnych, skorodowana i nieszczelna obrobka blacharska).

Reasumujgc, stan techniczny budynku ocenia sie jako zadowalajgcy. W zwigzku
z dlugotrwalg eksploatacjg budynku oraz brakiem ocieplenia, a co za tym idzie
wysokimi kosztami uzytkowymi budynku, przyjeto nowe zatozenia projektowe,
ktorych celem jest zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych oraz zapewnienie
odpowiedniej izolacyjnosci termicznej.

Przegrody zewnetrzne (Sciany zewnetrzne) w wiekszosci nie spetniajg obecnie
obowigzujgcych norm i oczekiwan izolacyjnosci cieplnej oraz wspdtczynnika
przenikalnosci cieplnej ,,U".

Rodzai przearod Wspotczynnik U - stan Wspotczynnik U - stan
) przegrody istniejacy [W/m?K] projektowany [W/m?K]
Sciany zewnetrzne
Y ey 0,69 0,23
Sciany zewnetrzne 0.63 0.23
przyziemia ! !
Dach 0,20 0,20
Okna 2,80 1,50
Drzwi 5,60 2,00

Tabela nr 1. Zestawienie wspétczynnikow przenikania ciepta ,U” przez przegrody
w stanie istniejacym i po termomodernizacji.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,MAX",

KATARZYNA WICHMAN

Stan przed Stan po
L.p. Rodzaj danych termomoder- | termomoder-
nizacja nizacji
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu 455,30 KW 322,69 kW
grzewczego
2 Oinczeniowa_ moc cieplna na 22,6 KW 22,6 KW
przygotowanie c.w.u.
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do
3 ogrzewania budynku bez uwzglednienia 2235,89 1149,57
sprawnosci systemu grzewczego i przerw [GJ/rok] [G]/rok]
W ogrzewaniu
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do
4 ogrzewania budynku z uwzglednieniem 2608,97 1341,39
sprawnosci systemu grzewczegdo i [G]/rok] [G/rok]
przerw W ogrzewaniu
5 Obliczeniowe zapotrzebowanie na 356,8 356,8
ciepto do przygotowania c.w.u. [G/rok] [G/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na
ogrzewanie przeliczone na warunki
6 | Sezonu stand_ardowego i_ na Brak danych )
przygotowanie cwu (stuzace do
weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta)
Wskaznik sezonowego
zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku w standardowym 909 46.7
7 | sezonie grzewczym bez uwzglednienia [kWh /(n’1 2r0k)] [kWh/(n’1 2r0k)]
sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu
Wskaznik sezonowego
zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku w standardowym 106. 1 54 5
8 | sezonie grzewczym z uwzglednieniem ’ '

sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu

[KWh/(m 2rok)]

[KWh/(m 2rok)]

Tabela nr 2. Charakterystyka energetyczna budynku.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,MAX", KATARZYNA WICHMAN

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na istniejgcy stan elewacji, a takze z uwagi na wysokie koszty
eksploatacji, przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

3.1. Ocieplenie scian fundamentowych do poziomu faw - przy uzyciu
styropianu twardego (ekstrudowanego) grubosci 10cm o wspdtczynniku
przewodnosci A= 0,040 W/mK.

3.1.1 Roboty przygotowawcze:
- Wydzielenie placu budowy
- Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych wokdt budynku,
na szer. ok. 60cm.
- Wykonanie wykopdw wasko - przestrzennych (odcinkowo co
1m), na gtebokos¢ ok. 1,5m ponizej poziomu gruntu
- Oczyszczenie $cian fundamentowych

3.1.2. Prace budowlane i wykonczeniowe:

- (W przypadku stwierdzenia braku lub degradacji izolacji
pionowej) - wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej,
z dwdch warstw masy dyspers. asfalt. - kauczuk. izol.

- Utozenie piyt styropianu twardego (ekstrudowanego) grubosci
10cm.

- Utozenie folii kubetkowej na styropianie

- Zasypanie wykopow, z uwzglednieniem wykonania opaski
zwirowej na podbudowie z kruszywa naturalnego, o gr. dolnej
warstwy 20cm (po zageszczeniu) i warstwy wzmacniajacej z
geowtdkniny, o szer. 60cm.

- Wykonanie taw pod krawezniki betonowe z betonu B-20
(obramienie obrzeza opaski)

- Utozenie kraweznikow betonowych o wym. 6x30cm na

podsypce piaskowej

- Odtworzenie chodnikdw z kostki betonowej, gr. 6cm na
podsypce piaskowej (kolor jasno szary) z zachowaniem spadku
2% od budynku

3.2. Ocieplenie scian cokofow oraz wiatrofapow - przy uzyciu
Bezspoinowego Systemu Ocieplen, piytami styropianu twardego
grubosci  10cm o wspodtczynniku  przewodnosci A= 0,040 W/mK.
W projekcie przyjeto ocieplenie budynku metodg lekkg mokrg. Ptyty
styropianu mocowac do warstwy nosnej (muru), na zaprawe klejowo -
szpachlowg i kotki mechaniczne w ilosci zalecanej przez producenta
systemu (nie mniejszej niz 6 szt. na m2). Dotem ptyty osadzi¢ na listwie
profilowej, startowej. Wegarki w otworach okiennych piwnic ociepli¢ 3cm
warstwg wetny mineralnej. Na ocieplonych i zabezpieczonych zaprawg
klejowo-szpachlowg z zatopiong podwdjng siatkg z wtdkna szklanego
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,MAX", KATARZYNA WICHMAN

cokotach wykonac¢ tynk mozaikowy na bazie tamanych kruszyw dolomitowych,
paleta klasyczna ,ATLAS DEKO DIM”, numer 105. Na ocieplonych i
zabezpieczonych zaprawg klejowo-szpachlowg z zatopiong podwdijng siatkg z
widkna szklanego $cianach  wiatrotapdw  wykona¢ tynk  mineralny,
cienkowarstwowy, typu baranek , uziarnienie 2mm, malowany farbg silikonowg
z palety kolorystycznej firmy ATLAS (szczegotowy uktad koloréw na elewacjach
zamieszczony w czesci rysunkowej niniejszego opracowania ,Budynek A-700 -
kolorystyka budynku”

3.2.1 Roboty przygotowawcze:

- Demontaz ptytek klinkierowych z cokotu wysokosci 39 cm.

- Oczyszczenie cokotu (mycie pod ciSnieniem — Karcher)

- Demontaz krat na oknach piwnicznych

- Demontaz kratek wentylacyjnych w elewacji potudniowej

- Demontaz okien piwnicznych

- Przygotowanie podtoza dachdw wiatrotapow do utozenia
nowego pokrycia z papy

- Demontaz opierzen z blachy ocynkowanej

- Oczyszczenie wiatrofapow z odspojonych farb i zabrudzen

- Demontaz drzwi istniejacych

- Demontaz rynien i rur spustowych wiatrotapow

3.2.2. Prace budowlane i wykonczeniowe:

- Montaz stolarki okiennej PCV z nawietrzakami higrosterowanymi,
U = 1,5 [W/m’K] i folig antywtamaniowa P2

- Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynku (cokotu i
wiatrotapdw) przy uzyciu Bezspoinowego Systemu Ocieplania
budynkdéw, ptytami styropianu twardego gr.10 cm mocowanymi na
zaprawe klejowo - szpachlowg i kotki mechaniczne w ilosci
zalecanej przez producenta systemu (nie mniejszej niz 6 szt.
na m2). Dotem ptyty styropianu osadzi¢ na listwach profilowych,
startowych.

- Ocieplenie warstwg ptytami styropianu twardego gr. 3cm osciezy
okiennych z zastosowaniem aluminiowych profili katowych
zabezpieczajacych zigcza izolacji termicznej przed uszkodzeniami
mechanicznymi

- Zbrojenie catosci elewacji warstwg zaprawy klejowo-szpachlowej
z zatopiong 2x siatkg z wtdkna szklanego

- Tynkowanie Scian cokotu - tynk mozaikowy na bazie tamanych
kruszyw dolomitowych, firmy ATLAS, paleta klasyczna ,ATLAS
DEKO DIM”, numer 105.

- Tynkowanie Scian wiatrotapéw - tynk mineralny, cienkowarstwowy,
typu baranek, 2mm, malowany farbg silikonowg z palety
kolorystycznej firmy ATLAS (szczegdtowy ukiad kolorow na

INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA Z REMONTEM ELEWACII BUDYNKU ,A-700 KOMENDY MIEJSKIE] POLICII W KONINIE 21
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W POZNANIU, UL. KOCHANOWSKIEGO 2a, 60-844 POZNAN



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,MAX", KATARZYNA WICHMAN

elewacjach zamieszczony w opracowaniu rysunkowym ,Budynek
A-700 - kolorystyka budynku”

- Montaz obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej
o gr. 0.8mm (parapety zewnetrzne)

- Montaz parapetdw wewnetrznych systemowych PCV w kolorze
biatym

-Montaz  kratek  wentylacyjnych,  przemalowanych  farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL 7016 Anthrazitgrau

- Montaz drzwi aluminiowych o wspétczynniku przenikania U = 2,0
[W/m?K] w kolorze szarym - bazalt, zblizonym do koloru cokotu
Z samozamykaczem.

- Wykonanie nowego pokrycia dachu nad wiatrotapami 1xpapa, po
uprzednim przygotowaniu podtoza

- Wykonanie nowych obrdbek blacharskich attyk wiatrotapéw z
zastosowaniem izoklindw.

3.3. Sciany zewnetrzne budynku — powyZej cokofow - ociepli¢ przy
uzyciu Bezspoinowego Systemu Ocieplania budynkéw, ptytami wetny
mineralnej grubosci 14 com o wspdbiczynniku przewodnosci
A= 0,050 W/mK. W projekcie przyjeto ocieplenie budynku
metodg lekkg mokrg. Sciany ostonowe (powyzej cokotu) zdemontowad;
(okfadziny ze szkta, oktadziny z blachy, ptyty azbestowe 2x 6mm wraz z
drewnianym stelazem i ociepleniem wewnetrznym 60mm, ptyty gipsowo-
kartonowe 12.5mm od wewnatrz), z pozostawieniem ram stalowych
ocynkowanych, a nastepnie wykona¢ warstwy Sciany ostonowej: od
wewnatrz: - ptyta gipsowo-kartonowa 12.5mm, -1x folia paraizolacyjna,
-wetna mineralna CONLIT ALU 60 gr.60mm, -ptyta ogniochronna Ridurit
gr 12.5-15mm, -wetna mineralna utwardzona gr. 80mm, -1x folia
wiatroizolacyjna, -wetna mineralna gr.14cm w postaci ptyt. Warstwe
ocieplenia z 14cm wetny mineralnej mocowa¢ za pomocg kleju do
warstwy utwardzonej i kotkdw mechanicznych z trzpieniem stalowym do
podkonstrukcji stalowej ukazanej w czesci konstrukcyjnej niniejszego
opracowania.

Na ocieplonych i zabezpieczonych zaprawg klejowo-szpachlowg z
zatopiong siatkg z widkna szklanego elewacjach, wykonac

tynk mineralny, cienkowarstwowy, typu baranek, 2mm, malowany farbg
silikonowg z palety kolorystycznej firmy ATLAS (szczegotowy uktad
kolordw na elewacjach zamieszczony w opracowaniu rysunkowym
~Budynek A-700 - kolorystyka budynku®)

3.3.1 Roboty przygotowawcze:

- Demontaz oktadzin elewacji (ptyty szklane ,MARBLIT” lub

blacha)
- Demontaz ptyt azbestowych 2x 6mm z ramg drewniang oraz z
6cm warstwg wetny mineralnej,
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- Demontaz ptyt kartonowo — gipsowych wewnetrznych po
wczesniejszym demontazu grzejnikdw i instalacji

- Przemalowanie istniejgcych elementow stalowych konstrukgcji
Scian preparatami antykorozyjnymi

- Demontaz krat okiennych

- Demontaz okien

- Demontaz drzwi zewnetrznych

- Demontaz tablic informacyjnych

- Demontaz instalacji biegnacych po elewacjach (o$wietleniowa,
klimatyzatory, zwody instalacji odgromowej)

- Demontaz opierzen z blachy ocynkowanej

- Oczyszczenie istniejgcych balustrad i barierek metalowych

3.3.2. Prace budowlane i wykonczeniowe:

- Montaz nowych elementdw Scian ostonowych:

ptyta kartonowo-gipsowej 1,25cm,

1x folia paraizolacyjna

wetna mineralna CONLIT ALU gr.6cm

ptyta ogniochronna Ridurit gr. 12.5mm-15mm

ruszt stalowy pod ocieplenie montowany w istniejgcej
ramie stalowej ocynkowanej

wetna mineralna utwardzona gr.8cm

1x folia wiatroizolacyjna

- Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych budynku przy uzyciu
Bezspoinowego Systemu Ocieplania budynkow, ptytami wetny
mineralnej gr. 14cm, mocowanymi za pomocg kotkéw z trzpieniem
stalowym na podkonstrukcji metalowej oraz klejonej do warstwy
utwardzonej

- Zbrojenie catosci elewacji warstwg zaprawy klejowo-szpachlowej z
zatopiong siatkg z wtokna szklanego
- Tynkowanie $cian - tynk mineralny, cienkowarstwowy, typu
baranek, frakcji 2mm, malowany farbg silikonowg z palety
kolorystycznej firmy ATLAS (szczegdtowy uktad koloréw na
elewacjach zamieszczony w opracowaniu rysunkowym ,Budynek A-
700 - kolorystyka budynku™)

- Montaz daszkéw szklanych systemowych: - w elewacji potnocnej na
ciegnach stalowych, ze szkta bezpiecznego samoczyszczacego o
wymiarach 150cm x 304cm (ciegna montowac za pomocg $rub do
profilu zamknietego stalowego 100mmx40mmx3mm, dt.3000mm,
mocowanego do konstrukcji stalowej $cian); - w elewacji
potudniowej na belkach stalowych ze szkfa bezpiecznego
samoczyszczgcego o wymiarach 150cm x 306cm (montaz zgodnie z
wytycznymi producenta)

- Montaz tablic informacyjnych

- Montaz obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej o gr.
0.8mm (parapety zewnetrzne, opierzenia)

- Montaz parapetéw wewnetrznych systemowych PCV w kolorze
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biatym

- Montaz stolarki okiennej PVC o wspotczynniku przenikania
U=1,5 [W/mK] (biata od wewnatrz, ciemno-szara od zewnatrz)

- Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych przeszklonych i
stalowych petnych o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 2,0

[W/m?K] z samozamykaczami

- Przemalowanie istniejgcych balustrad metalowych, farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL 7016 Anthrazitgrau oraz wymiana i
naprawa w niezbednym zakresie (wymiana drewnianych balustrad
przy wejsciu w elewacji pétnocnej — nowa balustrada stalowa,
malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 . Wysokos$¢ 110cm

dtugos¢ ok. 150cm x 2.)

- Poprowadzenie instalacji zewnetrznych w rurkach PCV w
wykonanych wczesniej bruzdach (odlegto$¢ rownolegtych bruzd

nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6m)

- Montaz urzadzen (klimatyzatory)

- Prace naprawcze schoddw zewnetrznych z utozeniem ptytek
gresowych mrozoodpornych w 5 klasie Scieralnosci, z
antyposlizgiem, na zaprawie klejowej mrozoodpornej w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem

- Montaz zwoddw instalacji odgromowej

- Malowanie ptyt kartonowo-gipsowych wewnatrz pomieszczen
farbami emulsyjnymi w kolorze wskazanym przez Inwestora

- Montaz grzejnikéw

- Odbiodr elewacji przez Inwestora z rusztowan

4. WYTYCZNE DO PRAC BUDOWLANYCH

Ocieplenie oscieZy okiennych i drzwiowych.

e do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowal ptyty
twardego styropianu o grubosci do 3cm (piwnice, wiatrotapy);

e wszelkie narozniki i krawedzie wzmocni¢ naroznym perforowanym
profilem aluminiowym z siatkg z wtdkna szklanego;

e miejsce na styku ocieplenia z oScieznicg zabezpieczy¢ docelowo kitem
elastycznym, np. na bazie silikonu lub akrylu

Parapety zewnetrzne.

e nalezy dostosowac nowe parapety okienne do wykonanego docieplenia;

e blacha tytanowo—cynkowa o grubosci 0,8mm

e spadek parapetow na zewnatrz min. 15%;

e kapinosy parapetdéw wystawi¢ poza lico docieplonej $ciany minimum 5cm;

INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA Z REMONTEM ELEWACII BUDYNKU ,A-700 KOMENDY MIEJSKIE] POLICII W KONINIE 24
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W POZNANIU, UL. KOCHANOWSKIEGO 2a, 60-844 POZNAN



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLEUGOWE ,MAX", KATARZYNA WICHMAN

Kratki wentylacyjne i elementy wentylacji.

e nalezy zachowac istniejgcy uktad otwordw i kratek wentylacyjnych
e nalez zachowac istniejgcy ukfad klimatyzatorow

Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie w catosci wymieni¢, nowe wykonac z blachy cynkowo-
tytanowej o grubosci min. 0,8mm.

Obrobki attyk

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczyé
obrdbkami blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Po usunieciu starej obrdbki, zagruntowa¢ poziomg i pionowg cze$¢ attyki.
W narozniku wykonac izokliny. Na krawedzi (od strony zewnetrznej) mocowac
kapinos o szer. 25cm.

Na attyke od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15cm na pota¢ wygrzewac
pape podkfadowag (typ I) a nastepnie nawierzchniowg. Obrobki blacharskie
powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym.

Uwaga! Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny dachowe.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym (wiatrotapy) w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym
0,5%. Pas nadrynnowy wykona¢ z odpowiednim skosem blachy zachowujac
jednakowg odlegtos¢ dolnej krawedzi pasa nadrynnowego od spodu rynny.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN612:1999, natomiast uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999.

Nowe rynny dachowe wiatrotapdw nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej
o grubosci od 0,6 do 0,7mm. Zaleca sie arkusze blachy o wymiarach
1000x2000mm. Rynny wiszgce powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz
20mm, nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy 3mm i lutowany.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.
W zaleznosci od pochylenia pofaci dachowych oraz przekroju rynny, uchwyty
rynnowe powinny by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o wymiarach
4x25mm przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz Srednicy rynny do
180mm. Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane, mocowane gwozdziami
do desek okapowych. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
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Rury Spustowe.

Do wykonania nowych rur spustowych nalezy stosowaé blache tytanowo
cynkowg o grubosci 0,5 do 0,6mm. Rury spustowe powinny by¢ wykonane z
pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkuszy blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢
wieksze niz 20mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10m. Odchylenie rur
spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze
niz 3mm. Rury spustowe z blachy powinny byc¢ taczone w ztgczach pionowych
na rabek pojedynczy lezacy, a ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm.
Ziacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Rury spustowych mocowane do
$cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz zawsze
na koncach rur.

5. INSTALACIA PIORUNOCHRONNA.

Instalacje odgromowg zdemontowaé. Projektant dopuszcza ponowny montaz
instalacji odgromowej w przypadku, gdy nie ulegnie ona uszkodzenia podczas
demontazu.

Ochrona odgromowa polega na wykonaniu urzadzenia piorunochronnego,
ktérego zadaniem jest: przejecie uderzenia pioruna, a wiec niedopuszczenie
do wytadowania w sam obiekt, bezpieczne odprowadzenie pradu pioruna
najkrétszg drogg do ziemi, niedopuszczenie do powstania niebezpiecznych
napieC zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi, niedopuszczenie do wyladowan
iskrowych mogacych spowodowac pozar lub wybuch.

Instalacja odgromowa sktada sie z nastepujgcych elementow:

e zwodu, przeznaczonego do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych, przewoddéw odprowadzajacych, faczacych zwéd z
przewodem uziemiajgcym lub uziomem,

zacisku probierczego roztgczalnego potaczenia w przewodzie
odprowadzajgcym umozliwiajgcego skontrolowanie poprawnosci
funkcjonowania instalacji,

przewoddw uziemiajgcych, taczacych przewdd odprowadzajacy z
uziomem,

uziomu o rezystancji <10 Q - typ A szpilkowy, typ B otokowy, ewentualnie
pofaczen wyréwnawczych,
ochronnikéw przeciw-przepieciowych.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ za pomocg elementéw

stalowych ocynkowanych spetniajacych wymagania normy PN-IEC
61024 oraz PN-IEC 60364.
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Wszystkie elementy wchodzace w skfad instalacji odgromowej powinny mie¢
zapewniong ciggtos¢ potaczen. Potgczenia te mogg byc¢ nieroztgczne — spawane,
zgrzewane czy nitowane — lub roztgczne — Srubowe, zaciskowe lub stykowe.
Przewdd odprowadzajacy potaczony jest z przewodem uziemiajgcym za pomoca
zacisku probierczego (ztgcza kontrolnego). Demontuje sie go na czas pomiaru
uziemien.

przewdd odprowadzajacy

zacisk probierczy

przenild uziemiajacy

Uz iom planowy

Do wykonania instalacji odgromowej powinny byé w pierwszej kolejnosci
wykorzystane przewodzgce elementy budynku, na przyktad metalowe warstwy
pokrycia dachowego, metalowe elementy wystajgce ponad dach, stalowe stupy
nosne, zbrojenie Zzelbetowych stupdw nosnych, metalowe podziemne czesci
obiektdéw, nie izolowane od ziemi zelbetowe fundamenty. Jesli w budynku nie
ma takich elementéw lub nie wystarcza ich do wykonania petnej instaluje sie
wymienione wczesniej dodatkowe elementy specjalnie przeznaczone do ochrony
odgromowej. Montaz elementdw instalacji odgromowej (pionowe odcinki
wykona¢ za pomocg wbijanego uchwytu uniwersalnego L=18cm,2xM6x12.
Alternatywnie projekt zaktada prowadzenie instalacji w rurkach winydurowych o
$r. 28mm pod izolacjg cieplng $ciany, zastosowaC skrzynki probiercze
(kontrolne).

Poziome odcinki instalacji odgromowej (pota¢ dachu) mocowa¢ na uchwyty
przyklejane
do potaci dachu z obcigzeniem H=8cm.
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pofqczonie uzriony przewdd
2 prIeaoden odprowadzalacy

uziemiajacym
1 zacisk
qj preblarezy

..-r priamid

uziemiajacy

1
ok. 0,60

- L

reut pog iamy uziom ptokouy r2ul pianany

Schemat montazu instalacji odgromowej

Wykonana instalacja odgromowa podlega nastepujacym badaniom:

e ogledzinom czesci nadziemnej polegajagcym na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami normy rozmieszczania poszczegolnych elementéw urzadzenia
piorunochronnego
oraz na sprawdzeniu wymiardw i rodzajow potaczen elementdw sztucznych,

e sprawdzenia ciggtosci potagczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub
mostka
do pomiaru rezystancji przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej
strony
do przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia,

e pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemienia
lub metodg techniczng, przy czym rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza niz
30Q.
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6. ELEWACIE - PODSUMOWANIE

W projekcie przyjeto zmiane kolorystyki, wykonczenia elewacji oraz konstrukgcji
Sciany ostonowej. Szczegotowy uktad kolorow oraz detal (przekrdj Sciany
budynku) przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

7. ZAGADNIENIA DOTYCZACE DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO POTRZEB
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie spetnia wymogow dotyczacych dostosowania go do potrzeb osdb
niepetnosprawnych, wejscie do budynku nie zostato wyposazone w pochylnie
dla os6b poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. W kolejnym etapie
remontowym, nalezy przeprowadziC prace adaptujgce obiekt dla osdb
niepetnosprawnych. Niniejsze opracowanie nie wplywa na zmiane warunkow
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

8. ZAGADNIENIA OCHRONY P.POZ

Przewidziane prace obejmujg remont i ocieplenie elewacji. Ze wzgledu na
maksymalng wysoko$¢ budynku, wynoszacg 20,55m budynek kwalifikowany
jest do $redniowysokich (SW) i podlega zaopiniowaniu pod wzgledem przepiséw
p.poz. Ze wzgledu na brak ekspertyzy stanu ochrony przeciw pozarowej
obiektu, projekt nie uwzglednia wymogdéw wynikajgcych z w.w. ekspertyzy, co
nalezy uzupeti¢ w kolejnych etapach realizacyjnych. W projekcie przyjeto, iz
Sciany ostonowe budynku (pasy pod oknami) posiadajg odpornoS¢ ogniowq
60min, pokrycie dachu 30min. Wymagana odpornos¢ ogniowa dotyczy
wszystkich skfadowych elementow przegrod.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Ze wzgledu
na pore roku (pdzna jesien, zima) wykonywania dokumentacji, niemozliwe jest
dokonanie oceny wystepowania ptakdw chronionych na elewacjach. Przed
przystagpieniem do realizacji nalezy zleci¢ wykonanie opinii ornitologiczne;j.

10. UWAGI:

e Zmiany zawarte w ,aneksie” nie sg zmianami istotnymi z punktu widzenia
przepiséw prawa budowlanego czyli nie dotycza: zakresu objetego
projektem zagospodarowania terenu, charakterystycznych parametrow
obiektéw budowlanych (kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci,
dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji), zapewnienia warunkdow
niezbednych do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne,
nie zmieniajg sposobu uzytkowania obiektéw lub ich czesci, i nie
wymagajg uzgodnien, opinii, pozwolen oraz innych dokumentow,
wymaganych przepisami szczegétowymi.
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e Prace przy demontazu azbestu oraz jego wywdz nalezy zleci¢ firmie
uprawnionej do wykonywania danych prac.

e Wszystkie wymiary podane w opracowaniu nalezy sprawdzi¢ na placu
budowy, przed rozpoczeciem prac budowlanych.

e W projekcie przyjeto wetne mineralng grubosci 14 cm o wspétczynniku
przewodnosci A= 0,050 W/mK

e Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot w czasie opaddw atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru
oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C
W przeciggu 24 h.

e Roboty elektryczne wykonywac¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, dla
poszczegdlnych branz. O ile dany zakres prac nie jest ujety
w wyzej wymienionych warunkach, nalezy $cisle stosowac
sie do instrukcji technicznych i technologicznych producenta
materiatu.

e Materiaty budowlane uzyte do wykonania powyzszego projektu muszg
posiadac obowigzujgce certyfikaty i atesty.

e Wszystkie watpliwosci powstate podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy konsultowac z projektantem, ktéry w ramach
nadzoru autorskiego podejmie odpowiednie decyzje.
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU ,,A-700"

Do projektu docieplenia z remontem elewacji budynku
Komendy Miejskiej Policji w Koninie
ul. Przemystowa 2, 62-510 Konin
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Fot. 1. Elewacja potudniowa.

Fot. 2. Elewacja p6tnocna (od strony frontu budynku ,A").

32
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Fot. 3. Elewacja potudniowa (po drugiej strni buynku AA”).

Fot. 4. Elewacja zachodnia. Fot. 5. Elewacja wschodnia.
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CZESC RYSUNKOWA BUDYNKU ,A-700"
Do projektu docieplenia z remontem elewacji budynku
Komendy Miejskiej Policji w Koninie
ul. Przemystowa 2, 62-510

RYS.6. A-6x Budynek ,A-700”, Elewacja potudniowa 1:100, stan projektowany.
RYS.7. A-7x Budynek ,A-700", Elewacja p6tnocna 1:100, stan projektowany.
RYS.8. A-8x Budynek ,A-700", Elewacja wschodnia 1:100, stan projektowany.
RYS.9. A-9x Budynek ,A-700”, Elewacja zachodnia 1:100, stan projektowany.
RYS.10. A-10x Budynek ,A-700", Elewacja potudniowa 1:100, kolorystyka budynku.
RYS.11. A-11x Budynek ,A-700", Elewacja p6tnocna 1:100, kolorystyka budynku.
RYS.12. A-12x Budynek ,A-700", Elewacja wschodnia 1:100, kolorystyka budynku.
RYS.13. A-13x Budynek ,A-700", Elewacja zachodnia 1:100, kolorystyka budynku.
RYS.14. A-14x Budynek ,A-700",zestawienie stolarki okiennej.

RYS.15. A-15x Budynek ,,A-700”,zestawienie stolarki drzwiowe;j.

INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA Z REMONTEM ELEWACII BUDYNKU ,A-700 KOMENDY MIEJSKIE] POLICII W KONINIE 34
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W POZNANIU, UL. KOCHANOWSKIEGO 2a, 60-844 POZNAN



