Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwier

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektow
budowlanych

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie z remontem elewacji budynku nr A700

ADRES INWESTYCJI * 62-510 Konin, ul. Przemystowa 2
INWESTOR 1 Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznari
BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA T 19.02.2014r.

Ogodtem wartoséé kosztorysowa robét : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar robot jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowe;j.

2. Podstawa do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa , wizja Oferenta na miejscu robét oraz z uzgodnienia i wyjaénienia udzielone na zapy
tania Oferentow.
3. Wskazane katalogi wycen nie sg obowiazujgce przy wyliczeniu ceny i nie stanowia podstawy do rozliczen oraz weryfikacji zakresu i technologii wykonania

robét. Cena jednostkowa musi zawieraé wszelkie prace pozwalajace na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztukg budowlang , nawet gdy wykona-
nie

dodatkowych robét nie wynika z opisu pozycji.
4. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z pézn. zm.)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.02.2014r,

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 STOLARKA i SLUSARKA 1 20
1.1145100000-8 Roboty rozbidrkowe i przygotowaweze 1 7
1.2{45421100-5 Instalowanie stolarki i $lusarki 8 20
2 TERMOIZOLACJA SCIAN 21 89
2.1 SCIANY FUNDAMENTOWE DO POZIOMU tAW 21 36
2.1.1145100000-8 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze 21 26
2.1.2145443000-4 Roboty zasadnicze 27 36
22 SCIANY COKOQLU | WIATROLAPOW 37 56
2.2.1145100000-8 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze 37 40
2.2.2145443000-4 Roboty zasadnicze 41 56
23 SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ COKOLU 57 85
2.3.1|45100000-8 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze 57 63
2.3.2|145421152-4 Wykonanie nowego wypetnienia w czesci pasow miedzykonygnacyjnych 64 69
2.3.3/45421152-4 Wykoriczenie od wewnatrz 70 74
2.3.4|145443000-4 Roboty zasadnicze termoizolacja Scian 75 85
24 SCHODY WEJSCIA POLUDNIOWE 86 89
2.4.1145443000-4 Roboty zasadnicze oktadziny posadzek 86 89
3 PRACE DEKARSKIE 90 100
3.1145320000-6 Prace zasadnicze remont daszkéw wiatrotapéw 90 94
3.2|145261000-4 Prace zasadnicze obrobka murkdw attyk 95 100
4 OBROBKIBLACHARSKIE 101 110
4.1145100000-8 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze 101 104
4.2|45261000-4 Roboty zasadnicze 105 110
5 ROBOTY MALARSKIE 111 112
5.1/45440000-3 Roboty zasadnicze 111 112
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNEIINNE 113 136
6.1:45100000-8 Roboty przygotowawcze 113 113
6.2,45100000-8 Roboty rozbidrkowe 114 116
6.3:45310000-3 Instalacja odgromowa 117 127
6.4/45310000-3 Wymiana i adaptacja elementéw instalacji elektrycznych 128 132
6.5/45300000-0 Demontaz i ponowny montaz grzejnikow 133 136
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm, Poszcz Razem
techn.
1 STOLARKAiISLUSARKA N
1.1145100000-8 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 S8TB 01.01 |Demontaz szyldow i tablic informacyjnych, zabezpieczeni na czas robét i ponowny |kpl
d.1.|kalk. wiasna montaz po zakoriczeniu robét
1 Krotnosé = 2
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Demontaz ziomowy krat okiennych m?2
d.1.10354-08
1}analogia
EL PN
0,74*0,74*54 m2 29,570
0,96%1,98*[38+24+4] m2 125,453
EL PD
0,74*0,74*45 m2 24,642
0,96*1,98*[15+45+12] m2 136,858
0,96*1,60*4 m2 6,144
EL WSCH
0,740,74*7 m2 3,833
0,98%1,98*2 m2 3,881
EL ZACH
0,74*0,74*2 m2 1,095
0,98%1,98*2 m2 3,881
RAZEM 335,357
3|KNR 2-17 SSTB 01.01 |Wykucie z muru nawietrzak 6w $ciennych wentylacyjnych i ponownie osadzenie po |[szt.
d.1./0156-01 odnowieniu i zakoficzeniu termoizolacji
1|analogia
EL PD
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 SS8TB 01.01 |Wykucie z muru okien o pow.do 1 m2 z wywozem i utylizacja szt
d.1.|0354-03
1|analogia
EL PN
<0,90%0,90*>54 szt. 54,000
EL PD
<0,90*0,90*>45 szt. 45,000
EL WSCH
<0,90%0,90*>7 szt. 7,000
EL ZACH
<0,90%0,90*>2 szt. 2,000
RAZEM 108,000
5/KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wykucie z muru okien o pow.ponad 1 m2 z wywozem i utylizacjg m2
d.1.]0354-05
1{analogia
EL PN
1,0872,10*348 m2 789,264
EL PD
1,08*2,10*376 m2 852,768
1,08*1,72%4 m2 7,430
EL WSCH
1,08*2,10*10 m2 22,680
EL ZACH
1,08'2,10*10 m2 22,680
RAZEM 1694,822
6!KNR 4-01 SSTB 01.01 (Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych m2
d.1.{0354-10
1|analogia
EL PN
2,04%2,20*1<d> m2 4,488
EL PD
1,86%2,20*2<d> m2 8,184
1,66*2,06*1<dp> m? 3,420
RAZEM 16,092
7IKNR 13-23 SSTB 01.01 (Zabezpieczenie okien i drzwi folig po zamontowaniu nowej stolarki m?2
d.1./1001-11
1}analogia
<01>1,08*2,10*252 m2 571,536
<02>1,08*2,10*251 m2 569,268
<03>1,08*2,10*229 m2 519,372
<04>1,08*1,73*2 m2 3,737
<05>1,08*1,73*2 m?2 3,737
<06>0,90%0,90*108 m2 87,480
<07>1,08*2,10*5 m2 11,340
<08>1,08*2,10*4 m2 9,072
<09>1,08*2,10*3 m2 6,804
<D1>1,70"2,10*2 m?2 7.140
<D2>1,70*2,10*1 m2 3,570
<D3>2,00*2,10%1 m2 4200
RAZEM 1797,256
1.2|145421100-5 Instalowanie stolarki i $lusarki R
8/KNR 0-19 SSTB 01.02 |Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych przeszklonych o wspétczynniku przenika-|m?2
d.1.(1023-12 nia ciepta U= 2,00 W/m2K - wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie - pozostate pa-
2|analogia rametry wg dokumentacji
<D1>1,70*2,10*2 m2 7,140
<D3>2,00*2,10*1 m2 4,200
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 11,340
9/KNR 0-19 SSTB 01.02 [Montaz drzwi stalowych ocieplonych U=2,00 W/im2K - petnych z obrobka obsadze- |m2
d.1.[1023-12 nia kolor czarny - wymiary stolarki sprawdzié na budowie - pozostate parametry wg
2|analogia dokumentacji
<D2>1,70*2,10*1 m2 3,570
RAZEM 3,570
10{KNR AL-01 SSTB 01.02 | Montaz elementow blokujacych - samozamykacz do drzwi szt
d.1.10304-06
2
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
11]KNR 0-19 SSTB 01.02 |Montaz okien PCV profil 5 kom. od zewnatrz kolor od wewn.biaty - Uokna=1,50W/ [mz2
d.1.11023-03 m2K z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - wyposazenie | parametry wedtug
2|analogia dokumentagiji projektowej - wymiary stolarki sprawdzié na budowie
<06>0,90*0,90*108 m2 87,480
RAZEM 87,480
12|KNR 0-19 S8TB 01.02 | Montaz okien PCV profil 5 kom. od zewnatrz kolor od wewn.bialy - Uokna=1,50W/ [m2
d.1.]1023-09 m2K z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2 wraz z maskownicy stupka w kolorze
2|anaiogia jak elewacja - wyposazenie i parametry wedtug dokumentacii projektowej - wymiary
stolarki sprawdzié na budowie
<04>1,08*1,73*2 m2 3,737
<05>1,08*1,73*2 m?2 3,737
RAZEM 7,474
13|KNR 0-19 S8TB 01.02 |Montaz okien PCV profil 5 kom. od zewnatrz kolor od wewn.biaty - Uokna=1,50W/ [m?2
d.1./1023-10 m2K z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 wraz z maskownica stupka w kolorze
2|analogia jak elewacja - wyposazenie i parametry wedtug dokumentacii projektowej - wymiary
stolarki sprawdzi¢ na budowie
<01>1,08*2,10*252 m?2 571,536
<02>1,08*2,10%251 m2 569,268
<03>1,08"2,10"229 m2 519,372
<07>1,08*2,10*5 m2 11,340
<08>1,08*2,10"4 m2 9,072
<09>1,08*2,10*3 m2 6,804
RAZEM 1687,392
14 SSTB 01.02 |Doptata do okien za wyposazenie w nawiewniki higrosterowane szt.
d.1.|kalk. wtasna
<01>252 szt. 252,000
<02>251 szt. 251,000
<03>229 szt. 229,000
<Q4>2 szt. 2,000
<05>2 szt, 2,000
<06>108 szt. 108,000
<Q7>5 szt. 5,000
<08>4 szt. 4,000
<09>3 szt. 3,000
RAZEM 856,000
15 SSTB 01.02 |Doptata do okien za wyposazenie w folig antywtamaniowa P2 m2
d.1.lkalk. wlasna
2
<06>0,90*0,90*108 m2 87,480
<07>1,08*2,10*5 m2 11,340
<08>1,08*2,10*4 m2 9,072
<09>1,08*2,10*3 m? 6,804
RAZEM 114,696
16|KNNR 2 SSTB 01.02 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych PCV komorowe kolor biaty - szer.25- |m
d.1.10302-07 30cm
2|analogia
<01>1,14*252 m 287,280
<02>1,14*251 m 286,140
<03>1,14*229 m 261,060
<04>1,14*2 m 2,280
<05>1,14*2 m 2,280
<06>0,96*108 m 103,680
<Q7>1,14*5 m 5,700
<08>1,14*4 m 4,560
<09>1,14*3 m 3,420
RAZEM 956,400
17|KNR 4-01 SSTB 01.02 {Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami masg akrylowg m
d.1.]0320-10
2|analogia
<01>[1,08*1+2,10*2]*252 m 1330,560
<02>([1,08*1+2,10*2]"251 m 1325,280
<03>[1,08*1+2,10*2]*229 m 1209,120
<04>[1,08*1+1,73*2)*2 m 9,080
<05>[1,08*1+1,73*2]*2 m 9,080
<06>[0,90*1+0,90*2]*108 m 291,600
<07>[1,08*1+2,10*2]*5 m 26,400
<08>[1,08"1+2,10*2]*4 m 21,120
<09>[1,08*1+2,10"2)"3 m 15,840
<D1>[1,70*1+2,10°2"2 m 11,800
<D2>[1,70*1+2,10°2]1 m 5,900
<03>[2,00*1+2,10*2]*1 m 6,200
RAZEM 4261,980
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
techn.
18|KNNR 7 SS8TB 01.02 |Szklane daszki nad drzwiami elewacja potudniowa m2
d.1.10506-02
2|analogia
EL PD
3,06%1,50*2 m? 9,180
RAZEM 9,180
19|KNNR 7 SSTB 01.02 |Szklane daszki nad drzwiami elewacja péinocna na ciegnach z wykonaniem pod- |m?
d.1.10506-02 konstrukcji z ksztattownika 100mmx40mmx3mm o diugosci 3m
2|analogia
EL PN
3,04%1,50*1 m? 4,560
RAZEM 4,560
20{KNR 2-02 SSTB 01.02 |Wymiana barierki przy wejsciu w elewacji pétnocnej na nowq stalowa malowang [m
d.1.(1207-04 proszkowo - wymiary sprawdzié na budowie
2
1,502 m 3,000
RAZEM 3,000
2 TERMOIZOLACJA SCIAN
241 SCIANY FUNDAMENTOWE DO POZIOMU LAW
2.1.|45100000-8 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1
21/KNR 2-31 SSTB 01.01 [Rozebranie nawierzchni wokat budynku w miejscach wykonania termoizlacji §cian |m2
d.2.10807-01 podziemia
1.1|analogia
EL PN
{95,08-10,92]*1,00 m2 84,160
EL PD
[95,08-3,06%2]*1,00 m2 88,960
EL WSCH
[14,04+1,00*2]*1,00 m2 16,040
EL ZACH
[14,04+1,00*2]*1,00 m2 16,040
RAZEM 205,200
22|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5migtebok.do3.0m |[m3
d.2.|0102-05 wgrkat. Il
1.1}analogia
EL PN
[95,08-10,92]*1,00*1,50 m3 126,240
EL PD
[95,08-3,06*2]*1,00*1,50 m3 133,440
EL WSCH
[14,04+1,00*2]*1,00%1,50 m3 24,060
EL ZACH
[14,04+1,00*2]*1,00%1,50 m3 24,060
RAZEM 307,800
23|KNR 4-01 S8TB 01.01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokosé do 3 | m2
d.2.|0107-01 m
1.1 |analogia
EL PN
[95,08-10,92+1,00%2]*1,50 m2 129,240
EL PD
[95,08-3,06*2+1,00*2]*1,50 m2 136,440
EL WSCH
[14,04+1,00*2+1,00*2]*1,50 m?2 27,060
EL ZACH
[14,04+1,00*2+1,00%2]*1,50 m2 27,060
RAZEM 319,800
24|KNNR-W 3 SSTB 01.01 |Oczyszczenie $cian fundamentowych m2
d.2./1208-01
1.1{analogia
EL PN
[85,08-10,92]*1,50 m2 126,240
EL PD
[95,08-3,06*2]*1,50 m2 133,440
EL wWSCH
[14,04]*1,50 m2 21,060
EL ZACH
[14.04]*1,50 m?2 21,060
RAZEM 301,800
25|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wywobz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce skiadowania | m3
d.2./0108-06
1.1|analogia
poz.32 m3 24,624
RAZEM 24,624
26 SSTB 01.01 |Optata za korzystanie ze Srodowiska t
d.2.|wycena indy-
1.1|widualna
poz.25*1,6 t 39,398
RAZEM 39,398
2.1.|145443000-4 Roboty zasadnicze
2
27 |KNR 4-01 S8TB 01.03 |Wyréwnanie powierzchni pod izolacje tynkiem zwyktym kat.| na podtozach z m2
d.2.|0724-03 cegly pustakow,gazo-i pianobetonow
1.2|analogia
EL PN
[95,08-10,92]*1,50 m2 126,240
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
EL PD
[95,08-3,06*2]*1,50 m2 133,440
EL WSCH
[14,041*1,50 m? 21,060
EL ZACH
[14,04]*1,50 m2 21,060
RAZEM 301,800
28|KNR 2-02 SS8TB 01.03 {lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2.|0603-05 no z mas dyspersyjnych asfaltowo-kauczukowych - pierwsza warstwa
1.2|analogia
poz.27 m2 301,800
RAZEM 301,800
29|KNR 2-02 SSTB 01.03 |Qcieplenie $cian budynkow plytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm - przy- |m2
d.2.|/0608-08 klejenie ptyt do $cian masg asfalt.-kauczuk.
1.2|analogia
EL PN
[95,08-10,92+0,10*2]*1,50 m2 126,540
EL PD
[85,08-3,06*2+0,10%2]*1,50 m2 133,740
EL WSCH
[14,04+0,10*2]*1,50 m2 21,360
EL ZACH
[14,04+0,10"2]*1,50 m? 21,360
RAZEM 303,000
30}KNR 2-02 SSTB 01.03 |Wykonanie zabezpieczenia izolacji termicznej strefy podziemne;j - folia wyttaczana |m?2
d.2./0616-04 z PEHD gr.0,55mm w cenie akcesoria montazowe tj.listwa montazowa, tasma z
1.2]analogia kauczuku butylowego, gwozdzie z podktadkami usczelniajgcymi
poz.29 m2 303,000
RAZEM 303,000
31(KNR 2-01 SSTB 01.03 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych z ubiciem warstwami co ma
d.2.|0320-0201 15cm - ziemia z ukopu
1.2|analogia
poz.22 m3 307,800
-poz.32 m3 -24,624
RAZEM 283,176
32|KNR 2-01 SSTB 01.03 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z  |m?3
d.2.}0610-07 gotowego kruszywa
1.2]analogia
EL PN
[95,08-10,92]*0,60*0,20 m3 10,099
EL PD
[95,08-3,06%2]*0,60*0,20 m3 10,675
EL WSCH
[14,04+1,00*2]*0,60*0,20 m3 1,925
EL ZACH
[14,04+1,00*2]*0,60*0,20 m3 1,925
RAZEM 24,624
33|KNR 2-02 SSTB 01.03 |Ulozenie geowtdknina polipropylenowa z widkien ciaglych filtrujaca - gramatura 90 |m2
d.2.{0616-01 g/m2
1.2|analogia
EL PN
[95,08-10,92]*0,60 m2 50,496
EL PD
[95,08-3,06*2]*0,60 m2 53,376
EL WSCH
{14,04+1,00*2]*0,60 m2 9,624
EL ZACH
[14,04+1,00%2]*0,60 m2 9,624
RAZEM 123,120
34|KNR 2-31 SSTB 01.03 |tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.2.0402-03
1.2
0,20*0,20*p0z.35 m3 8,368
RAZEM 8,368
35|KNR 2-31 SSTB 01.03 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.2.|0407-03
1.2
EL PN
[95,08-10,92+1,00*2] m 86,160
EL PD
[95,08-3,06*2+1,00*2] m 90,960
EL WSCH
[14,04+1,00*2] m 16,040
EL ZACH
[14,04+1,00*2] m 16,040
RAZEM 209,200
36|KNR 2-31 S8TB 01.03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.2.[0511-01
1.2
EL PN
{95,08-10,92+0,10*2])*1,00 m2 84,360
EL PD
[95,08-3,06*2+0,10*2]*1,00 m2 89,160
EL WSCH
[14,04+1,00*2+0,10*2]*1,00 m2 16,240
EL ZACH
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
[14,04+1,00*2+0,10*2]*1,00 m2 16,240
RAZEM 206,000

2.2./145100000-8
1

37|KNR 4-01

SCIANY COKOLU | WIATROLAPOW
Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

SSTB 01.01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek klinkierowych m?2

——

Norma PRO Wersja 4.24

d.2.(0819-15
2.1]analogia
EL PN
[95,08-10,92]*0,39 m2 32,822
EL PD
[95,08-3,06*2]*0,39 m2 34,694
EL WSCH
{14,04]*0,39 m2 5,476
EL ZACH
[14,041*0,39 m2 5,476
RAZEM 78,468
38|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce |m3
d.2.|10108-11 sktadowania odpadéw
2.1analogia
p0z.37*0,04 m3 3,139
RAZEM 3,139
39 SSTB 01.01 |Optata za korzystanie ze $rodowiska t
d.2.(wycena indy-
2.1|widualna
poz.38*1,9 t 5,964
RAZEM 5,964
40|KNR 0-23 S8TB 01.01 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod ocieplenie i wyprawe tynkarska m2
d.2.12611-01
2.1
EL PN
[95,08-10,92]*1,29 m2 108,566
EL PD
[95,08-3,06*2]*1,29 m2 114,758
EL WSCH
[14,04]*1,29 m2 18,112
EL ZACH
[14,0471,29 m2 18,112
EL PN OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,10*54 m2 14,580
EL PD OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,10*45 m?2 12,150
EL WSCH O$CIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,10*7 m2 1,890
EL ZACH OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,10*2 m2 0,540
WIATROLAPY
[3,06*2,45+0,25%0,40*2+4,76*2-1 ,86%2,21]*2 m?2 26,213
RAZEM 314,921
2,2.145443000-4 Roboty zasadnicze
2
41|KNR 0-23 SSTB 01.03 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne grunto- |m?2 T T
d.2.12611-02 wanie emulsjg wzmacniajaca podioze
2.2|analogia .
SCIANY | OSCIEZA
poz.40 m2 314,921
RAZEM 314,921
42|KNR 0-23 SSTB 01.03 |Ocieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.2.{2612-09 wej
2.2|analogia
EL PN
95,08+0,10*2-10,92 m 84,360
EL PD
95,08+0,10*2-3,06*2 m 89,160
EL WSCH
14,04*0,10*2 m 2,808
EL ZACH
14,04*0,10*2 m 2,808
RAZEM 179,136
43|KNR 0-23 S8TB 01.03 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi - przykiejenie piyt sytopiano- | m2
d.2.12612-01 wych EPS100 lambda0,040W/m2K gr.10cm
2.2|analogia
ELPN
[95,08+0,10%2-10,92]*1,29 m2 108,824
ELPD
[95,08+0,10%2-3,06*2]*1,29 m?2 115,016
EL WSCH
[14,04+0,10*2]*1,29 m2 18,370
EL ZACH
[14,04+0,10*2]*1,29 m2 18,370
WIATROLAPY
[3,06*2,45+0,25*0,40*2+4,76*2-1 ,862,211*2 m2 26,213
RAZEM 286,793
44|KNR 0-23 SSTB 01.03 |Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych z trzpieniem sta-|szt
d.2.12612-04 lowym do écian
2.2|analogia
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poz.43*6 szt 1720,758
RAZEM 1720,758
45|KNR 0-23 SSTB 01.03 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano-  [m?
d.2.1261202 wych EPS100 lambda0,040W/m2K gr.3cm do oSciezy
2.2|analogia i X
EL PN OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,10*54 m2 14,580
EL PD OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,10%45 m2 12,150
EL WSCH OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,10*7 m2 1,890
EL ZACH OSCIEZA
[0,90*1+0,90*21*0,10*2 m2 0,540
RAZEM 29,160
46|KNR 0-23 SSTB 01.03 |Przykiejenie warstwy siatki na $cianach - siatka 150g/m2 m2
d.2.|2612-06
2.2)analogia
poz.43 m?2 286,793
RAZEM 286,793
47|KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 |Dodatkowa warstwa siatki - siatka 150g/m2 m2
d.2./2601-05
2.2|analogia
poz.46 m2 286,793
RAZEM 286,793
48[KNR 0-23 SSTB 01.03 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach - siatka 150g/m2 m2
d.2.12612-07
2.2|analogia i )
EL PN OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,20*54 m?2 29,160
EL PD OSCIEZA
{0,90*1+0,90*2]*0,20*45 m2 24,300
EL WSCH OSCIEZA
[0,90%1+0,90%2]*0,20*7 m?2 3,780
EL ZACH OSCIEZA
[0,90%1+0,80*2]*0,20*2. m2 1,080
WIATROLAPY OSCIEZA DRZWI
[1,86*1+2,21*2]*0,10*2 m?2 1,256
RAZEM 59,576
491KNR 0-23 SSTB 01.03 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.2.12612-08
2.2|analogia
NAROZNIKI BUDYNKU STREFA COKOLOWA
1,29*4 m 5,160
EL PN OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*54 m 145,800
EL PD OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*45 m 121,500
EL WSCH OSCIEZA
[0,90*1+0,80*2]*7 m 18,900
EL ZACH OSCIEZA
[0,90%1+0,90*2]*2. ) m 5,400
WIATROLAPY OSCIEZA DRZWI
[1,86*1+2,21*2]*2 m 12,560
RAZEM 309,320
50|ZKNR C-1 SSTB 01.03 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego - gruntowanie | m2
d.2.|0113-01 podtoza masg tynkarskg podktadowa wybarwiong w kolorze
2.2|analogia
EL PN
[95,08+0,10*2-10,92]*1,29 m2 108,824
EL PD
[95,08+0,10*2-3,06*2]* 1,29 m2 115,016
EL WSCH
[14,04+0,10*2}*1,29 m?2 18,370
EL ZACH
[14,04+0,10"2]*1,29 m2 18,370
EL PN OSCIEZA
[0,90%1+0,90*2]*0,20"54 m2 29,160
EL PD OSCIEZA
[0,90%1+0,90*2]*0,20*45 m2 24,300
EL WSCH OSCIEZA
[0,90"1+0,90*2]*0,20*7 m2 3,780
EL ZACH OSCIEZA
[0,90*1+0,90"2]*0,20"2 m2 1,080
RAZEM 318,900
51|ZKNR C-1 SSTB 01.03 |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego kolor wg ATLAS |m2
d.2.|0113-04 DEKO DIM 105 lub réwnowazny na gotowym podiozu na $cianach ptaskich i po-
2.2|analogia wierzchniach poziomych
EL PN
[95,08+0,10*2-10,92]*1,29 m2 108,824
EL PD
[95,08+0,10*2-3,06*2}"1,29 m2 115,016
EL WSCH
[14,04+0,10*2]*1,29 m2 18,370
EL ZACH
[14,04+0,10%2]*1,29 m2 18,370
RAZEM 260,580
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52|ZKNR C-1 SSTB 01.03 [Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego kolor wg ATLAS |m?2
d.2.|0113-08 DEKO DIM 105 lub réwnowazny na gotowym podiozu na osciezach o szerokoéci
2.2|analogia do30cm,
EL PN OSCIEZA
[0,90"1+0,90*2]*0,20*54 m2 29,160
EL PD OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,20*45 m2 24,300
EL WSCH OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,20*7 m2 3,780
EL ZACH OSCIEZA
[0,90*1+0,90*2]*0,20*2 m2 1,080
RAZEM 58,320
53i1KNR 0-23 SSTB 01.03 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego przeznaczonego do  |m2
d.2.{0932-01 malowania branek gr. 2.5mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
2.2}analogia fozu - natoZenie podkiadowej masy tynkarskiej
WIATROLAPY
[3,06*2,45+0,25*0,40"2+4,76*2-1,86*2,21]*2 m?2 26,213
WIATROLAPY OSCIEZA DRZW!
[1,86*1+2,21*2]*0,10*2 m2 1,256
RAZEM 27,469
54/KNR 0-23 SSTB 01.03 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego przeznaczonego do  |m?2
d.2.|0932-02 malowania branek gr. 2.5mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
2.2|analogia fozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
WIATROLAPY
[3,06*2,45+0,25*0,40%2+4,76*2-1,86*2.21]*2 m2 26,213
RAZEM 26,213
55|KNR 0-23 SSTB 01.03 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego do malowania gr. 2.5 m2
d.2./0932-04 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza
2.2|analogia
WIATROLAPY OSCIEZA DRZWI
[1,86%1+2,21*2]*0,10*2 m2 1,256
RAZEM 1,256
56|ZKNR C-1 SSTB 01.03 | Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farba silikonows z gruntowaniem podto- |m2
d.2.{0114-06 2a - kolorystyka wedtug palety ATLAS nr 0033 lub réwnowazne uktad wg schamatu
2.2|analogia kolorystyki
poz.54 m2 26,213
poz.55 m2 1,256
RAZEM 27,469
2.3 SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ COKOLU
2.3.145100000-8 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1
57 SSTB 01.01 |Rusztowania zewnetrzne - ustawienie, praca, demontaz m2
d.2.|kalk. wiasna
3.1
EL PN
95,48"20,56-10,92*15,69 m2 1791734
EL PD
95,48*25,56 m2 2440,469
EL WSCH
14,44*25,56 m?2 369,086
EL ZACH
14,44*25,56 m2 369,086
RAZEM 4970,375
58 KNNR 7 SSTB 01.01 |Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia - demontaz m2
d.2.{0601-01 z.0.
3.134.
analogia
EL PN
0,88*19,26*2+1,20*15,78+11,04*1,50 m2 69,394
EL PD
[0,88*2+0,78*4]*19,26 m2 93,989
EL WSCH
[14,44-2,28]*19,26 m2 234,202
EL ZACH
[14,44-2,28]*19,26 m2 234,202
RAZEM 631,787
59(KNR 4-01 S8TB 01.01 |Rozszklenie elewacji ze szkia typu marblit o gr.5mm o ramach metalowych wraz z |m2
d.2.{1111-02 demontazem obrébek z wywozem i utylizacjg
3.1|analogia
EL PN
1,08*1,33*[38+24+4]"1 m?2 94,802
1,08%1,38*[38+30]*4 m2 405,389
1,08*1,08*78 m?2 90,979
EL PD
A (suma czesciowa) e
m2 591,170
1,08%1,33*[15+45+12]*1 m2 103,421
1,08%1,38*[15+2+45+2+12]*4 m2 453,082
1,08%1,08*[15+2+45+2+12]*1 m2 88,646
B (sumaczesciowa)
m2 645,149
EL WSCH
1,08*1,38*2*5 m2 14,904
1,08*1,08*2*1 m2 2,333
C (sumaczgsciowa) b
m2 17,237
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EL ZACH
1,08*1,38*2*5 m2 14,904
1,08%1,08*2*1 ma2 2,333
D (suma czesciowa) oo
m2 17,237
RAZEM 1270,793
60|KNNR 7 SSTB 01.01 |Wypetnienia izolacyjno-konstrukcyjne z piyt warstwowych PW3/A z obramowaniem |m2
d.2.10601-04 z.0. W postaci listew drewnianych gr.40x60mm i poszyciem obustronnym z piyt azbesto-
3.1(34. wych gr.6mm - demontaz plyt , elementow mocujacych i obrébek z wywozem i utyli-
analogia zacjg
EL PN
1,38*45,60*1 m2 62,928
1,50%45,60%4 m2 273,600
1,38°33,72*1 m2 46,534
1,50*36,00%4 m2 216,000
1,20*93,72*1 m2 112,464
0,88"19,08*2 m2 33,581
1,50*12,24*1 m2 18,360
1,32*14,28*1 m2 18,850
A (suma czgéciowa) -
m2 782,317
EL PD
1,38%(93,72-3,84*2]“1 m2 118,735
1,50%[93,72-0,78*4]*4 m2 543,600
1,2093,72-0,78*4]*1 m2 108,720
0,88*19,08*2 m2 33,581
0,78*19,08*4 m2 59,530
B (suma czgsciowa) e
m2 864,166
EL WSCH
14,44*19,08 m?2 275,515
-1,082,10*10 m2 -22,680
C (sumaczeéciowa) e
m2 252,835
EL ZACH
14,44*19,08 m2 275,515
-1,08*2,10*10 m2 -22,680
D (sumaczedciowa) T e
m2 252,835
RAZEM 2152,153
61|KNR 4-01 SST8 01.01 | Demontaz wykonczenia $cian od wewnatrz pomieszczen z ptyt GK mocowanych do|m?2
d.2.]0427-06 plyt widkno-cementowych w pasie miedzyokiennym
3.1|analogia
poz.60 m2 2152,153
minus przestrzenie stropow i stropodachéw
-[95,24*2+13,52*2]*0,60*5 m? -652,560
RAZEM 1499,593
62|KNR 4-01 SSTB 01.01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce |m3
d.2.10108-11 skladowania odpadéw
3.1|analogia
poz.60%0,06 m3 129,129
poz.61*0,015 m3 22,494
RAZEM 151,623
63 SSTB 01.01 |Optata za korzystanie ze srodowiska t
d.2.|wycena indy-
3.1|widualna
p0z.60*0,012*1,9 t 49,069
p0z.60*0,06*0,10 t 12,913
poz.61*0,015*1,2 t 26,993
RAZEM 88,975
2.3.(45421152-4 Wykonanie nowego wypetnienia w cze$ci pasow migdzykonygnacyjnych
2
64|KNR 4-01 SSTB 01.04 |Oczyszczenie | dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna istniejacych ramek stalo- [m2
d.2./1212-05 wych
3.2|analogia
poz.60 m2 2152,153
RAZEM 2152,153
65|KNR-W 4-01 | SSTB 01.04 | Jednokrotna impregnacja drewnianych stupkéw (2eberek ram stalowych) prepara- |m2
d.2./0627-02 tem wielofunkcyjnym typu bio i p.poz. metodg smarowania
3.2|analogia
p0z.60*25% m2 538,038
RAZEM 538,038
66|KNR 2-02 SSTB 01.04 |Oktadziny z phyt gips.-karton. ognioochronne gr.15mm pojedyricze na $cianach mo-|m2
d.2.12006-03 cowane do istniejacych ramek - od stony zewngtrznej
3.2|analogia
poz.60 m2 2152,153
minus przestrzenie stropéw i stropodachow
-[95,24"2+13,52*2]*0,60*5 m2 -652,560
RAZEM 1499,593
67 [ KNR 2-05 SSTB 01.04 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - konstrukcja kg
d.2.|0208-03 wsporcza ruszt stalowy z profilu C80/40/15 wykonanie wg projektu konstrukcji
3.2
12630,40 kg 12630,400
RAZEM 12630,400

Norma PRO Wersja 4.24
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68|KNR 2-02 SSTB 01.04 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetlny mineralnej gr.8cm pionowe z piyt twar- |m?
d.2.|0613-06 dych
3.2}analogia
poz.69 m? 2266,424
RAZEM 2266,424
69|KNR 0-15H SSTB 01.04 |Utozenie wiatroizoladji z folii zbrojonej m2
d.2.|0517-01
3.2|analogia
EL PN
95,48*19,20-10,92*14,40 m2 1675,968
EL PD
95,48*19,20 m2 1833,216
EL WSCH
14,44*19,20 m? 277,248
EL ZACH
14,44*19,20 m? 277,248
minus okna i drzwi
-poz.7 m? -1797,256
A (sumaczgsciowa) T
m? 2266,424
RAZEM 2266,424
2,3./45421152-4 Wykoriczenie od wewnatrz
3
70[KNR 0-151 SSTB 01.04 |Utozenie folii paroizolacyjnej m?
d.2.|10517-01
3.3|analogia
poz.66 m? 1499,593
RAZEM 1499,593
71|KNR 0-14 SSTB 01.04 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?
d.2.|12010-08 dynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - wypetnienie Con-
3.3|analogia lit Alu 60 gr.60mm lub réwnowazne
p0z.66 m?2 1499,593
RAZEM 1499,593
72|KNR 0-14 SSTB 01.04 |Obudowa elementéw konstrukcji plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- |m2
d.2.|2011-07 KNR lowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy
3.3|2-02r.20 z.sz. szer.do 30 cm. - wegarek gorny i pétka parapetowa
5.3.
analogia
EL PN
93,72*0,20*10 m2 187,440
EP PD
93,7270,20*10 m2 187,440
-12,36%0,20"8 m2 -19,776
EL WSCH
2,28%0,20*10 m?2 4,560
EL ZACH
2,28%0,20*10 m2 4,560
RAZEM 364,224
73/KNR 2-02 SSTB 01.05 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z piyt gipsowych m2
d.2./0815-01
3.3
poz.66 m2 1499,593
poz.72*50% m?2 182,112
RAZEM 1681,705
74|KNNR 2 SSTB 01.05 |Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie plyt gipsowych spoinowanych szpachlowa- |m?2
d.2.(1402-05 nych
3.3
poz.73 m?2 1681,705
RAZEM 1681,705
2.3.(45443000-4 Roboty zasadnicze termoizolacja $cian
4
75|KNR 0-23 SSTB 01.03 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - zamocowanie listwy coko- [m
d.2.{2613-09 towej
3.4|analogia
EL PN
95,48-2,28-10,92 m 82,280
EL PD
95,48 m 95,480
EL WSCH
14,44 m 14,440
EL ZACH
14,44 m 14,440
PIETRO TECHNICZNE
7,00*2+10,00*2 m 34,000
RAZEM 240,640
76|KNR 0-23 SSTB 01.03 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej - przyklejenie piytz welny |m?2
d.2./2613-01 mineralnej gr.14cm do écian
3.4|analogia
EL PN
95,48*19,20-10,92*14,40 m2 1675,968
EL PD
95,48*19,20 m2 1833,216
EL WSCH
14,44*19,20 m2 277,248
EL ZACH
14,44*19,20 m2 277,248

11 -
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minus okna i drzwi
-poz.7 m2 -1797,256
RAZEM 2266,424
77|KNR 0-23 SSTB 01.03 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej - przymocowanie piyt z wel- szt
d.2.|2613-03 ny mineralnej za pomoca tacznikéw mechanicznych
34
poz.76*4 szt 9065,696
RAZEM 9065,696
78|KNR 0-23 S8TB 01.03 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka 150g/m2 m2
d.2.|2612-06
3.4|analogia
poz.76 m2 2266,424
" RAZEM 2266,424
79|KNR-W 2-02 | SSTB 01.03 |Dodatkowa warstwa siatk| - siatka 150g/m2 m?2
d.2.12601-05
3.4} analogia
[95,48*2+14,44*21*0,70 m2 153,888
RAZEM 153,888
80|KNR 0-23 SSTB 01.03 | Przyklejenie warstwy siatki na osciezach - siatka 150g/m2 m2
d.2.(2612-07
3.4|analogia X
EL PN OSCIEZA
[45,48*1+2,10*2]*0,15*4 m?2 29,808
[28,68*1+2,10*2]*0,15*1 m2 4,932
[4,68*1+2,10*2]*0,15*1 m?2 1,332
[35,88*1+2,10*2]*0,15%4 m2 24,048
[57,48%1+2,102]*0,15*1 m2 9,252
EL PD OSCIEZA
17,88*1+2,10*2]*0,15*5 m2 16,560
[2,28%1+1,72*2]*0,15*1*2 m2 1,716
[2,28%1+2,10*2]*0,15*4*2 m2 7,776
[53,82*1+2,10*2]*0,15*5 m2 43,515
[14,28"1+2,10*2]*0,15*5 m2 13,860
EL WSCH OSCIEZA
[2,28"1+2,10*2]*0,15*5 m2 4,860
EL ZACH OSCIEZA
[2,28*1+2,10"2]*0,15*5 m2 4,860
RAZEM 162,519
81/KNR 0-23 S8TB 01.03 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.2./2612-08
3.4|analogia
NAROZNIKI BUDYNKU
19,26*4 m 77,040
EL PN OSCIEZA
[45,48*1+2,10*2]"4 m 198,720
[28,68*1+2,10*2]*1 m 32,880
[4,68%1+2,10*2]"1 m 8,880
[35,88*1+2,10*2]*4 m 160,320
[67,48"1+2,10*2]*1 m 61,680
EL PD OSCIEZA
[17,88*1+2,10*2]*5 m 110,400
[2,28*1+1,72*2]*2 m 11,440
[2,28*1+2,10*2]*2 m 12,960
[53.82*1+2,10*2]*5 m 290,100
[14,28*1+2,10*2]*5 m 92,400
EL WSCH OSCIEZA
[2,28"1+2,10"2]*5 m 32,400
EL ZACH OSCIEZA
[2,28¥1+2,10"2]*5 m 32,400
RAZEM 1121,620
82|KNR 0-23 SSTB 01.03 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego przeznaczonego do  |m2
d.2.|0932-01 malowania branek gr. 2.5mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3.4|analogia tozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.78 m2 2266,424
poz.80 m2 162,519
RAZEM 2428,943
83|KNR 0-23 SSTB 01.03 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego przeznaczonego do  [m2
d.2.|10932-02 malowania branek gr. 2.5mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3.4|analogia tozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome
poz.78 m2 2266,424
RAZEM 2266,424
84/KNR 0-23 SSTB 01.03 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - m2
d.2.|0932-04 gr. 2.5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
3.4 |analogia oicieza
poz.80 m2 162,519
RAZEM 162,519
85/ZKNR C-1 SSTB 01.03 |Dwukrotne malowanie tynkaw fakturowych farba silikonowa z gruntowaniem podto- |m2
d.2.(0114-06 2a - kolorystyka wedtug palety ATLAS nr 0624 , nr 0622 i nr 0033 lub réwnowazne
3.4|analogia uktad wg schamatu kolorystyki
poz.83 m2 2266,424
poz.84 m2 162,519
’ RAZEM 2428,943
24 SCHODY WEJSCIA POLUDNIOWE

2.4,|145443000-4

Roboty zasadnicze oktadziny posadzek

Norma PRO Wersja 4.24
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86|NNRNKB 202 | SSTB 01.06 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.11134-01
4.1
poz.87 m2 15,344
p0z.88*0,15 m2 2,430
poz.89 m2 13,572
RAZEM 31,346
87!KNR 0-12 SSTB 01.06 |Posadzki z ptytek GRES o wymiarach 30 x 30 ¢m, uktadanych metoda zwykig m2
d.2.(1118-03
4.1|analogia
EL PD
<podesty>3,06*1,20*2 m2 7,344
ZEJSCIE DO PIWNICY
<podest>2,00*4,00*1 m?2 8,000
RAZEM 15,344
88|KNR 0-12 SSTB 01.06 |Cokoliki, z plytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika dwnej 15  |m
d.2./1119-02 cm
4.1|analogia
EL PD
[3,06-1,86+0,15*2]*2 m 3,000
ZEJSCIE DO PIWNICY
[0,45+0,151*11*2 m 13,200
RAZEM 16,200
89/KNR 0-12 SSTB 01.06 Oktadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyklty | m2
d.2.(1120-03
4.1)analogia
EL PD
[3,06*0,30]*2 m2 1,836
[3,06%0,15*2]*2 m2 1,836
ZEJSCIE DO PIWNICY
[0,30+0,15]*2,00*11 m2 9,900
RAZEM 13,572
3 PRACE DEKARSKIE o
3.1145320000-6 Prace zasadnicze remont daszkéw wiatrolapéw o e
90|KNR 0-22 SSTB 01.07 |Renowacja starych dachéw krytych papg - przygotowanie podioza: oczyszczenie m2 T
d.3.|0528-01 podioza z zabrudzen, odpylenie i zagruntowanie
1{analogia
2,56*1,50*2 m?2 7,680
RAZEM 7,680
91|KNR 0-22 SSTB 01.07 |Pokrycie dachéw Papa zgrzew.mod. poliest.w/k PYE PV 250552 jednowarstwowe - | m2
d.3.10528-02 pokrycie daszku wiatrotapow
1|analogia
poz.90 m2 7,680
RAZEM 7,680
92 SSTB 01.07 |Utozenie klinow styropianowych z EPS 100-038 laminowanych o wym.10x10cm m
d.3.|kalk. wlasna
1
1,50*4 m 6,000
RAZEM 6,000
93 |KNR 0-22 SSTB 01.07 |Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu  |mb
d.3.10529-04 papy termozgrzewalnej mod.,polies.pod.PYE PV 200 S50
1|analogia
poz.92 mb 6,000
RAZEM 6,000
94|KNR 0-22 SSTB 01.07 | Obrobki dachowe murdw ogniowych pasem papy - dodatek za kazde 5 cm szer. mb
d.3./0529-05 ponad 30 cm
1|analogia Krotnosé = 4
poz.93 mb 6,000
RAZEM 6,000
3.2|145261000-4 Prace zasadnicze obrébka murkow attyk N o
95|KNR 0-22 S8TB 01.07 |Renowacja starych dachéw krytych papa - przygotowanie podtoza: oczyszczenie m2 [
d.3.]0528-01 podioza z zabrudzen, odpylenie i Zagruntowanie
2|analogia
[95,48"2+14,44*2]*0,50 m? 109,920
[10,00%2+7,00%2]*0,50 m2 17,000
RAZEM 126,920
96 SSTB 01.07 |Utozenie klinow styropianowych z EPS 100-038 laminowanych o wym.10x10cm m
d.3. |kalk. wlasna
2
95,48*2+14,44*2 m 219,840
10,00"2+7,00*2 m 34,000
RAZEM 253,840
97 KNR 0-22 SSTB 01.07 |Obrébki dachowe murow ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu  [mb
d.3.]0529-04 papy termozgrzewalnej mod.,polies.pod.PYE PV 200 S50
2|analogia
poz.96 mb 253,840
RAZEM 253,840
98 KNR 0-22 SSTB 01.07 | Obrébki dachowe murdw ogniowych pasem papy - dodatek za kazde 5 cm szer. mb
d.3.]0529-05 ponad 30 cm
2|analogia Krotno$é = 4
poz.97 mb 253,840
RAZEM 253,840
99/KNR 0-22 SSTB 01.07 |Obrdbki dachowe murow ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu |mb
d.3.|0529-04 Papy zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 200552
2|analogia
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poz.97 mb 253,840
RAZEM 253,840
100/ KNR 0-22 SSTB 01.07 {Obrébki dachowe murdw ogniowych pasem papy - dodatek za kazde 5 cm szer. mb
d.3.|0529-05 ponad 30 cm
2|analogia Krotnos¢ = 4
poz.99 mb 253,840
RAZEM 253,840
4 OBROBKIBLACHARSKIE
4.1(45100000-8 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze ]
101|KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie i utylizacja obrébek blacharskich okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z m2
d.4.|0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
1]analogia
obrébka murka cokolowego
[95,08+14,28*2-3,06*2-10,92]*0,50 m?2 53,300
obrébka miedzykondygnacyjna
[95,48*2+14,44*2-10,92]*0,15*4 m2 125,352
obrdbka attyki
[95,48*2+14,44*2]*0,30*1 m? 65,952
obrdbka attyki pietro techn.
7,12*2+10,12*2)*0,30*1 m2 10,344
obrébka daszkéw wiatrolapéw
1,43*0,37*4+[3,06+2,56]*0,30*2 m? 5,488
RAZEM 260,436
102|KNR 4-01 SSTB 01.01 {Rozebranie i utylizacja obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych z blachy nie |m2
d.4./0535-08 nadajacej sie do uzytku
1|analogia
parapety zewngtrzne el pn
1,08*0,15*348 m? 56,376
parapety zewngtrzne el pd
1,08%0,15*380 m2 61,560
parapety zewnetrzne el wsch
1,08%0,15*10 m?2 1,620
parapety zewnetrzne el zach
1,08*0,15*10 m2 1,620
RAZEM 121,176
103 [KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie | utylizacja rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4./0535-04
1|analogia
3,06*2 m 6,120
RAZEM 6,120
104 |KNR 4-01 SSTB 01.01 |Rozebranie i utylizacja rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.10535-06
1|analogia
2,702 m 5,400
RAZEM 5,400
4.2,45261000-4 Roboty zasadnicze
105{KNR 2-02 SSTB 01.08 | Uzupetnienie spadkéw z zaprawy pod obrobki blacharskie parapetéw zewnetrznych|m2
d.4.10923-04
2|analogia
parapety zewnetrzne el pn
1,08%0,15*348 m2 56,376
parapety zewnetrzne el pd
1,08%0,15*380 m2 61,560
parapety zewnétrzne el wsch
1,08*0,15*10 m2 1,620
parapety zewnetrzne el zach
1,08*0,15*10 m?2 1,620
RAZEM 121,176
106|KNR-W 2-02 | SSTB 01.08 |Obrébki blacharskie - parapety z blachy tytan-cynk gr.0,80mm m2
d.4.|0515-02
2|analogia
parapety zewngtrzne el pn
1,08*0,25*348 m2 93,960
parapety zewnetrzne el pd
1,08*0,25*380 m2 102,600
parapety zewnetrzne el wsch
1,08%0,25*10 m2 2,700
parapety zewnetrzne el zach
1,08%0,25*10 m2 2,700
RAZEM 201,960
107 |KNR-W 2-02 | SSTB 01.08 "Zamknigcie" murkéw ogniowych pod oborbke - taty 40x60 mm w rozstawie osio- |m?2
d.4.|10410-02 wym 40cm
2|analogia
[95,48*2+14,44*2]*0,35*1 m2 76,944
RAZEM 76,944
108|KNR-W 2-02 | SSTB 01.08 [Obroébki blacharskie - z blachy tytan-cynk gr.0,80mm m2
d.4.]0515-02
2!{analogia
obrébka murka cokotowego
[95,08+14,28*2-3,06*2-10,92]*0,60 m2 63,960
obrébka attyki
[95,48"2+14,44*2]*0,45*1 m2 98,928
abrébka attyki pietro techn.
[7,1272+10,12*2]*0,45*1 m2 15,516
obrébka daszkéw wiatrotapow
1,43%0,37*4+[3,06+2,56]*0,40*2 m2 6,612
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RAZEM 185,016
109/KNR-W 2-02 | SSTB 01.08 [Rynny dachowe potokragte o ér. 10 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,60mm m
d.4.10520-02
2|analogia
poz.103 m 6,120
RAZEM 6,120
110|KNR-W 2-02 | SSTB 01.08 |Rury spustowe okragte o . 10 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,60mm m
d.4.10527-02
2|analogia
poz.104 m 5,400
RAZEM 5,400
5 ROBOTY MALARSKIE ]
5.1|45440000-3 Roboty zasadnicze
111|KNR 4-01 SSTB 01.05 |Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna kolor RAL 7016 Anthra- |m?
d.5.(1212-02 zitgrau krat nawietrzakow $ciennych
1]analogia
EL PD
0,80%0,40*4 m? 1,280
RAZEM 1,280
112|KNR 4-01 SSTB 01.05 |Oczyszczenie | dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna kolor RAL 7016 Anthra- |m2
d.5.|1212-05 zitgrau balustrad z pretow prostych
1|analogia
EL PD
[1,50+8,20+4,00*2]*1,10 m2 19,470
RAZEM 19,470
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNEIINNE .
6.1{45100000-8 Roboty przygotowawcze
113 S8TB 01.01 | Demontaz jednostek zewngtrznych kiimatyzacji i ponowny montaz z podiaczeniem i[kpl
d.6.|wycena indy- uruchomieniem z wykorzystaniem istniejacych wspornikéw poprzez zastosowanie
1|widualna przediuzonych kotew montazowych. Wsporniki nie nadajace si¢ do ponownego
montazu wymieni¢ na nowe.
EL PD
6,00 kpl 6,000
EL WSCH
1,00 kpl 1,000
RAZEM 7,000
6.245100000-8 Roboty rozbiérkowe ]
114/KNNR 9 SSTB 01.01 |Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.6.|0601-05
2
<zwody obwodowe>95,48*2+14,44*2+7,00*2+10,00*2 m 253,840
RAZEM 253,840
115/KNNR 9 SSTB 01.01 | Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.6.]0601-08
2
20,50%14+3,55%*4 m 301,200
RAZEM 301,200
116|KNNR 5 SSTB 01.01 |Wykucie bruzd dia rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.6.[1207-08
2
poz.115 m 301,200
RAZEM 301,200
6.3/45310000-3 Instalacja odgromowa ]
117 |KNR 5-08 S8TB 01.09 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu ptas- |m
d.6.|0604-04 kim na wspornikach kiejonych
3|analogia
poz.114 m 253,840
RAZEM 253,840
118|KNR 5-08 S8TB 01.09 |taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych odgateznych |szt.
d.6.]0618-02 3-wylotowych
3
14,00+4,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
119|KNR 5-08 SSTB 01.09 |Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na dachu betonowym krytym szt.
d.6.|0601-15 papa lub blachg
3
14,00+4,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000
120|KNR 5-08 S8TB 01.09 |Montaz ztaczy do obrébki attyki na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej szt.
d.6.|/0619-01
3
poz.119 szt. 18,000
RAZEM 18,000
121|KNR 5-08 SSTB 01.09 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.6.|/0101-10 podtoza mechanicznie - osadzenie w podiozu betonowym
3
poz.115 m 301,200
RAZEM 301,200
122|KNR 5-08 SSTB 01.09 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane nt. na gotowych uchwytach m
d.6.|0110-02
3
poz.115 m 301,200
RAZEM 301,200
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123|KNR 5-08 SSTB 01.09 |Druty odgromowe o przekroju do 10 mm2 wciggane do rur m
d.6.(0204-04
3
poz.122 m 301,200
RAZEM 301,200
124 /KNR 5-08 SSTB 01.09 |taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie na Scianie - bednarka 120 szt,
d.6.|0617-05 mm2
3
14,00 szt 14,000
RAZEM 14,000
125|KNR-W 2-20 | SSTB 01.09 |Montaz puszek ziacza kontrolnego wraz z wykonaniem ztacza szt
d.6.|0522-10
3|analogia
poz.124 szt, 14,000
RAZEM 14,000
126|KNNR 5 SSTB 01.09 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.{1304-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNNR 5 SSTB 01.09 |Badaznia i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6.1304-02
3
p0z.124-p0z.126 szt. 13,000
RAZEM 13,000
6.4145310000-3 Wymiana i adaptacja elementéw instalacji elektrycznych e o
128|KNNR 9 S8TB 01.09 Wymiana opraw oswietleniowych zarowych na nowe szt. r
d.6.|0501-01
4|analogia
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
129|KNNR 5 SSTB 01.09 |Nowe oprawy o$wietleniowe przykrecane - zarowa kpl.
d.6.{0502-01
4 |analogia
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
130|KNNR 5 SSTB 01.09 [Wykucie bruzd dia rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.6.|1207-08
4
[p0z.128+p0z.129]*3,00 m 9,000
RAZEM 9,000
131|KNNR 5 SSTB 01.09 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.6.10203-01
4
poz.130 m 9,000
RAZEM 9,000
132/KNNR 5 SSTB 01.09 |Pediaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju 2yty do 2.5 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
d.6./1203-08 bolce
4
32 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
6.5/45300000-0 Demontaz i ponowny montaz grzejnikéw e
133]KNNR 8§ SSTB 01.01 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika zeliwnego (zabezpieczenie na czas robét)  [kpl. [
d.6.|0416-02
5
325,00 kpl. 325,000
RAZEM 325,000
134|KNR 0-31 S8TB 01.01 |Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowicami termostatycznymi ér. 15 mm kpl.
d.6.10208-01
5
150,00 kpl. 150,000
RAZEM 150,000
135/KNR 0-31 SS8TB 01.01 |Zawory grzejnikowe powrotne $r. 15 mm kpl.
d.6.0208-01
5
150,00 kpl. 150,000
RAZEM 150,000
136|KNP 05 0410-| SSTB 01.01 |Proba cidnieniowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych |m
d.6.{02.02
5
90*5*2+20*6*4 m 1380,000
RAZEM 1380,000
-16 -
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