OPIS KONSTRUKCYJNY

DO PROJEKTU BRANZY KONSTRUKCYJINEJ W ZRESIE
ZAMOCOWANIASCIAN OSEONOWYCH BUDYNKU ,A-700"
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICW KONINIE
PRZY UL.PREYStOWEJ] 2
(ANEKS)

1. Podstawa opracowania:

1.1.Zlecenie Inwestora,
1.2. Uzgodnienia konstrukcyjno-materialowe z Intwesm,
1.3. Wizja lokalna na miejscu,

1.4. Uzgodnienia funkcjonalne przebudowy z Inwestar

2. Cel opracowania:

Celem opracowania ekspertyzy technicznej staldaegtrukcji w zakresie
zamocowanidcian ostonowych budynku ,A-700" Komendy Miejskieplieji w
Koninie przy ul. Przemystowej 2 jest wykonanie iéptenia z remonterfcian
zewretrznych przedmiotowego obiektu.

3. Opis 0golny budynku:

Budynek o funkcji administracyjnej jest 5-kondggyjnym budynkiem o wymiarach
zewstrznych 13.64 x 95.24 m w petni podpiwniczony tabgrealizowany w latach
1978-1980 zgodnie z zaémiami w systemie LS. Wysokbkondygnacji nadziemnych
wynosi h=3.60m, natomiast wysakgpomieszcze h1=3.00m. Podziat modularny dla
scian zgodnie z zak@niami systemu |= 12.00m. Konstrukcja ramowa staldwu-
przestowa, 5-kondygnacyjna w uktadzie poprzecznym vstamie Ib=7.20m.Stupy
stalowe utwierdzone w stopach fundamentowsgciany ostonowe z paneli warstwowych

z ptyta elewacyjm z szkta hartowanego emaliowanego gr.5mm.

4. Opis konstrukcji budynku:

Elementy ostonowe o szerala b=1200mm oraz 900mné€iana szczytowa) skiadaj
sk z ramy nénej stalowej wykonanej z ceownikéw zimnetych, C 80x40x15x2,5 oraz
wypetnienia izolacyjno-konstrukcyjnego z plyérstwowych PW3/A z obramowaniem w

postaci listew drewnianych gr.40x60mm.- i dbasnymi ptytami azbestowo-cementowymi
gr,5-6 mm.



Piyty PW3/A do szkieletu stalowego mocowaneawkety. Uszczelnienie stykow

(ptyta z ram stalowg lub ptyta z ptys) poliuretanem bitumizowanym.

Okfadziny elewacyjne zaprojektowano z szkkdwanego emaliowanego gr.5 mm

a nacianach szczytowych z blachy stalowej fatdowe] pkahej. Oktadziny z blachy

stalowej fatldowej powlekanej mocowaneza pomog listew dystansowych z ksztatto-

wnikoéw getych na zimno.

Okfadziny z ptyt szklanych hartowanych emabkowch mocowanegsza pomog

ksztattownikdéw z zachowaniem szczeliny werttyjaej miedzy szkiem a pigtPW3/A

o wielkaci 20mm. Panele w ramach stalowych z C 80x40x3mmacowane do C220

(poz.2) za pomadacznikdéw systemowych. Ceownik 220 oparty jest na BHBO0(poz.3)

przyspawanym do poziomego rygla DPE 400 ¢oktdry oparty jest na stalowych

ramach poprzecznych.

Ramy poprzeczne dwupstowe 0 rozpjtosci przeset rownej la=6.00m oraz osiowym

rozstawie poprzecznym Ib = 3.60 - 7.20m.

Ramy poprzeczne pgizone wzdha budynku ryglami poziomymi o wysoka h=400mm
z dwuteownika DEP 400 w rozstawie osiowym popragozIc=3.00m. Na konstrukcji
stalowej kadej kondygnacji nadziemnej o h=3.0m oparto phgipetowe prefabrykowane
gr. 9 cm.

Sciany szczytowe zewtrzne wykonane z ptyt warstwowych PW3/A z obramoieanw
postaci listew drewnianych gr.40mm. Piyty PR3 szerokéci 0.90m do szkieletu
stalowego mocowang Ba wkety. Uszczelnienie stykow (ptyta z ramstalowg lub ptyta
z ptyt) poliuretanem. Oktadzina elewacyjna z blachy eovédine;.

Sciany wewrtrzne konstrukcyjne wykonane z betonu komorkoweg®4gm na zaprawie
cem-wapiennej.

Sciany podpiwniczeniaelbetowe monolityczne gr.30cm.

Konstrukcje néna stropodachu stanaywbelki stalowe dwuteowe DPE 270 na ktérych

prostopadle do ram poprzecznychzaoo ptatwie z ceownika C160p w rozstawie co

3.00m. Na ptatwiach blacha faldowa obustronnigmkowana TR 55/188 gr.0.75mm,

Ocieplenie z welny mineralnej gr,8.0cm i pokryaachu 3xpapa na lepiku.

Schodyzelbetowe ptytowe jedno lub dwu spocznikowelpetowe prefabrykowane. Stupy

ram stalowych poprzecznych utwierdzone w stopanddmentowych trapezowych o

wysokaci h=80cm, utgonych na podbetonie B 10 gr.10cmel@ikas¢ posadowienia

stop fundamentowych 2.83m peéej przylegtego terenu.



5. Opis stanu technicznego konstrukcji stalvej w zakresie zamocowania
scian ostonowych budynku:

5.1.Sciany ostonowe:

Wykonane z paneli w ramach stgith z wypetnieniem ptytami PW3/A znajdu;j
wsrednim stanie technicznym. Elementy paneli ( ramiaa stalowa ,gczniki
metalowe systemowezcesciany ostonowe do konstrukcji stalowej rygla pozio-
poziomego (CPE 220) wymagapbezpieczenia antykororozyjnego.
Przegroda o wysokim wspotczynniku przewodzereptar=0.65 W/mK
(U=0.75 W/m2K) stanowi elementzaygh strat ciepta. Wedtug obecnych przepisow
okrglonych w zagczniku nr 2 rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.
zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwiet@i@02r. maksymalna waddwspot-
czynnika przenikania ciepta dician zewgtrznych obiektéw zyteczngci publicznej
wynosi Umax=0.30 W/m2K.
5.2. Konstrukcja nosna budynku:

Konstrukcja néna budynku : uktady ramowe, rygle poziome i stupgporniki

stalowe z DHEB 100, brzegowa belka stalowz220PE znajduje siw dobrym

stanie technicznym.

5.3.Stolarka aluminiowa okienna:

Stolarka aluminiowadtlaca wypetnieniengcian ostonowych: wypatrzona, skrzydta
okienne opuszczone w poziomie w wyniku wyeoid zawiasowego, oszklenie

szybami o wysokim wspoétczynniku przenikarngpta U> 2.60 W/m2K stanowi
przegrod generugca duze straty ciepta. W pasach elewacyjnych aglelementy

aluminiowe okienne wymiehiv cataci.

6. Obliczenia sprawdzagce zamocowanigcian ostonowych

POZ.1. ZAMOCOWANIE SCIAN OSEONOWYCH:
1.1.Zalazenia konstrukcyjne:

-przyjeto, ze obecne zamocowanieian ostonowych dzie zdolne do przeniesienia
projektowanej termomodernizacji budynku,

- podstawowym warunkiem takieggadu statycznego jest konieczZda@réwnowa-
zenia obcizen obecnych z projektowanymi ,



- uzyskanie powgzych zataen bedzie maliwe poprzez usugcie wypetnienia phyg
PW3/A oraz ptyt elewacyjnych z szkta hardmego emaliowanego gr.5 mm.

1.2.Zebranie obcazen statych:
1.2.1. Obaizenia istniejace:

- piyta g-k gr.12.5mm od weytnz

0.0125x12.0 0.150 KN/m2  1.20 .172 KN/m2
- styropian gr.2cm

0.02x0.45 0.010 KN/m2  1.20 0.012 KN/m2
- piyta wypetniaca PW3/A 0.600 KN/m2  1.20 0.720 KN/m2

z obustronnymi ptytami azbestoi

gr.6mm (Sokalit)
- rama stalowa dpa z 80x40x2.5

0.246/3.6+0.115/3.6 0.100 KN/m2 1.10 0.110 KN/m2
- plyta elewacyjna emaliowana

z szkia hartowanego gr.5mm

0.05x26.0 0.130 K/  1.10 0.143 KN/m2

gk= 0.990 KN/m2 g0%.157 KN/m2

+f=1.186

b) Stolarka okienna:
- @izar 1m2 proj. stolarki alum. 0.460 KN/m21.20 0.552 KN/m2

c) Gizar paneli elewacyjnych o wysokéci kondygnacji (3.60):

- ptyta warstwowa

0.990x1.2x1.50 1.782 KN 1.186 2.113 KN
- stolarka okienna
1,10x2.10x0,460 62 KN 1.200 1.275 KN
P2k= 2.844 KN P02=3.388 KN

1.2.2. Obcazenia projektowane termomodernizaciji:
a) Plyta warstwowa:

- ptyta g-k gr.12.5mm od wewitnz
0.0125x12.0 0.150 KN/m2 QL.1 0.165 KN/m2
- paroizolacja 0.005 KN/m22@. 0.006 KN/m2
- wetna min. Conlit Alu 60 gr.60mm 0.130 KN/m2 1.20 0.156 KN/m2
- rama stalowa dpa z 80x40x2.5
0.246/3.6+0.115/3.6 0.100 KN/m2 1.10  0.110 KN/m2
- ptyta gipsowa ,Ridurit” gr.15mm  0.146 KN/m2 1.10 0.160 KN/m2
- wetna mineralna utwardzona gr.80mm
0.80x1.20 0.096 KN/m2 1.200.115 KN/m2
- wiatroizolacja 0.005 KN/m2 1.20 006 KN/m2



- ruszt stalowy z profilu C80/40/15
3x0.0349

- wetna mineralna ( ptyty Frontrock
max E gr.12cm
0.14 x 0.90

- siatka z wtokna szklanego na
zaprawie klejowej
(0.00165+ 0.05)

- cienkdcienny tynk mineralny

0.105 KN/m2 1.10 0.118/K2
0.126 KN/m2 1.20 0.13V/kK2

0.052 KN/m2 1.10 57.6KN/m2
0.025 KN/m2 1.10 0.02M/kh2
gk2=0.934 KN/m2 q02=1.068 KN/m2

~f=1.143
b) Stolarka okienna:
- @izar 1m2 proj. stolarki z PCV 0.344 KN/m2.20 0.413 KN/m2
c) Gizar paneli elewacyjnych o wysokéci kondygnacji (3.60):
- ptyta warstwowa
0.934x1.2x1.50 1.680 KN 1.143 1.KNW
- stolarka okienna
1,10x2.10x0,344 KN 1.200 0.954 KN
P2k= 2.475 KN P@2874 KN
1.3. Wnioski:

Zestawienie obgien obecnych z projektowanymi wykazujes po wymianie
wypetnienia panefciennych ( ptyta PW3A) oraz usguoia ptyty elewacyjnej
z szkta hartowanego emaliowanego - giariia charakterystyczne oraz obli-

czeniowegporownywalne i ukierunkowane na obemie istniegcych obecnie
obaren.

7. Konstrukcja stalowa rusztu:

7.1.Piyty elewacyjne ze szkta hartowanego gr,5mm wgrasaedzyokiennych oraz
oktadzinz blachy stalowej emaliowanej na szczytach budyrdezry zdemontowé
w cakei.

7.2Ptyty izolacyjne PW3/A z obustronnymi ptytami aztmegymi gr.6mm w pasach
ngidzyokiennych oragcianach szczytowych ,wypetnage rang stalows nosng

naley wycia¢ w catcci | wymienic na warstwy projektowane zgodnie zgralo-
nym przekrojem 2-2.



7.30d stronywewretrznejscianostonowych w pasie malzyokiennym nalgy ustawé
na ogbnej konstrukcji (systemowe profile aluminiowe @tanek dziatowych)
przegredz wetny mineralnej Conlit Alu 60 gr.60mm, paroiacg i ptyte g-k
gr.12.5mm.
7.4.Konstrukcg rusztu stalowego pod termoizolaégian naley wykona z profili
zimnogtych z C 80x40x3 mm w rozstawie osiowym amax= 400nzamocowa
do poziomych elementow ramysnej stalowej ( 80x40xx15x2.5mm) na wkty
stalowe ocynkowane samowjeec
7.5. Laczniki systemowe np. KDS dagdzenia ptyt izolacyjnych do blach najedobra
tak, aby ich diug@& pozwalata na zakotwieniedznika w catej grubici potki profilu
zimnogtego C 80x40x3, stanogdego element rusztu pod docieplenie.
7.6 Rozstawdcznikow (zgodnie z przekrojem 1-1 i 2-2 opracowagriaficznego):

w poziomie amax=400mm, natomiast w piobimax= 300 mm dla paneli elewa —
cyjnych o szerakd..20m oraz almax=450mm w poziomie i blmax=300nfan d
paneli o szeralad 0.90m gciany szczytowe).

7.7.Zaleca s} zastosowanie ptyt izolacyjnych typu FRONTROCK MA&X0 r&znej
gstasci gr.120mm oraa= 0.036 W/mK lub innych ale o grubm 140mm’
7.8. Istniepcy stolarke aluminiowg nalezy wymienic na aluminiowa lub z PCV z

oszkleniem niskoemisyjnym wg projektu atekionicznego.

8.Charakterystyka cieplnasciany po wykonaniu termoizolaciji:
dla ptyty FRONTROCK MAX E gr.120mm= 0.036 W/mK/ R= 0.333 m2K/W
dla catej grubimi termoizolacyjnej:
R=5.367 m2K/W
Uc=1/5.367 = 0.186 W/m2K < Um&ax30 W/m2K- dlacian zewwtrznych

9. Uwagi koncowe:

9.1 W oparciu o przeprowadzone eginy na miejscu elementdégian ostonowych
oraz ich zamocowania, ekspertyzhmécznej oraz potwierdzenie zastosowanych
rozwjzan z projektem technicznym przedmiotowego obiekt®Z7k. mana
stwierd?j ze istnieje techniczna mwos¢ wykonana docieplenigcian zewg-

trznych na bazie obecnych warunkéwstrukcyjno - wytrzymakziowych.



9.2.Wykonanie termomodernizagjtian zewgtrznych bez ingerencji w istnigje rozwi-
zania konstrukcyjne jest e przy zrownowaeniu obcyzen obecnych z projekto-
wanymi.

9.3 Nalezy wykon& zabiegi antykorozyjne ramy stalowejsnej paneli elewacyjnych oraz
dcznikow emal antykorozyjm (zaleca si preparat firmy Dekoral ) po uprzednim
oczyszczeniu i zmatowieniu powierach

9.4.Dokonane odkrywkscian ostonowych przy opracowaniu niniejszej ekt
nie obejmajcatcici elementdéw elewacyjnych i ich zamocowania w zsieréch stanu
I wartéci techniczno — wytrzymagiowych i w zwizku z tym maliwe s3 odstpstwa
ocen w tym wzgflizie. Dlatego teniezlzdne jest biggce monitorowanie odkrywanych
elementow przy realizacji robot. Kierownikdmwy powinien przed rozpoeziem robot
powiadomi projektanta i ustatiterminy jego obecrigi na budowie.

sprawdzit




