Zestawienie materiatow

Lp [ Nazwa elementu Opis Jedn. | llos¢é
1 Instalcja elektryczna
1.1 |[Kabel YDY 3 Kabel YDY 3x2,5 m 150
12 Oprawa sufitowa Oprawa rastrowa Raster 60x60 P3M, 4 x swietléwka liniowa 18W T8 G13 szt 8
"~ |raster 60x60cm 18W. Stopien szczelnosci: IP 20. Kolor biaty
13 g)lzfrnga sufitowa Oprawa plafon, kwadrat, aluminium wym. ok. 22x22 cm, 2XE27/40W szt 11
1.4 |Gniazdo podtynkowe Gniazdo 2x2p+z z ramkac Kolor kremowy. Przewody przytaczane na ot 17
automatyczne terminale
15 Wylacznik tacznik podwdjny. Kolor kremowy. Przewody przytgczana na automatyczne szt 16
" |podtynkowy terminale
1.6 |Pozostate elementy |Dodatkowie nieuwzglednione w kosztorysie, np. kostki, puszki, bezpieczniki. kpl
2 Instalacja wod-kan i bialy monta  z
2.1 |Rura PVC 110 m 10
2.2 |Rura PVC 50 m 15
2.3 |Rura PP 40 m 20
2 4 |Uumvwalka Umywalka 50 cm z otworem, z przelewem. Mocowana na srubach. Ksztatt i szt 3
' yw rozstaw srub montazowych odpowiadajacy Umywalce Cersanit President
2.5 |Syfon Syfon dekoracyjny chromowany. Owalny lub prostokatny z regulacjg szt 3
2.6 | Bateria umywalkowa Jednouchwytowa baterla_umywalkovy.a sztorcowa (automatyczny korek). szt 3
Gwarnacja producenta nie krotsza niz 5 lat.
2.7 |Brodzik Brodzik kwadratowy 90x90 cm akrylowy. szt 3
2.8 [Stelaz do brodzika  [Stelaz do brodzika szt 3
) . Kabina 90x90 z drzwiami skrzydtowymi. Szkto hartowane, matowe, stelaz
2.8 |Kabina prysznicowa szt 3
metalowy chromowany.
2.9 [Syfon Komplet odptywowy do prysznicow. szt 3
2.10|Bateria prysznic Jednouchwytowa bateria natryskowa scienna z zestawem natryskowym szt 3
2 11|Toaleta Zestaw WC kompakt, odptyw, mlska kompaktowa z odptywem pionowym, szt 5
spluczka z armaturg 3/6L z zasilaniem bocznym
2 19| Deska toaletowa Dfaska sedesowa_z tworzywa duroplast, zawiasy metalowe instalowane od szt 5
gory. Wolnopadajaca
Grzejnik tazienkowy |Grzejnik tazienkowy drabinka w kolorze biatym o wym. 1120x400x70, moc
2.13 : szt 2
drabinka 700W
Grzejnik ptytowy, wykonany z wysokiej jakosci gleboko ttoczone blachy
- niskoweglowej walcowanej na zimno, zabezpieczony antykorozyjnie za
2.14)Grzejnik piytowy pomoca kataforeza drugiej generacji, wym. 900x500x70, min.moc max. szt 6
914W, kolor biaty
2.15|Lustro fazienkowe Na wymiar 40x60 szt 2
2.16|Pozostate elementy kpl
3 Posadzki
3.1 |Plytki gresowe Plytki g.resowe 60x60 gre’s szI’<I|\./vony., antyposlizgowy kolor grafit. m2 o5
Podwyzszona odporno$é na Scieranie.
3.2 |Wyktadzina PCV \’N.ykiad.zma obiektowa, hete_rog_enlczna o] ’pc.)dwyzszonej odpornosci na m2 90
Scieranie, kolorystyka w odcieniach szarosci
3.3 |Pozostate Dodatkowie nieuwzglednione w kosztorysie kpl 1
4 Materiaty ogélnobudowlane
41 Piyta g-k na stelazu m2 30
metalowym
4.2 | Plytki scienne O wymiarach zblizonych do 25x40cm w kolorze grafitowym i bialym. m2 115
4.3 |Fuga Fuga do plytek. Kolor ciemno szary. kg 560




Drzwi (komplet wraz z o $cieznic g)

Drzwi wewnatrzlokalowe obtozone ptyta HDF wykonczong okleing

5.1 |Drzwi 90 prawe syntetyczng w kolorach drewnopodobnych z os$cieznicg regulowang w kpl 5
kolorze odpowiadajacym orzech 3 z palety Portadur
5 2 | Drzwi 90 lewe Drzwi WewnqtrzlokaIO\{vg qb’pzone piyta okleinowang syntetyczng w kolorach kpl 1
drewnopodobnych z o$cieznica regulowang w kolorze orzech 3
Drzwi wewnatrzlokalowe obtozone ptyta HDF wykonczong okleing
5.3 |Drzwi 120 podwdjne [syntetyczng w kolorach drewnopodobnych z oScieznicag regulowang w kpl 1
kolorze odpowiadajacym orzech 3 z palety Portadur
5.4 |Okucia i klamki Metalowe kolor aluminium satyna kpl 11
Drzwi 90 tazienkowe Drzwi wewnatrzlokalowe obtozone plyta HDF ’vvyk.or)czonq okleing
55 syntetyczng w kolorach drewnopodobnych z os$cieznicg regulowang w kpl 3
prawe o
kolorze odpowiadajacym orzech 3 z palety Portadur
6 Pozostate
6.1 | Szafa szatnia S?afkl s.zatnlowe.. Zamykane na zamek patentowy. Z wieszakiem i dwiema szt o8
potkami na buty i drobne rzeczy
System chtodzenia multi split dla sali éwiczen. Wydajnos¢ chtodzenie/grzanie
. [kW] - min. 6,2/7,0. Napiecie zasilania [V/Hz] - 230/50. Pobdr mocy
6.2 |Klimatyzator zestaw chtodzenie/grzanie [W] - max. 1850/1900. Osuszanie [I/h] - min. 1,25+0,8. szt
Poziom hatasu jedn. wew. [db] - max. 38. Poziom hatasu jedn. zew. [db] - 57
6.3 Lustro 4 mm, 150 x Na wymiar szt 13
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