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Czes¢ opisowa
1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie nr 382/N/2013 zawarta pomiedzy zamawiajgcym:
KWP w Poznaniu

Ul. Kochanowskiego 2a

Poznan

a biurem projektowym:

~onela”, Michat Snela

Ul. Wojskowa 1c/27

60-792 Poznan

-Wizja lokalna:

JUzgodnienia z Inwestorem

JWizja lokalna na obiekcie
lInwentaryzacja obiektu

JAktualne normy i przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt aranzacji wnetrz pomieszczen
mieszczacych sie przy ulicy Kochanowskiego 2a w Poznaniu.
Projektowana przestrzen sklada sie z szesciu pomieszczen mieszczacych sie na
jednej kondygnacji. Pomieszczenia adaptowane beda ze starej stotowki.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wraz
z kosztorysem, przedmiarem robdt, specyfikacjgq techniczng i rysunkami
technicznymi.

2. Czesé budowlana

Na poczatku prac przewiduje sie w pomieszczeniach skucie i wyréwnanie
Scian i stropow, a takze demontaz wszelkich instalacji ktére pozostaty po
poprzedniej funkcji pomieszczenia. Nastepnie zostang stworzone zespoty
szatniowe. Kazdy zespot skladat sie bedzie z szatni, natryskow i ubikacji. W sali
gtéwnej przewidziano ustawienie urzadzen do ¢wiczen.

Zestawienie pomieszczen:

Komunikacja 3,51 m2
Szatnia damska 8,42 m2
Toaleta i prysznice damskie 9,13 m2
Sala ¢wiczenh 68,03 m2
Toaleta i prysznice meskie 9,65 m2
Szatnia meska 10,77 m2

Zaktada sie, ze w pomieszczeniu sitowni bedzie przebywato jednoczesnie
maksymalnie 10 oso6b. Aby zapewni¢ prawidiowg wentylacje wykorzystano
istniejgce  kanaly wentylacji grawitacyjnej. Zapewni to prawidiowg wymiane
powietrza. Zmianom ulegng pomieszczenia 1.03 i 1.05 w ktorych to zostang
wydzielone czesci pod prysznice, toalety i przedsionek. Wysokosc¢ scianek 2,5m.



3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé t

budowlanych

Nazwy robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamrowienia :
Kod CPV - 45111300-1 - roboty rozbiorkowe i demontazowe

Kod CPV - 45262500-6 - roboty murarskie

Kod CPV - 45421131-1 - instalowanie drzwi

Kod CPV - 45410000-4 - Tynkowanie

Kod CPV - 45432111-5 - Kladzenie wykfadzin elastycznych podtég
Kod CPV - 45430000-0 - pokrywanie scian i posadzek z ptytek ceramicznych
Kod CPV - 45442100-8 - Roboty malarskie

Kod CPV - 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV - 45330000-9 - Roboty sanitarne

3.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych jest ,Remont czesci pomieszczen dawnej stotowki i przeksztatcenia
jej na sitownie wewnetrzng dla funkcjonariuszy Policji w Poznaniu przy
ul. Kochanowskiego 2a.
Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wihasciwosci
materialdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robot
budowlanych.

3.2. Zakres robét obj etych specyfikacj a
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy: budowlanej
sanitarnej i elektrycznej okreslony w Przedmiarach Robot i kosztorysie.

3.3. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnosc¢ ze Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,
wyznaczonego przez Inwestora. W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu
materiatdw z rozbiorki i gruzu na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji, oraz
codzienne sprzgtanie w rejonie prowadzonych prac wraz z korytarzami, klatkami
schodowymi i holami.

4. Materiaty

4.1 Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac,
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom
przedmiarébw robot oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego
uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot budowlanych
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wszystkich materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” oraz CE”, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normag lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszag
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a



przy ich stosowaniu muszag by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do
tych dokumentow. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody
zamawiajgcego na zastosowanie materiatdw przed ich wbudowaniem.

4.2 Kolorystka pomieszcze n
Kolory dobrane w oparciu o Ksiege Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji
Polskiej, a takze w oparciu o Ksiege Znaku i Elementow Identyfikacje Wizualng
Komend i Komisariatow Policji.

4.21Sitownia i pomieszczenia przynalezne

Kolor sufitu Biaty

Kolor scian podst. Dulux G4.05.80

Kolor uzupetniajacy | odpowiadajacy Dulux 70BB 07/103
Kolor uzupetniajacy Il odpowiadajacy Dulux 40YY 38/107
5. Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé sprzet
i maszyny wihasciwe dla danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Naktady pracy sprzetu
winny wynika¢ z katalogow naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
0golnych i szczego6towych.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy nie zostang dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

6. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

7. Wykonanie robot

7.1. Opis robot

Zakres zadania obejmuije:

Remont czesci pomieszczen KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a.
Prace remontowe adaptacji na sitownie dla funkcjonariuszy Policji przy
ul. Kochanowskiego 2a bedg realizowane w nastepujgcych pomieszczeniach :

Komunikacja 3,51 m2
Szatnia damska 8,42 m2
Toaleta i prysznice damskie 9,13 m2
Sala ¢wiczen 68,03 m2
Toaleta i prysznice meskie 9,65 m2
Szatnia meska 10,77 m2

Prace remontowe obejmujg zakres robo6t zgodny z przedmiarem robot
Wykonywanie robot branz: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmuije :
- Roboty rozbiérkowe : Scianki dziatowe, skucie tynkdw wewnetrznych scian
- Roboty demontazowe : stolarka drzwiowa w przeznaczonych do



wyburzenia Sciankach dzialowych, czes$¢ instalacji sanitarnych, wod-kan,
gazowych, okladziny $cian

- Roboty murarskie : scianki dziatowe g/k

- Instalacje elektryczne , demontaze, wykonanie instalacji elektrycznej

-demontaz grzejnikdw bez inst. c.o.

oswietlenia i gniazd wtykowych dla pomieszczen

- Instalacje sanitarne / podejscia wod-kan pod urzadzenia sanitarne, montaz
nowych urzadzenh i armatury /

- dostawe i montaz stolarki otworowej drewnianej

- przetarcie i reperacje tynkéw i pekniec scian

- zeskrobanie i zmycie farb z sufitéw i $cian

- wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach i scianach

- malowanie dwukrotne emulsyjne sufitow

- malowanie dwukrotne emulsyjne scian

- wykonanie warstw posadzkowych wraz z wylewkg samopoziomujacqg

- wykonanie posadzek z ptytek gres. gr. min 8mm Kl. | na zaprawach Klejowych
-potozenie wyktadziny PCV w pomieszczeniach

-montaz grzejnikow

7.2. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z przedmiarami robot oraz poleceniami Inwestora. Wszystkie roboty
instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. Ustanowienie kierownika robot z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Ustanowienie kierownika robo6t z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych. Ustanowienie kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalaciji
i urzadzen elektrycznych.
Remont prowadzony bedzie w czynnym obiekcie i do wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie korytarzy, klatek schodowych, holi przed przedostawaniem sie
pylu oraz codzienne sprzatanie i zmywanie posadzek w obrebie prowadzonych
prac .
Przed zlozeniem oferty, Oferent zobowigzany jest zapozna¢ sie z obiektem
I zgtosi¢ ewentualne uwagi.

8. Odbior i rozliczenie robot

Wymagane badania odbiorcze :

- wkalkulowanie w wartos¢ oferty sporzadzenie protokotow pomiarow instalaciji
elektrycznych

Odbior robot:

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inwestorskiego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru korncowego bedzie zakonczenie robét,
potwierdzone przez zamawiajgcego oraz przedtozenie kompletu dokumentow
odbiorowych.

Rozliczenie robot kosztorysem powykonawczym.



Czes¢€ rysunkowa



