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ntylacji mechanicznej

0

Powierzchnia zabudowy:q 190,23 m?

M3
M4
E OMEGA LED 3250 HF E3 L840 597
M5
[—

AL AQUAF2 2«35W T16 HF L00O [STD]

IP65

A2 AQUAF2 2x49W T16 HF L00O [STD
= [sTo]

=] DA GRIL 1x38w TC-DDEL HF OP RD L AL WHI

(=) CHALICE 190H PC 2x26 TC-DEL HF L840
+ CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD]

D2 DANUBE DA 1x16w TC-DDEL HF OP RD S WHI
_vmm__x_.>m>_No_.>n,__

_m v>zj._mmSums.ﬂoloom_._.__..ovs_.___.mSE.E
IP65 K10 Il KLASA [ZOLACJI
M1

OMEGA2 4x14 T16 HF DSB L00O [STD]

OMEGA2 4x14 T16 HF DSB L000 [STD]
m z balastem elektronicznym do $ciemniania
z_N

OMEGA2 3x14 T16 HF DSB L00O [STD]

OMEGA2 3x14 T16 HF DSB L000 [STD]
z balastem elektronicznym do $ciemniania

OMEGA2 4x14 T16 HF EFL PR AC LOOO

OMEGA2 4x14 T16 HF EFL PR AC LOOO
+FRAME P44 PC

PRISMA 2X28W OP [STD]

P
L1 Oprawa os$wietleniowa LEOPARD 1250 LED E3 OP RD WH L840
=) IP65, wandaloodporna

AW AW1 VOYAGER ALU LED NU W

B [ OPRAWA OSW.  AWARYINEGO 1H
\ﬁw VOYAGER C LED AREA MRE E3M SIL [NOT]

OPRAWA OSW. AWARYINEGO 1H
AW3 VOYAGER C LED ROUTE MRE E3M SIL [NOT]
] OPRAWA OSW.  AWARYJNEGO 1H
>_% VOYAGER C LED AREA MCE E3M WHI [NOT]
OPRAWA OSW. AWARYINEGO 1H
AW5 .

= ﬁw%omx ALU LED do niskich temp.

>_% OWA ATOM LED IP 65 230V

OPRAWA OSW. AWARYINEGO 1H
AWS OWA ATOM LED IP 65 24V DC (DO STOPNIC)
=] OPRAWA OSW. AWARYJNEGO 1H

.”_#. CZUJKA OBECNOSCI 360° Z WYJSCIEM SEPAROWANYM
UWAGA:

Oprawy oswietleniowe ewakuacyjne oraz awaryjne
winny mie¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN60598
oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

Oprawy oswietleniowe ewakuacyjne oraz awaryjne
dostarczy¢ nalezy w wersji centralnego tesru stanu pracy opraw

OPRAWY OSWIETLENIOWE PODANE W LEGENDZIE MOZNA ZASTAPIC
ALTERNATYWNYMI OPRAWAMI POD WRUNKIEM ZAPEWNIENIA ROWNOWAZNYCH

LUB WYZSZYCH PAREMETROW TECHNICZNYCH OPRAW (IP, IK, KLASA IZOLACJI)
ORAZ ZAPEWNIENIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA | ROWNOMIERNOSCI
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZYJETYMI STANDARDAMI W PRPOJEKCIE
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