OPIS OFERTOWY MASZTU TELEKOMUNIKACYJNEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest maszt telekomunikgcyia potrzeb systemadznaici
Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie w formie rigtrukcji stalowej wigy o przekroju
trojkatnym i wysokaci 30 m ( do 35 m ponad poziom terenu wraz igidgromowy i
antenami ) wraz z fundamentami , drafdiomunikacyjma i pomostami .

2. OBCIAZENIA WIE ZY

W obliczeniach przyjto nasgpujace obcazenia :
a) ckzar wkasny wiey , drabiny z kablami , pomostow oraz wyposaa
dla wyposaenia (anten i konstrukcji podantenowych) peayjmasg 200 kg
w poziomie wierzchotka wigy ;
dla kabli instalowanych na drabinie prag 10 kg / mb ;
b) parcie wiatru na wie , drabirg z kablami , pomosty oraz wypassie ;
dla wyposaenia (anten i konstrukcji podantenowych) peayjmaksymala
powierzchng 3.0 nf przy wspétczynniku optywu &1.2 ;
wyposaenie montowane w poziomie wierzchotka mie
dla kabli instalowanych na drabinie : max sze&gkeiazki 30 cm , przy wspotczynniku
optywu G=1.2 (kable instalowane za dralpwtazows wiezy , na przygotowanych
poprzeczkach) .
Obcigzenie wiatrem ustalono dla lokalizacji view 1 strefie obeizenia wiatrem , w terenie
kategorii Il .

3. OPIS KONSTRUKCJI STALOWYCH
3.1. Wieza

Konstrukcja stalowa wigy ma wysoké¢ 30.0 m i jest podzielona na 5 segmentow .
Przekréj wiey jest trojlatem réownobocznym . Rozstaw kreémikow u podstawy
wiezy wynosi 3.6 m , zau wierzchotka 1.8 m .

Dwa gérne segmenty ( 12.0 ma)rdezbiene , pozostate trzy magtah zbieznosé
wynoszca W ptaszczynie sciany 5 % ( rozstaw kraggnikOw rosnie o 10 cm na
kazdym metrze dtugi kraweznika ) . Wszystkie segmenty maj.0 m wysokeci .
Na krawezniki uzyto pretow okragtych ( watkow ) asrednicy 60 i 70 mm .
Polczenia krawznikow ( segmentow ) na kotnierze pieieniowe skgcanesrubami .
Blachy weztowe grubdci 8 i 10 mm , spawane slo petéw kraweznikow .
Zakratowaniecian jest typu X z krzyulcami pracujcymi nasciskanie i rozciganie .
Na krzyzulce wyto katownikdéw réwnoramiennych (45x 4,50 x 4, 60 X.5

Sa one hczone z krawznikami zawsze na dwiguby .

Klasa wszystkiclirub wytych w konstrukcji wynosi 5.8 , nakek 5 .

Sruby w zakresie wymiarowym ( diugdgwintu ) wykonane wg DIN 7990 .

We wszystkich palczeniachérubowych naley uzyé podktadek spzystych .Sruby
zaktad& tbem na zewstrz wiezy , a w podczeniach kotnierzowych tbem do gory .
Wieze¢ planuje st posadowé na trzech stopach fundamentowych

(w przypadku stwierdzenia gorszych warunkow graytth — w szczegolrigi przy
wysokim poziomie wod gruntowych - na pojedynczymdamencie ptytowym).



3.2. Drabina

Drabina usytuowana jest wewtre trzonu wigy , w poblizu srodka jej przekroju .

W zakresie @izaru jest ona konstrukcgamonéna ( wsparta jest na fundamencie ) .
Drabina mocowana jest do konstrukcji wjev poziomie wierzchotka kalego
segmentu , za pom@dwaoch elementow . Przekazugne sity poziome z drabiny

na wieze . Podobnie jak wiea drabina jest podzielona na 5 segmentow.

Gakzie nagne zaprojektowano z ceownikow zimnetgch 140 x 60 x 4 ,
umieszczonych w rozstawie poziomym 50 cm . Stop#éeowe wykonano z ptow
@18 mm , spawanych do po6tek obueggalw rozstawie 280 mm . Pgizenia
segmentow drabiny zaprojektowano na blachy przydee isruby M 12 .

Dla prowadzenia kabli wzdhdrabiny , do ga&ki - po przeciwnej stronie szczebli
witazowych — przyspawano w rozstawie 560 mm , pagaizez ceownika zimnogtego
40 x 30 x 3, dtugéri 50 cm .

Drabina lgdzie wyposaona w szynowy system asekuracji pionowej (zale&uoll) .

3.3. Pomosty , konstrukcje wsporcze anten , inne \pgsazenie wiezy .

Wiezg planuje s¢ wyposay¢ w cztery wewrtrzne pomosty do obstugi anten usytuowane
w poziomach 2, 4, 6 i 8 m pomj wierzchotka wiegy .

Pomosty hda zbudowane z belek &aych i krat pomostowych .

Anteny i inne elementy wyposania mana instalowé bezpdrednio na krawznikach

wiezy ( profil 60 mm ) . Dla anten zostaty zaprojektowane wspomivysicgu 1,0 m .

Na wierzchotku wigy zostam zamontowane dwie iglice odgromowe ( na tych samych
kraweznikach , przy ktérych &da instalowane anteny ) .

Na wierzchotku wiey przewiduje s§ zainstalowanie lampyswietlenia przeszkodowego .
Od drabiny wiey do pomieszczenia teletechnicznegoasiesdnim budynku planujecsi
budowe poziomej drogi kablowej w postaci drabinki wsppna stupkach stalowych .

3.4. Materiaty

Do wykonania wigy uzy¢ stali :

- S235JRG2 - dla ptow ( watkow ) kravgznikow i blach kotnierzowych ;

- S235JR - dla pozostatych elementdw ( zakratowablachy veztowe zakratows ,
elementy wyposeenia wiey ) .

Prety okragte na krawzniki wiezy powinny by dostarczone z atestem
potwierdzajgcym gatunek stali . Zawadédkrzemu dla stali tych ptow powinna
sie miesci¢ w granicach 0,15 — 0,25 % . Powierzchnietgw powinna by wolna
od rys , zawalcowai poprawek przez napawanie lub szlifowanie .

Prety , ktore byly prostowane na zimno , powinny lofpstarczone w stanie
odprzonym lub normalizowanym .

Do spawania y¢ elektrod spawalniczych EA146 .

Sruby klasy 5.8 ( w zakresie wymiarowym — dtéggwintu wg DIN 7990 ) z
nakrtkami kl. 5 i podktadkami spgystymi zwyktymi .

3.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych wyenalezy zabezpieczy
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe metadnurzeniow .

Grubas¢ powtoki cynku ok. 100m , dla elementéw z&€znych (Sruby , naketki ,
podktadki ) ok. 65rm .



3.6. Doktadnd@¢ wykonania konstrukciji

Doktadna¢ wykonania okrédona jest w normach :

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane . Warumgkonania i odbioru .
PN-B-03204 Konstrukcje stalowe . Weei maszty . Projektowanie i wykonanie .
PN-EN 1993-3-1 Projektowanie konstrukcji stalowydiieze , maszty i kominy .

Maksymalna odchytka pozioma wierzchotka iyie 1/500 h = 60 mm .

Konstrukcg wiezy zaliczono do klasy 2 wg PN-B-06200 , azanik A .

Wykonawca konstrukcji powinien mieiprawnienia zaktadu | grupy wg
PN-M-69009 ( PN-87/M-69009 ) .

Szczegdbla uwag: zwrdck na jakdé spoin heczacych kravezniki z kotnierzami .
Pierwsz i ostatnj warstwe tych spoin badametod, magnetyczno — proszkaw
Pozostate warstwy meteghenetracyja .

Reszt spoin badametod, magnetyczno — proszkavpo ostatecznym ich wykonaniu .
Bad& nalezy 20 % spoin . Kryterium oceny spoin wg PN-EN ISE13% — kl. C .

3.7. Montaz wiezy

Montaz wiezy maze by prowadzony przez wykonawo odpowiednich
kwalifikacjach , wyposzeniu i ddwiadczeniu , zgodnie z wymogami PN-B-06200 .
Przy montau wiezy , wszystkie krzyulce i stupki montowapotka pionowg w dot .
Sruby zaktada tbem na zewstrz wiezy , a w pohczeniach kotnierzowych tbem do gory .
Zalecane momenty dojaeniasrub: M12 - 30 Nm , M16 - 60 Nm , M20 - 100 Nm ,
M24 - 200 Nm .

Montaz wiezy bedzie s¢ odbywat metod wysokaciows .

Przewiduje si monta naziemny konstrukcji w dwoch fragmentach .

llos¢ i gabaryty podnoszonych elementdéw zabebeda oczywiscie od maliwosci
sprztowych ( przede wszystkim gtownegévagu ) .

Zwrdci¢ uwag; na wigciwe podparcie fragmentéw wig montowanych ,na ziemi”, w
pozycji poziomej . Podpory moriawe najlepiej sytuowaw weztach zakratowania
wiezy , tak by reakcje podporowe nie wywotywaty zgireakraweznikow .

3.8. Masa konstrukcji stalowych

Catkowita masa konstrukcji stalowych : 6.0 t.

Masa ta ujmuje :

- konstrukcg trzonu wiey ;

- kotwy fundamentowe ;

- drabirg ;

- pomosty, wsporniki anten i inne wypasaie wiery opisane w pkt. 3.3 .

4. POSADOWIENIE WIE ZY

Wieza oparta bdzie na trzech betonowych stopach fundamentowypbziomie
ok. 3.0 m poniej poziomu terenu .Ziyycie betonu dla takiego posadowienia : 24%1 m



