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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytaczany obiekt:
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Nazwa:Komenda Powiatowa Policji
Adres (Nr dziatki):Bachorzew
gm. Jarocin , dziatka numer dz. nr-316/2
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 115 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Jarocin Wsch. [4001]
Linia 15 kV 12900 kier. Tarce [4001/29]
Stacja SN/nn JAROCIN ul. Sw. Ducha (BETONIARNIA) [41082]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] JAROCIN ul. Sw. Ducha (BETONIARNIA) [41082]
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym
zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen i eksploatacji pomigdzy stronami
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy,
Stacja transformatorowa:
Na istniejacej stacji transformatorowej zabudowa¢ napowietrzny roztacznik bezpiecznikowy,
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytacza:
- Z projektowanego roztacznika nN pobudowaé przytacze kablowe kablem YAKXS 4x240 SE zakoriczone ztaczem
Pp/RF posadowionym w granicy dziatki Podmiotu Przytaczanego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- Dostosowa¢ sie¢ do zwiekszonego poboru mocy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaktécer do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢
rozlozone réwnomiernie na poszczegéline fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzic¢
zaklécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakioceri.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy,
Demontaze:
Nie dotyczy,
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wilasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej"
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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- W ztaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

BM o pradzie znamionowym 200 A, zainstalowane w czg$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: potposredni :

Liczniki: a) klasa doktadnosci:

licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co
najmniej 1 dla pomiaru energii czynnej i 2 dla energii biernej,

b) funkcjonalnosé licznika:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy

pomiar energii biernej z rejestracja profili obciazenia,

licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w
celach kontrolnych.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

- ukifady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokotu transmisji umozliwiajacy zdalny
odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego,

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe,
przy czym nie jest wymagane dostarczanie danych pobieranej mocy i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

- wzorcowane przektadniki pradowe w kazdej z trzech faz o klasie doktadnosci, co najmniej 0,5,

- przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby dla wartoéé pradu wynikajacego z mocy umownej i
uwzglednienia zadanego wspélczynnika tge byta nie mniejsza niz 90% i nie wigksza niz 120% wartosci
znamionowego pradu pierwotnego,

- do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie mozna
przytacza¢ innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach
rezystoréw docigzajacych,

- ukfady pomiarowe powinny umozliwia¢é pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikéw
tréjsystemowych,

- wspbiczynnik bezpieczeristwa przektadnikéw pradowych FS powinien byé < 5,

- wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania. :

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczeg6fowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego ukfad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio

lub posrednio do pomiaréw i rozliczeri) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesytaniem i dystrybucja
energii elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz
staraniem ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
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a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Wsch.
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.
b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
Dotyczy wspotpracy ruchowe:

Nie dotyczy,

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Nie dotyczy,

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budo%ﬁgg(J by
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