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Uwaga: Wentylacie wg projektu wentylacji mechanicznej

— okablowanie strukturalne

Uwagi:

w korytarzach uktada¢ na korytach kablowych pod
sufitem podwieszanym

— okablowanie strukturalne w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitu podwieszanego

uktad

a¢ w rurach RL22 pod tynkiem

— okablowanie do kamer systemu IP CCTV wykonaé¢ skretkq Kat.SE UTP podtynkowo

Legenda:

Zespolony Punkt Komputerowy, sktadajqcy sie z
trzech gniazd transmisji danych DATA RJ45 Kat.
BA i czterech gniazd zasilajacych AC230V

Metalowy kanat kablowy o szerokosci 400 i 200mm
- dla kabli teletechnicznych

m Szafa teledacyjna 600 x 800 42U - Centralny Punkt Dystrybucy jny

v Kamera zewnetrzna systemu IP CCTV

b Kamera wewnetrzna systemu IP CCTV

— SILOWNIA TELEKOMUNIKACY JNA

- UPS O DOCELOWEJ MOCY GBOKVA

—_ CENTRALA SYSTEMU ALARMU PO?AROWEGO

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

— PRZYCISK RECZNY SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO LUB
NAPADOWEGO MONTOWANY NA WYSOKOSCI 1,1m

@ |_umN<mezoNz<m<mqmzcz>n>uo<mmozozqo<>z<
NA WYSOKOSCI 0,3m

[EwFrwa] — SYNOPTYKA SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

& — CZUJKA RUCHU PIR SYSTEMU SSWIN

() — MANIPULATOR SYSTEMU SSWiN

— CENTRALA SYSTEMU ALARMU WELAMANIOWEGO

— DOMOFON Z CENTARLKA NA DYZURCE
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