PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA NOWE] SIEDZIBY KOMENDY

TEMAT: POWIATOWE] POLIC]I

W JAROCINIE
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ADRES

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, POZNAN
INWESTORA:

ADRES BUDOWY: | dziatka nr 316/2, Jarocin, obr b Bachorzew

BRANZA: INSTALACJE TELETECHNICZNE

GLOWNY
PROJEKTANT

EGZEMPLARZ NR .....

GRUDZIEN 2013

ROZBUDOWA KOMISARIATU POLICJIW JAROCINIE




ZESPOL PROJEKTOWY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Czes¢ PB

Imie i nazwisko

podpis

Instalacje
Teletechniczne

sprawdzit:

Mgr inz. Andrzej Kuroczycki-
Saniutycz
upr. WKP/IE/0350/05

Mgr inz. Bohdan Kuroczycki- Saniutycz
upr. WKP/IE/2672/01

ROZBUDOWA KOMISARIATU POLICJIW JAROCINIE




SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Spis tre sci

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt semmmmescciitviineeeeeeeeeeeeaaee e e e e B
2. ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt e 4
3. OPIS TECNNICZNY ... ee e e e e e e e eeeeeeeeennnns 4
3.1. Zakres projektu w €&cCi teleteChniCzZNe)..........vvveeiiiiiee e e 4
3.1.2. POAStaWa OPraCOWANIA ............e.. e e e eeeeeeeeeannnnnnnnnaaaaaaaeeaaaanaaaes 4
3.1.3. Zat@enia i architektura roZWEANIA ............eeeeivuniiiiiieeeerie e s e eeees 5
3.2. Instalacja teleteChNICZNA .......coooi oo 6
3.2.1. Struktura systemu okablowania .......cccccceeeeiieeiieiiiiiieieeeee e
3.2.2. PUNKt DYSIIYDUCYJNY ..ot aeeees 12
3.2.3. Wymagania gWaranCyjNE ............uuuueeeeeeeerrrrmmnnnnnnasaaeeeeaeeeseeremmmmnnne 13
3.2.5. Administracja i dokumentacja..........ooeveiiiiiiiiiiiiiii e 14
3.2.6. OdDbiOr i POMIAIY SIECH ....cceeeeevieieeeeeereeiee e e e e e e e e e e e e e e e e e 14
3.2.7. Zestawienie MateriafOWe .............coummmmiieeieieiiiiiiiieeii e 17
3.2.8. Kanalizacja teletechniCzna. .........cccceee i 19
3.3. Spret aktywny na potrzeby sieci strukturalnej. ..........ccccoeveviiiiiiiiiiiinnnenn. 19
3.4. Sitownia telekomuniKaCyjNa............commmerveeiniiiiiee e ee e e e e 30
3.5. Urzadzenie typu UPS. ... ... i eeeiie e 39
3.6. SPrat KOMPULEIOWY ......vveiiiiiei i ceeemren e e e e e e e e A2,
3.7. Wymagania dla pakietu aplikacji biurowych...............ccccviiiiiiii. 46
4. System komutacyjny dla JedNOSKI. ......coccceeeeeeiieeiieeeiicerr e eeeeee a7
5. System BCZNGCI RAAIOWE] .......cooviiiiiiiiiiiiiie e 50
5.1. WYMagania OgOINE..........uuuuuuuu s s eeeeeeeeeaeeeeseeesssnnsnnnnsse e e s sneenesaeeeas 51
5.2, EIEMENLY SYSTEIMU .ceeeiiiiiiiiiiii s ettt s s e e e e e e e e e e e e eeeeesennnnneeeesees 54
5.2.1. Modut radiokomunikacyjny - Serwer radioWy . .......ccceeeeeeeeereeeerennnnnnns 54
5.2.2. Modut radiokomunikacyjny - Stanowisko operskie ..............ccccceeeennnn. 56
5.2.3 Zespot stac)i bazowyCh ...........ooo e 60
5.2.4. Radiotelefon sterowany zdalnie.........ccccoooviiiiiiiiiiiiiiiiieeeee 64
5.3. System nadzoru i adMiNISIIAC]i....... cummmmssssennreeeeeeeeereeereeeeeennnnnnn———- 65
5.3.1. Modut admiNiSIrACYJNY ......cceiiiiiiiirmeree e e ee et eaee s 65
5.3.2. Wymagania dla radiotelefOnOW .........eeeeeiiiiinniieeeeeeireeeeeeiiiinnnn | 66.
6. MASZE BNIENOWY ...t e e ettt e et e e e e e e e e e e e e eeneanns 69
6.1. POmieszczenie tECNNICZNE.........uviceeeeee et 69
B.2. ANEEINY ..t ettt e et e e e e e e e e e e e neeera e aaanes 70
6.3. Kabel @anNtENOWY .......oiiiiieii i e e e e e e e e e e nnnneeeennee 71
7. Opis techniczny — zintegrowanego systemu algraaarowego SAP ................... 72
8. Opis techniczny — zintegrowanego systemu kondiagtpu KD ............cccccevveeeee 74
9. Opis techniczny — zintegrowanego systemu mangarwizyjnego CCTV .......... 75
10. Plany rozmieszczenia poszczegolnych elemengétermaiu. ............ceeeeeeeeieeeeennn... 83

ROZBUDOWA KOMISARIATU POLICJIW JAROCINIE



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Postawg opracowania projektu sa;

. Zlecenie Inwestora.

. Projekty architektoniczno-budowlane budynku.
. Wytyczne branzowe.

. Wytyczne i robocze uzgodnienia z Inwestorem.
. Uzgodnienia miedzybranzowe.

. Obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zakresem swym obejmuje:

- sie¢ strukturalng, kanalizacje teletechniczng i urzadzenia aktywne

- urzgdzen systemu komunikacji radiowej (bez masztu i anten)

- urzadzen komputerowych — komputery osobiste PC, notebooki i drukarki
- zintegrowanego systemu alarmu pozarowego SAP

- zintegrowanego systemu kontroli dostepu KD

- zintegrowanego systemu telewizji przemystowej CCTV

3. Opis techniczny

3.1. Zakres projektu w cz esci teletechnicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania
strukturalnego budynku Komisariatu Policji w Jarocinie.
Projekt opracowano zgodnie ze wskazdéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem

elastyczno$ci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

3.1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy

okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogdélnych

i specyficznych dla danego srodowiska:

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdélne

e« PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy
okablowania

strukturalnego - Czes$¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
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 PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja

okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

e« PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji

wewngtrz budynkow;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

-Czes¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkéw;

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych [

uziemiajgcych

Uwaga: Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i
rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmieniajace
zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i
elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi
charakterystyk udowodnic, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci
oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. W szczegolnosci w przypadku
urzadzeh pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak
okablowanie, osprzet przytaczeniowy pasywny, przetgczniki sieciowe i inne nalezace do
montazu okablowania, rownowaznosé techniczng musi po weryfikacji technicznej potwierdzi¢

w formie pisemnej - przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

3.1.3. Zatozenia i architektura rozwi gzania

. Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na ekranowanym
modularnym module przytaczeniowym kat6, Reall0 umozliwiajacym obstuge aplikacji 10000
BASE-T;

. Zarowno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan
Uzytkownika koncowego oraz obowigzujacych norm. Dane te muszg by¢ przekazane firmie

wykonawczej przed rozpoczeciem prac;

. Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum

Klase E5 a wszystkie komponenty spetnia¢ kryteria kategorii /6, Reall0.
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. Zaklada sie, iz srodowisko pracy budowanej sieci bedzie srodowiskiem tagodnym t;.
okreslonym jako M;1,C;E; wg. skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2007;

° Gléwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) zostanie skonstruowany jako szafa

dystrybucyjna 19” o wysokosci 42U i wymiarach zewnetrznych 800x800 [mm];

3.2. Instalacja teletechniczna

« Wymagania dotycz ace systemu i komponentéw instalowanego

okablowania strukturalnego

Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta

co umozliwi uzyskanie catosciowej i spdjnej gwarancji na caty system.

Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i
spljng gwarancja systemowa producenta na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd abonenckich,
wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne. Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byla
standardowym elementem w ofercie producenta, nie moze byé oferowana ,specjalnie dla tej

inwestycji" przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta;

Wszystkie elementy okablowania (w szczegodlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy,
kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo
lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta. Wszystkie
podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) muszg by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,skladanych" od réznych dostawcow
komponentéw (r6zne zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych,
itd). Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi speiac
najwyzsze wymagania jako$ciowe potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami
np:, ISO 9001, 3P

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne 2z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008, PN-EN
50173-1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi
przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P, GHMT,
potwierdzajace zgodnosé wszystkich elementédw systemu z wymienionymi w tym punkcie

normami.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi koncowemu najwyzszej jakosci parametrow

technicznych i uzytkowych cata instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie
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budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta przed odbiorem

technicznym.

Wydajnos¢ komponentéw (ztacze-wtyk) ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-Embedded
Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze. System ma sie skfada¢ w
peini z ekranowanych elementow, to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach
nasciennych, jak i w panelach krosowych. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy
kabel ma by¢ w calosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-pozycyjnym zigczu
modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o
technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla.
Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢

i zataman, przy pomocy poziomych organizeréw kabli.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji SFTP 650MHz

posiadajgcym ostone zewnetrzng trudnopalng (LSZH).

Charakterystyka kabla kat.,65, ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne

parametry transmisyjne do 650MHz.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, a przede wszystkim powtarzalnych
parametréw, wszystkie ztgcza, zaréwno w gniazdach koncowych, panelach oraz zigczach
RJ45 w kablach krosowych i przytgczeniowych musza by¢ zarabiane w oparciu o technologie
IDC. Proces montazu modutéw gniazd RJ45 ma gwarantowa¢ najwyzsza powtarzalnosc.
Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45 montowanych zaréwno w
panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze byé wiekszy niz 8 mm.
Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dlugoterminowg trwatos$¢ i niezawodno$é oraz
doskonate parametry kontaktu nalezy stosowa¢ kable przytaczeniowe i krosowe

wykonanymi i przetestowanymi przez producenta.

3.2.1. Struktura systemu okablowania

* Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa E  ,/Kategoria 6 5 S/IFTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10GbE
poprzez ekranowane okablowanie Klasy E, / Kategorii 65 (wymdg Uzytkownika kofncowego).
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 86 potréjnych punktow logicznych kat.64

rozmieszczonych na 2 kondygnacjach w budynku.

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone w korytarzach w nowo projektowanych kanatach kablowych nad przestrzenig

sufitu podwieszanego; prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda koricowego - pod
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tynkiem w peszlu z montazem w puszkach podtynkowych. Nalezy stosowa¢ kable w
powtokach trudnopalnych - LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé
bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegna razem i rownolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej
niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ (rozdzial) miedzy instalacjami (szczegolnie zasilajacq i
logiczng), co najmniej 50mm lub stosowaé metalowe przegrody. Puszki nalezy montowac
podtynkowo 30 cm od poziomu podtogi, poziomo w ukiladzie 3xRJ45 + 4x230V. Kazdemu

stanowiskowi roboczemu nalezy nada¢ indywidulany symbol indentyfikacyjny.

Kable instalacyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,6 mm. Nie dopuszcza sie kabli o
wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom
Kategorii 6A przez obowigzujace specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajac petng

zgodno$¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Ekran takiego kabla zrealizowany musi byé w postaci folii aluminiowej oplatajacej
poszczegoblne pary transmisyjne w celu redukcji przestuchéw pochodzacych z zewnetrznych

zrodet EMC oraz dodatkowo oplot wykonany z ocynkowanej siatki miedzianej

Rys 1. Kabel Reall0 Kat.65 S/IFTP
WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Opis konstrukciji:

Standaryzacja ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1;
EN 50288-x-1;

Kategoria Kat.6, (wg 1SO)

Pasmo przenoszenia 650 MHz

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania SIFTP

Liczna przewodnikéw 8

Splot 4P

Srednica catkowita kabla 7.6 mm
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Typ przewodu Scista tuba

Srednica zyly AWG 24

Dlugosc¢ kabla w szpuli 500 m

Materiat powtoki LSZH

Charakterystyka powtoki Bezhalogenowa, ochrona przeciwptomieniowa
Zbrojenie kabla Brak

Kod koloru RAL 7035

Kolor szary

Modut przytaczeniowy

Do wyposazenia zaréwno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach
dystrybucyjnych dopuszcza sie uzycie jednego rodzaju modutu przytaczeniowego kat.6, typu
RJ45. Modut musi pozwala¢ na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za
pomoca opaski uciskowej oraz pozwala¢ na zarabiania kabla instalacyjnego metoda bez
narzedziowa. Musi by¢ wyposazony w ztgcza IDC gwarantujgce uzyskanie najwyzszej jakosci
kontaktu modutu z zylg kabla. Kable przytlaczeniowe réwniez musza by¢é wyposazone we
wtyki RJ45 terminowane w zigczu IDC, co ma decydujacy wplyw na jakos¢ kontaktu wtyk-
modut. Modut musi by¢ wyposazony w dedykowany system przeciwdziatania wptywom
wibracji wystepujacych w szczegolnosci w punktach dystrybucyjnych. Modut musi zapewnia¢
mozliwos¢ dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi
korekte ewentualnych btedéw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany catego modutu oraz
pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci. Modut musi obstugiwa¢ protok6t 10GBase-T
zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi charakteryzowaé
sie wsteczna kompatybilnoscia do komponentéw Kat.6 oraz Kat.5 oraz zapewnia¢é mozliwos¢
terminacji kabla w zakresie $rednicy zyt AWG26 — 22 (0,4 — 0,65 mm) oraz kabli typu linka
AWG 26/7 — 22/7). Modut musi by¢ testowany w procesie wytwarzania na 100% probek.

W celu kolorystycznej identyfikacji gniazd i ochrony przed kurzem, gniazda nalezy wyposazy¢

w ostone: zielong, czerwona, biatg;

Kabel instalacyjny musi by¢ przytwierdzany do modutu za pomocg opaski uciskowej co ma
przeciwdzialaé wyszarpaniu go z modutu. Kable terminowane w module musza mieé
mozliwosé rozszycia zyt zarébwno w sekwencji T568A jaki i T568B. Konstrukcja modutu ma

eliminowa¢ wptywy przestuchéw poprzez:

- Ekranowanie modutu 360°. Ciggtos¢ ekranowania ma by¢ zapewniona poprzez specjalny
element (bagnet) wprowadzany pod powloke kabla, taczacy ekranowanie modutu i kabla.
- Kompensacja przestuchéw wewnatrz modutdw realizowana poprzez mechaniczne

uksztattowanie kontaktow.
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¢

Rys 2. Modut przytgczeniowy Kat. 6,/s

IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunicatior
Outlets

Standaryzacje N
ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 Amd. 1& 2
EN 50173-1: May 2007, A1:2009

Typ ztacza (A) RJ45

Kategoria ztacza (A) Kat.64

Ekranowanie - ztgcze (A) Tak

Mocowanie Ptytka montazowa/snap-in

Rozszycie zyt EIA/TIA568A/ EIA/TIA568B

llos¢ kontaktow 8

Opis konstrukciji:

Przetacznice miedziane

Nalezy zastosowa¢ panele 19” typu HD 24xRJ45 ekranowany kat.6,,. Panele te powinny
umozliwiaé wymiane kazdego zigcza z osobna miedzianego lub $wiattowodowego , co
umozliwi dokonywania naprawy jednego tacza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych.
Panel typu HD ma mie¢ mozliwosé zastosowania w przysztosci inteligentnego systemu do
monitorowania i zarzadzania potgczen fizycznych bez koniecznosci stosowania
niestandardowych kabli krosowych. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewniaé
optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy potki kablowej, w jaka
powinien byé wyposazony.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym lub nieuprawnionym wypieciem kabli krosowych
z paneli krosowych HD nalezy porty paneli wyposazy¢ w system zabezpieczenia gniazd
koloru zielonego, czerwonego, biatego. Gniazda dostepne dla os6b niepowotanych, powinny
umozliwia¢ ich zaslepienie uniemozliwiajgce poditgczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu
osobie trzeciej powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujac za pomocg specjalnego
klucza blokade — zaslepke gniazda.
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Rys.3 Panel typu HD 24xRJ45/s kat.6, ekranowany

Opis konstrukciji:

Standaryzacje

IEC 60603-7-51: Electrical Characteristics of
Telecommunication Outlets; ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June 2011
EN 50173-1: May 2011

Wersja montazowa

Panel krosowy

Typ ztacza (A)

RJ45

Liczba ztaczy (A) 24 moduly przylaczeniowe Kat6a, RJ45/s wraz z pokrywami EMC i
zaslepkami  przeciw-kurzowymi.

Kategoria zigczy (A) Kat6, 1ISO

Ekranowanie - zigcza (A) Tak

Wykonanie Wyposazony

Materiat Stal: DCO1 (1.0330), 1,5 mm

Kolor Korpus: stalowy / front: szary (NCS 2502-B)

Wymiary [mm] 43.2 x 482.6 x 225 (WxSXG)

Waga paczki 2905.000

Jednostka wagi G

Kable krosowe miedziane

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwato$¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate parametry

kontaktu nalezy stosowaé kable przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi

fabrycznie z uzyciem zigcz

IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable

przytaczeniowe i krosowe powinny byé przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza

sie kabli z wtykami tzw. Zalewanymi.

3.2.2. Punkt Dystrybucyjny

Gléwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) bedzie skiadat sie z dwoch szaf o wymiarach
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800x800mm potaczone bez srodkowych oston.

Szafe dystrybucyjng okablowania strukturalnego nalezy wyposazyé w:

panel wentylacyjny

panele z uchwytami na patchcordy ( pomiedzy kazdym panelem HD)

panele HD 24xRJ45 STP kat.6A

boczne organizery na patchcordy

cztery listwy zasilania AC 230V z min 5 gniazdami z bolcem, zasilane z
sitowni telekomunikacyjnej i UPS-a

- panel dystrybucyjny DC48V z sitowni telekomunikacyjnej

Szafe dystrybucyjng dla urzgdzen tacznosci i informatyki nalezy wyposazy¢ w:

panel wentylacyjny

panele z uchwytami na patchcordy ( pomiedzy kazdym panelem HD)

panele HD 24xRJ45 STP kat.6A

boczne organizery na patchcordy

dwie listwy zasilania z minimum piecioma gniazdami z bolcem, zasilane z
sitowni telekomunikacyjnej

panel dystrybucyjny DC 48 V z sitowni telekomunikacyjnej

dwie listwy zasilania AC 230V z min 5 gniazdami z bolcem, zasilane z sitowni

telekomunikacyjnej

Rys 4. Szafa 42U na potrzeby GPD
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3.2.3. Wymagania gwarancyjne

Calos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spojng 25-letnia gwarancjg systemowg
producenta, obejmujgca catg czes¢ transmisyjng ,miedziang" wraz z kablami krosowymi i
innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢é udzielona przez producenta
bezposrednio klientowi koncowemu.

Gwarancja systemowa ma obejmowac:

- gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bgadz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to

produkty te zostang naprawione bgdz wymienione)

- gwarancje parametrow fgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze facze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajagcymi wymogi stawiane przez
norme ISO/IEC11801 2nd edition:2008 dla klasy,E,)

- wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, Zze na jego systemie
okablowania
przez okres ,zycia” zainstalowanej sieci beda pracowaty dowolne aplikacje (wspétczesne i
stworzone w przysziosci), ktére zaprojektowane byly (lub beda) dla systeméw okablowania
klasy En (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2008).
Wymagana gwarancja ma byé bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez Producenta okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem
catos¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika,
w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci
logicznej jak i telefonicznej. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi byc¢
zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajgcq status Partnera (co najmniej 2
przeszkolonych pracownikbw z waznymi certyfikatami instalatorskimi) uprawniajacy do
udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji skladany przez firme
instalacyjng do producenta ma zawierac: liste zainstalowanych elementéw systemu
zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, wyniki pomiarow dynamicznych
kanatu lub tacza statego wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801:2008
wyd. drugie lub EN 50173-1:2007, rysunki i schematy wykonanej instalacji.
W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika kohcowego by dowiesé zdolnosci udzielenia
gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania - Uzytkownikowi
koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien
przedstawic:

- Certyfikat Instalatora (imienny) poswiadczajgcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego

przez dwie osoby zatrudnionych pracownikéw - wydany terminowo przez producenta

(a nie w imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz
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polski;

- Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawi¢ certyfikaty
zapewnienia, jako$ci ISO9001.

3.2.5. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb
trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikbw oraz na
panelach. Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiarow

toréw sygnatowych.

3.2.6. Odbidr i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torbw na zgodnos$¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy E, /Kategorii,65 wg
obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy speinié nastepujace
warunki:

Wykona € komplet pomiaréw (pomiary cz __esci miedzianej)

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry
posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajagce pomiar parametrow wedtug
aktualnie obowigzujacych standardow. Analizator pomiar6w musi posiadaé
aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosé jego wskazan.

 Pomiary torow miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej
kanalu transmisyjnego Ilub tacza stalego. W przypadku pomiaréw kanatu
transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiaréw jednego
kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktére byly uzywane do pomiaru,
za§ do pomiaru nowego Kkanalu transmisyjnego nalezy rozpakowaé
nowy kpl. kabli krosowych.

* Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego)

powinien zawierac:

> Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar
> Mapa polaczen

> Impedancja
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> Rezystancja petli staloprgdowej

>  Predkosc¢ propagacji

> Opobznienie propagacji

> Tlumienie

> Zmniejszenie przestuchu zbliznego

> Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

> Stratnos¢ odbiciowa

> Zmniejszenie przestuchu zdalnego

> Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do diugosci linii transmisyjnej

> Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do diugo$ci linii

transmisyjne;j
> Wspdltczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
> Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
> Podane wartosci graniczne (limit)
> Podane zapasy (najgorszy przypadek)

> Informacje o kohcowym rezultacie pomiaru

Zastosowa € sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Obowigzujaca procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:

- Dostawy rozwigzan i elementdéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie z obowigzujacg w Polsce oficjalng drogg dystrybuciji
- Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u

Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

- Wpykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi
parametréw technicznych okablowania, jak roéwniez procedur instalacji i

administraciji.

- Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos$¢ z
obowigzujgcymi  normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych

wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

- Wykonawca musi posiada¢ status Autoryzowanego Partnera producenta

okablowania.
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- W celu zagwarantowania Uzytkownikom koAcowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze

strony producenta.

Wykona ¢ dokumentacj e powykonawcz 3 i przekaza ¢ ja Uzytkownikowi.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

- Lokalizacje przebié przez $ciany i podiogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazac¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie
pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi

okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu) bezptatnej

gwaranciji.

Uwagi ko ncowe

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych  okablowania poziomego
zostaly skoordynowane z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in.
dedykowang oraz ogélng instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania,
wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia
instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) - nalezy ustali¢ wtasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem

koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz
Zz osprzetem, laczowki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz
urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg byé uziemione by zapobiec
powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem

projektantowi, ktory zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

Wszystkie materialy wprowadzone do robét winny byé nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie

nowoczesne rozwigzania techniczne.
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Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi
normami zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone
do zatwierdzenia przez Biuro Projektéw na 30 dni przed terminem, w ktorym
Wykonawca zyczy sobie otrzyma¢ zgode. W przypadku, kiedy ustali sie, ze
proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego dziatania,

Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

3.2.7. Zestawienie materiatowe

Lp.

10
11

12

13

Nr. Kat. Opis produktu 5

Zestawienie kabli instalacyjnych

Kabel instalacyjny miedziany kat.6A

305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH op.50 +3K™
Zestawienie gniazd abonenckich RJ45 -
parter
Modut pokczeniowy ekranowany RJ45/s

R509504 C6A ISO-fr 285

R313332 Eig;[;a montaowa 45x45 mm, &owa, 285

R305690 Qs+ona przeciwkurzowa gniazda RJ45, 95
zielona

R305691 Ostona przeciwkurzowa gniazda RJ45, 95
czerwona

R305693 82’;2% przeciwkurzowa gniazda RJ45, o5
Kabel krosowy ekranowany Pa-C6As-1-

R=09861 gu-st-rj45s-st-rj45s-a-2.0 285
Zestawienie gniazd abonenckich RJ45 -
pietro
Modut pokczeniowy ekranowany RJ45/s

R509504 C6A ISO-fr 195

R313332 Eig;[;a montaowa 45x45 mm, &owa, 105

R305690 O_s+ona przeciwkurzowa gniazda RJ45, 65
zielona

R305691 Ostona przeciwkurzowa gniazda RJ45, 65
czerwona

R305693 Qs+ona przeciwkurzowa gniazda RJ45, 65
biata

R509861 Kabel krosowy ekranowany Pa-C6As-1- 195

gu-st-rj45s-st-rj45s-a-2.0
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Zestawienie elementéw w szafach
serwerowych GPD

14 R111749 Szafa SZB 19" 42U _800x800 z drzwiami 5
przednimi szklanymi

Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W

15 R113690 380x380mm z 4 wentylatorami 2

16 R112073 Termostat KTS 1141 (zamykg) 2

17 R112074 ngtwa zasllaqca LZ-.30F 44.0rr!m z5 4
gniazdami 2P+Z z filtrem sieciowym

18 R502272 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm 20

19 R512724 PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A I1SO/s-bk 20

20 R509858 Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-1.0 240

21 R509861 Pa-C6As-1-gu-st-rj45s-st-rj45s-a-2.0 240

29 R512757 Zabezpleczeme portu RJ45 HDS Level 3'160
Plug Guard-zielone

23 R512758 Zabezpleczer_ne portu RJ45 HDS Level 3'160
Plug Guard-biate

24 R512759 Zabezpieczenie portu RJ45 HDS Level 3'160
Plug Guard-czerwone

o5 R512760 Klucz zabezpieczagy HDS Level 3-Plug 20
Guard Key-

26 R513209 O_rgamzator kabli HDH 19" 2U czarny - 16
pionowy

3.2.8. Kanalizacja teletechniczna.

Do nowego budynku do pomieszczenia serwerowni nalezy zbudowaé kanalizacje
teletechniczng (1x@110 lub 2x@50) wraz z studniami, nawigzujgaca do istniejgcej kanalizaciji
miejscowego operatora telekomunikacyjnego. Plan tras i studzienek kanalizacji
teletechnicznej zostat pokazany na rysunku T5. Przed przystgpieniem do prac wykonawca

musi sprawdzi¢ wymiary i trasy prowadzenia kanalizacji teletechniczne;.

3.3. Sprz et aktywny na potrzeby sieci strukturalnej.

Szafe dystrybucyjng okablowania strukturalnego nalezy wyposazy¢ w:
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- trzy zarzadzalne przehczniki Ethernet 48-portowe, kazdy z dwoma poprawnie
wspotpracujacymi wktadkami SFP MM 1Gb, wedtug specyfikacii:

- przekcznik posiadajcy 48 portéw 10/100/1000BASE-T w tym 4 porty
combo z mealiwoscia instalacji wktadek SFP

- Min. 256 MB pam¢ci RAM ECC

- Min. 256 MB pamg¢ci flash

- Wysokas¢ urzadzenia max. 1U

- Nieblokujca architektura o wydajdoi przehczania min. 100 Gb/s

- Przepustows przehcznika min. 75 Mp/s

- Mozliwos¢ podhczenia dodatkowego zasilacza

- Port do zargdzania Out-of-Band min. 10/100BASE-T oraz portaleri
- Tablica MAC adresow min. 16k

- Obstuga sieci wirtualnych IEEE 802.1Q — min. 4094

- Obstuga min. 250 interfejsow L3

- Obstuga sieci wirtualnych protokotowych IEEE 802.1v

- Wsparcie dla ramek Jumbo (min. 9216 bajtoéw)

- Obstuga Q-in-Q IEEE 802.1ad

- Obstuga Quality of Service

o IEEE 802.1p

o DiffServ

o0 8 kolejek priorytetéw na kalym porcie wygciowym
- Obstuga Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 8DRB

- Obstuga LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) ANTIA-1057
draft 08
- Przehcznik wyposaony w system operacyjny z rmavoscia aktualizacji

modutéw oprogramowania w czasie pracy peehika, ochron pamkci i
procesOw oraz zasobOw procesora.

- Pobor padu nie wekszy niz 60 W
- Obstuga Multicastow

- Obstuga Network Login

o IEEE 802.1x (RFC 3580)

0 Web-based Network Login

0 MAC based Network Login
- Obstuga wielu klientow Network Login na jednym per(Multiple
supplicants)
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- Przydziat sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Wetk Login
- Obstuga Guest VLAN dla IEEE 802.1x

- Wbudowana obrona procesoraddzenia przed atakami DoS

- Obstuga TACACS+ (RFC 1492)

- Obstuga RADIUS Authentication (RFC 2138)

- Obstuga RADIUS Accounting (RFC 2139)

- Obstuga RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x (RFC Qb7

- RADIUS Per-command Authentication

- Bezpieczéstwo MAC adresow

o0 ograniczenie liczby MAC adreséw na porcie
0 zatrzadniccie MAC adresu na porcie

- Mozliwos¢ wytaczenia MAC learning
- Obstuga SNMPv1/v2/v3
- Klient SSH2

- Zabezpieczenie przgiznika przed atakami DoS

0 Networks Ingress Filtering RFC 2267

o0 SYN Attack Protection

0 Zabezpieczenie CPU praeknika poprzez ograniczenie ruchu do
systemu zargdzania

- Min. 1024 listy kontroli dosipu (ingress) ACL pracage na warstwie 2, 3 i
4

Adres MACzrédtowy i docelowy plus maska

Adres IPzrodtowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6
Protokot — np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, 6Rtd.
Numery portéwzrodtowych i docelowych TCP, UDP

Zakresy portéwzrodtowych i docelowych TCP, UDP
Identyfikator sieci VLAN — VLAN ID

Flagi TCP

o Obstuga fragmentow

O O 0O O0OO0OO0Oo

- Listy kontroli dos¢pu ACL realizowane w sp¢zie bez zmniejszenia
wydajnaici przehcznika
- Mozliwos¢ zliczania pakietow lub bajtow traftagych do konkretnej ACL i

w przypadku przekroczenia skonfigurowanych waritpodejmowania akcji
np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejkiibsaym priorytecie,
wystanie trapu SNMP, wystanie informacji do serav8yslog lub wykonanie
komend CLI. — maliwos¢ rozszerzenia przez licegagpprogramowania

- Ograniczanie przepustodm (rate limiting) na portach wagiowych z
krokiem co 8 kb/s
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- Mozliwos¢ konfiguracji portu gtdbwnego i zapasowego

- Obstuga STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

- Obstuga RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEEIZ0

- Obstuga MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEER.1s

- Obstuga PVST+

- Obstuga EAPS (Ethernet Automatic Protection SwitghRFC 3619

- Obstuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP28 grup po 8
portéw
- Obstuga paiczenia link aggregation do dwoch niezalgch przedcznikéw.

- Mozliwos¢ tworzenia kilku piescieni EAPS przy #iyciu wspoétdzielonych
pofaczen fizycznych (po wgraniu odpowiedniej licencji)

- Zarzdzanie przez SNMP v1/v2/v3

- Zarzdzanie przez przegdarke WWW — protokét http i https

- Mozliwos¢ zaradzania poprzez protokét XML

- Telnet Serwer dla IPv4 / IPv6

- SSH2 Serwer dla IPv4 / IPv6

- Ping dla IPv4 / IPv6

- Traceroute dla IPv4 / IPv6

- Obstuga zewgtrznego systemu logowania SYSLOG

- Obstuga systemu synchronizacji czasu SNTP v4 (RFDR

- Mozliwos¢ instalacji min. 2 wersji oprogramowania

- Mozliwos¢ instalacji min. kilkunastu wersji konfiguracji pazehczniku

- Mozliwos¢ tworzenie skryptow CLI, ktére magawierg& zmienne
uzytkownika, warunki, ptle.

- Obstuga RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarfasents (RFC 1757)
- Obstuga RMON2 (RFC 2021)

- Obstuga Secure Shell (SSHv2) klient i serwer

- Obstuga Secure Copy (SCPv2) klient i serwer

- Obstuga Secure FTP (SFTP) serwer

- Obstuga IPFix

- Obstuga IP Security — RFC 3046 DHCP Option 82

- Obstuga IP Security — Gratuitous ARP Protection

- Obstuga IP Security — Trusted DHCP Server
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- Obstuga IP Security — DHCP Secured ARP / ARP Viélida

- jeden zarzadzalny przefacznik Ethernet 24-portowy, z dwoma poprawnie
wspotpracujacymi wktadkami SFP MM 1Gb, wedtug specyfikacii:

— Przehcznik posiadajcy 24 porty 10/100/1000BASE-T, w tym 4 porty con®o
mozliwoscia instalacji wktadek SFP

- Min. 256 MB pam¢ci RAM ECC

- Min. 256 MB pamgci flash

- Wysokas¢ urzadzenia max. 1U

— Nieblokupca architektura o wydajdoi przehczania min. 50 Gb/s

— Przepustow& przehcznika min. 40 Mp/s

— Mozliwos¢ podhczenia dodatkowego zasilacza

— Port do zargzdzania Out-of-Band min. 10/100BASE-T oraz portaleri

— Tablica MAC adresow min. 16k

— Obstuga sieci wirtualnych IEEE 802.1Q — min. 4094

— Obstuga min. 250 interfejséw L3

— Obstuga sieci wirtualnych protokotowych IEEE 802.1v

— Wsparcie dla ramek Jumbo (min. 9216 bajtéw)

— Obstuga Q-in-Q IEEE 802.1ad

— Obstuga Quality of Service

- |EEE 802.1p

- DiffServ

— 8 kolejek priorytetow na kalym porcie wy§ciowym

— Obstuga Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802B

— Obstuga LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) ANTIA-1057 draft 08

— Przehcznik wyposaony w modularny system operacyjny z atiwoscia aktualizacji
modutdéw oprogramowania w czasie pracy pezhika, ochroa pamkci i procesow
oraz zasoboOw procesora.

— Pobor pgdu nie wigkszy niz 30 W

- Obstuga Multicastow

— Obstuga Network Login

- |EEE 802.1x (RFC 3580)

— Web-based Network Login

— MAC based Network Login

— Obstuga wielu klientow Network Login na jednym pier(Multiple supplicants)

— Przydziat sieci VLAN, ACL/Q0S podczas logowania Wetk Login

— Obstuga Guest VLAN dla IEEE 802.1x

— Whbudowana obrona procesoraagizenia przed atakami DoS

- Obstuga TACACS+ (RFC 1492)

— Obstuga RADIUS Authentication (RFC 2138)

— Obstuga RADIUS Accounting (RFC 2139)

- Obstuga RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x (RFC Qb7

- RADIUS Per-command Authentication

- Bezpieczastwo MAC adresow

— ograniczenie liczby MAC adres6w na porcie

— zatrzgnigcie MAC adresu na porcie
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Mozliwos¢ wytaczenia MAC learning

Obstuga SNMPv1/v2/v3

Klient SSH2

Zabezpieczenie przgiznika przed atakami DoS

Networks Ingress Filtering RFC 2267

SYN Attack Protection

Zabezpieczenie CPU przaeknika poprzez ograniczenie ruchu do systemu
zaradzania

Min. 1024 listy kontroli dosfpu (ingress) ACL pracage na warstwie 2, 3 i 4
Adres MACzrodtowy i docelowy plus maska

Adres IPzrodiowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6

Protokét — np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, 6Rtd.

Numery portowzrodtowych i docelowych TCP, UDP

Zakresy portowrodtowych i docelowych TCP, UDP

Identyfikator sieci VLAN — VLAN ID

Flagi TCP

Obstuga fragmentow

Listy kontroli dosgpu ACL realizowane w spgeie bez zmniejszenia wydajt
przehcznika

Mozliwos¢ zliczania pakietow lub bajtéw traftajych do konkretnej ACL i w
przypadku przekroczenia skonfigurowanych wart@odejmowania akcji np.
blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki asaym priorytecie, wystanie trapu
SNMP, wystanie informacji do serwera Syslog lutkawyanie komend CLI. —
mozliwosc¢ rozszerzenia przez licegapprogramowania

Ograniczanie przepustoda (rate limiting) na portach wégiowych z krokiem co 8
kb/s

Mozliwos¢ konfiguracii portu gtdwnego i zapasowego

Obstuga STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

Obstuga RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE1R0

Obstuga MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IBER.1s

Obstuga PVST+

Obstuga EAPS (Ethernet Automatic Protection SwitghRFC 3619

Obstuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACE28 grup po 8 portéw
Obstuga paiczenia link aggregation do dwdéch niezalgch przedcznikow.
Mozliwos¢ tworzenia kilku piefcieni EAPS przy gyciu wspoétdzielonych patzen
fizycznych (po wgraniu odpowiedniej licencji)

Zarzmdzanie przez SNMP v1/v2/v3

Zarzmdzanie przez przegiarke WWW — protokét http i https

Mozliwos¢ zaradzania poprzez protokot XML

Telnet Serwer dla IPv4 / IPv6

SSH2 Serwer dla IPv4 / IPv6

Ping dla IPv4 / IPv6

Traceroute dla IPv4 / IPv6

Obstuga zewgtrznego systemu logowania SYSLOG

Obstuga systemu synchronizacji czasu SNTP v4 (RFDR

Mozliwos¢ instalacji min. 2 wersji oprogramowania

Mozliwos¢ instalacji min. kilkunastu wersji konfiguracji pazehczniku
Mozliwos¢ tworzenie skryptéw CLI, ktére magawierd zmienne aytkownika,
warunki, gtle.

Obstuga RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarfasents (RFC 1757)
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— Obstuga RMON2 (RFC 2021)

— Obstuga Secure Shell (SSHv2) klient i serwer

— Obstuga Secure Copy (SCPv2) klient i serwer

— Obstuga Secure FTP (SFTP) serwer

— Obstuga IPFix

— Obstuga IP Security — RFC 3046 DHCP Option 82

— Obstuga IP Security — Gratuitous ARP Protection

— Obstuga IP Security — Trusted DHCP Server

Obstuga IP Security — DHCP Secured ARP / ARP Validation

- trzy zarzadzalne przehczniki Ethernet 48-portowe z PoE, kady z dwoma,
poprawnie wspotpracujacymi wktadkami SFP MM 1Gb, wedtug specyfikacji:

- Przehcznik posiadajcy 48 portéw 10/100/1000BASE-T z zasilaniem PoE32(8at)
w tym 4 porty combo z niwoscia instalacji wktadek SFP

- Min. 512 MB paméci RAM ECC

- Min. 512 MB pamgci flash

- Wysoka¢ urzadzenia max. 1U

- Nieblokujaca architektura o wydajdoi przehczania min. 130 Gb/s
- Przepustowg przehcznika min. 100 Mp/s

- Mozliwos¢ stackowania za pomadedykowanych portdw o przepustaieomin.
20G

- Mozliwo$¢ podhczenia dodatkowego zasilacza

- Port do zargdzania Out-of-Band min. 10/100BASE-T oraz portaeri
- Tablica MAC adres6w min. 16k

- Obstuga sieci wirtualnych IEEE 802.1Q — min. 4094

- Obstuga min. 250 interfejséw L3

- Obstuga sieci wirtualnych protokotowych IEEE 802.1v

- Wsparcie dla ramek Jumbo (min. 9216 bajtéw)

- Obsluga Q-in-Q IEEE 802.1ad

- Obstuga Quality of Service
o |EEE 802.1p
o DiffServ
0 8 kolejek priorytetéw na kalym porcie wy§ciowym

- Obstuga Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802B

- Obstuga LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) AINTIA-1057 draft 08
zapewniajca poprawa wspétprae z posiadanymi przez Zamawiaggo
terminalami Cisco 9951/71 z dwoma modutami KEMkeaneg pod latem zasilania
PoE+

- Przehcznik wyposaony w system operacyjny z rdiwoscia aktualizacji modutow
oprogramowania w czasie pracy psoehika, ochroa pamkci i proceséw oraz
zasobow procesora.

- Wbudowany DHCP Serwer i klient

- Wsparcie dla IEEE Audio Video Bridging

- Pobor padu nie wikszy niz 600 W
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Obstuga Routingu IPv4

Routing dla protokotu IPv4 w spyaie

Obstuga RIP v1/v2

Obstuga Routingu IPv6

Routing dla protokotu IPv6 w spyzie

Telnet Server dla IPv6

SSH2 Server dla IPv6

Ping dla IPv6

Traceroutedla IPv6

Obstuga MLDv1 (Multicast Listener Discovery versibn
Obstuga MLDv2 (Multicast Listener Discovery versigh
Obstuga Multicastow

Routing PIM-SM (RFC 2362) (po wgraniu odpowiedriegnciji)
Routing PIM-SSM (RFC 3569) (po wgraniu odpowiedtiegncii)
Obstuga IGMP v1 (RFC 1112)

Obstuga IGMP v2 (RFC 2236)

Obstuga IGMP v3 (RFC 3376)

Obstuga IGMP v1/v2/v3 snooping

Mozliwos¢ konfiguracii statycznych tras dla Routingu Mulstéw
Mozliwos¢ obstugi routingu PIM-DM (po wgraniu odpowiednigjdncii)
Mozliwos¢ obstugi MSDP (RFC 3618)

Obstuga MVR

Obstuga Network Login
o |EEE 802.1x (RFC 3580)
0 Web-based Network Login
0 MAC based Network Login

Obstuga wielu klientow Network Login na jednym perMultiplesupplicants)
Przydziat sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Wetk Login

Obstuga Guest VLAN dla IEEE 802.1x

Wbudowana obrona procesoraagizenia przed atakami DoS

Obstuga TACACS+ (RFC 1492)

Obstuga RADIUS Authentication (RFC 2138)

Obstuga RADIUS Accounting (RFC 2139)

Obstuga RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x (RFC @b7

RADIUS Per-command Authentication

Bezpieczéastwo MAC adresow
0 ograniczenie liczby MAC adresdéw ha porcie
0 zatrzaniccie MAC adresu na porcie

Mozliwos¢ wytaczenia MAC learning
Obstuga SNMPv2/v3

Klient SSH2
0 Zabezpieczenie przgiznika przed atakami DoS
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0 Networks IngressFiltering RFC 2267

0 SYN Attack Protection

0 Zabezpieczenie CPU praeknika poprzez ograniczenie ruchu do systemu
zaradzania

Min. 1024 listy kontroli dosfpu (ingress) ACL pracage na warstwie 2, 314
Adres MACzrédtowy i docelowy plus maska

Adres IPzrodiowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6
Protokét — np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, 6Rtd.

Numery portowzréditowych i docelowych TCP, UDP

Zakresy portowerédiowych i docelowych TCP, UDP

Identyfikator sieci VLAN — VLAN ID

Flagi TCP

0 Obsluga fragmentéw

Listy kontroli dostpu ACL realizowane w spezie bez zmniejszenia wydajsc
przehcznika

Mozliwos¢ zliczania pakietow lub bajtéw trafigjych do konkretnej ACL i w
przypadku przekroczenia skonfigurowanych wart@odejmowania akcji np.
blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki asaym priorytecie, wystanie trapu
SNMP, wystanie informacji do serwera Syslog lulkeryanie komend CLI. —
mozliwosc¢ rozszerzenia przez licegapprogramowania

Ograniczanie przepustoda (ratelimiting) na portach w&giowych z krokiem co 8
kb/s

Mozliwos¢ konfiguracji portu gtbwnego i zapasowego

Obstuga STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

Obstuga RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE1R0

Obstuga MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEBER.1s

Obstuga PVST+

Obstuga EAPS (Ethernet Automatic Protection SwitghRFC 3619

Obstuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP28 grup po 8 portow
Obstuga paiczenia link aggregation do dwéch niezalgch przeicznikow.

Mozliwos¢ tworzenia kilku piescieni EAPS przy #yciu wspotdzielonych patzea
fizycznych (po wgraniu odpowiedniej licencji)

Zarzmdzanie przez SNMP v1/v2/v3

Zarzmdzanie przez przegiarke WWW — protokét http i https
Mozliwos¢ zaradzania poprzez protokot XML

Telnet Serwer dla IPv4 / IPv6

SSH2 Serwer dla IPv4 / IPv6

Ping dla IPv4 / IPv6

Traceroute dla IPv4 / IPv6

Obstuga zewgtrznego systemu logowania SYSLOG
Sprztowa obstuga Slow, NetFlow lub rownoimey

Obstuga systemu synchronizacji czasu SNTP v4 (RFDR
Mozliwos¢ instalacji min. 2 wersji oprogramowania
Mozliwos¢ instalaciji min. kilkunastu wersji konfiguracji ipezehczniku

O O0OO0OO0OO0OO0O0o
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- Mozliwos¢ tworzenie skryptéw CLI, ktére magawierd zmienne aytkownika,
warunki, tle.

- Obstuga RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarfasents (RFC 1757)
- Obstuga RMON2 (RFC 2021)

- Obstuga Secure Shell (SSHv2) klientiserwer

- Obstuga Secure Copy (SCPv2) klientiserwer

- Obsluga Secure FTP (SFTP) serwer

- ObstugalPFix

- Obstuga IP Security — RFC 3046 DHCP Option 82

- Obsluga IP Security — Gratuitous ARP Protection

- Obstuga IP Security — Trusted DHCP Server

- Obstuga IP Security — DHCP Secured ARP / ARP Vébada

Szafe dystrybucyjng dla urzadzen tacznosci i informatyki nalezy wyposazyé¢ w:

- jeden zarz adzalny przet acznik Ethernet 24-portowy, wedtug specyfikaciji:

— Przehcznik posiadajcy 24 porty 10/100/21000BASE-T, w tym 4 porty combo
z mazliwoscia instalacji wktadek SFP

- Min. 256 MB pam¢ci RAM ECC

— Min. 256 MB pamgci flash

— Wysokas¢ urzadzenia max. 1U

— Nieblokujaca architektura o wydajdoi przehczania min. 50 Gb/s

— Przepustowt przehcznika min. 40 Mp/s

— Mozliwos¢ podhczenia dodatkowego zasilacza

— Port do zarzdzania Out-of-Band min. 10/100BASE-T oraz portaleri

— Tablica MAC adresow min. 16k

— Obstuga sieci wirtualnych IEEE 802.1Q — min. 4094

— Obstuga min. 250 interfejsow L3

— Obstuga sieci wirtualnych protokotowych IEEE 802.1v

— Wsparcie dla ramek Jumbo (min. 9216 bajtow)

— Obstuga Q-in-Q IEEE 802.1ad

— Obstuga Quality of Service

- IEEE 802.1p

- DiffServ

— 8 kolejek priorytetow na kalym porcie wyjciowym

— Obstuga Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 8D2B

— Obstuga LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) SANTIA-1057
draft 08

— Przehcznik wyposaony w modularny system operacyjny z itiiwoscia
aktualizacji modutéw oprogramowania w czasie pra@ehcznika, ochron
pamkci i procesOw oraz zasobow procesora.

— Pobor padu nie wekszy niz 30 W

— Obstuga Multicastéw

— Obstuga Network Login
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IEEE 802.1x (RFC 3580)

Web-based Network Login

MAC based Network Login

Obstuga wielu klientow Network Login na jednym pier@ultiple
supplicants)

Przydziat sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Wetk Login
Obstuga Guest VLAN dla IEEE 802.1x

Wbudowana obrona procesoraagtzenia przed atakami DoS

Obstuga TACACS+ (RFC 1492)

Obstuga RADIUS Authentication (RFC 2138)

Obstuga RADIUS Accounting (RFC 2139)

Obstuga RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x (RFC b7

RADIUS Per-command Authentication

Bezpieczastwo MAC adresow

ograniczenie liczby MAC adreséw na porcie

zatrzaniccie MAC adresu na porcie

Mozliwos¢ wytaczenia MAC learning

Obstuga SNMPv1/v2/v3

Klient SSH2

Zabezpieczenie przgiznika przed atakami DoS

Networks Ingress Filtering RFC 2267

SYN Attack Protection

Zabezpieczenie CPU praeknika poprzez ograniczenie ruchu do systemu
zarzadzania

Min. 1024 listy kontroli dosfpu (ingress) ACL pracage na warstwie 2, 314
Adres MACzrédtowy i docelowy plus maska

Adres IPzrédtowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6

Protoko6t — np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, 6Rtd.

Numery portéwzrodtowych i docelowych TCP, UDP

Zakresy portéwrodtowych i docelowych TCP, UDP

Identyfikator sieci VLAN — VLAN ID

Flagi TCP

Obstuga fragmentow

Listy kontroli dos¢pu ACL realizowane w spezie bez zmniejszenia
wydajnaici przehcznika

Mozliwos¢ zliczania pakietow lub bajtow trafiggych do konkretnej ACL i w
przypadku przekroczenia skonfigurowanych warit@odejmowania akcji np.
blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki asaym priorytecie, wystanie
trapu SNMP, wystanie informacji do serwera Sysidgwykonanie komend
CLI. — mazliwosé rozszerzenia przez licegagprogramowania
Ograniczanie przepustoda (rate limiting) na portach w&iowych z
krokiem co 8 kb/s

Mozliwos¢ konfiguracii portu gtbwnego i zapasowego

Obstuga STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

Obstuga RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEEIRG

Obstuga MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IERER.1s
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Obstuga PVST+

Obstuga EAPS (Ethernet Automatic Protection SwitghRFC 3619
Obstuga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP28 grup po 8
portéw

Obstuga paiczenia link aggregation do dwoéch niezalgch przedcznikow.
Mozliwos¢ tworzenia kilku piefcieni EAPS przy #yciu wspotdzielonych
pofaczen fizycznych (po wgraniu odpowiedniej licencji)

Zarzadzanie przez SNMP v1/v2/v3

Zarzadzanie przez przegllarke WWW — protokot http i https
Mozliwos¢ zaradzania poprzez protokot XML

Telnet Serwer dla IPv4 / IPv6

SSH2 Serwer dla IPv4 / IPv6

Ping dla IPv4 / IPv6

Traceroute dla IPv4 / IPv6

Obstuga zewetrznego systemu logowania SYSLOG

Obstuga systemu synchronizacji czasu SNTP v4 (RFEDR

Mozliwos¢ instalacji min. 2 wersji oprogramowania

Mozliwos¢ instalacji min. kilkunastu wersji konfiguracji pazehczniku
Mozliwos¢ tworzenie skryptow CLI, ktGre magawierd zmienne
uzytkownika, warunki, ptle.

Obstuga RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarfasents (RFC 1757)
Obstuga RMON2 (RFC 2021)

Obstuga Secure Shell (SSHv2) klient i serwer

Obstuga Secure Copy (SCPv2) klient i serwer

Obstuga Secure FTP (SFTP) serwer

Obstuga IPFix

Obstuga IP Security — RFC 3046 DHCP Option 82

Obstuga IP Security — Gratuitous ARP Protection

Obstuga IP Security — Trusted DHCP Server

Obstuga IP Security — DHCP Secured ARP / ARP Validation

- jeden panel dystrybucyjny DC 48 V z sitowni telek  omunikacyjnej

- dwie listwy zasilania AC 230V z min 5 gniazdami z  bolcem, zasilane z sitowni

3.4. Sitownia telekomunikacyjna

Dla zapewnienia zasilania gwarantowanegoadeeax planowanego wzia

teleinformatycznego zlokalizowanego w serwerowi enal dostarczy sitownig
telekomunikacyjna z ukompletowaniem podanym w peészych wymaganiach
techniczno-funkcjonalnych:

Wymagania techniczno — funkcjonalne dla systemu zéania gwarantowanego
wezta teleinformatycznego KPP Jarocin
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Wyszczegolnienie

Wymaganyparametr
/funkcjonalnosé

Sitownia telekomunikacyjna ma posi&ddeklaracg
zgodndci z dyrektywami Wspolnoty Europejskiej G
oraz EMC (kompatybilngi elektromagnetycznej

Tak
E

Nalezy stosowa sitownie spetniajce normy:

PN-T-83102, PN-T-
83103, PN-T-83104

Sitownia prostownikowo-inwertorowa wykonana
technice modutowej, ik modutdw w sitowniach
dobrana z uwzgbnieniem zasady nadmiaroyod
n+1,

wak

obudowa sitowni

szafa metalowa,
wolnostopca o

wymiarach podstawy oK.

600 mm x 600 mm

w pomieszczeniu catodobowej ghy dyzurnej naley
instalowa wytacznik p.pa.

Tak

Sitownia prostownikowa

Tak

Obcigzalnas¢ sitowni DC

min. P=8000W
(dodatkowo modut
nadmiarowy)

llo$¢ modutdéw prostownikowych

min. 4 szt. (dodatkowd
modut nadmiarowy)

Zasilanie wejciowe

trojfazowe — moduty
prostownikowe
jednofazowe pracuajna
roznych fazach

Napigcie znamionowe weégiowe prostownikow 230V 50 Hz,
Napicie znamionowe wygiowe prostownikdéw 48 V DC
Rownolegta praca modutdéw prostownikowych Tak

praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak
Charakterystyka wygiow amodutéw UPI

Sprawndé¢ modutdéw prostownikowych

min. 95% (w zakresie
20% do 100%

obciazenia)
aktywny podziat prdu obcizenia zespotow Tak
prostownikowych
zarmdzanie energi pobieran przez zespoty Tak
prostownikowe
pomiaru padu zbiorczego baterii 1, baterii 2| Tak
odbioréw,
Uktad tadowania dozorowego baterii Tak
czujnik temperatury baterii do kompensacji raf@ | Tak
buforowania
czujnik temperatury w pomieszczeniu technicznym Tak
funkcja automatycznego testu baterii matodak
bezpdredniego pomiaru tadunku dla wydzielonego

ROZBUDOWA KOMISARIATU POLICJIW JAROCINIE

30



obwodu bateryjnego w czasie
roztadowania prdem odbioréw sitowni i powrotneg
tadowania czscia prostownikéw sitowni

jego peinego

(0]

Rozwigzanie umaliwiajace automatyczn
diagnostyk i roztadowanie baterii akumulatorow

Tak

pole dystrybucji DC

min. 5 zabezpiecze
odbioréw DC typu ,S” lub
NHOO0

Mozliwos¢ wymiany zabezpiecze

od przodu w sposéb
gwarantugcy
bezpieczéstwo

sygnalizacja przepalenia bezpiecznikow bateryjn
i odbioréw

yThak

programowalny rozicznik gkbokiego roztadowanis
baterii - RGR

aTak

Mozliwos¢ rozbudowy

0 dodatkowe moduty
zZwigkszapce
obciazalncs¢ sitowni o
min 50% (przy
uwzgkdnieniu
nadmiaroweci n+1)

Sitownia inwertorowa

Tak

Obcigzalnas¢ sitowni

minimum P= 5000 VA
(dodatkowo modut
nadmiarowy)

llos¢ moduté winwertorowych

min. 2 szt. (dodatkowq
modut nadmiarowy)

Znamionowe nagcie wegciowe DC

48 V

Znamionowe nagtie wegciowe AC 230V
Znamionowe nagcie wyjsciowe 230V
Rownolegta praca modutéw inwertorowych Tak
elektroniczny przekcznik obejciowy (by-pass), Tak

pole dystrybucji AC

6 szt. zabezpieazgpu
S i reczny heznik
obegciowy

Sprawng¢ sitowni

w trybie podstawowym
(np. EPC)> 95%, w
trybie bateryjnyn> 91%

stabilizacja napcia wyjciowego dla tryby <2%

podstawowego

Przecyzalnacsé ciagta 110 %

Mozliwos¢ rozbudowy 0 dodatkowe moduty
zZwigkszapce

obciazalncé¢ sitowni o
min. 50% (przy
uwzgkdnieniu
nadmiaroweci n+1)
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Sterownik mikroprocesorowy systemu zasilanig Tak

gwarantowanego.

sterowanie prac i konfigurowanie parametrowTak

sitowni

lokalne i zdalne kontrolowanie stanéw alarmowydfak

systemu zasilania

automatyczne przekazywanie informacji
parametrach i stanach alarmowych systemu zasi

do istniepcego system
aradzoru w WWT KWP

do centrum nadzoru w Poznaniu
automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej porze ak T
automatyczny test baterii metpdezpdredniego| Tak

pomiaru tadunku w czasie jej pelnego roztadowania

Z mazliwoscia:

a/ pelinego roztadowania i tadowania jed
wydzielonej baterii bez konieczém udziatu stab
serwisowych na obiekcie,

nej

b/ automatycznego wysytania do operatora rapontow

0 rzeczywistym stanie baterii,

¢/ maliwoscia ustawiania testu cyklicznego,

d/ programowanie parametrow lokalnie i zdalng;
- ilos¢ obwodow baterii

- cykl automatycznego testu
- czas startu pierwszego testu
- op&nienie startu testu po powrocie sieci

- op&nienie startu testu po zaktzeniu ostatnieg
tadowania baterii,

- koncowe napicie roztadowania,

- prad tadowania powrotnego baterii,

- koncowe napijcie tadowania powrotnego,

- planowany czas roztadowania baterii @20°C

- minimalny czas, w jakim m@ by roziadowang
bateria,

- maksymalny czas, w jakim me by roztadowang
bateria,

- pojemnd¢ znamionowa jednego  obwog
bateryjnego C10.

e/ zatrzymania testu w przypadku wysenia
okreslonych niekorzystnych warunkow (np., zarn
sieci),

f/ zapisu wynikdw testow lokalnie w pagoi
sterownika izdalne w celu szczego6lowej ana

-

O

ju

nik

izy

otrzymanych danych oraz przyjaznego przedstawienia
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wynikéw testow z rekomendac] dalszegqg

postpowania, zdalne przedstawienie wynikéw ofaz

aktualnych parametréw testu ma odbywsic za
posrednictwem istniejcego systemu nadzoru w WW
KWP w Poznaniu.

T

pomiar napicia na poszczegolnych ogniwach bateiiak

podczas automatycznego testu baterii i zapis w

pamkci wkasnej sterownika

zarzadzanie mog zespotdéw prostownikowych Tak

ograniczanie pdu tadowania baterii akumulatoréw Tak

sposOb komunikacja ze stanowiskiem zadrania| poprzez sié LAN,

i administracji wykorzystupc protokot
IP w standardzie
Ethernet,

ilos¢  stykbw  bezpotencjatowych cyfrowyghmin. 10

do monitorowania innych usdzen w obiekcie

mozliwych do podhczenia przez obshgg

ilos¢ stykdéw analogowych w zakresie od 0 do 5Vdhuin. 7

do monitorowania innych ugdzen
w obiekcie maliwych do podiczenia przez obstgg

pomiar temperatury baterii oraz w pomieszczeniak

technicznym

lokalny zapis i odczyt zdarae wlasnej pamxi,

Tak

wszystkie komunikaty wéwietlane lokalnie musgz
by¢ w jezyku polskim

Tak

Dwie baterie akumulatorow Tak

OPzV 350 Ah
Napiccie znamionowe baterii DC 48V
Napiecie znamionowe pojedynczego ogniwa 2V

Typ baterii

OPzV wykonane w
technologiizelowej z
zaworami regulujcymi

cisnienie — trwaté¢ min.

15 lat,
praca przy nagciu buforu regulowanym w zatacsci | Tak
od temperatury w pomieszczeniu baterii
Montaz na stojakach Tak

baterie maj by¢ naladowane i nie wymada

L Tak

formatowania

Dla  zapewnienia  zasilania

zlokalizowanego przy maszcie antenowym

techniczno-funkcjonalnych:

gwarantowanego adeen
radiokomunikacyjnego (projektowane pomieszczeniechngzne
male dostarczy  sitownig
telekomunikacyja z ukompletowaniem podanym w peszych wymaganiach

modutu
murowane)
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Wymagania techniczno — funkcjonalne dla systemu z#ania gwarantowanego
modutu radiokomunikacyjnego:

Wyszczegolnienie

Wymagany parametr /funkcjonalngé

Sitownia telekomunikacyjn
ma  posiada deklaract
zgodndci z  dyrektywami

Wspolnoty Europejskiej CH
oraz EMC (kompatybilnéi
elektromagnetycznej

A Tak

Nalezy stosowa sitownie
spetniagce normy:

PN-T-83102, PN-T-83103, PN-T-83104

Sitownia prostownikowo-
inwertorowa wykonana w
technice modutowej, ik&
modutéw w sitowniach
dobrana z uwzgtnieniem
zasady nadmiarovsoi n+1

Tak

W pomieszczeniu catodobow
stuzby dyzurnej naley
instalowa wytacznik p.pa.

effak

System zasilani
gwarantowanego wykonany
technice modutowej, k&
modutow ~ w sitowniach
dobrana z uwzgtnieniem
zasady nadmiarowoi n+1,

1 Tak
W

obudowa sitowni

szafa metalowa, wolnost@a o wymiarach
podstawy ok. 600 mm x 600 mm i wysgkD
45U,

zapewnigjca odpowiedm cyrkulacg powietrza
dla sitowni, uradzex stacji nadawczo
odbiorczych, wyposana w cokét z wdgiem
kablowym

kablowy gérny, wyposgna w drzwi przednig
szklane z zamkiem z mliwoscia plombowania

i filtrem przeciwpylowym, pane
wentylacyjny z 4 wentylatorami w dachu, wylot

D

nY

L

rozmieszczenie usdzen w
szafie

dwie baterie akumulatorow umieszczone na (
szafy na 2 péitkach, nad bateriami modut (bl
prostownikowy  sikowni, rozdzielnia AQ
rozdzielnia DC, sterownik oraz modut (blg
inwertorowy. Nad sitowni telekomunikacyja
nalezy zamontowa listwe gniazd 5x230V/19°
oraz potk 197, od gory szafy naky pozostawnd
wolne miejsce min. 8 U do zainstalowar
systemu radiokomunikacyjnego

lole
oK)

K)

na

Sitownia prostownikowa

Tak
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obchzalnas¢ sitowni DC

P=2000 W (w tym modut nadmiarowy)

ilos¢ modutow
prostownikowych

min. 2 szt. (w tym modut nadmiarowy)

zasilanie wejciowe

tréjfazowe lub jednofazowe

napkcie znamionowe 230V, 50 Hz
wejsciowe prostownikéw

napkcie znamionowe 48V DC
wyjsciowe prostownikow

rownolegta praca modutéw | Tak
prostownikowych,

praca w uktadzie buforowym z Tak

bateriami

kompatybilngé
elektromagnetyczna

zgodnie z PN-EN 300-386

wymagania bezpiecastwa

zgodnie z EN 60 950

stopier ochrony

IP 20

chlodzenie

wymuszone

prostowniki mag by¢
zbudowane w oparciu 0
wysokoczstotliwosciowa
technik; przetwarzania energi

tak

prostowniki mag by¢
wyposaone w ukiad
zapewniaicy sinusoidalny
pobdr padu z sieci zasilagej

tak

prostowniki mag by¢
wykonane w technologii ,,hot-
swap” co znaczy,e
podkczenie prostownika do
systemu nie wymagadnych
potaczen kablami (wszystkie
pofaczenia realizowanes
przez zicze kravgdziowe z
tylu prostownika)

tak

kontrola napicia zasilania;

tak

- doktadnd¢ podziatu
obcihzenia (loadsharing) dl
obchzenia >20% Inom
prostownika

+ 5% Inom prostownika

DD

stabilizacja
wyjsciowego

nagia

+ 1%

tetnienia 1 szumy napcia
wyjsciowego

skladowa psofometryczna< 2 m\ktriienia i
szpilki (wartég¢ migdzyszczytowa) < 200 mV

sprawngé modutéw| min. 91%
prostownikowych

aktywny podziat prdu | Tak
obcikzenia zespotow

prostownikowych
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pomiar sumarycznego duu
baterii,

Tak

funkcja
samoczynnego baterii,
czujnik temperatury baterii d
kompensaciji napcia
buforowania,

tadowania Tak

(@)

pole dystrybucji DC

zabezpieczenie systemu inwevtego,
zabezpieczenia dwoch baterii, zabezpiecz
odbiorow DC: 3 x MCB,

cnia

programowalny roacznik

Tak

gtebokiego roztadowania

baterii - RGR

Modut inwertorowy Tak

obcizalnasé¢ min. P= 3 000 VA (dodatkowo mod

nadmiarowy)

ut

ilos¢ modutow inwertorowych

min. 2 szt. (dodatkowo modatmiarowy)

Znamionowe napcie
wejsciowe DC

48 V

Znamionowe napcie | 230V

wejsciowe AC

Znamionowe napcie | 230V

wyjsciowe

rownolegta praca modutéw | Tak

inwertorowych

pole dystrybucji AC 3 x MCB igczny hcznik obejciowy
elektroniczny przeicznik | Tak

obefciowy (by-pass)

sprawnd@¢ sitowni w trybie podstawowym (EPC) min. 96 %, |w
trybie rezerwowym (bateryjnym on-line) min. 91
%,

stabilizacja nagcia | < 2 %,

wyjsciowego dla trybu

podstawowego

przechzalngi¢ ciagta 110 %,

przechzalnas¢ przez 5 sekund| min. 150 %

Sterownik mikroprocesorowy Tak

systemu zasilania

gwarantowanego.

sterowanie prac i | Tak

konfigurowanie  parametrow

sitowni prostownikowo-

inwertorowej

lokalne i zdalne kontrolowanieTak

stanéw alarmowych systen
zasilania

u

zdalne programowanieTak
wskazanych parametréow tesﬁu
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baterii ma odbywa si za
posrednictwem pracagego w
WWT KWP w Poznaniy
systemu nadzoru

automatyczny odczyt starn
siftowni o zadanej porze
centrum nadzoru

urak

automatyczne przekazywanie
informacji o parametrach i
stanach alarmowych systemu
zasilania do istniagego
stanowiska nadzoru w WWT
KWP w Poznaniu, bez
dodatkowych, p&rednich
modutéw sterownikowych

sterownik ma posiada
interfejs wytkownika z
lokalnym wyswietlaczem oraz
gnhiazdo RS232 lub USB do
podhczenia komputera PC,
oraz interfejs do zdalnego
nadzoru i administraciji.
Konfiguracja podstawowych
parametréw ma liy
wykonywana zaréwno z
poziomu wywietlacza jak
rowniez podhczonego
komputera i systemu zdalneg
nadzoru i administraciji.

tak

0o

spos6b komunikacja ze
stanowiskiem zagglzania i
administracji

poprzez sié LAN, wykorzystupc protokét IP w
standardzie Ethernet,

ilos¢ stykow
bezpotencjatowych cyfrowych
do monitorowania innych
urzadzen w obiekcie
mozliwych do podhczenia
przez obstug

min. 5

ilos¢ stykdw analogowych w
zakresie od 0 do 5Vdc do
monitorowania innych
urzadzen w obiekcie
mozliwych do podhczenia
przez obstug

min. 4

pomiar temperatury baterii
wraz z czujnikiem

Tak

lokalny zapis i odczyt zdarze

Tak

z wlasnej pamci
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wszystkie komunikaty Tak

wyswietlane lokalnie musgz

by¢ w jezyku polskim

Dwie baterie akumulatoréw Tak

napkcie znamionowe baterii DC 48V

napkcie znamionowe 12V

monobloku

pojemnda¢ baterii min. 80 Ah

typ VRLA wykonane w technologii AGM

zaworami regulujcymi cisnienie — trwalé¢ min.
12 lat

N

praca przy nagciu buforu
regulowanym w zalenosci od

baterii

temperatury w pomieszczeniy

tak

monta na potkach

zasilania

bateryjnych w szafie systemu

tak

baterie maj by¢ natadowane i
nie wymaga formatowania

tak

3.5. Urzadzenie typu UPS.

UPS ma

zapewnta podtrzymanie obwodow elektrycznych okablowania

strukturalnego catego budynku o minimalnej 15 nomej autonomii pracy, obwody naie

rozdziel¢ aby obcizenie na poszczegdlnych fazach sitowni byto réwnonge UPS ma
zapewnié dodatkowe podtrzymanie dla wdze tacznaci i informatyki zainstalowanych w
serwerowi zasilanych z nagia AC230 V.

Parametry techniczne i eksploatacyjne, jakimi mmarakteryzowa si¢ zasilacz UPS
wykonany w technologii modutowej z redundanigzows.

ZESTAWIENIE PARAMETROW PRACY

Parametr

Wymagana wartas¢

Budowa

1. konstrukcja modutowa,

posiadajce certyfikat zgodnéci
zasadniczymi  wymaganiami
przez notyfikowan

wymaganiami szczegotowymi

przez producenta lub importera,
3. réwnolegty redundancyjny

modutowy oparty na

jednofazowych,

2. zasilacze UPS w technologii VFISS 111

wyda
jednostk
certyfikujaca lub deklaragi zgodndci Z
wyds

moduta
zbudowanych z 3 niezaleych modutoy

4. mozliwos¢ rozbudowy mocy systemu UPS

Z

ukt
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9

jednej szafie,

moduty wsuwane do szafy, wymiana
modutu UPS bez wykonywania
jakichkolwiek pohczer kablowych, bez
konieczndci wytaczania systemu UPS, |
konieczndci przegcia na by-pass,
wejsciowy uktad przydczeniowy systemu
UPS musi by przystosowany do zasilania
dwdch niezalenych pdl: zasilanie toru
przetwarzania + zasilanie toru ofpwego
(bypass)

mozliwos¢ instalacji UPSa w
bezpdrednim gsiedztwie szaf
teleinformatycznych,

zasilacz UPS ma Bywyposaony w
sterownik staacy do lokalnego /
zdalnego nadzoru, integrac
nadrzdnym systemem nadzoru oraz
szybkiego dospu do parametrow
serwisowych. Natey uruchomé zdalny
nadzér UPS-a za pompsieci
Zamawiajcego Ethernet TCP/IP i
podkczy¢ do istniejcego systemu
zdalnego nadzoru zlokalizowanego w
WWT KWP Pozna.

N

Moc wyjsciowa

Dobrana przez projektanta przy zalwiach:

podtrzymania wszystkich punktéw
okablowania strukturalnego przy
zalazonym wspotczynniku
jednoczesn&i przy czym w
pomieszczeniu dyurnego jednostki dla
wszystkich punktow PEL wspotczynnik
jednoczesn&ei powinien wynosi 1

zapewnienia dodatkowo 2kVA z kdej
fazy (3x2kVA) dla uradzen IT w
serwerowni, 3 obwody zakozone
listwami zasilania zamontowanymi w
szafach IT w serwerowni

zapewnienia hadmiarowa modutow n
kazdej fazie zgodnie z zasad+1,

Zasilacz UPS ma zasdavszystkie
punkty elektryczne okablowania
strukturalnego obiektu oraz po dwie
listwy zasilania 19” zamontowane w
kazdej szafie teleinformatycznej w
serwerowni (kada listwa ma umadiwia¢
podkczenie 6 urzdzen o facznej mocy
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1,5kVA)

Konfiguracja fazowa weégia /
wyjscia

3-fazy / 3-fazy

Technologia

VFI SS 111, ukfad beztransformatorowy

Sprawna¢ catkowita przetwarzania
AC/AC

! >950

Napiccie / czstotliwos¢ wejsciowa

400/230V/50Hz

Znieksztatcenie pdu wegciowego

<3%

Napiccie / czstotliwas¢ wyjsciowa

400/230V/50Hz

Tolerancja nagicia wyjsciowego
statyczna

+1%

Baterie akumulatoréw

UPS ma by wyposaony w baterie w form
wymiennych modutéw i w nowoczesny sys
nieciagtego 3stopniowego fadowania baterii, kt
zapewni utrzymanie ich projektowarsgpwotnasci

Czas autonomii przy pracy z bater
akumulatorow

limin. 15 minutowe] autonomii pracy p
obciazeniu znamionowym,

Technologia baterii akumulatoréw

zalecastiosowanie akumulatorow w
technologii VRLA ozywotnasci min. 10 lat

Wymagania baterii akumulatorow

spetniajce wymagania ok&one w decyz
Rady nr 87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986
Ssprawie normalizacji w dziedzinie technolg
informatycznych i telekomunikacji (Dz. Urz. U
Polskie wydanie specja: rozdziat 13, tom Q
str. 236) oraz w dyrektywie 2006/66/\
Parlamentu Europejskiego i Rady z dni

wrzesnia 2006 r. w sprawie baterii
akumulatorow oraz  zZytych  Dbaterii
akumulatorow oraz uchykgga dyrektywg

91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.@D06 1
, Str.1).

Budowa

- nalezy stosowa baterie akumulatorg
sktadajca si¢ z ogniw tego samego typu,
- naleey stosowa minimum dwie rownoleg
gakzie akumulatorow, odpowiedr
zabezpieczonych na obu biegunach,

Zintegrowany centralnyczny by-
pass serwisowy dla catlego systen

Tak
u

wytacznik p-pa. w pomieszczeniu
catodobowej stby dyzurnej

Tak

Wspotpraca z agregatem

Synchronizacja w szerokim zakresie

pradotwdrczym czestotliwosci wejscia / wyjcia
Sterowanie ukiad sterowania z véyietlaczem LCD
Whytacznik ppa. UPS ma b§wyposaony w wykcznik p-pa.

zainstalowany w pomieszczeniu catlodobowe
stuzby dyzurnej.

Zabezpieczenia

* przechzeniowe

 przed minimalnym dopuszczalnym
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roztadowaniem baterii

* przeciwzwarciowe

* przeciwprzepiciowe

* przed maksymaa dopuszczalptemperatug
pracy

Zdalny nadzér « UPS ma by wyposaony w sterownik
stuzacy do lokalnego / zdalnego nadzoru,
integracg z nadrzdnym systemem nadzoru
oraz szybkiego dogbu do parametréw
serwisowych. Natey uruchomé zdalny
nadzér UPS-a za pompistniepce] sieci
Ethernet TCP/IP i podézy¢ do istniejcego
systemu zdalnego nadzoru zlokalizowanego
w WWT KWP Pozna.

* Wymaga st kontrolowania co najmniej
parametréw: ekreslenie stanu pracy (z baterii
sieci, z by-pass),

-wartas¢ skuteczna nageia zasilagcego (dla
kazdej fazy) i jego cgstotliwosé,

-przewidywany czas podtrzymania na baterii
przy biezacym obcazeniu,

Temperatura pracy 0°C - 40°C

Nalezy stosowé zasilacze UP: PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002

spetniajce normy i wymagania: (U), PN-EN 62040-3:2005,

3.6. Sprz et komputerowy

Stanowisko dosgpowe/komputer stacjonarny 45 szt.

Lp Nazwa

produktu Wymagane parametry llosé

x86, wersja BOX z wentylatorem, co najmniej
1. Procesor| dwurdzeniowy dedykowany do pracy z pom 1 szt.
ptyta gtbwna i pamkcia operacyja.

MATX lub ATX, co najmniej 2 szt. gniazd pagui,
dwukanatowa obstuga pagei, maksymalna
pojemnd¢ pameci co najmniej 16 GB, co najmnigj
2x PCI, co najmniej 1xPCI-Express x16, co najmniej

2. ggvy\;[sa SATA 4 kanatow, co najmniej 4x USB, co najmniej 1 szt.
1XxCOM, co najmniej 2xPS/2, zintegrowana:karta
dzwickowa, K. sieciowa Gigabit Ethernet,
zintegrowana karta graficzna, bios ptyty gtdbwneg ni
starszy nt 6 miesg¢cy

3 Pamic 1x 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pawsiiwolna (w 1 s7t.

celu ewentualnej rozbudowy)
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komputerach przesaych,

4 Twardy | Co najmniej 500 GB, co najmniej 16 MB cache, €O, ot
' dysk najmniej Serial ATA Il, 7200 obr/min. '
Liczba slotow 3.5" zew. co najmniej 1, liczba sleto
5.25" co najmniej 2, co najmniej 2xUSB na przednim
5. | Obudowa| panelu obudowy, zasilacz 0 mocy co najmniej 400W_1 szt.
zasilacz wypossny w wentylator chiodgy o
srednicy co najmniej 120mm, kabel zasitaj.
Klawiatura, klasyczny uklad klawiszy , klawisz
6. | Klawiatural ENTER w ksztaicie odwréconej litery 1d?, ztacze | 1 szt.
PS/2 lub USB.
Podwietlenie matrycy LED, co najmnieRl,t”,
rozdzielczgd¢ co najmniej 1920x1080 pikseli,
Monitor jasndé¢ co najmniej 200 cd/m2, czas reakcji matrycy
7. 5ms lub krotszy, &y widzenie co najmniej 160°(w 1 szt.
LCD o 5 - Y
poziomie)/160°(w pionie), co najmniej 3 lata
gwarancji, wyposzny CcO najmniej w zcze
analogowe 1xD-Sub 15 pin.
Mysz z Optyczna , co najmniej 3 przyciski (w tym jeden

8. ukryty w rolce), zacze PS/2 lub USB, + podkiadka 1 szt.

podkiadiq
pod mysz optyczi
9 System | Zgodny z punktem A wymaga dotyczcych 1 szt
" | operacyjny| oprogramowania. '
Napzd Serial ATA, zapis pityt dwuwarstwowych DVD+{-

10.| optyczny | R/RW, w komplecie oprogramowanie do nagrywahial szt.

DVD RW | w jezyku polskim.
Czytnik kart mikroprocesorowych jako wdzenie
wewretrzne (wbudowane) komputera pacitony
przez wewntrzny port USB 2.0. Czytnik kart musi
by¢ zgodny ze standardem PC/SC. Czytnik musi
posiadé certyfikat zgodnéci z Microsoft WHQL
(Microsoft Windows Hardware Quality Labs).
Czytnik | Czytnik musi umaliwia¢ odczyt dosipnych na
kart rynku kart kryptograficznych zgodnych z nartsO-

11, . p ., . 1 szt.
mikroproce 7816 a w szczegoldoi umazliwiaé wspotprae z
sorowych | karta w standardzie PKCS#11 co najmniej w welrsiji

2.01.. Czytnik musi posiadasygnalizacje optyczna
(np. diodows) akceptacji karty, pracy z kart
UWAGA: Zaoferowany czytnik kart
elektronicznych musi by zgodny z BTUU
funkcjonujacym w Policyjnej Sieci Transmisji
Danych (np. SCR333 lub rownowany).
Notebook: -5 szt.
Lp Nazwa Wymagane parametry llosé
" | produktu
1 Procesor Procesor zgodny z x86, zaprojektowany do pracy w 1ot
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2 Dysk twardy| Co najmniej 320 GB SATA 1 szt.
Iy Co najmniej 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd
3 Pamgé e . 1 szt.
pamkci wolna (w celu ewentualnej rozbudowy)
llosé¢
4 bankéw | Co najmniej 2 gniazda 1 szt.
pamkci
5 Rozsze_rz_en Mozliwos¢ rozszerzenia co najmniej do 16 GB 1 szt.
a pamgci
6 Przelytna Przeklgtna co najmniej 15,6” cali 1 szt
ekranu LCD ’ '
7 Typ ekranu| Matowy (non-glare) 1 szt.
Opis
g | '02dZI€lcz6 | o iminiej 1366 x 768 152t
ci wew.
ekranu
Karta Z obstug technologii co najmniej Directx 11 , co
9 . . LY 1 szt.
graficzna | najmniej shader model 5.0.
Karta Wbudowana kartazvickowa, gtgniki
10 L 1 szt.
dzwickowa | wbudowane.
1 Napedy DVD DL (+/-R+/-RW), oprogramowanie do 1 sat
optyczne | nagrywania w¢z. Polskim '
12 Urzadz. | Tabliczka dotykowa z wydzielarstref, przewijania 1 sat
wskazugce | pionowego '
13 gasname Bateria co najmniej 6-cell 1 szt.
ateryjne
Zewrxtrzne | Co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej 2xUSB
14 porty 3.0, 1x port VGA, 1x wycie stuchawkowe, 1x 1 sat
wbudowane wejscie mikrofonu, 1x port RJ-45 LAN, 1x czytnik '
we-wy kart, wbudowany mikrofon. 1xHDMI
Technologie Karta sieci bezprzewodowe] Wireless LAN |co
15 bezprzewod . — .~ L 1 szt.
owe najmniej 802,11b/g/n, co najmniej bluetooth.
16 Zasilanie | Zasilacz zewtrzny 230 V 1 szt.
17 K Kamera internetowa wbudowana co najmniej |0,3
amera Mpix 1 szt.
18 System | Zgodny z punktem A wymagadotyczcych 1 szt
operacyjny | oprogramowania. '
19 Klawiatura | Petnowymiarowa klawiatura. 1 szt.
Masa z
20 | akumulatoreg Nie wigcej niz 2,5 kg 1 szt.
m bez torby
Wbudowane L . .
21 czytniki Co najmniej 1x czytnik kart pargi. 1 szt.
Karta o .
22 o Wbudowana co najmniej Gigabit Ethernet 1 szt.
sieciowa
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Mysz optyczna bezprzewodowa, interfejs USB,
rozdzielczé¢ co najmniej 1000 dpi, ergonomiczhy
ksztalt, wyposzona w jeda baterie AA, 1szt.
nanoodbiornik USB nie diszy niz 22mm lub
krotszy.

Mysz

23
optyczna

Drukarka laserowa monochromatyczna z funkcgj wydruku dwustronnego i
interfejsem sieciowym: - 23 szt.

Nazwa
Lp. | produk Wymagane parametry
tu
Predkos¢ drukowania dla formatu A4 co najmniej 35
str/min, rozdzielcz& wydruku 1200/1200 dpi luk
wigksza, czas pierwszego wydruku 7 sekund lub mniej.
Wbudowana pamé RAM standard 32 MB lub wksza,
mozliwos¢ rozszerzenia pargi do co najmniej 320 MB|
Drukar Wyposaona w zicze USB_ 2.0. Drukarka wypaszna w
Ka automatyczny. duplgks i I.<ab('el' aotenlowy' USB.
laserow Standardowy interfejs co najmniej USB 2.0 (Hi-Speed
1 a co najmniej FastEthernet (10/100 Mbps). Pojeftnp
monoch podajnika co najmniej 250 arkuszy: Proc_eS(_)r CO nagm
romaty 330 MHz. Maksymalne obgienie miesiczne co
najmniej 50 000 stron. Wydajiotonera standardowegp
czna . ) S
lub tonera o podwaszonej wydajnéci dedykowanego
przez producenta oferowanej drukarki, co najmnig)07
stron (zgodnie z normISO/IEC 19752). Wypogana w
toner o wydajnéci co najmniej 2000 stron (zgodnie |z
normg ISO/IEC 19752). Waga drukaki wraz z tonerem
startowym nie wicej niz 12 kg.

Drukarka laserowa monochromatyczna z funkcja wydruku dwustronnego i
interfejsem sieciowym do wydrukéw wysokonaktadowych- 5 szt.

Nazwa
Lp. | produ Wymagane parametry
ktu

Predkos¢ drukowania dla formatu A4 co najmniej B0
Druka | str/min, rozdzielcz& 1200/1200 dpi lub wksza, cza
rka |pierwszego wydruku 9 sekund lub mniej. P&MRAM
lasero|standard 256 MB Ilub wksza, maliwos¢ rozszerzenia
wa |pamkci do co najmniej 768 MB. Wypogana w zhcze
mono | USB 2.0. Drukarka wypogana w automatyczny dupleks i
chrom|kabel podczeniowy USB. Standardowy interfejs |co
atyczn najmniej USB 2.0 (Hi-Speed) i co najmniej Gigabit
a |Ethernet (10/100/1000Mbps). Pojendéopodajnika ca
najmniej 500 arkuszy. Procesor co najmniej 450 MHz.

U7

ROZBUDOWA KOMISARIATU POLICJIW JAROCINIE



Wydajng¢ tonera standardowego lub tonera | o
podwyzszonej wydajnéci dedykowanego przez producenta
oferowanej drukarki, co najmniej 25000 stron (zgedn
normg ISO/IEC 19752). Wyposana w toner o wydajrigi
co najmniej 10000 stron (zgodnie z nartBO/IEC 19752),
Waga drukarki wraz z tonerem startowym niecgj niz 27

kg.

Sekretariat Komendanta oraz izlg dyzurng nalezy wyposayé w urzadzenia
wielofunkcyjne (tacznie 2 sztuki) wg poniszej specyfikaciji:

Funkcje: faksu, drukarki, kopiarki, skanera

Predkos¢ modemu od 9,6 Kbps do 33,6 Kbps

Podtrzymanie paraci

Predkos¢ kopii/ wydrukéw A4 min. 30 stron na mirgytl800 stron/h
Rozdzielczé¢ kopiowania/ drukowania 100 - 600 dpi

Pamec kopiarki min. 1 GB

Automatyczna kaseta 1x 250 arkuszy

Obstugiwane formaty papieru max A4

Podajnik boczny obstugagy formaty od A6 do A4 na 100 arkuszy
ZOOM 25- 400% ze skokiem co 1%

Wielokrotne kopiowanie 1- 99

Wymiary maks.: w 480 x sz. 460 x gt. 460 mm

Automatyczny dwustronny podajnik dokumentow

Dupleks kopiowanie/ drukowanie dwustronne

Drukarka laserowa sieciowa ( PCL5c, PCL6, emulBgstScript 3)
Skaner kolorowy sieciowy (TIFF, JPG, PDF, do e-Int folderu)
Dotykowy, kolorowy, odchylany panel obstugowy mi#3” z interfejsem
uzytkownika w gzyku polskim

Mozliwos¢ zmiany ustawig wyswietlacza

Maksymalne obarzenie miesiczne ok. 5000 kopii/ wydrukéw
Wejscie na USB/SD

Toner — na ok. 8 000 kopii przy 5% pokryciu

Zespot Rbna — na ok. 45 000 kopii przy 5% pokryciu

3.7. Wymagania dla pakietu aplikacji biurowych

3.7.1

Elementy pakietu biurowego:

edytor tekstéw,

arkusz kalkulacyjny,

narzdzie do przygotowywania i prowadzenia prezentaciji,

narzdzie do tworzenia drukowanych materiatow informaggh,
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— narzdzie do tworzenia i pracy z lokaltbaz; danych.

3.7.2

3.7.3
3.74

Interfejs aplikacji musi Bycatkowicie w ¢zyku polskim wraz z petnym
polskopzycznym systemem pomocy.

Do aplikacji musi kydostpna petna dokumentacja \wzyku polskim.
Oprogramowanie musi ushiwia¢ tworzenie i edyej dokumentéw
elektronicznych w ustalonym formacie, ktory speha@atpujgce warunki:
posiada kompletny i publicznie dgsty opis formatu,
ma zdefiniowany ukitad informacji w postaci XML zgedz Tabel Bl
zalgcznika nr 2 Rozporzlizenia Rady Ministréw z dnia 11 Aoziernika 2005
r. w sprawie minimalnych wymagalla systemow teleinformatycznych (Dz.U.
nr 1766 z 2005 r. poz. 1766),
umcliwia wykorzystanie schematow XML,
obstuguje w ramach standardu formatu podpis el@ktzny zgodnie z tahgel
A.1.1 zadcznika nr 2 Rozporzizenia Rady Ministrow z dnia 11 4oziernika
2005 r. w sprawie minimalnych wymagédla systemow teleinformatycznych
(Dz.U. nr 1766 z 2005 r. poz. 1766).

3.7.5 Pakiet biurowy musi posiaddunkcje zapisywania dokumentow w formatach

mcaliwych do odtworzenia przez pakiet Office Microgmdy strat formy, stylu

i formatu dokumentoéw.

4. System komutacyjny dla jednostki.

System ma dziataw oparciu o istnigcy system Cisco UnifiedComunication
Manager wersja 8.6 na Platformie MCS7845 w KWP werRaiu. Dla zapewnienia
tacznaci telefonicznej jednostki natg zaprojektowéa 90 aparatéw telefonicznych IP
oraz 5 bramek VoIP z niegtinymi licencjami w ukompletowaniu:

aparat telefoniczny IP typu A z dwoma modutami rezgajcymi — 9 Kkpl.

aparat telefonicznylP typu B — 9 szt.

aparat telefoniczny IP typu C — 72 szt.

bramka VoIP — 5 szt.

zestaw licencji Unified CM Device License do system Cisco
UnifiedComunication Manager wersja 8.6 wsgoco najmniej 318 jednostek
(units)umaliwiajacy dohczenie do systemu wszystkich telefonéw IP oraz
bramek \VoIP,

zestaw licencji VoIP SIP dla istnigiego rejestratora NetCRR 2 firmy DGT
umazliwiajaca rejestrowanie co najmniej 5 numeréw VolP.
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Wymagania co do poszczegollnych typow aparatow B doramek VoIP zostaty
przedstawione pong).

Telefon IP, typ A
Telefon klasy Unified IP Phone 9951. Warunki row@emosci:

telefon  musi  wspolpracowa z  istniegjcym  systemem  Cisco
UnifiedComunication Manager wersja 8.6,

telefon musi umgiwia¢ wykonywanie paiczen gtosowych oraz patzen
wideo,

telefon musi wspiekakodeki audio: G.711, G.729, G.722,

telefon musi wspieka kodek wideo H.264/AVC i umadiwia¢ kodowanie
obrazu o rozdzielczeai co najmniej CIF i VGA,

telefon musi posiada kolorowy ekran o przeftnej min. 10 cm i
rozdzielczéci (minimum 640x480 piksele),

telefon musi mié mazliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

telefon musi posiadawbudowany przekznik sieciowy z przynajmniej 2
portami w standardzie 10/100/1000Base-T,

telefon musi posiadavsparcie dla protokotu DHCP,

telefon musi umdiwia¢ podhczenie co najmniej dwoch dodatkowych
dedykowanych modutéw rozszerzaych (konsoli przyciskéw),

telefon musi posiadgamazliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci
LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af orazH8{.3at,

telefon musi posiadavbudowany system gtaomowaicy,

telefon musi posiadaco najmniej 5 programowalnych przyciskéw dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, funkcji szybkiegoykierania numerow z
funkcjonalndcia sygnalizacji stanu linii (zajos¢) ,

telefon musi by wyposaony w port umaliwiajacy podhczenie
dedykowanej kamery do obstugi poten wideo,

telefon musi posiadaco najmniej nagpujace dedykowane przyciski:

przycisk dostpu do ksazki telefonicznej,

przycisk sterujcy gtasnascia,

przycisk wyhczenie mikrofonu,

przycisk przeiczapcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,

przycisk przeiczapcy na trybu giénoméwaicy,

telefon musi zapewnéawsparcie dla protokotu steagego SIP,

telefon musi wspoétpracowaz funkcjonalnécia Survivable Remote Site
Telephony (SRST)stniepcej obecnie bramy gtosowej (router CISCO 2921
VSEC).

Modut rozszerzajacy do telefonu IP typu A
Modut rozszerzacy dedykowane do pracy z telefonem IP typu A. Wkirodwnowanaosci:

modut rozszerzagty musi pozwalé@na rozszerzenie funkcjonaku telefonu typu A
o dodatkowe klawisze szybkiego wybierania;

modut rozszerzagy musi umaliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 35 numeréw
szybkiego wybierania z funkcjonalitia sygnalizacji stanu linii na wietlaczu
LCD lub poprzez zmiane koloru przyciskow,

opisy klawiszy muszby¢ przedstawione na kolorowym wwyietlaczu LCD,
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modut rozszerzapy musi wspélpracowa z istniepcym systemem Cisco
UnifiedComunication Manager wersja 8.6,
modut musi by zasilany z telefonu do ktoérego zostatadabny,

modut musi by koloru identycznego co aparat telefoniczny.

Telefon IP, typ B
Telefon klasy Unified IP Phone 7965G. Warunki réwadnosci:

telefon musi  wspoOtpracowa z istniepcym systemem  Cisco
UnifiedComunication Manager wersja 8.6,

telefon musi wspiekakodeki audio: G.711, G.729, G.722,

telefon musi posiada kolorowy ekran o przeftnej min. 12 cm i
rozdzielczéci (minimum 320x240 piksele),

telefon musi mié mazliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

telefon musi posiadawbudowany przektznik sieciowy z przynajmniej 2
portami w standardzie 10/100/1000Base-T,

telefon musi posiadavsparcie dla protokotu DHCP,

telefon musi posiadamozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci
LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af,

telefon musi posiadavbudowany system gtaomoéwaicy,

telefon musi posiadaco najmniej 6 programowalnych przyciskéw dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, szybkiego wybiemani numeréw z
funkcjonalndcia sygnalizacji stanu linii (zajosc),

telefon musi posiadaco najmniej nagpujace dedykowane przyciski:

przycisk dostpu do ksazki telefonicznej,

przycisk sterujcy gtasnascia,

przycisk wyhczenie mikrofonu,

przycisk przeiczapcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,

przycisk przeiczapcy na trybu giénoméwaicy,

telefon musi zapewnéawsparcie dla protokotu steagego SIP,

telefon musi wspétpracowaz funkcjonalnécia Survivable Remote Site
Telephony (SRST)stniepcej obecnie bramy gtosowej (router CISCO 2921
VSEC).

Telefon IP, typ C
Telefon klasy Unified IP Phone 6961. Warunki row@emosci:

telefon musi  wspolpracowa z istniepcym systemem  Cisco
UnifiedComunication Manager wersja 8.6,

telefon musi wspietakodeki audio: G.711, G.729,

telefon musi posiadavyswietlacz LCD,

telefon musi mié mazliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

telefon musi posiadawbudowany przeftznik sieciowy z przynajmniej 2
portami w standardzie 10/100Base-T,

telefon musi posiadavsparcie dla protokotu DHCP,

telefon musi posiadamazliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci
LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af,

telefon musi posiadavbudowany system gtaomowaicy,

telefon musi posiadaco najmniej 12 programowalnych przyciskéw dlailini
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telefonicznych, funkcji, ustug, szybkiego wybiemani numeréw z
funkcjonalndcia sygnalizacji stanu linii (zafosc) ,

« telefon musi posiadaco najmniej nagpujace dedykowane przyciski:
przycisk dostpu do ksazki telefonicznej,
przycisk sterujcy gtasnascia,
przycisk wyhczenie mikrofonu,
przycisk przedczapcy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
przycisk przeiczapcy na trybu giénoméwaicy,

» telefon musi zapewnéawsparcie dla protokotu steagiego SIP,

» telefon musi wspotpracowaz funkcjonalnécia Survivable Remote Site
Telephony (SRST)stniepcej obecnie bramy gtosowej (router CISCO 2921
VSEC).

Bramka VolP
Bramka VoIP klasy SPA122 z zasilaczem. Warunki rdwarnosci:
e bramka musi wspéipracowa z istniepcym  systemem  Cisco
UnifiedComunication Manager wersja 8.6,
* bramka musi wspietakodeki audio: G.711, G.729,
* bramka musi miemazliwos$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,
* bramka musi posiadarzynajmniej 2 porty FXS dla telefonéw analogowych
» kazdy z portbw na bramce ma niienazliwos¢ niezalenej konfiguracji pod
inng ustug; VoIP,
» bramka musi posiadavsparcie dla FSK i DTMF,
* bramka musi posiadgrzynajmniej 1 port w standardzie 10/100Base-T,
» bramka musi posiadavsparcie dla protokotu DHCP,
* bramka musi umdiwia¢ zaradzanie, monitorowanie przez przgiphrie
WWW
* bramka musi zapewniavsparcie dla protokotu steagego SIP.
* bramka musi by dostarczona z odpowiednim zasilaczem.

5. System L gczno sci Radiowe]

System facznaici Radiowej Komendy Powiatowej Policji w Jarocili@-R Jarocin)

Tabela nr 1

Nazwa sprzetu Ilosé

Stanowisko operatorskie

Modut radiokomunikacyjny (serwer radiowy)

Zespot stacji bazowych

Licencja ustug telefonicznych stanowiska operaiegsk

Licencja rejestracji radiotelefonéw (analog)

3

2

1

Licencja ustug radiowych stanowiska operatorskiego 3
3

6

B

Licencja podsystemu rejestracji korespondencji foelieznej stanowis
operatorskich
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Licencja VoIP SIP dla istniegego rejestratora rozmow NetCRR 2 3

Odpowiednia ilé¢ licencji typu Unifeied CM Device Licence for ELD

Switch 24-portowy 1Gbit Ethernet z wkladiptycziy

Radiotelefon sterowany zdalnie 2

System nadzoru i administracji

System anten nadawczych dlagaize: SER Jarocin 1

Uwagi:

Wymagane jest zintegrowane instalowanego syste®gatememdcznaci
Radiowej Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznanb R EWP).

Wymagane jest zintegrowanie systemu rejestracdpmndencji z istniggym
sieciowym systemem rejestracji rozméw KWP w Poganani

Wymagana jest kompatybilfitoz systemem SWD zainstalowanym w KPP w
Jarocinie. System ma ustiavia¢ przetwarzanie informacji GPS z
radiotelefondw pracujcych na terenie powiatu jaroskiego i przesytanie ich
do systemu SWD w ktéryrada one pozycjonowane na mapie AVL. Dane
lokalizacyjne g przesytane do systemu SWD jako pakiety GPRS. @ykan
otrzyma od Zamawiagego informagj odngnie sposobu przesytania danych
GPS radiotelefonu do systemu SWD.

Wymagalna jest funkcjonalfibzapewniajca petryy autonomiczn@ systemu
w ramach KPP Jarocin w przypadku przerwy wggoaeniu
teleinformatycznym (sieciowym) z siekiMP i KWP w Poznaniu.
Wykonawca wykona projekt instalacyjno-wamiowy StR Jarocin zgodny z
wymaganiami opisanymi w SIWZ

Projekt instalacyjno-wdrgeniowy wymaga akceptacji Zamawieggo.
Wykonanie prac instalacyjnych w obiekcie potwiendgzpostanie przez
Wykonawe protokotem instalacji.

Po uruchomieniu cakei systemu Wykonawca przeprowadzi testy funkcjenaln

obejmugce sprawdzenie poprawsfm dziatania SLR Jarocin. Z czynfuptych
Wykonawca spozizi protokot testow.

Wykonawca wykona dokumentappwykonawaz SER Jarocin zgodnz
wymaganiami opisanymi w SIWZ

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla dwoch admatsdw SER Jarocin z
wymaganiami okrdonymi w SIWZ

Wykonawca udzieli gwarancji na SER Jarocin zgodnveymaganiami
okreslonymi w SIWZ

5.1. Wymagania ogolne

11

Przedmiotem projektu jest cyfrowy, dysposikiorsystem komunikacji
gtosowej, ktory zintegruje w jednej platformie gporvej obecnie dogpne
srodki lgcznaici telefonicznej i radiowej, a w przyszo telefong komaorkow
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i inne srodki tgczngici wykorzystywane przez ghy ratownicze. W ramach
systemu Wykonawca wybuduje
1.2 System powinien ushwviac:
— pokrycie zasgigiem w relacji radiotelefon deczny — stacja bazowa terenu
powiatu jarociiskiego dla 6 kanatéw radiowych,
— zwiekszenie niezawods@ pracy w sieciach radiowych,
— integracg SLR Jarocin ze stanowiskiem nadzoru i administ@&R KWP w
Poznaniu,
— prowadzenie korespondencji zez8lami Stray Pcaarnej, Pogotowia, CPR i
CZK,
— wykorzystywanie przezytkownikdéw konsol stacji bazowych dostarczonych w
ramach przedmiotu zamowienia,
1.3 W ramach systemu na terenie KPP w Jarocinikoawca wybuduje maszt
antenowy i pomieszczenie technicznégsie instalacji anten oraz ugezei
StR Jarocin.

1.4 Systemdcznaci Radiowej KPP w Jarocinie musi zawiéra

Modut radiokomunikacyjny (serwer) — 2 szt.

Stanowiska operatorskie — 3 szt.

Stanowisko nadzoru i administraciji
0 Modut administracyjny
0 Mobilny modut serwisowy
— Zespot stacji bazowych
— Radiotelefon sterowany zdalnie — 2 szt.
- Maszt antenowy
— Pomieszczenie techniczne
- System anten nadawczych dlaggize: radiowych SER Jarocin
1.5 Szczego6towe wymagania daggezelementéw SER Jarocin zostaly opisane w
pkt. 2.
1.6 StR Jarocin natg wykona wykorzystujc platforne systemow oraz stacje
bazowe, sterowane zdalnie poprzez Ethernet.
1.7 System powinien integrasvana jednej platformie systemowej obecnie

dosepne srodki tgcznaci radiowej, cyfrowe i analogowe, wykorzystywane
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przez Policg w ramach zapewnieniggdzngci oraz musi mi€ mcliwosé
rozbudowy, w celu integracji z systemem radiokokaayjnym standardu
TETRA.

1.8 StR Jarocin musi zapewrczngé radiotelefonicza pomedzy patrolami
mobilnymi pracyicymi na terenie powiatu jaragskiego a dyspozytorami
KPP w Jarocinie.

1.9 Elementy SLR Jarocin n&jezlokalizowd w nowo wybudowanych budynkach
Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.

1.10 Wymagane jest zainstalowanie Modutu radiokokaggjnego (serwera).
Zadaniem modutu dazie komutowanie i dystrybucja sygnatow sieci
radiowych Stacji nadawczo-odbiorczych, Stanowiskspdyytorskich oraz
Stanowiska nadzoru i administraciji.

1.11 W wyposzniu StR Jarocin wymagane jest Stanowisko nadzoru i
administracji systemu sktadage sé z Modutu administracyjnego i Mobilnego
modulu serwisowego. Zamawjay dopuszcza zastosowanie obecnie
eksploatowanego Modutu administracyjnego StR KWHPagnaniu oraz
doposaenie go w niezlnine oprogramowanie styce diagnostyce i
rekonfiguracji SER Jarocin.

1.12 Wymagane jest, aby Modut administracyjny metliwos¢ zdalnego dogpu
przez sié Ethernet do urgdze: systemowych oraz miwosé, zarzidzania,
diagnozowania oraz konfiguracji i zmian oprogramownga wytkowego
nasepujgcych elementéw systemu:

— Stacji bazowych sterowanych zdalnie,
— Stanowisk dyspozytorskich.

1.13 Zamawiajcy wymaga, aby Wykonawca wraz z gdeeniami dostarczyt
oprogramowanie i ospet niezledny do ich programowania i strojenia. W
okresie gwarancji Wykonawca, nagdanie Zamawiajcego, dostarczy
doskpne uaktualnienia i poprawki oprogramowania.

1.14 Zamawiajcy wymaga, aby elementy skladowe systemu zostalty
wyprodukowane w roku realizacji dostawy. W przypaializacji zadania w
1 lub 2 kwartale dopuszczaeselementy systemu wyprodukowane w roku

poprzednim.
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1.15 Zamawiajcy zastrzegaie oferowany spet i oprogramowanie musi w Sposob
poprawny wspotpracowa ze spretem firmy Motorola posiadanym przez
Zamawiagcego to jest:

— stacjami retransmisyjnymi DR3000,

— radiotelefonami przewimymi (take biurkowymi/bazowymi) DM 3601,DM
4601,

— radiotelefonami noszonymi DP 3601, DP 4801,
a jego zastosowanie nieedzie wymaga od Zamawiajcego zadnych
naktadow zwizanych z dostosowaniem posiadanegd gprztu i
oprogramowania do spgfu i oprogramowania dostarczonego przez
Wykonawe. Ponadto oprogramowanie powinno posiadaieograniczon
licencj na jego dytkowanie.

1.16 Zamawiajcy informuje, 4 wszystkie dostarczone komputeggddobjete przez
Zamawiagcego w momencie instalacji ocheprantywirusow, na ktog

Zamawiagcy posiada licencje on-site.

5.2. Elementy systemu

5.2.1. Modut radiokomunikacyjny - Serwer radiowy

5.2.1.1 Zamawiajcy dopuszcza zainstalowanie Modutu radiokomunikegyg i
Modutu sterowania radiostacji na jednym wdzeniu.

5.2.1.2 Modut radiokomunikacyjny najezainstalowa w budynku KPP w Jarocinie
W pomieszczeniu serwerowni. Przewidziane pomiaseczéo instalacji
modutu jest klimatyzowane.

5.2.1.3 Modut ma komunikowasie ze Stanowiskami dyspozytorskimi oraz stacjami
bazowymi sterowanymi zdalnie poprzez &thernet Zamawiacego.

5.2.1.4 Modut radiokomunikacyjny Wykonawca skomfigu i podkczy do
dostarczonego przgtznika Ethernet.

5.2.1.5Ze wzgtu na wymagan niezawodné&’ funkcjonowania systemu, jego
architektura musi by w petni nadmiarowa. Oznacza t® zadna pojedyncza
usterka w systemie komutacyjnym niezenpocigac¢ za sok ograniczenia

pojemndci ani funkcjonalnéci systemu. W przypadku uszkodzenia jednego
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modutu radiokomunikacyjnego jego funkcje przejmujeugi modut
radiokomunikacyjny. System musi wystanformacg o awarii modutu
giéwnego i przeiczeniu na modut rezerwowy do Stanowiska nadzoru i
administracji oraz na wybrane Stanowiska operatigrsk

5.2.1.6 System musi ugliwia¢ rozbudow StR Jarocin o kolejne Stanowiska
operatorskie, stacje bazowegcka kablowe analogowe i cyfrowe oraz
interfejsy do systemow, ktore powstam przysziéci i bedg obstugiwane za
pomog jednolitych Stanowisk dyspozytorskich.

5.2.1.7 System musi posi@dabudowane ukilady i procedury samoczynnej kontroli
sprawndci poszczegolnych podzespotow. Wszelkie ustevkaii@a musz by¢
sygnalizowane na wytypowanych Stanowiskach dyspekigh i
administracyjnych, a informacje o nich samoczynaiehiwizowane. Brak
rejestracji korespondencji na Rejestratorze rozmpewinien generowa
zgtoszenie usterki na Stanowisku nadzoru i admaust

5.2.1.8 System musi dgotowy do obstugi nagiujgcych interfejséw skgcych do
obstugi zewgtrznych systemow telekomunikacyjnych:

- Interfejsu radiotelefonéw analogowych — uniwersgme interfejsu do
zdalnego sterowania radiotelefonami analogowymifnkt musi mié
maliwosé przykczenia dowolnego radiotelefonu bazowego pozwedajo na
zdalne sterowanie kanatami. Interfejs oprocz stama radiotelefonami
(zmiana kanatéw, nadawanie, odbior) powinien poadaha odbieranie i
wysylanie wszystkich powszechnie stosowanych systesygnalizacii
radiowej stosowanych w sieciach konwencjonalny@iel® 5 (ZVEI, CCIR,
EIA, EEA oraz minimum 1 dowolnie definiowany pragministratora);
CTCSS, DCS, odwrdcony DCS, DTMF.

- Interfejsu radiotelefonéw cyfrowych DMR — uniwersgjo interfejsu do
zdalnego sterowania radiotelefonami cyfrowymi wggpkowanymi w
punkcie 2.6. Interfejs musi udhwvia¢ przekazywanie do Stanowiska
operatorskiego  wszystkich  funkcjonaloio dostpnych za pomaec
radiotelefonu  wyspecyfikowanymi w punkcie 2.6. édystSLR za
pasrednictwem interfejsu musi ndiemcliwosé sterowania pojedynczymi

radiotelefonami cyfrowymi za pompsieci Ethernet,

ROZBUDOWA KOMISARIATU POLICJIW JAROCINIE



— Interfejsu Stanowiska operatorskiego — musi fliwo¢ cyfrong komunikacy
centrali z kontrolerem Stanowiska operatorskieggpamog sieci Ethernet z
zachowaniem petnej funkcjonaliog

- Interfejsu rejestratora korespondencji radiowej alegfonicznej — powinien
pozwal&@ na przekierowanie korespondencji radiowej i tehdtane]
wykonywanej i odbieranej przez Stanowiska oper&ierslo rejestratora
korespondencii,

5.2.1.9 ystem musi pozwalaa zakczanie funkcji ,crossband”, czyligtzenia ze
soly kanatéw rozmownych (sieci radiowych¥m§ch stacji bazowych i pracy
pomidzy sieciami na zasadzie dynamicznieg@anych przemiennikéw (na
przykiad w czasie wspolnych dzialdwoch stab korzystajcych, na co dzie
z r&nych sieci radiowych).

5.2.1.10 System musi ufhwia¢ zastosowanie dublugych s¢ serwerow
telekomunikacyjnych zapewniaych redundanejsystemu.

5.2.1.11 System musi uthwiaé wykorzystanie stacji bazowych zainstalowanych w
KPP w Jarocinie przez zytkownikow Stanowisk dyspozytorskich na

Stanowisku Dowodzenia KWP w Poznaniu.

5.2.2. Modut radiokomunikacyjny - Stanowisko operatorskie

5.2.2.1 Wykonawca zainstaluje 3 Stanowiska opeskiew KPP w Jarocinie.

5.2.2.2 Stanowisko operatorskie ma lzpudowane w oparciu 0 monitor dotykowy w
technologii FIR lub SAW, zapewniagj najwysz transmisg swiatla oraz
odpowiednie wyposanie uméliwiajgce komunikagl gtosowy (mikrofon,
gtosniki, bezprzewodowy zestaw nagtowny, przycisk nadmy dodatkowa
stuchawka z przyciskiem nadawania). Wymagane gssbgowanie mikrofonu
biurkowego z przyciskiem nadawania (PTT). \Wtdtlawiszy sterujcych na
ekranie monitora dotykowego oraz funkcje przypisdaeklawiszy powinny
by¢ dowolnie konfigurowalne zgodnie z wymaganiami Zsiajacego tak,
aby zapewnia tatwas¢ pracy dyspozytoréw (ergonomia) i minimalizéwa
mcaliwosé¢ popetniania hddéw. Dosgp do poszczegodlnych funkcji systemu
musi by zapewniony przy zminimalizowanej liczbie operggacisnied

przyciskdw), a procedury obstugi mapmie’ charakter intuicyjny. Konsola
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musi umeliwia¢ stosowanie monitoréw dotykowychzmgch rozmiardw,
montowanych w stole dyspozytorskim lub na nim. Rozakranu dotykowego
powinien migci¢ Sie przedziale 19” - 24", ajak& generowanego obrazu
powinna umdliwiac¢ prace w pomieszczeniach nastonecznionych.

5.2.2.3 Interfejs Stanowiska operatorskiego — nnsliwi ¢ cyfrong komunikaat z
rejestratorem i stacjami nadawczo-odbiorczymi peprgié Ethernet.

5.2.2.4 Stanowisko musi spelkhiawymogi obowizugcych w UE norm
kompatybilnéci elektromagnetycznej i bezpie¢zeva — certyfikat CE;
parametry i wyposzenie powinny uniiwia¢ niezawodn prace w trybie
ciggtym (24-godziny/da),

5.2.2.5 Stanowisko operatorskie zostanie wyjmsa w bezprzewodowy zestaw
mikrofonowo-stuchawkowy.

5.2.2.6 Ustuga dcznaci telefonicznej stanowiska operatorskiego ma d#iav
oparciu o istniegcy Call Manager Wersja 8.6 Platforma MCS7845 w KwW/P
Poznaniu.

5.2.2.7 Stanowisko operatorskie (konsola) musisgehastpujgce funkcje:

— dostp do wszystkich funkcji sicych do prowadzenia korespondencji za
pomog StR Jarocin oraz wizualizacja stanu wszystkicddkéw hcznaci
obstugiwanych przez Stanowisko operatorskie, paaviodbywa sie za
pomog jednego podstawowego okna (bez koniegZn@rzehczania
pomidzy r@&nymi obrazami, zaktadkami itd.). Regulacja parametr(np.
glosnasci) oraz konfiguracja w zakresie deghym dla operatora nie
odbywa sie za pomog dodatkowych okien pomocniczych,

- mcliwosé rownolegtego monitorowania (podstuchu) odbioruadawania na
wszystkich stacjach bazowych pgzgonych do konsoli oraz prowadzenia
korespondencji telefonicznej za pomoevszystkich linii telefonicznych
przykgczonych do centrali a stucych do prowadzenia rozmow. W zakresie
funkcjonalndci telefonicznej musi lBymcliwosé dosepu do gogcych linii
istniegcego systemu telekomunikacyjnego orazlimos¢ obstugi kolejek

przychodzcych zdefiniowanych w istniggym systemie,
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- dyspozytor musi miemciliwos¢ wybrania stacji bazowej (spadd stacji
zalogowanych w trybie nadawanie-odbior) za pométorej kedzie prowadzit
korespondenejradiowg, jednym klikngciem,

— dyspozytor musi miemciliwos¢ takiego skonfigurowania konsoli, abyzHa z
min. trzech stacji bazowych (spdd stacji zalogowanych w trybie
nadawanie-odbidr) zostala przekierowana na niezgle indywidualnie
sterowany gtgnik,

— stanowisko operatorskie musi pozwalana programowanie nazw
podizczonych urzdze: (stacji bazowych, radiowych sieci trankingowych i
linii telefonicznych, kolejek przychagzch i klawiszy gaycych linii),

— stanowisko operatorskie musi pozwalama wizualizagi nazw kanatoéw
radiowych o dtugéci min. 15 znakéw alfanumerycznych. Nazwa kanalsi mu
by¢ stale widoczna na monitorze w polach oznagzagh przyéczone stacje
bazowe,

— w polach oznaczagych przydczone stacje radiowe muszby¢ stale
widoczne: nazwa pogltzonej stacji bazowej i nazwa kanatu,

— odebranie przez Stanowisko operatorskie wywotanm@ewagtrznych sieci
radiowych musi spowodowauruchomienie sygnatu Zzdickowego oraz
wyswietlanie identyfikatora abonenta wywataggo (identyfikator abonenta w
radiowych sieciach konwencjonalnych i cyfrowych)ik@anie symbolizujcej
odpowiedny sie’ radiokomunikacyja na ekranie monitora, musi istiie
mcliwosé wylgczenia ww. sygnatuzadiieckowego,

— w trakcie prowadzenia nastuchu i korespondencjpamog stacji bazowych
przykczonych do systemu na ikonach symbeaj@ugh stacje bazowe nagj
by¢ wyswietlane identyfikatory indywidualne zytkownikdéw styszanych
aktualnie na kanale radiowym. Funkcja ta jest begydnie wymagana dla
wszystkich sieci cyfrowych,

— wszystkie komunikaty na monitorze Stanowiska opesidego musgz by¢
wyswietlane w ¢zyku polskim,

— dyspozytor musi méiemcliwos¢é scalania min. dwoéch kanatéw rozmownych
réznych stacji bazowych i pracy pafdzy sieciami na zasadzie dynamicznie

zalgczanych przemiennikow;
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— funkcja ,Inter-Connect” - czenie stacji bazowej z sigdelekomunikacyjn
podiczory do systemu. Funkcja udtiovi¢ ma zestawienia p@tzenia midzy
radiotelefonem znajdugym s¢ w zasggu stacji bazowej a dowolnym
telefonem w sieci telekomunikacyjnej,

— przekczanie pomadzy trybem ,gtdnomowicym” (mikrofon biurkowy,
gtosnik) a zestawem nagtownym za pomeinego przycisku,

- telefoniczne pakczenie przychodze musi spowodowa uruchomienie
sygnatu dwickowego oraz wyvietlanie identyfikatora cyfrowego abonenta
dzwongcego (tzw. CLIP) na ikonie symbolizogj odpowiedni kolejke
przychodzcq i/lub gorgcq linie na ekranie monitora dotykowego,

— na monitorze dotykowym musicbgostpna klawiatura numeryczna stica
do wybierania numeréw abonentéw telefonicznychimadh telefonicznych,
do wybierania numerdéw selektywnego wywotania abtinwesieci radiowych
oraz do wybierania numeréw abonentéw w sieciachkirsgowych,

— dyspozytor musi miemaliwos¢ odstuchu nagra korespondencji radiowe;j i
telefonicznej wykonywanych lub odbieranych na Stésla dyspozytorskim
minimum do 1 tygodnia wstecz,

— dyspozytor musi méemciliwos¢ filtrowania zarejestrowanych rozméw wedtug
kanatu pracy stacji bazowej,

— Stanowisko operatorskie musi @iencliwosé réznicowania uprawnié
poszczegolnych dyspozytorow za paptetanowiska nadzoru i administraci;

— musi istnié maliwosé¢ rozbudowy systemu (SLR Jarocin), o co najmniej 2
kolejne Stanowiska operatorskie,

— dyspozytor musi méemcliwos¢ nawigzania pokczenia indywidualnego z
wybranym przez siebieytkownikiem sieci DMR,

— dyspozytor musi miemcaliwos¢ wysytania kréotkich wiadondoi tekstowych
do radiotelefondw pracugych w sieci DMR,

— dyspozytor musi styszepetry korespondenej miedzy uytkownikiem sieci
radiowej a operatorem innej konsoli prowade] nastuch tej samej stacji
bazowej. Funkcja ma na celu uftiwienie wspoipracy dyspozytoréw
korzystagcych z tych samych zasobow radiowych jednoezewn r&nych

pomieszczeniach,
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— wilgczanie i wygczanie nastuchu powinno &yostpne osobno dla Kaej
monitorowanej stacji,

— konsola musi umtiwia¢ regulacg poziomu giénasci nastuchu osobno dla
kazdej obstugiwanej stacji bazowej. Regulacja sgi@ci prowadzonego
nastuchu musi odbywasie indywidualnie dla k&dej konsoli to znaczye
jedna i ta sama odstuchiwana stacja bazowazenmie® ustawiony inny
poziom giénasci nastuchu na rénych Stanowiskach dyspozytorskich,

— stanowisko operatorskie musi miecliwos¢ zarbwno ecznego przeiczania
nadawania-odbior przez dyspozytoréw za pam@ezekcznika PTT (w
zestawach mikrofonowo-stuchawkowych lubgozhiku nénym), jak te
przekczania automatycznego za pomatkiadu VOX (w wypadku paize:
telefoniczno-radiowych).

5.2.2.8 Dodatkowa funkcjonalftooprogramowania na Stanowisku dyspozytorskim:

— Oprogramowanie musi umblwia¢ wykonywanie wszystkich czysicio
zwigzanych z obstugwymiany radiowej przez dyspozytora bez koniegzno
fizycznego dogpu do stacji bazowej (zmiana kanatéw, nadawanidyiad
wysytanie wiadomii tekstowych, sygnatow alarmowych itp.)

— Dyspozytor ze swojego stanowiska mustmeiliwosé tgczenia st z kadym
dostpnym uytkownikiem radiowym w oblbie dosgpnych sieci (min.6) bez
konieczngci zmiany konfiguracji pulpitu.

— Dyspozytor musi miemaliwosé tgczenia st z kadym innym dyspozytorem w
obrebie sieci bez jednoczesnego kontaktu zgtkewnikami radiowymi -
funkcja Interkom.

— Operator musi mi€ maliwosé przyjmowania i obstugi zgtoszalarmowych
pochodzcych z sieci radiowe;j.

5.2.2.9 Dostp do poszczegollnych funkcji systemu must bgpewniony przy
zminimalizowanej liczbie operacji (ndnieé przyciskow), a procedury obstugi
majg mie’ charakter intuicyjny.

5.2.2.10 Po przykczeniu Stanowiska operatorskiego do infrastruktigblowej
konsola powinna hy gotowa do pracy w ggu maksymalnie 3 minut od

momentu wjczenia konsoli do zasilania.
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5.2.2.11 Wykonawca zapewni iiwos¢ takiego skonfigurowania Stanowiska
operatorskiego, aby po jego uruchomieniu mppstvalo samoczynne
zalogowanie & do wybranych stacji bazowych bez konie€znoecznego
logowania przez Bytkownika.

5.2.2.12 Stanowiska operatorskiedh wyposaone we wszystkie niezine licencje

umcliwiajgce spetnienie funkcji opisanych paey

5.2.3 Zespot stacji bazowych

5.2.3.1 Naley dostarczy, zainstalowd, skonfigurowd i uruchomé zespot stacji
nadawczo-odbiorczych z osptem systemowym w budynku Komendy
Powiatowej Policji w Jarocinie.

5.2.3.2 Zespot stacji bazowych nalepokczy z jednosti centralny systemu za
pomog sieci Ethernet. Zespdt stacji bazowych musi skiasla z 2 stacji
bazowych.

5.2.3.3 Do modutu nalg dostarczy szaé teletechniczm 19" 42U 60x80 cm z
przedni szyly hartowary, wolnostogcqg, zapewniajcg odpowiedny
cyrkulacg powietrza dla urgdze: systemowych SER oraz wdzei
transmisyjnych, wyposarg w cokdt z wdgiem kablowym i filtrem
przeciwpytowym, panel wentylacyjny z 4 wentylatonangdrnej czsci szafy,
wylot kablowy dolny, drzwi przednie szklane z zamkiz méliwoscig
plombowania. Szafa zostanie wypmse w 5 potek oraz 2 listwy zasiap
rack 19”.

5.2.3.4 W szafie teletechnicznej agl@rzewidzié miejsce na przemiennik radiowy
Motorola DR3000 i duplekser — 4U.

5.2.3.5 Do modutu natg dostarczy, zainstalowa i uruchomé switch 24-portowy

1Gbit Ethernet z wkiadkoptyczia SM wedtug poidszej specyfikacii:

— Przekcznik posiadajcy 24 porty 10/100/1000BASE-T, w tym 4 porty comimliwoscig
instalacji wktadek SFP

- Min. 256 MB pamici RAM ECC

— Min. 256 MB pamici flash

- Wysokéé urgdzenia max. 1U

— Nieblokujca architektura o wydajrsgi przeczania min. 50 Gb/s

— Przepustow&’ przefcznika min. 40 Mp/s

- Mozliwosé podiczenia dodatkowego zasilacza

— Port do zarzdzania Out-of-Band min. 10/100BASE-T oraz portaderi
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Tablica MAC adreséw min. 16k

Obstuga sieci wirtualnych IEEE 802.1Q — min. 4094

Obstuga min. 250 interfejsow L3

Obstuga sieci wirtualnych protokotowych IEEE 802.1v

Wsparcie dla ramek Jumbo (min. 9216 bajtow)

Obstuga Q-in-Q IEEE 802.1ad

Obstuga Quality of Service

IEEE 802.1p

DiffServ

8 kolejek priorytetéw na kdym porcie wyjciowym

Obstuga Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 8D2B

Obstuga LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) ®IN['1A-1057 draft 08
Przekcznik wypossony w modularny system operacyjny zlimmscig aktualizacji modutow
oprogramowania w czasie pracy przetnika, ochron pameci i proceséw oraz zasobéw
procesora.

Pobdr pidu nie wegkszy d 30 W

Obstuga Multicastow

Obstuga Network Login

IEEE 802.1x (RFC 3580)

Web-based Network Login

MAC based Network Login

Obstuga wielu klientéw Network Login na jednym po(®lultiple supplicants)
Przydziat sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowaniavdet Login

Obstuga Guest VLAN dla IEEE 802.1x

Whbudowana obrona procesora udzenia przed atakami DoS

Obstuga TACACS+ (RFC 1492)

Obstuga RADIUS Authentication (RFC 2138)

Obstuga RADIUS Accounting (RFC 2139)

Obstuga RADIUS EAP Support for IEEE 802.1x (RFC357

RADIUS Per-command Authentication

Bezpieczéstwo MAC adreséw

ograniczenie liczby MAC adreséw na porcie

zatrzaniecie MAC adresu na porcie

Mozliwosé wylgczenia MAC learning

Obstuga SNMPv1/v2/v3

Klient SSH2

Zabezpieczenie przgiznika przed atakami DoS

Networks Ingress Filtering RFC 2267

SYN Attack Protection

Zabezpieczenie CPU przeknika poprzez ograniczenie ruchu do systemudasania
Min. 1024 listy kontroli dogpu (ingress) ACL pracuge na warstwie 2, 3i 4

Adres MACirédiowy i docelowy plus maska

Adres IPzrédtowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6

Protokét — np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, &itd.

Numery portowrédiowych i docelowych TCP, UDP

Zakresy portévérodtowych i docelowych TCP, UDP

Identyfikator sieci VLAN — VLAN ID

Flagi TCP

Obstuga fragmentow

Listy kontroli dosgpu ACL realizowane w spraie bez zmniejszenia wydajebprzekcznika
Mozliwosé zliczania pakietéw lub bajtow trafigiych do konkretnej ACL i w przypadku
przekroczenia skonfigurowanych waitbpodejmowania akcji np. blokowanie ruchu,
przekierowanie do kolejki oasizym priorytecie, wystanie trapu SNMP, wystanferimacii
do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. zliwos¢é rozszerzenia przez liceacj
oprogramowania
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— Ograniczanie przepustowa (rate limiting) na portach wégiowych z krokiem co 8 kb/s

- Mozliwosé konfiguracii portu gtéwnego i zapasowego

— Obstuga STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

— Obstuga RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE B

— Obstuga MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IERR.1s

— Obstuga PVST+

— Obstuga EAPS (Ethernet Automatic Protection SwitghRFC 3619

— Obsluga Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACE28 grup po 8 portéw

— Obstuga paiczenia link aggregation do dwoéch niezalgch przejcznikow.

- Mozliwosé tworzenia kilku pieitieni EAPS przyayciu wspétdzielonych pgtzei fizycznych
(po wgraniu odpowiedniej licencji)

— Zarzdzanie przez SNMP v1/v2/v3

— Zarzdzanie przez przegdarke WWW — protokét http i https

- Mozliwosé zarzydzania poprzez protokét XML

— Telnet Serwer dla IPv4 / IPv6

— SSH2 Serwer dla IPv4 / IPv6

- Ping dla IPv4 / IPv6

— Traceroute dla IPv4 / IPv6

— Obstuga zewgtrznego systemu logowania SYSLOG

— Obstuga systemu synchronizacji czasu SNTP v4 (RBG)2

- Mozliwosé instalacji min. 2 wersji oprogramowania

- Mozliwosé instalaciji min. kilkunastu wersji konfiguracji mazefczniku

- Mozliwosé tworzenie skryptow CLI, ktére mpgawiera® zmienne fytkownika, warunki,

petle.
— Obstuga RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarixents (RFC 1757)

- Obstuga RMON2 (RFC 2021)

— Obstuga Secure Shell (SSHv2) klient i serwer

— Obstuga Secure Copy (SCPv2) klient i serwer

— Obstuga Secure FTP (SFTP) serwer

— Obstuga IPFix

— Obstuga IP Security — RFC 3046 DHCP Option 82
— Obstuga IP Security — Gratuitous ARP Protection
— Obstuga IP Security — Trusted DHCP Server

— Obsluga IP Security — DHCP Secured ARP / ARP \itida

5.2.3.6 Kada stacja bazowaddzie sktadéa sie z dwoéch radiotelefonéw z, modutu
sterowania radiostacji oraz dwoch zasilaczy siegichv

5.2.3.7 Do zasilenia radiotelefonéw nafaryé¢ zasilaczy buforowych wypasmych
w zabezpieczenia na wypadek zéy@rzepec i przecyzen (np. MeanWell AD-
155A lub réwnowznych) o parametrach nie gorszych:ni

Moc znamionowa 150 W

Sprawnos¢ >80%

Napiecie znamionowe |zasilanie: 13,8V; tadowanie: 13,3V
Prgd znamionowy zasilanie: 10,5A; fadowanie 0,5A
Zakres prgdowy zasilanie: 0,5A; tadowanie 0...0,5A
MTBF 180 000 godzin

Temperatura pracy -10...+60°C
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Wilgotnos¢ pracy 20...90% bez kondensacji

UL60950-1; TUV EN60950-1,E
N55022;,EN61000-3-2,-3

Normy bezpieczeristwa

5.2.3.8 Modut sterowania radiostacji musi uitwiaé¢ sterowanie kanatami stacji
bazowej. Modut sterowania radiostacji oprocz stegava radiotelefonami
(zmiana kanatéw, nadawanie, odbior) powinien poadaha odbieranie i
wysylanie wszystkich powszechnie stosowanych systesygnalizacii
radiowej stosowanych w sieciach konwencjonalnyelz e sieci DMR. Modut
sterowania radiostacji musi zapewni przeniesienie  wszystkich
funkcjonalngci radiotelefonéw stacji bazowej na Zke Stanowisko
operatorskie.

5.2.3.9 Zamawiacy zastrzega,ze Wykonawca nie me dokonywa zmian
sprztowych w radiotelefonach, ktore zostgarzainstalowane w ramach
zamoéwienia. W przypadku uszkodzenia radiotelefoma@e on zosta
zasgpiony dowolnym radiotelefonem, nie tylko dostargnonw ramach
niniejszego zaméwienia.

5.2.3.10 Do urzdze: nalely doprowadzi zasilanie z sitowni telekomunikacyjnej.
Miejsce instalacji szafy, prowadzenie tras kabldwgcaz miejsce instalacji
antenowych wska Zamawiajcy.

5.2.3.11 Wykonawca wykona instalacjziemiagcq zainstalowan szaé do listwy

uziemiagcej w pomieszczeniu, w ktérym zostanie zamontogzafa.

5.2.4. Radiotelefon sterowany zdalnie

5.2.4.1Wykonawca zainstaluje dwa radiotelefony sterowanklnze w szafie
teletechnicznej w pomieszczeniu technicznym.

5.2.4.2Do radiotelefonbw za pomagcpary przewoddéw zostanzainstalowane
przystawki zdalnego sterowania np. SGM5 TRX lubnoiv&na zgodna z

wymaganiami:

Maksymalna odleg@ wyniesienia zespotu nadawcz@0 km
odbiorczego

Mozliwosé nadania TAK

Mozliwosé odstuchu TAK
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Odczyt zawartéci wyswietlacza radia TAK

Mozliwos¢  korzystania z  dogpnej klawiatury TAK
radiotelefonu

Mozliwos¢é  przesylania standéw logicznych z we Min. 2 stanu
radiotelefony

Rodzaj §cza 1 para telefoniczna

5.2.4.3 Wykonawca dostarczy radiotelefony zgodnepeeyfikagj opisarmy w pkt.

5.3.2
5.2.4.4 Do zasilenia radiotelefonéw najewcy¢ zasilaczy buforowych opisanych w
pkt. 5.2.3.7

5.3. System nadzoru i administracji

System nadzoru i administracji macbglokalizowany w budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanaegi 2a i sktada sie z Modutu
administracyjnego.

Zamawiajcy dopuszcza wykorzystanie obecnie eksploatowanégdutu
administracyjnego SR KWP w Poznaniu, w przypadkly, Wykonawca dostarczy
system SLER jednorodny (producent | wersja oprogreamia) z obecnie
wykorzystywanym w KWP i KMP w Poznaniu. W przypadidy Wykonawca
dostarczy system niejednorodny z obecnie wykorggetym, wymagane jest
doposaenie systemu nadzoru i administracji w Modut adstmacyjny, zgodnie z

wymaganiami z punktu 5.3.1

5.3.1. Modut administracyjny
a. Za pomog Modutu administracyjnego administrator musi timcliwosé
zdalnego dosgpu poprzez sie Ethernet do urgdze: oraz madliwosci
konfiguracji oprogramowania nagtujgcych elementow systemu:
— doskp / konfiguracja radiowych stacji bazowych (@ilze: sieciowych,
urzqgdzei radiowych),
— zdalny dosip do Stanowiska operatorskiego wraz z:zZlimmscig jego

konfiguracii,
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— zdalny dostp do Rejestratora rozméw wraz z iwoscig konfiguracji

rejestratora oraz wyszukiwania, odstuchu i kopioisaragrai
Modut musi spetni@ wymogi obowizuigcych w UE norm kompatybilsc
elektromagnetycznej i bezpiedézeva - certyfikat CE.
Parametry i wyposznie powinny uniliwia¢ niezawodn prace w trybie
ciggtym (24-godziny/dad).

Modut oparty na komputerze klasy PC wraz z min. m®nitorem LCD z

zintegrowanymi gknikami oraz wejciem cyfrowymi np. DVI.

Modut musi posiadasystem operacyjny Microsoft Windows 7 Professiéhal

Modut musi mié zainstalowane dedykowane oprogramowanie serwisowe

pozwalajce na zdalne programowanie i strojenie stacji bagdw

Lp.

Wymagana funkcjonaldé oprogramowania dla Stanowiska nadzoru i
administracji

Oprogramowanie unmbwia wykonywanie wszystkich czydoiozwigzanych z
obstug; wymiany radiowej przez operatora bez koniegzniizycznego
doskpu operatora do radia (zmiana kanatow, nadawan@hior, wysytanie
wiadomdci tekstowych, sygnatéw alarmowych itp. Interfejgtkownika w
jezyku polskim.

N

Oprogramowanie ungbwia przyjmowanie i obstugzgtoszeé alarmowych.

Oprogramowanie unibwia systemowsledzenie stanu radiowych stacji
bazowych podiczonych do systemu.

Oprogramowanie umbwia zapisywanie i archiwizagjrozméw, wiadonsei
tekstowych, wywoia

(w tym alarmowych), sygnatow telemetrycznych nageznym serwerze.
Archwizacja obejmuje tsé prowadzonych rozmoéw sktadowanych w formi
plikow dwiekowych oznaczonych doktaddaty, godzim, sygnatug kto

i z kKim rozmawiat oraz w przypadku koresponderagjiowej kanat pracy.
Mozliwe jest generowanie raportow i odtworzenie ructowolnegosrodka
lqczndici za zadany okres czasu.

5.3.2. Wymagania dla radiotelefonow

Lp. | Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawego
1 | Ogolne cechy funkcjonalnaytkowe
Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 aretogowym; w
1.1 . .
trybach simpleks/duosimpleks
12 Mozliwosé zaprogramowania min. 1000 kanatéw zztiveoscig podziatu na
| strefy
1.3 | Czytelny wiwvietlacz z matryg punktowy i podwietlaniem (min. 2 wiersze),
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Lp.

Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawago

umcliwiajgcy wizualizag odbieranych i wysytanych wywataraz poziomu
sygnatu w trybie cyfrowym

14

Programowanie wsyietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakow

Praca z ddg lub mal mog; fali nasnej nadajnika, programowana

L5 indywidualnie dla kadego kanatu
1.6 | Programowe ograniczanie czasu nadawania
17 Mozliwosé skanowania kanatow analogowych z kanatu cyfrowarga

uzytkownikow, grup i kanatow cyfrowych z kanatu agalwego

1.8

Mcliwos¢ wysytania i odbierania wiadorsol tekstowych

1.9

Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw praajiotelefonu, w tym:
wywotai, skaningu i stanOw monitorowania

1.10

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz oikdwe (wszystkich)
trybie cyfrowym z identyfikagha wywietlaczu abonenta wywoligego i
sygnalizagy akustycza (z maliwoscig wylgczenia sygnalizacji akustycznej

1.11

Programowalny adres IP radiotelefonu

1.12

Radiotelefon musi posiad@ontgsze funkcje sygnalizaciji:
- zdalne sprawdzenie obecgooradiotelefonu w sieci

- zdalny monitoring

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

1.13

Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programovemwalnym
kanale analogowym zgodnie z Wykazem tonow CTCSfBtgawvw Rozdziale
VI

1.14

Mozliwosé maskowania korespondencji w trybie cyfrowym

1.15

Mozliwosé utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywachiedo
kanatow

1.16

Mozliwosé pracy w systemie cyfrowym z wielomagdeeniami
retransmisyjnymi pracycymi na tej samej parzegstotliwasci, z
maliwoscCiq rozr&nienia urzdzei retransmisyjnych.

1.17

Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przycigskaraz dodatkowo
min. 4 programowalne przyciski

1.18

Wyboér kanatow — przetznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego c¢
przyciskami

1.19

Regulacja giténasci przef;cznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tegg
celu przyciskami

1.20

Ziqcze akcesoryjne — urioviajgce transmisj zgodry ze standardem USB,
podizczenie dodatkowego dluka i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

1.21

Zabezpieczenie przepiowe i przed odwrotnym pagiizeniem
biegundéw zasilania

1.22

Gniazdo antenowe VHF typ BNC

1.23

Gtosnik wbudowany w panel stetay

1.24

Mozliwosé programowego tworzenia listy kontaktow ki adresowej) —
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Lp.

Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawago

wywota: indywidualnych w trybie cyfrowym

1.25

Menu radiotelefonu wegyku polskim

Parametry techniczne ogdlne

2.1

Pasmo astotliwasci pracy 148+174 MHz

2.2

Modulacja na kanale analogowym:estotliwasci (11KOF3E)
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMKRGGFDX dane,
7K60FXE dane i gtos)

2.3

Ods¢p miedzykanatowy 12,5 kHz

2.4

Zasilanie statopgdowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem
przepeciowym i przed odwrotnym paegizeniem biegundw zasilania

Parametry techniczne nadajnika

3.1

Moc wygciowa fali ngnej nadajnika programowana w catym zakresie
czestotliwasci od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)

3.2

Mozliwosé ustawienia dwdch poziomdw mocy ( moc niska, msokey na
dowolnym kanale.

3.3

Maksymalna dopuszczalna dewiacjastatliwasci + 2,5 kHz, dla odspu
12,5 kHz

3.4

Stabilné¢ czstotliwasci +/- 0,5 ppm.

3.5

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

3.6

tgczne znieksztatlcenia modulasjb%, przy 1 kHz, dewiacja 60% waftd
maksymalne]

3.7

Odsgp od zaktoceé min. 40 dB

3.8

Moc emitowana na kanatachsednich< 60dB dla odgfpu 12,5 kHz

3.9

Wokoder cyfrowy

3.10

Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

Parametry techniczne odbiornika

4.1

Czulg¢ analogowa nie gorszat0,354V przy SINAD wynogzym 12 dB.
Czulag¢ cyfrowa 5% BER/O,BV

4.2

Wspétczynnik zawarfoi harmonicznychks'5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60%
wartasci maksymalnej

4.3

Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

4.4

Selektywni@ sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla ogsti 12,5 kHz

4.5

Ttumienie sygnatéw niepglanych> 70 dB. Dla odsfpu 12,5 kHz

4.6

Moc wyjciowa akustyczna dla ginika wewitrznego minimum 3 W

4.7

Przydwieki i szumy nie wcej ng —40 dB dla odgpu 12,5 kHz

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

5.1

Minimalny zakres temperatury pracy N/O -256550C
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Lp.

Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawago

5.2 |Minimalny zakres temperatury pracy anteny bazo®@)--+600C

5.3 | Minimalny zakres temperatury sktadowania — 406650C

5.4 | Klasa odporngci na warunkisrodowiskowe IP 54

5.5 | Odporneéc¢ na przepicia (ESD) zgodnie z nogmEC 801-2 KV

6 Wymagania uzupetnigge
Metody pomiarow i parametry radiowe nieetg w niniejszych wymaganiach
musz by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300HTISI EN
6.1 102 361-2. Wymagania dotyeze kompatybilnfci elektromagnetycznej musz

by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN4B®5. Wymagania
odnanie bezpieczestwa urzdzei nadawczych mugdy¢ zgodne z normmEN
60950-1.

Gwarancja

7.1 | Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami zawarty czsci F

6.

Maszt antenowy

Wykonawca zbuduje maszt antenowy wolnagtpjo wysokéci minimum 35 m nad

poziomem terenu zamontowany na terenie KPP.

6.1. Pomieszczenie techniczne

a)

b)

W odlegtéci ok. 2 m od masztu antenowego wybudéwsomieszczenie
techniczne o wymiarach min. 3 x 2 m i wysé&o 2,5 m (kontener
telekomunikacyjny lub pomieszczenie murowane).

Pomieszczenie musi bywyposaone w klimatyzacje zapewnigh sStah
temperatuy w pomieszczeniu na poziomie ok. 20°C.

Moc uradzenia chtodzcego naley dobr& w zalenosci od zaprojektowanych
urzadzen z zapasem 1000 W dlafpiejszych zastosowia

Ponadto pomieszczenie musi¢bwyposaone w system alarmowy, kontroli
dostpu, system sygnalizacji ppo

System alarmowy pomieszczenia Wykonawca goaght do ogdlnego systemu
ppaz. w KPP Jarocin.

System kontroli dogpu pomieszczenia Wykonawca pacty do ogolnego

systemu kontroli dogpu KPP w Jarocinie. System kontroli dgmst
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pomieszczenia musi bBykompatybilny z systemem Unicard zainstalowanym w
KWP w Poznaniu.

g) Czujnik systemu sygnalizacji phopomieszczenia Wykonawca pecity do
0gOIlnego systemu ppow KPP Jarocin.

h) W pomieszczeniu Wykonawca zainstaluje uziom calgo— techniczny o

opornaci ponizej 1,5 ohm zakiczony listwa ekwipotencjain

i) Pomkdzy kontenerem technicznym a pomieszczeniem sewmer@ostanie
wybudowana kanalizacja techniczna utivaiajaca poprowadzenie infrastruktury
teletechniczne.

]) Wykonawca zainstaluje porudzy kontenerem technicznym a pomieszczeniem

serwerowni 10 kabli sieciowych kat. éwiattowod 12J MM.

6.2. Anteny

Na maszcie antenowym zainstaldveatery anteny np. PROCOM
CXL 2-3LW/h . lub réwnowane spetniajce nasipujace wymagania

Typ anteny Antena stacjonarna
Konstrukcja anteny Zwarta elektrycznie
Zakres cegstotliwasci 166 MHz — 175 Mhz
Impedancja 50 Ohm

Zysk 3 dBd
Charakterystyka Dookolna

Max. moc nie mniejszazni 100W

Polaryzacja Pionowa

Dlugas¢ 2m - 3m
Maksymalna waga 2 kg

System mocowania @30-054
Odporna¢ na napor wiatru Nie mnie AiL50km/h

oraz dwie anteny np. PROCOM CXL 2-1/h. lub rowneme&aspetniajce nasipujace
wymagania:
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Typ anteny Antena stacjonarna
Konstrukcja anteny Zwarta elektrycznie
Zakres cegstotliwasci 155 Mhz — 175 Mhz
Impedancja 50 Ohm
Charakterystyka Dookolna

Max. moc nie mniejszazni 100W

Polaryzacja Pionowa

Dlugas¢ Im—1,5m
Maksymalna waga 0,5kg—1kg

Zysk 0 dBd

System mocowania B30-54
Odporna¢ na napor wiatru Nie mnie AlL50km/h

- Wykonawca ma obowzek wykonanie raportu oddziatywania$radowisko
dla systemu antenowego

6.3. Kabel antenowy

Tory antenowe wykorganiskostratnym kablem antenowym np. DRAKA RFA

1/2”-50 lub réwnowanym zgodny z parametrami:

- impedancja falowa o wago znamionowej 5@,
- tumienndg¢ falowa< 3 dB/100 m dla awtotliwosci 174 MHz,

Zalecenia montal systemow antenowych:

- kable antenowe mocowao konstrukcji masztu uchwytami systemowymi

- anteny podiczy¢ do toréw antenowchaéznikami (jumperami) w postaci kabla
elastycznego o parametrach nie gorszyehkabel RG-214,

- elementy dystansowe do moniaanten wykonaw taki sposob, aby odlegio od
krawedzi masztu anteny wynosita minimum 1 m,

- elementy dystansowe nie mpg@ogarsza parametru odporci na napér wiatru
instalowanych anten,

- odgromniki montowaw puszce przed wajiem do pomieszczenia,
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- w $cianie pomieszczenia zaprojektawaystemowy przepust kablowy np. firmy
Andrew,
- nalezy uwzgkdni¢ odpowiednie promienie ¢gia kabla antenowego (zgodnie z jego
specyfikacy) oraz odpowiednie odlegioi instalowania opasek uzienmiaych,
- tory antenowe zakmzy¢ w pomieszczeniu technicznym w bezmanim
sasiedztwie szafy teletechnicznej, kable antenowgrparowa do sciany uchwytami
kablowymi,
- radiotelefony podiczy¢ do toréw antenowycha¢znikami (jumperami) w postaci
kabla elastycznego o parametrach nie gorszyckaibel RG-58,
- uziemienia kabla antenowego masby¢ wykonywane za pomaczestawow
uziemiapcych tylko i wyhcznie na jego prostych odcinkach,
- zabronione jest wykonywanie uziemiea tuku kabla,
- dopuszczone do stosowanigtgko zestawy uziemiage fabryczne,
- uziemienia musgby¢ wykonane:
e za anten na prostym odcinku kabla,
* przed wejciem kabla do pomieszczenia,
* przed kada zmiary kierunku utgenia o kit 90° w pionie ale nie gZciej niz
co 6 metréw pomidzy punktami uziemiagymi,
» zawsze przed z@jiem z pionowej drog kablowej wig /maszty na poziomy
most kablowy (zmiana kierunku w pionie o 90°),
» przed wejciem do pomieszczenia w odleggo mniejszej ni 6 metrow,
» gdy kable antenowe zmiemakierunek utgenia o lit 90° w ptaszczinie
poziomej uziemienia kabla nie wymagane,
o przewOd #czacy punkt uziemiajcy kabel z gtdwnym przewodem
uziemiapcym musi by utozony w kierunku do ziemi,
* maksymalna odlegé pomkdzy punktami uziemiagcymi dla pionowo
biegmcych kabli antenowych na wiach stalowych nie nie by wicksza nk
50 m.

7. Opis techniczny - zintegrowanego systemu alarmu pozarowego SAP

Zgodnie z obowigzujacym przepisami w budynku zaprojektowano instalacje
Sygnalizacji Alarmu Pozarowego (SAP) opartg 0 systemy adresowalny analogowy.
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Analiza zagro zen
Gtéwnymi zagrozeniami pozarowymi w obiekcie sa;
- mozliwos¢ zaproszenia ognia przez uzytkownikow
— umyslne zaprészenie ognia,

— awaria instalacji elektrycznej,

Zatozenia og0lne

Ze wzgledu na charakterystyke i przeznaczenie obiektu ochrong przeciw pozarowg
zostang objete wszystkie pomieszczenia, na kazdej z kondygnacji budynku. Na wszystkich
pietrach w ciggach komunikacyjnych zostang dodatkowo zainstalowane przyciski ROP -
reczne ostrzegacze pozarowe.

Opis systemu

Systemy ochrony pozarowej serii 2X oferujg aplikacjom adresowalnym o matej i
Sredniej wielkosci funkcjonalnos$¢ inteligentnego przetwarzania z najwyzszej potki. Systemy te
umozliwiajg prostg i szybkg konfiguracje dzieki adresowalnym czujkom i szerokiemu
wyborowi kart i modutéw rozszerzeh oraz mozliwosci podtaczenia poprzez USB i sie¢
Ethernet. Centrale sygnalizacji pozaru obstuguja 2 (maks.4) petle obstugujace do 128
urzadzen na petli i posiadajg 4 standardowe, nadzorowane wyjscia do obstugi sygnalizatorow
/ powiadamiania Strazy Pozarnej, ktre mozna rowniez dowolnie programowac. Dodatkowo
dostepne sg 2 konwencjonalne wyjscia przekaznikowe i 2 wyjscia nadzorowane. Centrala
obstuguje opcjonalng karte sieciowa, pozwalajaca na utworzenie sieci zawierajgcej
maksymalnie 32 petle. Istnieje mozliwo$¢ montazu w centrali modutu wskaznikéw LED 20 lub
40 stref, informujacych o ich stanie, posiadajgcych duze pole opisowe dla kazdej strefy.

Zaprojektowany system SAP bedzie sie sktadat z nastepujacych elementow:
- centrala adresowalna UTC 2X-FB-18
— gniazdo czujek z izolatorem zwaré DB2016
— czujki optyczne dymu DP2016N
— reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) DN2010
— syreny optyczno akustyczne AS366

— moduly I/O 4 x wejscie / 4 wyjscie na potrzeby sterowania centralg wentylacyjng

Projektowane instalacje systemu alarmu pozarowego wykonaé przewodami:
— petli dozorowych - YNnTKSYekw 2x1mm, (niepalne)
- linii sygnalizacyjnych - HDGs 2x1mm2, (PH30)
— linii sterujacych - HDGs 2x1mm2, (PH90)
Odcinki przewodéw instalacji moga by¢ taczone jedynie na urzadzeniach systemu.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia musza spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy oraz
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Alarmowanie
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System SAP dla recznych ostrzegaczy pozarowych beda wywotywaty alarm Il stopnia. W
projektowanym systemie dla stref wyposazonych w czujki dymu przewiduje sie alarmowanie
dwustopniowe. Detekcja dymu bedzie wywotywaé alarm | stopnia, kt6ry trwa czas T1
przeznaczony na zgloszenie sie osoby obstugujacej system i skasowanie akustycznego
sygnatu ostrzegawczego. Brak reakcji pracownikéw ochrony (nieobecnos¢ obstugi)
spowoduje zalgczenie alarmu Il stopnia. Skasowanie sygnatu ostrzegawczego przediuza
czas T1 o zaprogramowany czas T2 — pozwalajacy na zweryfikowanie alarmu. Jezeli po
czasie T2 obstuga systemu nie skasowata alarmu | stopnia nastepuje zataczenie alarmu I
stopnia. Czas trwania czaséw T1 i T2 nalezy ustali¢ z Inwestorem, jednak nie powinny one
przekraczac¢: 30 sekund dla czasu T1, oraz 240 sekund dla T2. W celu sygnalizacji alarmu
wewnatrz budynku przewiduje sie montaz sygnalizatoréw akustycznych umieszczonych na
kazdej kondygnacji.

8. Opis techniczny - zintegrowanego systemu kontroli dostepu KD

Projektuje sie system kontroli dostepu w oparciu o system UNIKD produkc;ji firmy
UNICARD S.A. Otwartos¢ tego systemu pozwala na tatwa ich rozbudowe/przebudowe na
dalsze pomieszczenia i sprawny nadzor nad systemem.

System zaprojektowano w porozumieniu z inwestorem:

- wytypowano pomieszczenia objete nadzorem dostepu zgodnie z zatgczonymi do
dokumentacji rysunkami

— system dwustrunny kontroli: we i wy

— dostep do pomieszczen za pomocg identyfikatoréw: imienne lub numerowane karty
zblizeniowe z grafikg kolorowg dwustronng uzgodniong z inwestorem

- poszczegolne stanowiska kontroli dostepu potaczy¢ w magistrale komunikacyjng
poprzez konwerter Ethernetowy Nport 5232

— stanowisko nadzorowania i programowania systemu kontroli dostepu w postaci
komputera typu serwer i komputer typu klient z oprogramowaniem do
administrowanie systemem kontroli dostepu, zapis rejestracji wejs¢ — wyjs¢,
programowanie kart chipowych w systemie kontroli. dostepu;

Wymagania dotycz ace komputera typu serwer systemu KD:

Windows XP Professional SP2, Windows Vista Business/Enterprise/
Ultimate, Windows 7, Windows 2003 Server SP2, Windows

Server 2008, procesor min. 1,5 GHz, RAM min. 512 MB, CD-ROM
(min. 16x), karta gra_ki 16 bit (min. 1024 x 768), uprawnienia
administratora przy instalacji, serwer baz danych MS SQL 2005

lub 2008 (w komplecie wersja Express Edition), instalacja sterownikéw
do wirtualnych portéw szeregowych.

Wymagania dotycz ace komputera typu klient systemu KD:

Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, procesor x86

(min. 800MHz), RAM min. 128 MB, CD-ROM (min. 16x), karta gra-
_ki 16 bit (min. 1024 x 768), 90 MB miejsca na HDD, uprawnienia
administratora przy instalacji

System musi mie¢ mozliwo$é wspétpracowaly z istniejgcym systemem KD w Komendzie
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu.
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Schemat potaczenia poszczegoélnych elementow systemu KD

UWAGI

— projektowang instalacje kontroli dostepu , rozpatrywaé razem z pozostatymi
projektami szczegdlnie z projektem instalacji elektrycznej oraz aranzacji i
wyposazenia wnetrz

- dlugosci przewodow weryfikowaé na obiekcie podczas budowy
- okreslone nazwy urzadzen i systeméw okreslajg minimalny oczekiwania inwestora

— wszystkie dostarczone urzgdzenia muszg by¢ nowe i co najmniej takiej jakos¢ i
funkcjonalnosc¢ jak wymienione w opracowaniu

- wykonawca instalacji powinien posiada¢ koncesje-licencje MSWiA pracownika
zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia oraz poswiadczenie bezpieczenstwa
upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych stanowigcych tajemnice
stuzbowag oznaczonych klauzulg "Zastrzezone"

— Urzadzenia, osprzet, materialy uzyte do wbudowania w obiekt powinny posiadac
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne, deklaracje zgodnosci CE

9. Opis techniczny - zintegrowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Zaprojektowano system monitoringu wizyjnego oparty na technologi kamer IP Full
HD. Monitoring wykona¢ nalezy tak aby obejmowat on obszary wokét budynku (kamery
zewnetrzne IP Full HD zintegrowane z obudowsg i wyposazone w oswietlenie IR) oraz
recepcje ( kamera koputowa IP Full HD). Serwer rejestruj acy w obudowie serwerowej
typu RACK musi zapewni ¢ archiwum z co najmniej 30 dni. Rozmieszczenie kamer
pokazuje rzut poszczegoinych kondygnacji. System monitoringu wizyjnego CCTV musi by¢

zintegrowany z innymi systemami bezpieczenstwa w budynku. Instalacja okablowania do
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systemu CCTV prowadzi¢ skretkg UTP Kat. 5E w rurkach ostonowych lub na korytach
kablowych przewidzianych do instalacji teletechnicznych z pomieszczenia serwerowni i
zakonczy¢ na panelu krosowym 24 x RJ45 Kat 5E. Zasilanie kamer bedzie odbywato sie w

systemie POE poprzez zainstalowany przelgcznik z wbudowanym zasilaczem.

Zintegrowany system bezpieczenstwa SeeTec jest jednoczesnie systemem rejestraciji
i wizualizacji video. Calg instalacje wizualizacji nalezy wykonaé w technologii IP w systemie
modutowym umozliwiajacym dowolne skalowanie, bazujgcej na architekturze klient-serwer.
System nalezy wykonac¢ tak, aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowej i sieciowej
transmisji danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw zadaniowych, a

w celu komunikacji pomiedzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP,

Przy kazdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie
automatycznie zatadowany profil odpowiadajgcy uprawnieniom danego operatora, co
umozliwi sterowanie uprawnieniami, liczba dostepnych do obstugi kamer, pozycjonowaniem
obrazéw alarmowych oraz mozliwosciami wywotania scenariuszy alarmowych niezaleznie dla
kazdego obszaru roboczego, uzytkownikéw lub ich grup. W systemie zostang stworzone
schematy alarmowe stuzace do szczegétowego okreslenia, w jaki sposéb ma by¢ sterowany
system zewnetrzny oraz jakiego rodzaju akcje powinny zosta¢ uruchomione w przypadku

okreslonych rodzajéw zdarzen alarmowych.
Parametry systemu:

® Mozliwo$¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz
predkosci zapisu dla kazdego strumienia obrazowego, roznych dla trybu wizualizacji i
zapisu alarmowego

Zapis 2500 obrazéw/ sek. dla pojedynczego serwera

Aplikacja 64-bitowa

Réwnolegtg wizualizacje dowolnej liczby kamer

Rownoczesne wyswietlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz

map

® Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajgce, dla kazdego z uzytkownikéw z osobna,
przyporzadkowywanie szczegotowych uprawnien dotyczacych dostepu do
wyswietlania obrazu z okreslonych kamer, sterowania, obstugi map i przyciskow itp.

® Mozliwosé konfiguracji predkosci transmisji niezaleznie dla kazdej staciji klienckiej i
kazdego uzytkownika, pozwalajgce na wyswietlanie obrazu z tej samej kamery z
roznymi predkosciami dla roznych uzytkownikow

® Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

® Tworzenie wirtualnych przyciskdw — umozliwiajacych sterowanie, przejsciami,

wyjsciami w kamerach i zewnetrznych modutach 1/O, oraz wywotywanie

zdefiniowanych scenariuszy alarmowych
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® Integracja map, na ktérych aktywne elementy systemu wyswietlane sg w formie ikon
mozliwych do wybrania przez jednokrotne klikniecie myszy, a w przypadku pojawienia
sie alarmu obiekt zostaje oznaczony kolorem czerwonym

Mozliwosé podgladu obrazu ,na zywo” z ikon kamer rozmieszczonych na mapie
Otwartg platforme dla integracji kamer IP wiodacych na rynku dostawcow

Oprogramowanie serwerowe wspotpracujgce w roznymi platformami systemowymi

Monitorowanie wszystkich zdarzenh oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia
alarmow, aktywacja przyciskoéw, otwarcie drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku

zdarzen przyporzadkowanym do okreslonego operatora.
Parametry minimalne kamery zewn etrznej :
- kamera w technologii IP

- przetwornik 1/3” CMOS LowLux,
- rozdzielczos¢ minimalna 2 megapiksele (minimum 25 kl./s w rozdzielczo$ci
1920x1080)

- kompresja H.264, MJPEG
- jednoczesna transmisja minimum dwéch strumieni obrazowych
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12.0 mm

- zdalna regulacja ostrosci obiektywu z poziomu przegladarki internetowej i

oprogramowania klienckiego/serwerowego systemu nadzoru video
- wbudowana detekcja ruchu

- mechaniczny filtr podczerwieni

- wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu 30 metréw

- obudowa tulejowa w klasie szczelnosci IP-66

- uchwyt obudowy z przepustem kablowym

- temperatura pracy -30 do +40 - stopni Celsjusza
- zasilanie 12VDC, POE (802.3af)

Parametry minimalne kamery wewn etrznej koputowej :
- kamera w technologii IP

- przetwornik 1/3” CMOS LowLux,
- rozdzielczo$¢ minimalna 5 megapiksele (minimum 25 kl./s w rozdzielczosci
2520x1920)

- kompresja H.264, MJPEG

- jednoczesna transmisja minimum dwéch strumieni obrazowych
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- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12.0 mm

- regulacja ogniskowej obiektywu po zdemontowaniu koputy (brak zewnetrznych
elementdéw regulacyjnych)

- wbudowana detekcja ruchu

- mechaniczny filtr podczerwieni

- wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu 20 metréw

- obudowa koputowa wandaloodporna w klasie szczelnosci IP-66
- zasilanie 12VDC, POE (802.3af)

Parametry serwera systemu CCTV

Jednostka dla systemu nadzoru wizyjnego musidmgtarczony, jako platforma
serwerowa w obudowie typu RACK. Serwer systemu CQaMzy zainstalowa po
uzgodnieniu z inwestorem w jednej z szaf teleda@hrw pomieszczeniu
serwerowni.

Minimalne parametry platformy serwerowe; :

Piyta gtéwna :

- rodzaj obstugiwanej pagti : DDR3 DIMM DDR3 1066 do1600, UDIMM, z
obstug ECC

- llos¢ gniazd pamici — 4 szt. odcznej pojemnéci 32768 MB

- Ztacza PCI (liczba slotéw) — PCI-Express x16(1), PE&piessx8 (1), PCl x 2
- Standard kontrolera (liczba kanatow) — Serial ANT(z obstug min. 6 dyskow) z
obstug Raid 0/1/5

- zintegrowana karta sieciowa 2 x 1000Mb

- porty zewrtrzne minimum 4xUSB, 2xRJ45, 1xSerial Port

- 2 X interfejs sieciowy 1 Gb/s RJ45

Procesor :

- proces technologiczny 0.032

- czestotliwos¢ taktowania procesora minimum 3100 MHz

- liczba rdzeni minimum 4

- liczba watkéw minimum 4

- pojemnd¢ pameci cache L2 1024 kb

- pojemnd¢ pamkeci cache L3 6144 kb

- rozszerzenia instrukcji SSE, SSE2, SSE3, SSE4
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Pami¢ RAM :

- rodzaj pamjci DDR3 DIMM z obstug ECC

- pojemnd¢ 8GB

- przepustows: 10600 MB/s

- op&nienie — cycle latency 9

- Timinigi — 9-9-9

- obstuga ECC

Dysk systemowy :

- pojemnd¢ min 500 GB

- SATA Il lub 1l, 64 MB cache, 7200 rpm ,MTBF 1 m|
- przystosowany do pracyagjej/serwerowe;.

- Sredni czas dospu 9 ms

Dysk do archiwizacji materiatu wideo (najeprzewidzi€ odpowiedni ilos¢ dyskow
aby zapewrdi zapis przez okres min. 30 dni w trybiegtym) :
- dyski dedykowane do pracyagtej w systemie 24 godziny na dob dni w tygodniu
- SATA Il lub 11l 64 MB cache, 7200 rpm ,MTBF 1 m|n
- przystosowany do pracyagtej/serwerowej.

- Sredni czas dogpu 9 ms

Karta graficzna :

- typ zhhcza PCI-Express x 16

- wielkos¢ pamkci 1024 MB

- typ zastosowanej pagui GDDR 3

- taktowanie rdzenia 810 MHz

- taktowanie pamici 1620 MHz

- szyna danych pargi 128 bit

- kompatybilng¢ z technologi SLI

- rodzaje wy§¢/wejs¢ HDMI, DVI, DSub

Obudowa :

- monta w szafie rack za pomaszyn montaowych

- ilo$¢ kieszeni 5.25 minimum 1 szt..

- ilos¢ kieszeni 3.5 wewgtrznych minimum 6 szt.

- diody power LED i HHD LED na przednim panelu
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- minimum 2 wentylatory

Zasilacz systemowy :

- moc min. 500 W

- ztacza zasilania minimum 6 x SATA, minimum 2 x 4-piroldx, 1x8 PIN PEG, 1 x
6 pin PEG

- zabezpieczenie termiczne, przeciwzwarciowe, pnwgazepkciowe

System operacyjny :

- zgodny z zaleceniami producenta oprogramowardaara wizyjnego

- 64 bitowy

- licencja daywotnia komercyjna

- polska wersjagzykowa

- mazliwos¢ taczenia z sieciami firmowymi przyzyciu funkcji przyhczania do

domeny

Stacja podghdu systemu CCTV

Stacja podgidowa systemu CCTV ma zapewdjadnoczespobstug co najmniej 4
monitorow LCD FullHD. Zainstalowaw pomieszczeniu ayirnego — doktadne
miejsce uzgodidina etapie prowadzonych prac z inwestoremsdiEnach zgodnie z
ustaleniami z inwestorem zamonta@wasztuki monitorow24”LED, FullHD
podghdowych.

Parametry minimalne stacji roboczej wizualizacji systemu nadzoru video :

Ptyta gtébwna :

- rodzaj obstugiwanej pagti : DDR3 DIMM DDR3 1066 do1600, UDIMM

- llos¢ gniazd pamici — 4 szt. odcznej pojemnéci 32768 MB

- Ztacza PCI (liczba slotéw) — minimum 2 ztacza PCI-Eegwx16, PCI x 2

- Standard kontrolera (liczba kanatow) — Serial ANT(z obstug min. 5 dyskow) z
obstug Raid 0/1/5

- zintegrowana karta sieciowa 1 x 1000Mb

- porty zewntrzne minimum 4xUSB, 1xRJ45

- 1 x interfejs sieciowy 1 Gb/s RJ45

Procesor .
- czestotliwosé taktowania procesora minimum 3400 MHz
- liczba rdzeni minimum 4
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- liczba watkéw minimum 8

- pojemnd¢ pamkci cache 8Mb

- uktad graficzny procesora - Intel® HD Graphic©@0

- czestotliwos¢ dynamiczna uktadu graficznego - 1.15 GHz
- rozszerzenia instrukcji SSE, SSE2, SSE3, SSE4

Pami¢ RAM :

- rodzaj pamici DDR3 DIMM

- pojemnd¢ 8GB

- przepustows: 10600 MB/s

- op&nienie — cycle latency 9

- Timinigi — 9-9-9

Dysk systemowy :

- pojemnd¢ min 500 GB

- SATA Il lub 1l, 64 MB cache, 7200 rpm ,MTBF 1 m|

- przystosowany do pracyagjej/serwerowe;.

- Sredni czas dospu 9 ms

Karta graficzna (min. 2 szt.):

- typ zlhcza PCI-Express x 16

- wielkos¢ pamkci 2048 MB

- typ zastosowanej pagui GDDR 3

- taktowanie rdzenia min. 800 MHz

- taktowanie pangci min. 1600 MHz

- szyna danych pagui 128 bit

- kompatybilng¢ z technologi SLI

- rodzaje wy§¢/wejs¢ HDMI, DVI, DSub

Obudowa :

- monta w szafie rack za pomeszyn montaowych

- ilo¢ kieszeni 5.25 minimum 1 szt..

- ilos¢ kieszeni 3.5 wewgtrznych minimum 4 szt.

- diody power LED i HHD LED na przednim panelu

- minimum 2 wentylatory

Zasilacz systemowy :

- moc min. 500 W

- zlacza zasilania minimum 6 x SATA, minimum 2 x 4-piroldx, 1x8 PIN PEG, 1 x
6 pin PEG

- zabezpieczenie termiczne, przeciwzwarciowe, pnwgazepkciowe
System operacyjny :

- zgodny z zaleceniami producenta oprogramowardaara wizyjnego
- 64 bitowy

- licencja daywotnia komercyjna

- polska wersjagzykowa

- mazliwo$¢ taczenia z sieciami firmowymi przyzyciu funkcji przyhczania do
domeny

Przelacznik z systemem zasilania POE na potrzeby zasilani komunikacji kamer

z serwerem i klientem w systemie CCTV
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Minimalne parametry uezizenia:

- przehcznik sieciowy zargdzalny

- 24 x port 10/100 Mbps z zasilaniem POE 15,4W arak port

- 4 x port Combo Giga Port (4x10/100/1000 Mbps R84&%SFP slot (Mini GBIC))
- Port konsoli RS-232

- standardy : IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u H3@BT X, IEEE 802.3ab
1000Base-T,

IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX, IEEE 802.3x, IEEE 8@8,3EEE 802.3af, IEEE
802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEHPR.1s, IEEE 802.1x

- Przepustow& min: 12 Gbps

- Tabela adresow MAC: 8K

- Zaradzanie POE : kontrola catkowitego lietu mocy POE, mdiwosé
wiaczenia/wyhczenia zasilania POE naidlym porcie, ustawienia priorytetow POE
dla danego kanatu, ustawianie limitdw mocy POEkdlaatu, standard IEEEB02.3af
- Autentykacja : IEEE 802.1x Port-Based / MAC-Bageithentication, RADIUS /
TACACS+ users access authentication

- Zabezpieczenie przeciwprzegiowe - Broadcast Storm Control

- Zarzmdzanie : Konsola; Interfejs Telnet Command Line;BYENMP v1/v2/v3;
SSH v1i2

- VLAN mapping

- Port mirroring

- Flow mirroring

- VLAN mirroring

- LLDP(Link Layer Discovery Protocol)

- DLDP (Device Link Detection Protocol)

Uwag odnosaca sk do cataci projektu:

W ww. dokumencie podano przyktadowo marki i typy poduktdéw. Dopuszcza si

zastosowanie innych urgdzen przy czym wykazanie petnej rownowanosci lezy

po stroni wykonawcy oraz wymaga akceptacji zamawiaiceqo i projektanta.
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10. Plany rozmieszczenia poszczegoélnych elementow s  ystemu.

PARTER

Tl - TRASY KABLOWE, ROZMIESZCZENIE PUNKTOW ELETRYZNO -
LOGICZNYCH | KAMER IP CCTV

T3 - ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU SAP

| PIETRO

T2 - TRASY KABLOWE, ROZMIESZCZENIE PUNKTOW ELETRYZNO -
LOGICZNYCH | KAMER IP CCTV

T4 - ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU SAP

STRZELNICA

T5 - TRASY KABLOWE, ROZMIESZCZENIE PUNKTOW ELETRYCZNO -
LOGICZNYCH

SZAFY GPD

T6 - SCHEMAT SZAF TELEDACYJNYCH W GPD

MAPA TERENU
T7 — TRASY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
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