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(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z
pbézniejszymi zmianami)
Praca projektowa p.t. ,Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowe]j Policji

w Gnieznie” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zawartymi

umowsg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowe;j
dokonane bez zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku

wyniklego z dokonanej zmiany.

Projektant:



SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU

Strona tytutowa.
Spis zawartosci projektu.
Oswiadczenie.

Uprawnienia budowlane i wpis do £OIIB.
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Opis techniczny.

SPIS RYSUNKOW

Rysunek nr 1 — Zagospodarowanie terenu.



1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogélne
Warunki formalno - prawne wykonania projektu:

» Zlecenie inwestora,

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (z p6zniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r. z W sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.

* Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrzych i Administracji z dn. 4 marca 1994r.

 Polska Norma PN-IEC 60364 — 4 — 482 - Instalacje elektryczne w obiektach
Budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, dobor srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

 Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe linii kablowych WLZ oraz kanalizacji

teletechniczne;j.



1.3 Stan projektowany

1.3.1 Zagospodarowanie

Projektuje sie poprowadzenie linii kablowych nN z rozdzielnicy gtdéwnej istniejgcego
budynku do projektowanego agregatu w celu zapewnienia zasilania dla poszczegdlnych
budynkéw. W tym celu nalezy utozy¢ dwa kable YKY 5x16mm?zgodnie z trasg naniesiong

na planie sytuacyjnym. Projektowane kable nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu oraz projektowang na
kabel nalezy nalozy¢ rure ochronng DVK 75mm. Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W celu zasilenia budynku adaptowanego na budynek zaplecza
przewodnikéw pséw stuzbowych nalezy poprowadzié kabel YKY 5x10mm? z rozdzielnicy na
parterze projektowanego budynku administracyjnego do rozdzielnicy RG w adaptowanym

budynku.

Na terenie inwestycji projektuje sie rowniez budowe kanalizacji teletechnicznej.
Kanalizacje teletechniczng nalezy poprowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.
Projektowang kanalizacje teletechniczng rurami PCV 100mm nalezy utozy¢ na gtebokosci
0,6m. Projektowane studnie teletechniczne nalezy umiejscowi¢ zgodnie z planem. W celu
potgczenia serwerowni ze strzelnicg nalezy uzy¢ kabla XzTKMXpw 10x4x0,5mm. Kabel

nalezy zakonczy¢ w gniezdzie 2xRJ45 w pomieszczeniu pomocy medycznej w strzelnicy.

1.4. Uwagi ko acowe

Przy wykonywania prac nalezy zwrOci¢ uwage na istniejgce urzgdzenia
inzynieryjno — techniczne naziemne i podziemne oraz uwzgledni¢ warunki podane
przy uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robét nalezy
powiadomic¢ pisemnie wtascicieli tych urzgdzen o zamiarze wykonywania prac w ich

sgsiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

o Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

I normami podanymi na wstepie.

» Prace montazowe i nadzor nalezy zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej

uprawnienia budowlane w tym zakresie.

« Przestrzegac przepiséw BHP



