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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Budynek zaprojektowano w formie zwartego pawilonu na rzucie prostokąta zwieńczonego dachem płaskim. Formę wzbogaca szklana fa-
sada stanowiąca elewacje południowo-wschodnia ,w łączniku dwóch budynków- istniejącego i nowoprojektowanego . Kolorystyka obiek-
tu nawiązuje do kolorystyki obiektu istniejącego który znajduję się w strefie ochrony konserwatorskiej do którego planowana jest dobudo-
wa. Zastosowano stonowaną barwę szarości z ciemną zielenią. Poziom najniższej kondygnacji wyniesiony 30cm ponad terenem otacza-
jącego gruntu.
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BUDYNEK GARAŻOWY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Parter
1.1 Podłoga na gruncie

1
d.1.

1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

232.8 m2 232.800
RAZEM 232.800

2
d.1.

1

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki
- posadzka betonowa gr. 10cm z rozproszonym zbrojeniem

m3

232.8*0.10 m3 23.280
RAZEM 23.280

3
d.1.

1

KNR BC-02
0416-01

Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych + grunto-
wanie podłoży 2 razy

m2

232.8 m2 232.800
RAZEM 232.800

1.2 Sufity
4

d.1.
2

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem
- malowanie sufitów

m2

232.8 m2 232.800
RAZEM 232.800

5
d.1.

2

KNR-W 2-02
0802-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mecha-
nicznym na stropach

m2

232.8 m2 232.800
RAZEM 232.800

1.3 Stolarka
6

d.1.
3

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice m2

7*2.50*2.50*0.08 m2 3.500
RAZEM 3.500

7
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Drzwi garażowe szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

1.4 Tynkowanie + malowanie
8

d.1.
4

KNR-W 2-02
0819-01

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie z transportem me-
chanicznym na ścianach

m2

8.5*14+3.6*14*3.3 m2 285.320
RAZEM 285.320

9
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
- dwukrotne gruntowanie ścian
Krotność = 2

m2

285.3 m2 285.300
RAZEM 285.300

10
d.1.

4

KNR 7-28
0306-02

Malowanie tynków farba emulsyjna
- dwukrotne malowanie ścian
Krotność = 2

m2

285.3 m2 285.300
RAZEM 285.300

2 Stropodach
11

d.2
KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2

232.8 m2 232.800
RAZEM 232.800

12
d.2

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych

m2

232.8 m2 232.800
RAZEM 232.800

13
d.2

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
Krotność = 10

m2

232.8 m2 232.800
RAZEM 232.800

14
d.2

KNR 2-02
0502-05

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie
warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki przem.

m2

232.8 m2 232.800
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BUDYNEK GARAŻOWY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 232.800

3 Obróbki blacharskie
15

d.3
KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

30.96 m2 30.960
RAZEM 30.960

16
d.3

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

27.8 m 27.800
RAZEM 27.800

17
d.3

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm m

3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000

4 Rusztowania
18

d.4
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

93*2+36*2 m2 258.000
RAZEM 258.000

19
d.4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

258 m2 258.000
RAZEM 258.000

5 Elewacja
20

d.5
KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

27.8*2+9.2*2 m 74.000
RAZEM 74.000

21
d.5

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

258 m2 258.000
RAZEM 258.000

22
d.5

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

258 m2 258.000
RAZEM 258.000

23
d.5

KNR AT-31
0704-03

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu

m2

258 m2 258.000
RAZEM 258.000

24
d.5

NNRNKB
202 2609-06

Docieplenie ościeży - styropian gr. 2 cm z jedną warstwą siatki z włókna szkla-
nego

m2

(2.5+2.5+2.5)*0.2*7 m2 10.500
RAZEM 10.500

25
d.5

KNR AT-31
0702-03

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej  do
wysokości 2.5m na scianach

m2

74*2.5 m2 185.000
RAZEM 185.000

26
d.5

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - narożniki
okien, drzwi  i budynku

m

4*4 m 16.000
RAZEM 16.000

27
d.5

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy  -wykonany ręcznie na ścianach
o podwyższonej odporności na grzyby, porosty i glony.

m2

258 m2 258.000
RAZEM 258.000

28
d.5 kalk. własna

Zabezpieczenie antygraffiti na elewacjach do wysokości 3m m2

74*3 m2 222.000
RAZEM 222.000

6 45450000-6 Oczyszczenie terenu po robotach budowlanych
29

d.6 kalk. własna
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m2

190 m2 190.000
RAZEM 190.000
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