PPUH "VITARO" Jedrzejczyk Wojciech Ul. 11 Listopada 11e/39, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw
uzytecznosci publicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w formie zwartego pawilonu na rzucie prostokata zwienczonego dachem ptaskim. Forme wzbogaca szklana fa-
sada stanowigca elewacje potudniowo-wschodnia ,w tgczniku dwéch budynkoéw- istniejgcego i nowoprojektowanego . Kolorystyka obiek-
tu nawigzuje do kolorystyki obiektu istniejacego ktdry znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej do ktérego planowana jest dobudo-
wa. Zastosowano stonowang barwe szarosci z ciemna zielenig. Poziom najnizszej kondygnacji wyniesiony 30cm ponad terenem otacza-

jacego gruntu.
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BUDYNEK GARAZOWY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Parter
11 Podtoga na gruncie
1|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
1
232.8 m?2 232.800
RAZEM 232.800
2|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-01 - posadzka betonowa gr. 10cm z rozproszonym zbrojeniem
1
232.870.10 m3 23.280
RAZEM 23.280
3/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na podifozach betonowych + grunto- |m2
d.1./0416-01 wanie podiozy 2 razy
1
232.8 m?2 232.800
RAZEM 232.800
1.2 Sufity
4|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1./{1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2 - malowanie sufitéw
232.8 m?2 232.800
RAZEM 232.800
5/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- m2
d.1./0802-03 nicznym na stropach
2
232.8 m?2 232.800
RAZEM 232.800
1.3 Stolarka
6|KNR-W 2-02 | Oscieznice m2
d.1./1026-01
3
772.50"2.50"0.08 m?2 3.500
RAZEM 3.500
7 Drzwi garazowe szt
d.1.|analiza indy-
3|widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
1.4 Tynkowanie + malowanie
8/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. |ll wykonywane recznie z transportem me- |m2
d.1./0819-01 chanicznym na $cianach
4
8.5*14+3.614*3.3 m?2 285.320
RAZEM 285.320
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02 |- dwukrotne gruntowanie Scian
4 Krotnosé = 2
285.3 m?2 285.300
RAZEM 285.300
10/KNR 7-28 Malowanie tynkéw farba emulsyjna m2
d.1./0306-02 - dwukrotne malowanie $cian
4 Krotnosé = 2
285.3 m?2 285.300
RAZEM 285.300
2 Stropodach
11|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.2|0607-01
analogia
232.8 m?2 232.800
RAZEM 232.800
12/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.2/0303-04 mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
232.8 m?2 232.800
RAZEM 232.800
13/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.2/0303-04 mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
Krotnosé = 10
232.8 m?2 232.800
RAZEM 232.800
14/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na gorgco, dwie |m2
d.2|/0502-05 warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki przem.
232.8 m?2 232.800
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BUDYNEK GARAZOWY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 232.800
3 Obrébki blacharskie
15|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.3/0514-01 nej
30.96 m2 30.960
RAZEM 30.960
16/KNR 0-15II  |Rynny dachowe z PCV po6tokragte o $r. 15,0 cm m
d.3/0528-04
27.8 m 27.800
RAZEM 27.800
17|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 cm m
d.3/0529-03
3.5"2 m 7.000
RAZEM 7.000
4 Rusztowania
18/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4(1604-01
93*2+36*2 m2 258.000
RAZEM 258.000
19/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4(1505-01
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
5 Elewacja
20|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.5/0703-01
27.8"2+9.2*2 m 74.000
RAZEM 74.000
21|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.5/0612-06 nych na sucho
258 m2 258.000
RAZEM 258.000
22|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.5/0101-06
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
23|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ~ |m2
d.5/0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
258 m2 258.000
RAZEM 258.000
24/NNRNKB Docieplenie osciezy - styropian gr. 2 cm z jedng warstwg siatki z wtokna szkla- |m?2
d.5|202 2609-06 |nego
(2.5+2.5+2.5)"0.2*7 m?2 10.500
RAZEM 10.500
25|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej do  |m?2
d.5/0702-03 wysokosci 2.5m na scianach
74*2.5 m?2 185.000
RAZEM 185.000
26|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - narozniki |m
d.5/0702-01 okien, drzwi i budynku
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na $cianach |mz2
d.5/0503-03 0 podwyzszonej odpornosci na grzyby, porosty i glony.
258 m2 258.000
RAZEM 258.000
28 Zabezpieczenie antygraffiti na elewacjach do wysokosci 3m m2
d.5|kalk. wlasna
74*3 m?2 222.000
RAZEM 222.000
6/45450000-6 |Oczyszczenie terenu po robotach budowlanych
29 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m2
d.6|kalk. wlasna |nie zanieczyszczen w pryzmy
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
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