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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw
uzytecznosci publicznej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji budynku warsztatu samochodowego na budynek zaplecza przewodnikéw psow
stuzbowych.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowego uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzan materiatowych ele-
mentéw budowlanych i wykonczenia wnetrz.
Istniejacy obiekt petnit role warsztatu samochodowego i uzytkowany byt zgodnie z przeznaczeniem. Wiek budynku mozna szacowaé
na okoto 20-30 lat.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z cegty petnej przekryty stropodachem z ptyt korytkowych pokrytych papa termozgrze-
walng.
Sciany noéne wykonane z cegly ceramicznej petnej grubosci 25cm. Sciany otynkowane tynkiem cementowo wapiennym oraz wapienno
piaskowym.
Sciany zewnetrzne nie ocieplone zabezpieczone od zewnatrz tynkiem cementowo wapiennym oraz farbg elewacyjna.
Stropodach wykonany z ptyt korytkowych w uktadzie poprzecznym oparty na $cianach zewnetrznych oraz posrednio na belkach podpo-
rowych prefabrykowanych.
Sciany fundamentowe wykonane z cegty ceramicznej petnej oraz czesciowo mieszane ceglano kamienne.
Grubos¢ scian nosnych waha sie od 50 do 60cm.

Poziomy element no$ny stanowi uktad taw fundamentowych (prawdopodobnie) betonowych o niewielkich odsadzkach, max 5cm, od
$cian fundamentowych. Szerokos$¢ faw uzalezniona od szerokosci $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych waha sie w granicach od
30 do 40cm.

Brak mozliwosci odkrywek zobowigzuje kierownika budowy podczas trwania prac budowlanych do ogledzin fundamentéw i w razie po-
trzeby do kontaktu z projektantem konstrukciji.

W budynku wystepuja zarysowania i spekania $cian zewnetrznych i, zawilgocenie (miejscowe zalewanie), ubytki tynku w elewacji i znisz-
czenia cegty. Doktadny opis dotyczacy stanu technicznego znajduje sie w czesci konstrukcyjnej projektu- ocena stanu technicznego bu-
dynku istniejacego.
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BUDYNEK PRZEWODNIKOW PSOW StUZBOWYCH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Parter
11 Podtoga
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek nienadajgcych sie do ponownego wbudowania m2
d.1.|0819-05
1|uwaga p.tab.
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1./0212-02 grubosci 4 cm
1
470.04 m3 1.880
RAZEM 1.880
3|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 35 cm na gt. |m2
d.1./0110-03 6 mm
1
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
4/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
1
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
5|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na zapra- |m2
d.1.|0608-02 wie
1 - styropian XPS gr. 5cm
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
6/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-01 - posadzka betonowa gr. 5cm z rozproszonym zbrojeniem
1
47*0.05 m3 2.350
RAZEM 2.350
7/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na podifozach betonowych + grunto- |m2
d.1./0416-01 wanie podiozy 2 razy
1
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
8/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m?2
d.1./202 2806-03 |- wykonczenie ptytkami gresowymi
1
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
9|NNRNKB Cokoliki z ptytek terakotowych o wysokosci 10cm na zaprawie klejowej m
d.1.|202 1122-03
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
1.2 Sufit na ruszcie
10/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.1.]2702-01 mineralnych
2
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
11/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1./0303-04 mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
2 strzeni poziomych
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
12/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1./0303-06 mineralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
2 kazdy 1 cm grubosci
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1./0607-01
2|analogia
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
1.3 Stolarka
14/ KNR-W 2-02 |O1 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 |[m2
d.1./1018-04 m2
3
2.3+2.5"2 m?2 7.300
RAZEM 7.300
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BUDYNEK PRZEWODNIKOW PSOW StUZBOWYCH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-02 |Parapety z aglomarmuru m
d.1.|2119-02
3
3"1.5 m 4.500
RAZEM 4.500
16|KNR-W 2-02 | Oscieznice m2
d.1./1026-01
3
11*1.00*2.10*0.08 m?2 1.848
RAZEM 1.848
17/KNR-W 2-02 |D3 drzwi ptytowe, ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obus- |m2
d.1./1022-01 tronna ptyta HDF, okleina CPL
3 - otwory wentylacyjne, zamek fazienkowy
10*0.9*2.05 m?2 18.450
RAZEM 18.450
18/KNNR 2 Z1 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych szklonych m2
d.1./1104-05
3|analogia
1.2°2 m2 2.400
RAZEM 2.400
1.4 Tynkowanie + malowanie
19|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane rgcznie z transportem me- |m2
d.1./0819-01 chanicznym na $cianach
4
(2876)+(283"2.7) m?2 394.800
RAZEM 394.800
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02 |- dwukrotne gruntowanie $cian
4 Krotnosé = 2
394.8 m?2 394.800
RAZEM 394.800
21|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami terakotowymi do wysokos$ci 2m m?2
d.1.|0822-04
4
394.8-15"2.7-132 m?2 222.300
RAZEM 222.300
22|KNR 7-28 Malowanie tynkéw farba emulsyjna m2
d.1.|0306-02 - dwukrotne malowanie $cian
4 Krotnosé = 2
15"2.7+132 m?2 172.500
RAZEM 172.500
15 Zamurowania i nadproza
23 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw Silka o grubosci 24 cm | m2
d.1.|analogia (SCIANY ZEWNETRZNE)
5
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych szt
d.1.|0126-05
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Obrébki blacharskie
25|KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy m
d.2|1114-07 Ana-|ocynkowanej powlekanej o szerokosci
logia 25cm.
1.5"3 m 4.500
RAZEM 4.500
26|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.2|0514-01 nej
12.96 m?2 12.960
RAZEM 12.960
27|KNR 0-1511  [Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm m
d.2|/0528-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV 0 $r. 7,0i 7,5 cm m
d.2|/0529-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3/45215000-7 |Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
29|KNR 2-02 Montaz daszkow m2
d.3/1220-05
analogia
1.5 m?2 1.500
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BUDYNEK PRZEWODNIKOW PSOW StUZBOWYCH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.500
4 Rusztowania
30|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4(1604-01
54*2+33*2 m?2 174.000
RAZEM 174.000
31|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4(1505-01
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
32|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do |m?2
d.4(1506-01 20m
174 m?2 174.000
RAZEM 174.000
5 Elewacja
33|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.5/0703-01
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
34|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.5/0612-06 nych na sucho
47*2+33*2 m?2 160.000
RAZEM 160.000
35/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.5/0101-06
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
36|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m2
d.5/0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
37|NNRNKB Docieplenie o$ciezy - styropian gr. 2 cm z jedng warstwg siatki z widkna szkla- |[m2
d.5/202 2609-06 |nego
(1.8+1.8+1.2)*0.2*3 m?2 2.880
RAZEM 2.880
38|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej do  |m2
d.5/0702-03 wysokosci 2.5m na scianach
4*2.5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - narozniki |m
d.5/0702-01 okien, drzwi i budynku
5.1*2+6*2 m 22.200
RAZEM 22.200
40|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na $cianach |m?2
d.5/0503-03 0 podwyzszonej odpornosci na grzyby, porosty i glony.
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
41 Zabezpieczenie antygraffiti na elewacjach do wysokosci 3m m2
d.5|kalk. wtasna
30.2*3 m2 90.600
RAZEM 90.600
6/45450000-6 |Oczyszczenie terenu po robotach budowlanych
42 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m2
d.6|kalk. wlasna |nie zanieczyszczen w pryzmy
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
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