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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45215000-7 |BUDYNEK
1.1 FUNDAMENTY
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
30.16"11.36*2.1 m3 719.497
RAZEM 719.497
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
30.16"11.36 m?2 342.618
RAZEM 342.618
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1./0203-01 gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
30.16"11.36*1.8 m3 616.712
RAZEM 616.712
4/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1./0229-01 kat. Il
1
30.16"11.36*1.80 m3 616.712
RAZEM 616.712
5/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-Il)|m3
d.1./0307-01 - usuniecie ostatnich 10 cm ziemi recznie
1
30.16"11.36*0.15 m3 51.393
RAZEM 51.393
6/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-07
1
(27.56"2+8.76"8)*1*0.2 m3 25.040
RAZEM 25.040
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
1
(27.56"2+8.76"8)*1*0.2 m3 25.040
RAZEM 25.040
8|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1
(27.56"2+8.78"8)*0.1*0.8 m3 10.029
RAZEM 10.029
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane
1 (LAWY)
1.39 t 1.390
RAZEM 1.390
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie
1 (STRZEMIONA LAWY)
0.288 t 0.288
RAZEM 0.288
11/ KNR-W 2-02 |kLawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu
1
(27.56"2+8.76"8)*0.6"0.3 m3 22.536
RAZEM 22.536
12/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane
1 (STARTERY RDZENIE)
0.064 t 0.064
RAZEM 0.064
13|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie m3
d.1./0211-01 deskowane
1 (RDZENIE)
0.24*0.24*16*1.25 m3 1.152
RAZEM 1.152
14|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1./0101-05
1
(27.56"2+8.76"8)*1.25*0.25 m3 39.125
RAZEM 39.125
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane
1 (WIENIEC)
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0.487 t 0.487
RAZEM 0.487
16/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie
1 (STRZEMIONA WIENIEC)
0.179 t 0.179
RAZEM 0.179
17|KNR-W 2-02 |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.1.]0222-01 6
1 (WIENIEC)
(27.56"2+8.76"8)*0.25*0.25 m3 7.825
RAZEM 7.825
18|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
(27.56"2+8.76"8)*1.2+(27.56*2+8.76*8)*3.25 m?2 557.140
RAZEM 557.140
19|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
(27.56"2+8.76"8)*1.2+(27.56*2+8.76*8)*3.25 m?2 557.140
RAZEM 557.140
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m?2
d.1./0608-08 bez siatki metalowej
1
27.56"2*1.5 m?2 82.680
RAZEM 82.680
21|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-07
1
(3.61*8.52*2+3.73*8.52*5)*1.7 m3 374.701
RAZEM 374.701
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
(3.61*8.52*2+3.73*8.52*5)*1.7 m3 374.701
RAZEM 374.701
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1./0236-01
1
(3.61*8.52*2+3.73*8.52*5)*1.7 m3 374.701
RAZEM 374.701
24|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1
(3.61*8.52*2+3.73*8.52"5)*0.1 m3 22.041
RAZEM 22.041
1.2 PARTER
25|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m?2
d.1./0605-01 gorgco - pierwsza warstwa
2
(27.56*2+8.76"8)*0.5 m?2 62.600
RAZEM 62.600
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |m?2
d.1./0605-02 gorgco - druga warstwa
2
(27.56*2+8.76"8)*0.5 m?2 62.600
RAZEM 62.600
27|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o |m?2
d.1./0144-04 powierzchni czotowej profilowanej o grubosci 24 cm - mechaniczne przycina-
2 nie bloczkéw
(27.56*2+8.768)*3.1-(2.5*2.5*7)-(0.3*3*7) m?2 338.070
RAZEM 338.070
28|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane
2 (WIENIEC + ATTYKA)
0.905 t 0.905
RAZEM 0.905
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie
2 (STRZEMIONA ATTYKA WIENIEC)
0.297 t 0.297
RAZEM 0.297
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30|KNR-W 2-02 |Belki i podciaggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.1./0210-01 sowaniem pompy do betonu
2
27.56*0.2+27.56*0.65+8.76*0.65*2+8.76*0.2*6 m3 45.326
RAZEM 45.326
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane
2 (NADPROZA)
0.096 t 0.096
RAZEM 0.096
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie .
2 (STRZEMIONA NADPROZAI)
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
33|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.1./0210-01 sowaniem pompy do betonu
2
0.3%0.24*3*7 m3 1.512
RAZEM 1.512
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane
2 (RDZENIE)
0.222 t 0.222
RAZEM 0.222
35/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie
2 (STRZEMIONA RDZENIE)
0.168 t 0.168
RAZEM 0.168
36|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie m3
d.1./0211-01 deskowane
2
0.24*0.24*16*3.1 m3 2.857
RAZEM 2.857
37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane
2 (ZBROJENIE PLYTA)
1.99+1.29 t 3.280
RAZEM 3.280
38|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane
2 (DODATKOWE DO PLYTY)
0.026 t 0.026
RAZEM 0.026
39|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0217-02 do betonu
2
27.80*9 m?2 250.200
RAZEM 250.200
40|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1./0217-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnosé = 5
27.80*9 m?2 250.200
RAZEM 250.200
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