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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany, zamierzenia polegajgcego na rozbudowie i remoncie
siedziby komendy powiatowej policji w Gnieznie - budynek garazowy- zostat
opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt nowego budynku garazowego dla
Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowego
oraz rozwigzan materiatowych elementéw budowlanych. .
Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno -
budowlane dotyczgce przedmiotowej inwestycji; rozwigzania dotyczace
konstrukcji.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
uaktualniona do celéw projektowych.

e Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

¢ Decyzja o warunkach zabudowy.

o Wypis z rejestru gruntow

e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;

¢ Informacje techniczne od producentdéw i dostawcow materiatow i elementow
budowlanych;

¢ Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany budynek garazowy zlokalizowany jest na dziatce Ew. nr 81/3 , ark.
28, obreb Gniezno.
Lokalizacja budynku zostata przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad kompletu dokumentacji
projektu budowlanego.

4.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE:

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych
i administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowany obiekt zaliczono do drugiej
kategorii warunkéw geotechnicznych przy ztozonych warunkach gruntowych.
Poziom zwierciadta wdd gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

4.2. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Nie stwierdzono wptywow eksploatacji gornicze;.
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5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNYCH

Budynek zaprojektowano w formie zwartego pawilonu na rzucie prostokata o
wym. 28 x 9,2m , zwienczonego dachem ptaskim. Stanowi on lustrzane odbicie ,
budynku garazowego znajdujgcego sie na dziatce. Budynek garazowy projektowany
przylega tylng sciang do budynku garazowego istniejgcego.
Kolorystyka obiektu nawigzuje do kolorystyki obiektu istniejgcego ktéry znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej . Zastosowano stonowang barwe szarosci z
ciemng zielenig.
6. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATURY
Powierzchnia zabudowy: 257,6 m2.
Powierzchnia uzytkowa : 220,52 m?
Wysokos¢ do kalenicy: +4,00

Kubatura budynku: 1030,6m?*

WYKAZ POMIESZCZEN

Budynek garozowy
Nr Nazwa ' Wykoficzenie |Wysokost[Pow.(m”)
pormieszezenia pasadzki pem. uzytkowa
1 / 1 |Stanowisko garazowe nr 1 posadzka betonowa 3.30 30,76
1 / % |Stanowisko garazowe nr 2 posadzka betonowa 3.30 31,80
1/3 |Stanowisko garazowe nr 3 posadzka betonowa 330 31,80
1 / 4 |Stanowisko garazowe nr 4 posadzka betonowa 3.30 31,80
1/5 |Stanowisko garazowe nr 5 posadzka betonowa 330 31,80
1/6 |Stanowisko garazowe nr 6 posadzka betonowa 3.30 31,80
1/7 |Stanowisko garazowe nr 7 posadzka betonowa 3,30 30,76
Calkowita powierzchnia uzytkowa 220,52

7. PROGRAM UZYTKOWY

Funkcja zasadnicza obiektu — garazowa. Obiekt posiada 7 miejsc garazowych.
8. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
8.1. Propozycje rozwigzan materiatowych.

Projektuje sie budynek parterowy, do realizacji w technologii tradycyjnej z
pustakow silikatowych.
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Dach ptaski stropodach o spadku 1°, w formie ptyty monolitycznej zelbetowej,
zwienczonej ze strzech stron attyka.
Posadowienie na fundamentach w postaci taw monolitycznych zelbetowych.

Sciany

Wszystkie sciany budynku zaprojektowano z pustakow silikatowych o gr 24 cm.

8.2. Tynki:
e  Tynk zewnetrzny silikatowy, uziarnienie 1mm, na podtozu z zaprawy
klejowej wzmacnianej siatkg tynkarskag
e Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne.

8.3. Uklad statyczny

Ukfad statyczny tradycyjny posadowiony na tawach fundamentowych.

8.4. Sciany fundamentowe

Bloczki betonowe.

8.5. Stropodach

Stropodach zaprojektowano w formie ptyty monolitycznej zelbetowej gr. 20cm
ocielonej warstwg wetny mineralnej gr. 5-20cm formujgca spadek w kierunku
podworza.

Stropodach nalezy wykonac z wiencem obwodowym oraz czesciowo (z trzech stron)
attyka ocieplong styropianem.

8.6. Nadproza:
e Nadproza w $cianach wew. | zew. — prefabrykowane typu L -19

8.7. Pokrycie dachowe

- papa wierzchniego krycia x2

- termoizolacyjna ptyta z wetny mineralnej oklejona papg 5- 20cm
- konstrukcja nosna — strop monolityczny 20cm ze spadkiem 1%
- tynk cem- wap.

8.8. Izolacje:
e Termiczna scian zewnetrznych — wetna mineralna 10cm
e Przeciwwilgociowa pozioma fundamentow — 2x papa termozgrzewalna
¢ |zolacje pionowe fundamentéw — srodek przeciwwigociowy

8.9. Stolarka budowlana

e Bramy garazowe uchylne z wym. do otworu 2500mm x 2500mm
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Zastosowano w nich bezpieczny zespét sprezyn w ostonach oraz samonastawne
rolki, ktére gwarantujg ptynny ruch skrzydta. We wszystkich bramach uchylnych
oscieznice sg skrecane z zamknietych profili stalowych, ocynkowanych.
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8.10. Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie — blacha tytan-cynk.
Rynny i rury spustowe — tytan -cynk

zakonczenie pokrycia papowego

obrébka blacharska ze spadkiem do wnetrza budynku
na zewnetrznej krawedzi attyki

Kinz wely dwuwarstwowa obrobka papowa afttyki

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
e papa termozgrzewalna podktadowa
e dwuwarstwowa izolacja termiczna z wetny
mineralnej WELNA SZKLANA
e papa paroizolacyjna
lub folia paroizolacyjna
e warstwa spadkowa z lekkiego betonu
lub np.kliny ze styropianu
o strop betonowy
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8.11. Instalacje:

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
e Elektryczng

8.12. Wykonczenie wewnatrz

Tynki wewnetrzne— wykonane na bazie tynku cem- wapiennego kat. 11l

Posadzka na gruncie

- Piyta podbudowy C 20/25 gr 10 cm

- Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 15 cm
- Warstwa odcinajgca z pospotki 10 cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnie betonowg nalezy zaprojektowac jako posadzke przemystowsq,
nawierzchnia betonowa ze zbrojeniem rozproszonym w postaci wtokien
polipropylenowych w ilosci min. 1,1kg/m2, z warstwg posypki z kruszywa
kwarcowego w ilosci 4kg/m2 zacieranej mechanicznie, impregnowana impregnatem
na bazie zywic akrylowych w ilosci 0.12kg/m2. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu
dylatacji poprzez naciecia nawierzchni na gt. 4cm z zastosowaniem nienasigkliwego i
elastycznego sznura dylatacyjnego oraz masg dylatacyjng poliuretanowa.

9. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

Obiekt garazowy — bez wymagan.

10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia wysokosc i Budynek nowobudowany, niski (N)
liczba kondygnacji: Budynek parterowy bez podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy: 257,6m2.

Powierzchnia uzytkowa : 220,5 m?

Wysokos¢ do kalenicy: +4
Kubatura budynku: 1030,6 m®

2. Odlegtos¢ od obiektéw Odlegto$¢ budynku od dziatek sgsiednich — zachowane.
sgsiadujgcych: Sciana oddzielenia ppoz. w klasie REI120

3. Parametry pozarowe Budynek techniczny- state elementy wykonczenia i
wystepujgcych substancji  wystroju budynku- nie posiada.
palnych:

4. Przewidywana gestos¢ W budynku garazowym ma nie przekroczy¢ wartosci 500
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Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
obcigzenia ogniowego: MJ/m2.

5. |Kategoria zagrozenia Budynek kwalifikuje sie do kategoria PM.
ludzi, przewidywana liczba
os6b na kazdej
kondygnacji i w
poszczegolnych
pomieszczeniach:

6. Ocena zagrozenia Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
wybuchem pomieszczen
oraz przestrzeni
zewnetrznych:

7. Podziat obiektu na strefy Nowoprojektowany budynek stanowi oddzielng jedng
pozarowe: strefe pozarowa PM, o powierzchni ok. 230 m?

8. Klasa odpornosci Budynek spetnia wymagania dla klasy B odpornosci
pozarowej budynku, klasa  pozarowe.
odpqrr]osm ogniowejl konstrukcja budynku w klasie R120;
stopien rozprzestrzeniania L. )
ognia elementéw - Sciany zewnetrzne ppoz. REI120
budowlanych: - sciany dziatowe w klasie EI30;

- konstrukcja dachu w klasie R30;
- przekrycie dachu w klasie RE30;
Wszystkie elementy budynku NRO.
Pokrycie dachu w klasie BRooF(t1)

9. Sposoéb zabezpieczenia Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach
przeciwpozarowego instalacyjnych przez sciany i stropy dla ktérych klasa
instalacji uzytkowych: odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EIG0

— w tej samej klasie co te przegrody.

10. Dobdr urzadzen W kazdym pom. garazowym przewidziano po jednej
przeciwpozarowych: gasnicy proszkowej GP-2XABC.

11. Przeciwpozarowe Wymagany minimalnie wydatek wodny 10 I/s majg -
zaopatrzenie w wode zabezpieczy¢ hydranty na miejskiej sieci wodociggowej

w150.

12. Drogi pozarowe Niewymagana jest droga pozarowa. Dojazd pozarowy

zapewniony przez teren wewnetrzny stanowi ul. Jana
Pawia Il oraz pas drogi pozarowej na terenie
wewnetrznym KPP z placem manewrowym.

11. ZAPEWNIENIE WARUNKOW UZYTKOWANIA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
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Obiekt pozbawiony barier architektonicznych.

12. UWAGI OGOLNE

o Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych
oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

« Zastosowanie zamiennych materiatdbw, elementow i systemow budowlanych
nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem
zachowania pisemnej formy uzgodnien.

o Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiadac
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

13. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z
witasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzysta¢ catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

« Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca
powinien przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich
projektéw branzowych oraz uzgodni¢ szczegoty techniczne z producentami i
dostawcami materiatow, elementow i systemédw budowlanych, a takze =z
projektantami branzowymi;

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszaty one praw i intereséw oséb trzecich;

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszy¢ (nie uszkodzi¢) istniejgcych budynkdéw i obiektdw budowlanych
zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢
zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych
budynkdéw i obiektow budowlanych podczas trwania robét;

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem o0s6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

« Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP,
ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

o Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z
Projektantem i Inwestorem);

« Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy
projektowanej inwestycji powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami
i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie;

o Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetnié o wytyczne instrukciji
producentéw i dostawcow systemow, elementéw i materiatdw budowlanych
uzytych przy projektowanej inwestycji;
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« Obrobki blacharskie w detalach uszczelnien potgczen potaci dachowych z
attykami, elementami wystajgcymi ponad pofac¢ dachu, kalenic, dylatacji, wpustéw
odwodnienia itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i instrukcjami oraz wytycznymi wg technologii producenta blacho
dachowki;

« Wszelkie uzyte materiaty, elementy i systemy budowlane powinny posiadac¢
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

14. PRACE MALARSKIE

« Prace malarskie powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan
lub drabin;

« Przy robotach przygotowawczych i malarskich nalezy stosowaé¢ odziez ochronng i
srodki ochrony osobistej;

14.1. WARUNKI OGOLNE PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

o Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac;

« Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu powierzchni
przeznaczonej do malowania z uwzglednieniem miejsc naprawionych;

« Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz przedstawiona w aktualnie obowigzujgcych normach i instrukcjach;

« Wewnatrz budynku malowanie sufitdw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

- po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych(bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktow, wytgcznikdéw lub opraw oswietleniowych);
- po dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu drzwi i okien;

14.2. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Zaproponowana kolorystyka budynku posiada stonowang palete
kolorystyczng tynkow .
W schemacie rysunkowym mogg wystepowac niescistosci w odcieniach w stosunku
do koloréw wg probnika.

Kolor dla budynku :

e RAL 7039
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNEGO

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO
NA BUDOWIE BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZENGO ZE STRZELNICA
CWICZEBNA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany, zamierzenia polegajgcego na budowie budynku zaplecza
technicznego ze strzelnicg ¢wiczebng znajduje sie na terenie komendy powiatowe;j
policji w Gnieznie - budynek nowoprojektowany- zostat opracowany na podstawie
Umowy z Inwestorem.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku zaplecza
technicznego ze strzelnicg ¢wiczebng .
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowego
uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzan materiatowych elementéw budowlanych
i wykonczenia wnetrz.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno -
budowlane dotyczgce przedmiotowej inwestycji; rozwigzania dotyczgce
konstrukcji.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
uaktualniona do celow projektowych.

e Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

¢ Decyzja o warunkach zabudowy.

e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;

¢ Informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materiatéw i elementéw
budowlanych;

¢ Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany budynek zaplecza technicznego wraz ze strzelnicg éwiczebng
Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie zlokalizowany jest na dziatce Ew. nr 81/3 ,
ark. 28, obreb Gniezno. Jedna z czterech $cian budynku przylega w granicy dziatki.

Lokalizacja budynku zostata przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad kompletu dokumentacii
projektu budowlanego.

4.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE:

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych
i administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowany obiekt zaliczono do drugiej
kategorii warunkéw geotechnicznych przy ztozonych warunkach gruntowych.
Poziom zwierciadta wdd gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

4.1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
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Nie stwierdzono wptywow eksploatacji gérnicze;.
5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNYCH

Budynek parterowy w formie zwartego pawilonu na rzucie prostokata o
wymiarach 6,44 m x 55,29 m. Zwienczony dachem ptaskim z lekkim spadkiem w
strone podwdrza. Dach z trzech stron wienczg attyki. Obiekt podzielono na dwa
niezalezne budynki potgczone miedzy sobg dylatacjg konstrukcyjng o szerokosci
5cm w celu uniemozliwienia przemieszczen pionowych obu czesci.

Kolorystyka obiektu nawigzuje do kolorystyki obiektéw znajdujgcych sie na dziatce.

Zastosowano stonowang barwe szarosci z ciemng zielenig. Poziom najnizsze;j
kondygnacji wyniesiony 34cm ponad terenem otaczajgcego gruntu.

6. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy: 354,7 m?
Powierzchnia uzytkowa : 308,0 m?
Wysokos$¢ do attyki: +4,7 m
Kubatura budynku: 1469,16 m®

WYKAZ POMIESZCZEN

Budynek zaplecza technicznego ze sirzelnicg éwiczebng

Nr Nazwa ‘ Wykoriczenie Wykoriczenie |Wysokoge PQW,(mA)

pamieszezenid posadzki Scian pam. uzytkowa
1/1  |Komunikacja przyziemia- wiatrotap | plytki podtogowe |wyki zmywalnado2m| 3,10 3.34
1/2 |Magazyn tarcz plytki podtogowe |wykt. zmywalnado2m| 3,10 3.23
1/3 |Magazyn uzbrojenia plytki podtogowe |wykt. zmywalnado2m| 3,10 3.23
1 / 4 |Pomieszczenie oczekiwania plytki podiogowe |wyki. zmywalnado2m| 3,10 10,27
1/5 |Pomieszczenie sanitarne WC plytki podiogowe plytki ceramiczne do 2y 3 10 3,00
1 / £ |Pomieszczenie czyszczenia broni plytki podtogowe |wyki zmywalnado2m| 3,10 2.28
1 / 7 | Pomieszczenie porzadkowe ptytki podtogowe plytki ceramiczne do2m 3,10 2,07
1/8 |Sterownia plytki podtogowe |plytii ceramiczne do2: 3,10 8.00
1 /Q Sluza plytki podtogowe |plytki ceramiczne do 2m 3 .10 4.20
1 /10 |Punkt pomocy medycznej plytki podtogowe |plytki ceramiczne do2m 3,10 7.00
1/11 |Hala strzelan mggmmg“:‘; okladzina akustyczna  |3,25:2.50| 183,28
1/12 |Pom. agregatu posadzka betonowa| tynk silikatowy 4,00 14,33
1/13 |Pom. na depozyt kubaturowy posadzka betonowa| tynk silikatowy 4,00 37.19
1/14 |Pom. myjni bezdotykowej posadzka betonowagﬁzk'“;;m na 4,00 25,56
Catkowita powierzchnia uzytkowa 307,97
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6. PROGRAM UZYTKOWY

Funkcja zasadnicza obiektu — strzelnica kulowa 25m, wraz z zapleczem
technicznym. W sktad zaplecza ktéry znajduje sie bezposrednio przy strzelnicy
znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, sanitarne , sluzy oraz pom. oczekiwania.
Druga czes¢ budynku stanowi otwartg przestrzen w jej sktad wchodzi: myjnia, pom.
agregatu i pom. na depozyt kubaturowy.

Wysokosci torowisk i przeston sg okreslone na wysokosci 335cm od podfogi.

Charakterystyka techniczna hali strzelan :

* ilos¢ stanowisk do strzelan statycznych - 4

* ilos¢ stanowisk do strzelan szybkostrzelnych - 1

* ilo$¢ stanowisk do strzelan dynamicznych sytuacyjnych - 1
* odlegto$¢ strzelania — zmienna

Wejscie na strzelnice kulowg odbywac sie bedzie przez przedsionek izolacyjny
(8luze) ograniczajgcy emisje hatasu do sgsiednich pomieszczen.
Obserwacja strzelajgcych moze sie odbywac przez instruktoréw z pomieszczenia
sterowni — 1/7 (instruktoréw) przez specjalne okno (dwa okna, umieszczone jedno
za drugim, o zwiekszonej izolacyjnosci dzwigkowej 2 x Rw>40dB (min. 35 dB), z
ktérych okno od strony strzelnicy state kuloodporne klasy BR3 "NS" +
rama FB3, a od strony sterowni otwierane dowolnej konstrukcji o wysokiej
izolacyjnosci.

Ostona antyrykoszetowa

Przed kulochwytem gtdwnym podstawowym zostanie zabudowana sciana
antyrykoszetowa z ptyt

kulochwytowych czotowych poliuretanowo-gumowych - grubosci ok. 50 mm na
stelazu stalowym wykonanym z

ptaskownikow stalowych 60 x 10 ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci S355 ( lub
rownowaznej). Stelaz

stalowy mocowac¢ do sciany tylnej stalowej za pomocg uchwytéw odstepowych z
przektadkg gumowsg izolujgca,

tak aby nie byto bezposredniego styku blachy z konstrukcjg stalowg. Stelaz nalezy
wykonac rozbieralny,

skrecany srubami na obu jego koncach do uchwytoéw z przektadkg izolacyjng
gumowag, tak aby nie byto

bezposredniego styku z konstrukcjg stalowg sciany tylnej.

Uktad ptyt schodkowy na zaktadke, co umozliwia tatwg rotacje (zamianeg) ptyt z
miejsc intensywnie

uzytkowanych na ptyty nie zuzyte. Nie nalezy dopuszcza¢ do utworzenia sie duzych
otworéw w ptycie, ktore

spowodujg koniecznos¢ wymiany a nie zamiany ptyty. Taka budowa ostony Znacznie
zwieksza okres

eksploatacji ostony antyrykoszetowe;.

Krawedzie czotowe stelazu metalowego ukosowac w celu ograniczenia mozliwosci
powstawania

rykoszetéw ( odbi¢) pociskdw od krawedzi.
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Dodatkowo w polach gdzie ustawiane sg tarcze do strzelan statycznych projektuje
sie zastosowanie

zamiast srodkowej ptyty poliuretanowo-gumowej, ptyt zelowych POLYTHERMO o gr.
ok. 5 cm i wymiarach

70...75 x 60 cm dobranych do modutu ptyt poliuretanowo- gumowych.

Ptyty te doskonale spetniajg funkcje wyttumienia energii pociskow i warstwy
antyrykoszetowej,

praktycznie niezniszczalnej, poniewaz po przejsciu pocisku samoczynnie otwor sie
zasklepia, jak rowniez jest

mozliwos¢ ich recyklingu i ponownego uzycia

Opis ten zostat zaczerpniety z czesci ,Projekt technologiczny strzelnicy”. Caty opis
zostanie zawarty w czesci wykonawczej projektu.

8. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

8.1. Propozycje rozwigzan materiatowych.

Projektuje sie budynek parterowy, niepodpiwniczony, do realizacji w
technologii tradycyjnej.
Konstrukcja tradycyjna oparta na scianach murowanych z pustakéw silikatowych o
gr 24 cm. wzmacnianych trzpieniami zelbetowymi.
Dach ptaski stropodach o spadku 3 % w formie ptyty monolitycznej zwienczonej ze
trzech stron attyka.
Posadowienie w postaci taw fundamentowych monolitycznych zelbetowych.

Sciany

« Sciany zewnetrzne:

- dwuwarstwowe : murowane z bloczkéw silikatowych o gr 24cm na zaprawie cem.
Wapiennej ocieplone od zew. wetng mineralng gr.15 cm ,

« Sciany wewnetrzne nosne:

-murowane z bloczkow silikatowych o gr 24cm na zaprawie cem- wap.

« Sciany dziatowe

- 0 gr 12cm : murowane z pustakow silikatowych.

Przewody kominowe

Kanaty wentylacyjne wykonac z pustakéw ceramicznych. Pustaki wykonane
sg z betonu lekkiego, o grubosci $cianek i przegrod 4 cm. Wyskos¢ modutowa
elementow - 33 cm. (3 pustaki na 1mb). Laczy sie je za pomocag zaprawy
montazowej. Majg duzg dzwiekoszczelnos¢. Nie wymagajg obmurowywania.
Dostepne sg pustaki 1 — 4 kanatowe.

Daszki zewnetrzne
e Daszek szklany ze szkta hartowanego , z okuciami i linkami do mocowania ze
stali nierdzewnej
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150cm r

8.2. Tynki:
e Tynk zewnetrzny silikatowe, uziarnienie 1mm, na podtozu z zaprawy
klejowej wzmacnianej siatkg tynkarskag
e  Tynki wewnetrzne cem - wapienne

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m.

8.3. Ukiad statyczny

Ukfad statyczny tradycyjny posadowiony na fawach fundamentowych.
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8.4.

Sciany fundamentowe:

Monolityczne zelbetowe.

8.5.

Stropodach

Strop monolityczny 20cm.

8.6.

8.7.

Nadproza:
e Nadproza w $cianach wew. | zew. — prefabrykowane typu L -19

Pokrycie dachowe

- papa wierzchniego krycia x2

- termoizolacyjna ptyta styropianowa oklejona papg 5- 20cm

- konstrukcja nosna — strop monolityczny 20cm ze spadkiem 3%
- tynk cem- wap.

8.8.

Izolacje:

e Termiczna pod posadzkg styropian 5cm

e Przeciwwilgociowa pozioma — 2x papa termozgrzewalna

e Termiczna $cian zewnetrznych — wetna mineralna 10cm

¢ |zolacje pionowe fundamentow — srodek przeciwwilgociowy

8.9. Stolarka budowlana

drzwi wewnetrzne- drzwi ptycinowe
drzwi zewnetrzne PCV -dolny panel petny

Drzwi wejsciowe do hali strzelan — kuloodporne klasy FB3

Konstrukcje drzwi stanowi stalowa rama z kgtownikdw i profili grubosciernych,
wypetnionych betonem, poszytych obustronnie blachg grubosci 3mm.
Wewnatrz konstrukcji mocowane sg elementy wyttumiajgce kule (pocisk).
Przestrzeh miedzy profilami wypetniona jest wetng mineralng. Kazde drzwi
wyposazone sg w trzy blokady przeciwwywazeniowe O18 i cztery
lozyskowane zawiasy O30 wyposazone w smarowniczki. Drzwi wykonuje sie z
oscieznicg ceowg 100 x 50. Do standardowego wyposazenia drzwi nalezy
zamek rozporowy klasy C i zamek dodatkowy skarbcowy lub zamek gtowny
skarbcowy i dodatkowy. Drzwi mogg by¢ wyposazone w rygiel
bezpieczenstwa, uaktywniajgcy sie w przypadku ingerencji mechanicznej w
konstrukcje dr
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e okna — PCV wyposazone w nawiewniki ze stupkiem statym w stosunku
podziatu okna 1/3
Kolor stolarki RAL 7039

. 120 ,

180

140 80 |

e 0kno — znajdujgce sie pomiedzy pomieszczeniem sterowni a hali strzelan —
state , kuloodporne , klasa ramy min. FB3, przeszklenie BR3 ,NS” o
zwiekszonej izolacyjnosci dzwiekowej min. 35 db
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SZYBA KULOODPORNA - klasa
zalezna od klasy kuloodpornosci
konstrukcji

LISTWY PRZYSZYBOWE O

DODADKOWY PRZEKROJU ZAMKNIETYM

NAKLADKOWY PROFIL
ALUMINIOWY

DODATKOWY PROFIL
STALOWY PO OBWODZIE
SZYBY

WHKLADKI STALOWE -
kombinacja zalezna od klasy
kuloodpornosci

+ SPECJALNE OKUCIA

Stolarka okienna

Wymiary wg rysunku zestawienia stolarki. Przed wykonaniem zamdwienia nalezy
sprawdzi¢ wymiary otwordw i ostatecznie dopasowac¢ wymiary stolarki. Szyby w
oknach bezpieczne typu P2. Szkto laminowane. Zbudowane z dwdch szyb float o
grubosci 4 mm, potgczonych dwoma foliami antywtamaniowymi PVB (folia
polywinylbutyralowa, ktérej grubos¢ wynosi 0,38 mm). Zapewnia ochrone przed
ostrymi kawatkami szkta podczas rozbicia szyby (kawatki nie rozsypuja sie, tylko
utrzymywane sg na warstwie folii)

-

Powietrze osuszone

/ lub gaz szlachetny

-~

Zewnatrz \

Folia PVE

Powtoka emisyjna

Wewnatrz
il -

W‘.w* ’
szyba e

foila > —
swam era*ﬂm“’éw)

I Y Szkto typu Float

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z aglomarmuru. Przeznaczone sg do montazu z oknami
z PVC jak i wykonanymi z aluminium. Fizyczno-mechaniczne wtasciwosci
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aglomarmuru przewyzszajg czesto te charakterystyczne dla kamienia naturalnego.
Jest to materiat wytrzymaty na uderzenia i Scieranie, odporny na ekstremalne
temperatury i Izejszy niz kamien naturalny. Mata absorpcja wody chroni aglomarmur
przed poplamieniem i czyni go tatwym w pielegnacji i utrzymaniu w czystosci.

Montaz parapetow wewnetrznych z aglomarmuru

Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowaé ptaszczyzne muru,
na ktorej bedzie spoczywac parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna by¢
wypoziomowana, wyrownana, osuszona oraz gdy istnieje taka koniecznosc¢
odttuszczona. Do montazu parapetow nalezy stosowac szybkowigzgcy poliuretanowy
klej. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pekniecia parapetu przy nadmiernym
dozowaniu nie nalezy stosowac¢ do montazu pianek poliuretanowych. Cienka
warstwe kleju za pomocg szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie.
Powierzchnie dopasowac i natychmiast docisngc. Aby zapewni¢ docisk nalezy
pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gorng ptaszczyzng parapetu umiescic
drewniane kliny oraz w potowie dtugosci parapetu wysteplowac¢ go do gory lub
réwnomiernie obcigzyé (np. workami z cementem). Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3
kg/m 2 . Klej poliuretanowy utwardza sie wilgocig z powietrza. W przypadku
wystepowania podczas montazu matej wilgotnosci powietrza, celem przyspieszenia
procesu utwardzania, jedng z powierzchni nalezy zrosi¢ wodg a klej przed uzyciem
lekko podgrzaé. Poczgtek zelowania kleju nastepuje po 20 - 30 min. Klej utwardza
sie w warunkach normalnych w ciggu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej
wilgotnosci powietrza czas wigzania moze sie wydtuzyé nawet do 24 godzin. Docisk
parapetu do podtoza powinien trwac¢ do petnego utwardzenia kleju. Do montazu
parapetow mozna stosowac rowniez cementowe zaprawy klejowe.

Przy montazu parapetow z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwréci¢ uwage
na:

» Podtoze montazowe powinna by¢ suche, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farb olejnej i emulsyjne;.

» Nierownosci podtoza, ktore uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci
warstwy zaprawy (2-5 mm) nalezy korygowac uzywajgc materiatéw typu zaprawa
wyréwnujgca.

* W przypadku montazu parapetow z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla ktérych
moze dojs¢ do przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego
cementu nalezy stosowac zaprawy klejowe zawierajgce jako spoiwo "biaty cement".
* Dane odnosnie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sg w kartach
technicznych zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na ktorej spoczywa parapet jest mniejsza niz 40 %
szerokosci parapetu nalezy stosowac wsporniki kgtowe do montazu parapetéw.
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Wsporniki nalezy montowac co okoto 0,5 metra, wspornik nalezy przyklei¢ do dolnej
powierzchni parapetu za pomocg silikonu. Nalezy pamietaé ze na tak zamontowany
parapet oraz na parapet nadmiernie wysuniety poza ptaszczyzne styku z murem nie

nalezy wchodzic.

8.10. Obrobki blacharskie

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej RAL 9006

Obrébki blacharskie — blacha tytan-cynk.

Rynny i rury spustowe — tytan -cynk

zakonczenie pokrycia papowego
na zewnetrznej krawedzi attyki

klin z wetny

obrébka blacharska ze spadkiem do wnetrza budynku

dwuwarstwowa obrébka papowa attyki

......

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
e papa termozgrzewalna podktadowa
o dwuwarstwowa izolacja termiczna z wetny
mineralnej WELNA SZKLANA
e papa paroizolacyjna
lub folia paroizolacyjna
o warstwa spadkowa z lekkiego betonu
lub np.kliny ze styropianu
e Strop betonowy

Instalacje:

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
e Elektryczng - (instalacja oswietleniowa - oswietlenie ogdlne, oswietlenie
zewnetrzne, oswietlenie ewakuacyjne, instalacja gniazd wtykowych,
instalacja odgromowa, uziemienia), staboprgdowe (telefon, TV, siec

komputerowa)

e Wodno-kanalizacyjng
e Wentylacyjng

e Hydrantowg
[ ]

Wczesnego wykrywania pozaru z centralkg adresowang

8.12. Wykonczenie wewnatrz

Sufity podwieszane w korytarzach i sanitariatach z pyty gipsowo-kartonowej wilgocio

i ognioodpornej na typowym ruszcie stalowym.
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Tynki wewnetrzne i oktadziny $cian — wykonane na bazie tynku cem- wapiennego
kat. Ill, w tazienkach i pom. sanitarnych obtozone ptytkami ceramicznymi, Sciany i
sufity malowane farbami emulsyjnymi.

Posadzka na gruncie (zaplecze techniczne , hala strzelan)
- wykonczenie podtogi
- wylewka betonowa 5cm
- folia
- styropian 5 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- podbeton zbrojony
- piasek ubity
- grunt rodzimy

Posadzka na gruncie ( czes¢ otwarta )

- Piyta podbudowy C 20/25 gr 10 cm

- Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 15 cm
- Warstwa odcinajgca z pospotki 10 cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnie betonowg nalezy zaprojektowac jako posadzke przemystowa,
nawierzchnia betonowa ze zbrojeniem rozproszonym w postaci wtokien
polipropylenowych w ilosci min. 1,1kg/m2, z warstwg posypki z kruszywa
kwarcowego w ilosci 4kg/m2 zacieranej mechanicznie, impregnowana impregnatem
na bazie zywic akrylowych w ilosci 0.12kg/m2. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu
dylatacji poprzez naciecia nawierzchni na gt. 4cm z zastosowaniem nienasigkliwego i
elastycznego sznura dylatacyjnego oraz masg dylatacyjng poliuretanows.

Sufity podwieszane :

e W catej czesci (oprocz sanitariatow) zapleczowej budynku nalezy wykonaé
sufity podwieszane z gtyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych o gr. 15mm
mocowanych dwuwarstwowo. \WWymagana klasa odpornosci ogniowej EI60.

e W sanitariatach nalezy wykona¢ sufity z ptyt gipsowo-kartonowych wodo i
ognioodpornych o gr. 15mm mocowanych dwuwarstwowo. Wymagana klasa
odpornosci ogniowej EI60.
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. Plyta gipsowo-kartonowa
15mm

Profil gtowny

Profil no$ny

Profil

Wieszak obrotowy dolnyQ
Przedtuzacz

Wieszak gorny
Przetyczka wieszaka
tacznik poprzeczny
jednostronny lub tgcznik
poprzeczny podwaojny
10. Kotek rozporowy

CoNoTR~WN

I ——'5'

Projektowany system sufitéw podwieszanych na krzyzowej jednopoziomowej
konstrukcji nosnej o nastepujgcych parametrach:

Klasa odpornosci pozarowej min. (R)EI 60

Poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi 2x15mm zaleznie od przeznaczenia
pomieszczenia np.: 2x15mm
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Tarasy i schody zewnetrzne

Schody na zewnatrz budynku zaprojektowano z ptyt granitowych ptomieniowanych.

11. ZAPEWNIENIE WARUNKOW UZYTKOWANIA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie ma wymogoéw, obiekt nie jest przeznaczony dla oséb z niepetnosprawnoscia.

12. UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementow i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych
oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych
nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem
zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiadac
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

13. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z
wtasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzystaC catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robat;

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca
powinien przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich
projektéw branzowych oraz uzgodni¢ szczegoty techniczne z producentami i
dostawcami materiatow, elementow i systemdédw budowlanych, a takze =z
projektantami branzowymi;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszaty one praw i interesow oséb trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszy¢ (nie uszkodzi¢) istniejgcych budynkdéw i obiektdw budowlanych
zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢
zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych
budynkow i obiektéw budowlanych podczas trwania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé pod
nadzorem o0soOb uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

« Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP,
ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametréw i wymagan technicznych
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zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z
Projektantem i Inwestorem);

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy
projektowanej inwestycji powinny posiada¢c wymagane aktualnymi przepisami
i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie;

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzic i uzupetnic o wytyczne instrukciji
producentdw i dostawcow systemow, elementdéw i materiatdw budowlanych
uzytych przy projektowanej inwestycji;

Obrobki blacharskie w detalach uszczelnien potgczen potaci dachowych z
attykami, elementami wystajgcymi ponad potac dachu, kalenic, dylatacji, wpustow
odwodnienia itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i instrukcjami oraz wytycznymi wg technologii producenta blacho
dachoéwki;

Wszelkie uzyte materiaty, elementy i systemy budowlane powinny posiadac¢
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

14. PRACE MALARSKIE

Prace malarskie powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan
lub drabin;

Przy robotach przygotowawczych i malarskich nalezy stosowac odziez ochronng i
srodki ochrony osobistej;

14.1. WARUNKI OGOLNE PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowag;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu powierzchni
przeznaczonej do malowania z uwzglednieniem miejsc naprawionych;

Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz przedstawiona w aktualnie obowigzujgcych normach i instrukcjach;

Wewnatrz budynku malowanie sufitbw mozna wykonywac¢ po zakorczeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

- po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych(bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktow, wytgcznikdw lub opraw oswietleniowych);

- po dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu drzwi i okien;

14.2. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Zaproponowana kolorystyka budynku posiada stonowang palete

kolorystyczng tynkow .
W schemacie rysunkowym mogg wystepowac niescistosci w odcieniach w stosunku
do koloréw wg probnika.

Kolor dla budynku :

e KEIM EXLUSIV 9529
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Kolor dla profili okiennych i drzwiowych:

e RAL 7039

15. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

W kazdym pomieszczenie przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano
proporcje wielkosci pomieszczenh do powierzchni okien w swietle oscieznicy >1/8
/Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/.

Budynek zgodnie z Rozporzgdzenie /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawia
naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sgsiednich.

10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia Budynek nowobudowany, niski (N)
wysokos¢ i liczba Budynek parterowy bez podpiwniczenia.
kondygnaciji: Powierzchnia zabudowy: 354,7 m2.

Powierzchnia uzytkowa : 308,0 m?

Wysokos¢ do kalenicy: +4,7

Kubatura budynku: 1667,1m?

2. Odlegtos¢ od Odlegtos¢ budynku od dziatek sgsiednich — zachowane.

obiektow Sciany oddzielenia ppoz. w klasie REI120.
sgsiadujgcych:
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3. Parametry pozarowe

wystepujgcych
substancji palnych:

Dla czeéci ZLIII - budynek uzytecznosci publicznej: state
elementy wykonczenia i wystroju budynku w euroklasie
palnosci nie nizszej niz C / Cq — s1; sufity podwieszane w
euroklasie palnosci nie nizszej niz A2-s1,d0.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegodlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktorych witasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) t24s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

We wiatach wykonczenie przestrzeni niepalne. Wiata skfada
sie z trzech boksow: myjnia bezdotykowa, przestrzen na
depozyt kubaturowy i obszar agregatu prgdotworczego.

4. Przewidywana
gestosc obcigzenia
ogniowego:

We wiatach ma nie przekroczy¢ wartosci 500 MJ/m2.
W czesci ZLIII — w magazynach tarcz i uzbrojenia Qd do 500
MJ/m?2.

5. |Kategoria zagrozenia
ludzi, przewidywana
liczba osob na kazdej
kondygnacji i w
poszczegdlnych
pomieszczeniach:

Budynek kwalifikuje sie do kategoria ZLIIl zagrozenia ludzi.
W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad
50 ludzi.

6. Ocena zagrozenia
wybuchem
pomieszczen oraz
przestrzeni
zewnetrznych:

7. Podziat obiektu na
strefy pozarowe:

8. Klasa odpornosci
pozarowej budynku,
klasa odpornosci
ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Nowoprojektowany budynek stanowi oddzielnos¢ pozarows i
sktada sie z dwdch stref pozarowych:

Strefa ZLIlI strzelnica o powierzchni ok. 237 m2

Strefa PM — 3 wiaty o tgcznej powierzchni ok.79 m2

Nowoprojektowany budynek bedzie spetniat co najmnie;j
wymagania dla klasy C odpornosci pozarowej:

- konstrukcja budynku w klasie R120;
- Sciany zewnetrzne ppoz. REI120
- $ciany dziatowe w klasie EI15;
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ognia elementéw
budowlanych:

- konstrukcja dachu w klasie R15;
- przekrycie dachu w klasie RE15;
Wszystkie elementy budynku NRO
Pokrycie dachu w klasie BRooF(t1)

Warunki ewakuaciji,
oSwietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz

Dojscia i przejscia ewakuacyjne nie przekroczone.

Drogi ewakuacyjne oznakowane znakami ewakuacji zgodnie
PN.

przeszkodowe:

10. Sposob Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach
zabezpieczenia instalacyjnych przez sciany i stropy dla ktérych klasa
przeciwpozarowego odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REIG0 lub EIG0 — w
instalacji uzytkowych: tej samej klasie co te przegrody.

11.'Dobor urzadzen Oswietlenie awaryjne dla strefy ZLIIl — ewakuacyjne zgodnie z
przeciwpozarowych:  pN-EN 1838 - oprawy modutowe posiadajace $wiadectwo

dopuszczenia CNBOP; natezenie 5 Ix czas Swiecenia co
najmniej 1 godzina.

Budynek ma by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu §183 ust. 2-4 warunkéw technicznych.

Miejsca lokalizacji urzgdzen ppoz. oraz gasnic oznakowane
znakami ppoz. zgodnie z PN.

12. Wyposazenie w Rekomenduje sie wyposazenie w gasnice GP-4XABC -
gasnice: szczegotowe dane co do ilosci gasnic i miejsc rozmieszczenia

w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla siedziby KPP w
Gnieznie.

13.| Zaopatrzenie w wode |Wymagany minimalnie wydatek wodny 10 I/s majg -
do zewnetrznego zabezpieczy¢ hydranty na miejskiej sieci wodociggowej w150.
gaszenia pozaru:

14. Drogi pozarowe: Niewymagana jest droga pozarowa. Dojazd pozarowy

zapewniony przez teren wewnetrzny stanowi ul. Jana Pawta Il
oraz pas drogi pozarowej na terenie wewnetrznym KPP z
placem manewrowym.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNEGO

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO
NA ADAPTACJI BUDYNKU WARSZTATU SAMOCHODOWEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA PRZEWODNIKOW PSOW StUZBOWYCH
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19.0PIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNYCH
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany, zamierzenia polegajgcego na adaptacji budynku warsztatu
samochodowego na budynek zaplecza przewodnikow pséw stuzbowych, znajdujgcego
sie na terenie komendy powiatowej policji w Gnieznie - zostat opracowany na
podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANE OGOLNE - stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji budynku warsztatu
samochodowego na budynek zaplecza przewodnikéw psow stuzbowych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowego
uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzan materiatowych elementéw budowlanych
i wykonczenia wnetrz.

Istniejgcy obiekt petnit role warsztatu samochodowego i uzytkowany byt zgodnie z
przeznaczeniem. Wiek budynku mozna szacowac¢ na okoto 20-30 lat.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z cegty petnej przekryty
stropodachem z ptyt korytkowych pokrytych papg termozgrzewalng.

Sciany no$ne wykonane z cegly ceramicznej petnej grubosci 25cm. Sciany
otynkowane tynkiem cementowo wapiennym oraz wapienno piaskowym.

Sciany zewnetrzne nie ocieplone zabezpieczone od zewnatrz tynkiem cementowo
wapiennym oraz farbg elewacyjna.

Stropodach wykonany z ptyt korytkowych w uktadzie poprzecznym oparty na
Scianach zewnetrznych oraz posrednio na belkach podporowych prefabrykowanych.
Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej oraz cze$ciowo
mieszane ceglano kamienne.

Grubos¢ scian nosnych waha sie od 50 do 60cm.

Poziomy element nosny stanowi ukfad taw fundamentowych (prawdopodobnie)
betonowych o niewielkich odsadzkach, max 5cm, od Scian fundamentowych.
Szerokos¢ faw uzalezniona od szerokosci scian zewnetrznych i wewnetrznych
nosnych waha sie w granicach od 30 do 40cm.

Brak mozliwosci odkrywek zobowigzuje kierownika budowy podczas trwania prac
budowlanych do ogledzin fundamentow i w razie potrzeby do kontaktu z
projektantem konstrukciji.

W budynku wystepujg zarysowania i spekania Scian zewnetrznych i,
zawilgocenie (miejscowe zalewanie), ubytki tynku w elewacji i zniszczenia cegty.
Doktadny opis dotyczagcy stanu technicznego znajduje sie w czesci konstrukcyjnej
projektu- ocena stanu technicznego budynku istniejgcego.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
uaktualniona do celow projektowych.

e Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

¢ Decyzja o warunkach zabudowy.

e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;
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¢ Informacje techniczne od producentow i dostawcow materiatow i elementow
budowlanych;

¢ Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Adaptowany budynek warsztatu samochodowego na zaplecze przewodnikéw
pséw stuzbowych Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie zlokalizowany jest na
dziatce Ew. nr 81/3 , ark. 28, obreb Gniezno.
Lokalizacja budynku zostata przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad kompletu dokumentac;i
projektu budowlanego.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNYCH

Budynek w formie zwartego pawilonu na rzucie prostokata o wymiarach 6,1m

x 9,4m. Zwienczony dachem ptaskim z ptyt korytkowych z lekkim spadkiem w strone
podworza. Dach z trzech stron wienczg attyki. Istniejgce wrota drzwiowe nalezy

zamurowac cegta petna.
Kolorystyka obiektu nawigzuje do kolorystyki obiektéw pomocniczych znajdujgcych
sie na dziatce.

6. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy: 57,34 m?
Powierzchnia uzytkowa : 42,47 m?
Wysokos¢ do attyki: +5,76m

Kubatura budynku: 286,79m?>

WYKAZ POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWERZCHNI BUDYNKU ZAPLECZA DLA CPIEKUNOW PSOW
NF Nozvx_fo ‘ P o, (mf) Wykoﬁoz_eme \jV}{koﬁozenie Wysokasé
pomieszczenia |yzytkowd posadzki Scian pom.
0.01 | Wiatrotap 1.68 Plytki gresowe Farba lateksowa 2,70
0.02 | Komunikacja 5.45 Plytki gresowe Farba lateksowa 2,70
0.03 | Magazyn 2.86 Plytki gresowe Plytki ceramiczne 2,70
0.04 | Pom. obstugi psa 5,00 Plytki gresowe Plytki ceramiczne 2,70
0.05 | Sanitariaty 5,00 Plytki gresowe Plytki ceramiczne 2,70
0.06 | Szatnia 5,83 Plytki gresowe Plytki ceramiczne 2,70
0.07 | Suszarnia umund. i sprzetu 6,00 Plytki gresowe Plytki ceramiczne 2,70
0.08 | Pom. socjalne dla opickuna 595 Plytki gresowe Plytki ceramiczne 2,70
0.09 | Aneks kuchenny dla psow 3.2 Plytki gresowe Plytki ceramiczne 2,70
0.10 | Pom. porzadkowe 1,50 Plytki gresowe Plytki ceramiczne 2,70
F.aczna powierzchnia 42,47
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7.PROGRAM UZYTKOWY

Funkcja zasadnicza obiektu — zaplecze przewodnikow pséw stuzbowych. W
obiekcie zaprojektowano przede wszystkim pom. obstugi psa — wyposazone w
wanne przystosowang do mycia zwierzat , oraz aneks kuchenny stuzgcy do
przygotowywania pozywienia. Ponadto w budynku po warsztacie zaprojektowano
pom. socjalne dla opiekunow pséw stuzbowych, suszarnie umundurowania i sprzetu,
szatnie i pom. pomocnicze.

8. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

8.1. Propozycje rozwigzan materiatowych.

. Sciany zewnetrzne:

Miejsca uszkodzen w scianach nosnych nalezy uzupetni¢, zarysowania przemurowac
na cegle petnej oraz zaprawie cementowe;.

Zamurowania wykonac z zastosowaniem cegty petnej na zaprawie cementowo
wapiennej. Nowoprojektowane otwory wykona¢ w miejscu istniejgcych otwordw,
Przebicia w scianach zewnetrznych wykonywac jako okragte.

« Sciany dziatowe o gr 12cm : murowane z pustakéw silikatowych

8.2. Tynki:
e Tynk zewnetrzny wykona¢ w systemie lekka - mokra
o Tynki wewnetrzne sku¢ i wykona¢ nowe cementowo wapienne gr. 1,5cm.
Pomieszczenia higieniczno - sanitarne - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m.

8.3. Uktad statyczny (istniejacy)

Ukfad statyczny tradycyjny posadowiony na tawach fundamentowych
(prawdopodobnie).

8.4. Sciany fundamentowe

Izolacje poziome nalezy wykonac¢ z zastosowaniem systemu renowacyjnego do
wykonywania przepony poziomej.

Przepona pozioma

Polega na odtworzeniu wewnatrz muru izolacji poziomej, ktéra bedzie barierg dla
wilgoci podcigganej kapilarnie. Wykonuje sie jg poprzez wywiercenie w murze
odpowiednio rozmieszczonych otwordw, a nastepnie wprowadzenie poprzez nie w
strukture muru preparatu .

Iniekcja cisnieniowa
Polega na wttoczeniu w mur preparatu pod cisnieniem rzedu 0,2-0,4 MPa przy uzyciu
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pompy iniekcyjnej. Iniekcja niskocisnieniowa umozliwia lepszg penetracje struktury
muru, kontrole ilosci wprowadzanego preparatu i przyspiesza prace izolacyjne.
Najwazniejszg zaletg iniekcji ciSnieniowej jest mozliwos¢ stosowania w murach
catkowicie przesigknietych wilgocia.

Iniekcja grawitacyjna

Polega na wlewaniu do otworéw wywierconych w murze preparatu i wykorzystaniu
grawitacji do wykonania przepony poziomej. Mozna jg wykonywa¢ w miejscach o
niskim poziomie zawilgocenia i ograniczonej grubosci muru.

Izolacje pionowe nalezy wykonac¢ od zewnatrz stosujgc preparaty na bazie
dyspersyjnych hydroizolacji asfaltowo kauczukowych. Nalezy pamieta¢ aby istniejgcy
tynk skuc i wykonac szlichte cementowg lub tynk cementowy zatarty na gtadko.
Fundamenty nalezy ociepli¢ warstwg polistyrenu estrudowanego gr. 3-5cm i
zabezpieczyc folig kubetkowg

8.5. Stropodach

Stropodach nalezy oczyscic¢ z warstw istniejgcych i wykona¢ nowe uwarstwienie z
zastosowaniem mas bitumicznych i papy termozgrzewalne;.

Posadzka na gruncie.

Nalezy wykonac¢ nowg ocieplong podtoge na gruncie.
- ptytki gresowe

- wylewka betonowa 3cm

- folia

- styropian 5 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- ptyta zelbetowa 10cm

- piasek ubity

- grunt rodzimy

8.6. Nadproza:
e Nadproza w Scianach zew. — prefabrykowane typu L -19

8.7. Pokrycie dachowe

Nalezy wymieni¢ stare pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na nowa,
natomiast ocieplenie dachu wykonac¢ w suficie podwieszonym z uwzglednieniem
obcigzenia od ocieplenia. Przestrzeh miedzy sufitem podwieszonym a stropodachem
wentylowac kanatami w Scianach zewnetrznych.

Sufit podwieszony nalezy wykonywac¢ na niezaleznym ruszcie opartym na scianach
zewnetrznych nie docigzajgc konstrukcji stropodachu.

Do spodu stelazu mocujemy ptyty g-k tworzgc w ten sposob sufit. Na stelazu nalezy
utozy¢ folie paroizolacyjng , a na nig warstwe ocieplenia i cato$¢ docigzamy ptytami
OSB.
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dzwigar samonosny

1. DZzwigar samonosny

2. Poprzeczka samonosna
3. Poprzeczka

4. Poprzeczka

Minimalna wysokos¢ podwieszenia:
Ok. 150 mm

Przekroj profili samonosnych:

ESmm

TsSmm

8.8. lzolacje:
e Termiczna pod posadzkg styropian 5cm
e Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV
e Termiczna Scian zewnetrznych — wetna mineralna gr. 10cm

8.9. Stolarka budowlana

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- drzwi ptycinowe
Slusarka drzwiowa zewnetrzna PCV - dolny panel petny
Stolarka okienna — PCV

Kolor stolarki RAL 7039

8.10 Obrobki blacharskie

Wymiana rynien i rur spustowych oraz opierzen blacharskich na nowe.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej RAL 9006
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Rynny i rury spustowe - blacha powlekana

8.11. Instalacje:
Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
o Elektryczng
e Wodno-kanalizacyjng
e Wentylacyjng

8.12 Wentylacja
- mechaniczna

WYPOSAZENIE SANITARNE:
Projektuje sie w sanitariatach toalety kompaktowe i grzejniki ptytowe dolnozasilane.

813. Wykonczenie zewnetrzne:

Z istniejgcych $cian (malowanych) nalezy usungC wszelkie nawarstwienia i
zanieczyszczenia: powtoki malarskie, graffiti, naloty organizmoéw zywych a takze
znajdujgce sie tam elementy stalowe, itp. W miare potrzeb wykonac¢ dezynfekcje
fragmentéw $cian zagrozonych atakiem mikroorganizmow. Ostabione powierzchnie
muréw wzmocni¢ Srodkiem konsolidujgcym.

Partie tynkdéw luznych, odspojonych od podioza usungé. Sciany osuszy¢. Po
odstonieciu muréw ceglanych, wszedzie tam, gdzie zaprawy w spoinach sg ostabione
nalezy je usung¢ na gtebokos¢ do 3 cm. Nalezy tez wyku¢ wszelkie uzupetnienia
cementowe przy uzyciu bruzdownic pneumatycznych i dtut kamieniarskich W
miejscach peknie¢ dla wzmocnienia muru wstawi¢ w partiach fug prety ze stali
nierdzewnej. Do spoinowania uzy¢ zapraw mineralnych o parametrach fizyko-
mechanicznych zblizonych do zaprawy oryginalnej. Nastepnie powierzchnie $ciany
zagruntowaé. Natozy¢ na nig warstwe scalajgca, a na nig warstwe farby silikatowej o
uziarnieniu Imm.

Daszki zewnetrzne
e Daszek szklany ze szkta hartowanego , z okuciami i linkami do mocowania ze
stali nierdzewne]
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150cm

9. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

W kazdym pomieszczenie przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano

proporcje wielkosci

pomieszczen do powierzchni okien w $wietle oscieznicy >1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdziat

2/.

Budynek zgodnie z Rozporzgdzenie /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawia

naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sgsiednich.

11. ZAPEWNIENIE WARUNKOW UZYTKOWANIA DLA 0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH
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Nie ma wymogow, obiekt nie jest przeznaczony dla oséb z niepetnosprawnoscia.

12. UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych
oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych
nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem
zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materialy, elementy i systemy powinny posiadac
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

13. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzysta¢ catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robét;

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca
powinien przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich
projektow branzowych oraz uzgodni¢ szczegodty techniczne z producentami i
dostawcami materiatow, elementéw i systeméw budowlanych, a takze =z
projektantami branzowymi;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszaty one praw i intereséw oséb trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszy¢ (nie uszkodzi¢) istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych
zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidziec
zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych
budynkow i obiektéw budowlanych podczas trwania robét;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé pod
nadzorem o0soOb uprawnionych w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

« Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP,
ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementow i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z
Projektantem i Inwestorem);

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy
projektowanej inwestycji powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami
i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie;
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o Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetnic o wytyczne instrukcji

producentéw i dostawcow systeméw, elementéw i materiatbw budowlanych
uzytych przy projektowanej inwestycji;

Obrobki blacharskie w detalach uszczelnien potgczen potaci dachowych z
attykami, elementami wystajgcymi ponad potac¢ dachu, kalenic, dylatacji, wpustow
odwodnienia itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i instrukcjami oraz wytycznymi wg technologii producenta blacho
dachowki;

Wszelkie uzyte materiaty, elementy i systemy budowlane powinny posiadac
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

14. PRACE MALARSKIE

Prace malarskie powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan
lub drabin;

Przy robotach przygotowawczych i malarskich nalezy stosowac odziez ochronng i
Srodki ochrony osobistej;

14.1. WARUNKI OGOLNE PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac;

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu powierzchni
przeznaczonej do malowania z uwzglednieniem miejsc naprawionych;

Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz przedstawiona w aktualnie obowigzujgcych normach i instrukcjach;

Wewnatrz budynku malowanie sufitdw mozna wykonywaé po zakonczeniu robét
poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

- po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych(bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikow lub opraw oswietleniowych);

- po dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu drzwi i okien;
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11.

WARUNKI| ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

pozarowej budynku, klasa

odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania

1. Powierzchnia wysoko$¢ Budynek adaptowany niski (N)

i liczba kondygnacii: Budynek parterowy bez podpiwniczenia
Powierzchnia zabudowy: 57,34 m?,
Powierzchnia uzytkowa : 42,47 m?
Wysoko$¢ do kalenicy: +5,76
Kubatura budynku:286,8 m?

2. Odlegtos¢ od obiektow  Odlegto$¢ budynku od dziatek sgsiednich — istniejgce. Budynek
sgsiadujgcych: stanowi jedng odrebng strefe pozarowg wzgledem budynkow

sgsiednich — Sciany oddzielenia ppoz. w klasie REI120.

3. Parametry pozarowe Budynek techniczny — state elementy wykonczenia i wystroju
wystepujgcych budynku w euroklasie palnosci nie nizszej niz C / Cq — s1;
substancji palnych: W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno

zwisajgcych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriéw:

1) tiZ4S,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

4. Przewidywana gestos¢ W pomieszczeniach magazynowych ma nie przekroczy¢ wartosci
obcigzenia ogniowego: 500 MJ/m2.

5. Kategoria zagrozenia Budynek kwalifikuje sie do kategoria ZLIll zagrozenia ludzi.
ludzi, przewidywana
liczba os6b na kazdej
kondygnaciji i w
poszczegoélnych
pomieszczeniach:

6. Ocena zagrozenia Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
wybuchem
pomieszczen oraz
przestrzeni
zewnetrznych:

7. Podziat obiektu na Budynek zalicza sie do jednej strefy pozarowe;j .
strefy pozarowe:

8. Klasa odpornosci Istniejgcy budynek ma byé etapowo doprowadzany do

spetnienia wymagan dla klasy C odpornosci pozarowej;
- sciany zewnetrzne w klasie REI120;
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ognia elementéw
budowlanych:

- Sciany zewnetrzne ppoz. w klasie REI120;
- konstrukcja dachu w klasie R15;

- przekrycie dachu w klasie RE15
Wszystkie elementy budynku NRO,
Pokrycie dachu w klasie BROOF(t1)

9. Warunki ewakuaciji, Dtugosci dojs¢ i przej$é ewakuacyjnych nie przekraczajg
oswietlenie awaryjne dtugo$ci dopuszczalnych.
(bezpleczgnstwa ! Oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN.
ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

10. Sposob zabezpieczenia Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych
przeciwpozarowego przez Sciany i stropy dla ktérych klasa odpornosci ogniowej jest
instalacji uzytkowych: nie mniejsza niz REIG0 lub EI60 — w tej samej klasie co te

przegrody.

11. Dobor urzadzen Oswietlenie awaryjne dla strefy ZLIII — ewakuacyjne zgodnie z
przeciwpozarowych: PN-EN 1838 - oprawy modutowe posiadajgce swiadectwo

dopuszczenia CNBOP; natezenie 5 Ix czas Swiecenia co
najmniej 1 godzina.

Budynek ma by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu §183 ust. 2-4 warunkéw technicznych.

Miejsca lokalizacji urzgdzen ppoz. oraz gasnic oznakowane
znakami ppoz. zgodnie z PN.

12. Wyposazenie w gasnice: Rekomenduje sie wyposazenie w gasnice GP-4XABC -

szczegotowe dane co do ilosci gasnic i miejsc rozmieszczenia w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla siedziby KPP w
Gnieznie.

13.| Zaopatrzenie w wode do Wymagany minimalnie wydatek wodny 10 I/s majg -
zewnetrznego gaszenia zabezpieczy¢ hydranty na miejskiej sieci wodociggowej w150.
pozaru:

14. Drogi pozarowe: Niewymagana jest droga pozarowa. Dojazd pozarowy

14. UWAGI KONCOWE:
Nie jest dopuszczalna zmiana kolorystyki elewacji.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi

normami

zapewniony przez teren wewnetrzny stanowi ul. Jana Pawia Il
oraz pas drogi pozarowej na terenie wewnetrznym KPP z
placem manewrowym.

| przepisami prawa budowlanego.

W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposob wykonania robét nalezy
uzgodni¢ z projektantem a takze z miejskim konserwatorem zabytkow.

Uzyte materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiadac aktualne atesty PSP.




