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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany, zamierzenia polegajgcego na rozbudowie i remoncie
siedziby komendy powiatowej policji w Gnieznie - budynek nowoprojektowany- zostat
opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt nowego budynku dla Komendy
Powiatowej Policji w Gnieznie.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowego
uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzan materiatowych elementéw budowlanych
i wykonczenia wnetrz.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno -
budowlane dotyczgce przedmiotowej inwestycji; rozwigzania dotyczace
konstrukciji.
Cata jednostka tacznie z budynkiem istniejgcym planuje zatrudnienie 265
pracownikéw , zapewniajgc 178 miejsc stacjonarnych, z czego 52 to miejsca
rotacyjne (stanowisko pracy z ktérego korzysta wiecej niz jeden pracownik).

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
uaktualniona do celéw projektowych.

e Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

e Decyzja o warunkach zabudowy.

o Wypis z rejestru gruntow

e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;

¢ Informacje techniczne od producentdéw i dostawcow materiatow i elementow
budowlanych;

¢ Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany budynek Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie zlokalizowany jest
na dziatce Ew. nr 81/3 , ark. 28, obreb Gniezno.
Lokalizacja budynku zostata przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu, ktéry wchodzi w sktad kompletu dokumentacji
projektu budowlanego.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNYCH

Budynek zaprojektowano w formie zwartego pawilonu na rzucie prostokata
zwienczonego dachem ptaskim. Forme wzbogaca szklana fasada stanowigca
elewacje potudniowo-wschodnia ,w tgczniku dwoch budynkow- istniejgcego i
nowoprojektowanego . Kolorystyka obiektu nawigzuje do kolorystyki obiektu
istniejgcego ktory znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej do ktérego
planowana jest dobudowa. Zastosowano stonowang barwe szarosci z ciemng
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Zielenig. Poziom najnizszej kondygnacji wyniesiony 30cm ponad terenem
otaczajgcego gruntu.

6. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATURY
Powierzchnia zabudowy: 401,34 m2.
Powierzchnia uzytkowa : 306,94 m?

Wysokosc¢ do kalenicy: +16,78

Kubatura budynku: 5967,06m?

WYKAZ POMIESZCZEN

FARTER — plancwana dehudowd
N MNazwa Wkcoriczenle | Wykoficzenie |Wysckosé  [Pow.[m’)
r pomisszezenia posadzki gcian pom. U Zythkowa
P /10| Skiad akt wyld. PCV farba silikatowa 3.30 3950
P /11| Skiad akt niejawnych ptytki podtogowe phyti ceramiczne do 2m| 3 30 1457
P /15| Pomieszczenie binrowe Referatu wyld. PCV farba silikatowa 3.30 20 84
Patrolowo-Interwencyjnego
P/16|{Pomieszczenie biurowe Referatu wyki. PCV farba silikatowa 330 14.60
Patrolowo-Interwencyjnego
Powierzchnia pomieszezen biurowych 0351
P /3 | Wc dla 0séb niepelmosprawnych ptytki podiogowe pytii ceramiczne do2m| 2 70 630
P /4 | Szacht techniczny ptytki podiogowe plytki ceramiczne do 2m| 2 70 1,70
P/5 | WC damskie ptytki podlogows piytki ceramiczne do2m| 2 70 1202
P,/6 | Wc meskie plytki podtogowe plythi ceramicene do 2m| 270 1202
P /7 | Pomieszczenie sogalne piytki podlogowe piytd ceramiczne do 2m| 270 1181
P /8 | Szatnia damska Referatu plyikd podiogowe piyikd ceramiczne do 2m| 330 1732
Patrolowo- Interwencyinego
P /9 | Szatnia meska Referat plvtki podtogowe 3.30 3023
Patrolowo- Interwencyjnego phytii ceramiczne do 2m| 2
P /12| Suszarnia umundurowania piytki podtogowe piytid ceramiczne do 2m| 2 70 480
P /13| Pomieszczenie porzadkowe ptytki podtogowe piytii ceramiczne do 2m| 2 70 236
P /14| Magazyn podreczny shuzb prewengi | plytki podlogowe piytl ceramicene do 2m| 3,30 020
Powierzchnia pomieszczeh pomochiczych 118,56
P/ | Wiatrotap ptytki podlogowe |wyid zmywalnado 2m| 3.30 10,13
P /2 | Komunikacja parteru ptytki podtogowe |wyid zmywalnado 2m| 3,30 2138
P /18 Komunikacja (korytarz) wykladzina PCV | wyid mywalnado 2m| 330 34,67
Powierzchnia komunikagji poziomej 66,18
P,ﬂ /| Klatka schodowa plytki podtogowe |wyit. zmywalna do 2m - 20,16
— | Winda osobowo-towarowa - - - 5.32
Powierzchnia komunikagi pionowej 2548
Callrowita powierzchnia uzytkowa 306.94
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| PFIETRO — planawana dobudowa

Ne | Nozwo Wykohczenia | Wykoficzanie [Wysokose [Pow.[m™)
pormieszezenia posadzki Scidan perm. uzytkowa
Pomieszezenie biurowe Zastepey Naczelnika Widzial wykladzina PCV N
PZ/7|Ructu Drogowego farba silikatowa 2,70 11,81
P2 /EB|Sekretariat Wydziztu Ruchu Drogowego wyktadzina PCV  |farba silikatowa 2,70 17,32
F"Z;”Q Pomieszczenie biurowe Naczelnika Wydziatu Ruchu wyktadzina PCV | farba silikatowa 2,70 24,00
Drogowego
P2/ 1(Pomieszezenie biuroweNaczelnika Wydziah Prewencji | wyktadzina PCV | farba silikatowa 2.70 24.00
PZ/11|S ekretariat Wydziabu Prewencji wyktadzina PCV  |farba silikatowa 2,70 14,35
Pomieszczenie biurowe Zastepey Naczelnika Wiydzial wyktadzina PCV | farba silikatowa 270 14,56
F2/12 P - :
Tew encji
P21 Pomieszezenie biuroweWydziahi Ruchu Drogowego wyktadzina PCV | farba silikatowa 2,70 14,51
P2/14Pomieszczenie biurow eWydziatu Ruchu Drogowego wyktadrina PCV | farba silikatowa 2,70 14,56
P2 /15 Pomieszczenie biwrowe Zdespohu Organizowania Stuzrby i | wyktadzina PCV  |farba silikatowa 2,70 .
Zarzadrania Kryzysowego 14,30
P2 /15 Pomieszczenie biurowe Zdespatu wykladzina PCV  |farba silikatowa 2.70 14,57
Organizowania Shuzby i Zarzadrania Kryzysowego
Powierzchmia pomieszezen biurowych 163,12
F2 /0| Pom. maszynowni phytki podtogowe | farba silikatowa 2,70 4,10
P2/’2 Pom. porzadkowe ptytki podtogowe |plytld ceramicznedo 2 2 50 193
F2 /3| WC damskie plytki podlogowe [olytiiceramicznedo 2 2 50 14,43
P2 /4| 8zacht techriczny phytki podiogowe |plytid ceramticeznedo 2y 2 50 1,70
P2/5 We meskie phytki podiogowe |phlid coramiemmadaldnd 250 14,60
P2f5 Pomieszczenie socjalne phytki podtogowe [phytld ceranmeznada e 2,70 11,54
Powierzchnia pomieszczen pom ocniczych 48,41
P2 /1| Komunikacja I Pietra phytki podlogowe |wyid srmwale do2m| 2,70 36,53
P2 /18 Komunikacja (korytarz) wyktadzina PCV  |oyia zemywalm do2m| 2,50 3735
Powierzchnia komunikacji poziom ej 78,88
F2 /17 Klatka schodowa phytki podtogowe |wvid zemywalm do 2m _ 20,16
— | Winda osobow o-towarowa - - - 5,32
Powierzchnia komunikacji pionowej 15,48
Calkowita powierzchnia urvtkowa 310,89
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Il FIETEC — plancwana dobudowa

N MNazwa Wykoriczenie | Wykofczenie [Wysokose|Pow.(m™)
r pomieszczenia posadzki gcian pem. uZytkowag
F3/6 Pom. biurowe Zespolu Dochodzeniowo- wykladzina PCV | farbasilikatowa 2.70 11.81
Sledczego )
F3/7|Pom. Zespolu Dochodzeniowo-Sledczego wyldadzinaPCV | farba silikatowa 2,70 17,32
P3/%|Pom. Zespotu Dochodzeniowo-Sledezego wyltadzina PCV | farba silikatowa 270 10,75
P3 /10 Pom. Zespohn Dochodzeniowo-Sledczego wykladzinaPCV | farba silikatowa 2,70 12.52
P31 Pom. bmro'?ve Naf:zelmka Zespolu wykladzinaPCV | farba silikatowa
Dochodzeniowo-Sledczego 2.70 14.66
P 3 /17 S ekretariat Zespolu Dochodzeniowo-Sledczego wyldtadzina PCV | farbassilikatowa 2,70 1748
P3/13 Pom. biurowe Zastepcy Naczelnika Zespolu wyldadzina PCV
Dochodzeniowo-Sledczego farba silikatowa 2,70 14,58
F3/14 Pom. Zespotu Dochodzeniowo-$ledczego wylktadzinaPCV | farba silikatowa 2,70 1451
F3/15 Pom. Zespotu Dochodzeniowo-Sledezego wyldadzinaPCV | farba silikatowa 2,70 14,58
P3/16| Pom. Zespotu Dochodzeni owo-Sledezego wyltadzina PCV | farbasilikatowa 2,70 1425
P3 /17| Pom. Zespotu Dochodzeni owo-Sledczego wyktadzina PCV | farba silikatowa 170 14,58
Powierzchnia pomieszczen biurowych 157,00
P3,/Z | Pom. porzadkowe plytki podiogowe |ptytei ceramiczne do 2"1 2,50 6.09
P3,/3| WC damskie ptvtld podtogowe |phytii oeramicznedozni 2,50 14.43
P3 /4| Szacht techniczny ptytld podiogowe |ptytii ceramiczne do 2ni 2.50 1,70
P3,/5| We meskie plytld podlogowe |prytki oeramicznedoEni 2.50 14,60
P3 /9| Pomieszczenie sogalne ptytld podiogowe |ptytii ceramiczne do 2"{ 2.70 13.82
Powierzchnia pomieszczed pomocniczych 50,64
P31 | Komunikacja III Pietra piytld podiogowe |wyid zmywana do2m| 2,70 36,43
P3 /1% K omunikacja (korytarz) wykladzina PCV | wykd. omywalna do 2m| 2,50 47,87
Powierzchnia komunikacji pozi omej 8430
F3 /18 Klatka schodowa piytkd podlogowe |wyid. emywalna do 2m - 20,16
— | Winda osobowo-towarowa - - - 5,32
Powierzchmia komunikacji pionowej 25,48
Calkowita powierzchnianzytkowa 314l
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I PIETRO — planowana debudowa

N Mazwa Wykonczenie | Wykohczenie |WysekosE|Pow.(m” )
r pomigszezenia posadzki goian par. uzytkawn
P47 Pomieszezenie binrowe Wydziatu Walki z wyldadzina PCV | farba silikatowa 270
Przestepczoscia Gospodarcza 17.32
P4/8 Selretariat Wydziaty Walki z wyldadzina PCV | farba silikatowa 270 _
Przestepczoiaa Gospodarcza 7.05
P4 /9 Pom. biurowe Naczelnika Wydziatla wyldadzina PCV | farba silikatowa 270 24,00
Walki z Przestepczosda Gospodarcza :
F4 /10 Pom. biuvrowe Zespolu Technild Kryminalnej wykladzina PCV | farba silikatowa 2,70 24.00
F4 /11| Pom. biurowe Zespotu Technild Kryminalnej | wykladzina PCV | farba silikatowa 270 14,54
F4,/12Pom. biurowe Zespotu Techniki Kryminalnej | wykladzinaPCV | farba silikatowa 270 1458
o4 /17 Pomieszczenie biurowe Wydzialn Walla z wyldadzina PCV | farba silikatowa 270 -
/ Przestepczoscia Gospodarcza 14.50
b4 /14 Pomieszczenie biurowe Wydzialu Walli z wyldadzina PCV | farba silikatowa 270 -
/ Przestepczoiaa Gospodarcza 14.58
B4 /15 Pomieszczenie bivrowe Wydzialu Walki z wyldadzina PCV | farba silikatowa 270 a
/ Przestepczoscia Gospodarcza ’ 14.58
T Pomieszczenie bivrowe Wydzialu Walli z wylkladzina PCV | farba silikatowa 270 -
/ Przestepczosaa Gospodarcza 14.58
Powierzchnia pomieszezefl binrowych 163 47
P 4,/2| Pomieszezenie porzadkowe plytki podiogowe [phytid cemmiczne do2af 2 50 6,03
F 4/3 WC damskie plytla podlogowe iyt cemmiczne do 2m 250 14,43
P4 /4 Szacht techniczny plyild podlogowe |phytid cemmiczne do2n] 2 50 1.70
P 4;’15 We meskie plytld podlogowe piytld cemmiczne do 2m 250 14,60
P 4 /6| Pomieszczenie socjalne piytki podtogows plytid cemmiczne do2nf 270 8.00
Powierzchnia pomieszczeh pomocniczych 4476
P4 /1 | Komunikacja ITI Pietra pytki podtogowWe |uyid zmywainade 2m| 2,70 36,27
P4,/18 Komunikaga (korytarz) wyldadzinaPCV  |wyit zmywalnado 2m| 2,50 4133
Powierzchnia komunikagi poziome; 77.60
F4,/17 Klatka schodowa plytld podtogowe |wyid zmywalnado 2m - 20,16
— | Winda osobowo-towarowa - - _ 532
Powierzchnia komunikagi pionowe; 2546
31131

Catkowita powierzchnia uZzytkowa
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I PIETRO — plancwana dobudowa
N Mazwa Wioficzenie | Wykoficzenie |Wwsokoss|Paow.(m®)
r pomieszczenia posadzki gcian porm. uytkawa
Pom. biurowe Zastepey N aczelnika _ _ | farba slikatowa 2,70
P5/8 Zespolu Operacyjno- Rozpoznawezego | Wykladzina PCV 1181
P57 Pomieszczenie biurowe Zespotu do _ _ | farba silikatowa 2,70 -
Walki z Prrestepczosda Narkotykowa | wykdadzina PCV 17.32
Pomieszczenie biwrowe Zespolu _ farba slikatowa 2.70
P&/8 Operacyino- Rozpoznawczego wyktadzina PCV 11,94
Pomieszczenie z wrzadreniami farba slikatowa 270
FE A : : . N
PS5 /11 Pomieszczenie biwowe Zespotu _ farba =silikatowa 2,70 .
Operacyjne- Rozpoznawezeso wyldadzina PCV 14,03
Pomiesrczenie biwrowe Zespotu farba slikatowa 7
FE M2 po : . 270
/ Operacvine- Rocpoznawczezo wykladzina PCV 17.85
Pomieszczenie biwowe Zespolu farba slikatowa 2,70
P13 o - r !
/ Operacvine Rozpornawczeso wykdadzina PCV 14,58
Pomieszczenie biuwrowe Zespolu il 7
F5 M Spo ) .| farba slikatowa 2,70
/ QOperacvine Rozpornawczeso wyktadzina PCV 1450
Pomieszczenie liwrowe Zespolu farba slikatowa 7
FEAH . . . 2,70
/ Dochodreniowo-Sledcreso wylkdadzina PCV 14,57
Pomieszczenie biwrowe Zespotu farba sililcatowa 9
P56 . , ; 2,70 7
/ Diochodr eniowo-Sledezego - wykladzina PCV 14,07
! Przystosowane do przeshuchan dried-
"Polcod niebieska”
Pomieszczenie biwowe Zespotu Farba silikat 770
P57 L _ , | farba silikatowa N
/ Dochodr eniowo-Sledczego - wykladzina PCV 1458
I Przystosowane do wykomywania
okazan os0b mpenosprasmych
Powierzchnia pomieszezen biurowych 153,49
F5 /2| Pomieszczenie porzadiowe piytki podlogowe phild commiemado2y 2 70 6,00
P5 /3 WC damsde piytki podtogowe phytld coramicmedodm 3,70 | 14,43
F5 /4| Szacht techniczy plytki podlogowe [phtld ceramicmedo2d 270 1,70
P5 /5 We meske piytki podtogowe phytld coramicmedodm 3,70 | 14,60
P59 Pomieszczenie socjalne piytki podtogowe phild coramicmedo2y 2,70 7,05
Powierzchnia pomieszczen pomocniczych 45,77
|P5fa{1 | Komunikacja (korytarr) wyldadrina PCV  |wryid. zoywalma do2m| 2,70 46,15
Powierzchnia komunikagi poziomej 46,15
P5,/16 Klatka schodowa phytki podtogowe |wndd romywalm do 2m| - 20,16
— | Winda osobowo-towarowa - - - 5.32
Powigrzchnia komunikagi pionowej 15,46
270,87

Calkowita powierzchnia uzvtkowa




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21 38,
UL. 11 LISTOPADA 11E/39 tel. kom. 0 604 823 027

7. PROGRAM UZYTKOWY

Funkcja zasadnicza obiektu — administracyjno- biurowa. Celem gtéwnym
inwestycji jest scalenie wszystkich wydziatow Komendy Powiatowej Policji w
Gnieznie w jednym kompleksie.

Na parterze budynku nowoprojektowanego znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia:
-biurowe Referatu Patrolowo- Interwencyjnego,

-szatnie Referatu Patrolowo- Interwencyjnego. Szatnia damska wyposazona w 8
szafek (podzielonych na czes¢ prywatno- stuzbowg) natomiast sztania meska
wyposazona zostata w 35 szafek prywatno-stuzbowych.

-sktadnice akt jawnych i niejawnych

- pomieszczenie socjalne

- WC damskie

- WC meskie

- toaleta dla os6b niepetnosprawnych (bezposrednio z holu)

- pomieszczenie suszarni umundurowania wyposazone w zwiekszony grzejnik

- pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w kratke sciekowg oraz kurek ze ztgczka
- pomieszczenie szachtu technicznego (zaprojektowane ze wzgl. Konstrukcyjnych
obok szybu windowego)

Na | Pietrze znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia:

-biurowe Wydziatu Ruchu Drogowego z sekretariatem,
- biurowe Wydziatu Prewencji z Sekretariatem
- biurowe Zespotu Organizowania Stuzby i Zarzgdzania Kryzysowego
- pomieszczenie socjalne
- WC damskie
- WC meskie
- pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w kratke sciekowg oraz kurek ze ztgczkag
dostepne z toalety damskiej
- pomieszczenie szachtu technicznego
Na Il Pietrze znajdujg sie nastepujace pomieszczenia:
-biurowe Zespotu Dochodzeniowo - Sledczego z sekretariatem,
- pomieszczenie socjalne
- WC damskie
- WC meskie
- pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w kratke sciekowg oraz kurek ze ztgczkg
dostepne z toalety damskiej
- pomieszczenie szachtu technicznego
Na lll Pietrze znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia:
- biurowe Wydziatu Walki z Przestepczoscig Gospodarczg z sekretariatem
- biurowe Zespotu techniki Kryminalnej
- pomieszczenie socjalne
- WC damskie
- WC meskie
- pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w kratke sciekowg oraz kurek ze ztgczkg
dostepne z toalety damskiej
- pomieszczenie szachtu technicznego
Na IV Pietrze znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia:
- biurowe Wydziatu Walki z Przestepczoscig narkotykowg
- biurowe Zespotu Operacyjno- Rozpoznawczego
- biurowe Zespotu Dochodzeniowo- Sledczego
- pomieszczenie socjalne
- WC damskie
- WC meskie
- pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w kratke sciekowg oraz kurek ze ztgczkg




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21 38,
UL. 11 LISTOPADA 11E/39 tel. kom. 0 604 823 027

dostepne z toalety damskiej
- pomieszczenie szachtu technicznego

Pietra od | — IV przeznaczone sg dla oséb petnosprawnych , co wynika z ich
sprawowanych funkcji stuzbowych.

8. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

8.1. Propozycje rozwigzan materiatlowych.

Projektuje sie budynek stanowigcy dobudowe do istniejacego, 5
kondygnacyjny- parter+ |, II, Ill, IV pietro, niepodpiwniczony, do realizacji w
technologii tradycyjnej. Jako materiat oddzielajgcy pomieszczenia a spetniajgcy
wymogi akustyki zaprojektowano beton komérkowy o gr 18cm.

Konstrukcja tradycyjna oparta na sScianach murowanych 2z ceglty petnej
wzmacnianych trzpieniami zelbetowymi. Dach ptaski stropodach o spadku 3 % na
obie pofacie. Sciany parteru gr.24cm murowane z cegty silikatowe;j.

Posadowienie na fundamentach w postaci faw z bloczkéw betonowych pod scianami,
natomiast pod stupami -stopy.

Sciany

« Sciany zewnetrzne:
- dwuwarstwowe : murowane z bloczkoéw silikatowych o gr 24cm na zaprawie
cem. Wapiennej ocieplone od zew. styropianem gr.15 cm,

« Sciany dziatowe o gr 12cm : murowane z pustakéw ceramicznych silikatowych,
-Sciany dziatowe o gr. 6¢cm.- beton komérkowy
- Sciany dziatowe oddzielajgcy tylko i wytgcznie pokoje, a spetniajgcy wymogi
akustyki zaprojektowano beton komorkowy o gr 18cm.

Przewody kominowe

Kanaty wentylacyjne wykonac z pustakow ceramicznych. Pustaki wykonane sg z
betonu lekkiego, o grubosci scianek i przegrod 4 cm. Wyskos¢ modutowa elementow
- 33 cm. (3 pustaki na 1mb). Laczy sie je za pomocg zaprawy montazowej. Majg
duzg dzwiekoszczelnos¢. Nie wymagajg obmurowywania. Dostepne sg pustaki 1 — 4
kanatowe.

Daszki zewnetrzne
e Daszki szklane ze szkta hartowanego , z okuciami i linkami do mocowania ze
stali nierdzewnej
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Zaprojektowano tgcznik budynku istniejgcego i nowoprojektowanego. Jego sciane
potudniowo —wschodnig stanowi fasada szklana.
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System fasad szklanych umozliwia tworzenie scian ostonowych mocowanych do
istniejgcych budynkéw lub do specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych lub
zelbetowych. Konstrukcje nosng systemu stanowig stupy i poprzeczki, mocowane do
siebie odpowiednimi tgcznikami. System mocowania poprzeczki do stupa gwarantuje
uzyskanie duzej szczelnosci i dobre wentylowanie konstrukcji sciany ostonowej. Jako
wypetnienie uzywa sie szyb pojedynczych, klejonych, zespolonych lub
kuloodpornych.

Wypetnienia wykonaé mozna ze szkta przezroczystego, absorpcyjnego lub
refleksyjnego, jako wypetnienie mozna stosowac rowniez ptyty poliweglanowe lub
panele aluminiowe z piankg izolacyjna.

WELASCIWOSCI TECHNICZNE, WYMAGANIA

Wspotczynnik przenikania ciepta

Identyfikacja mostka U
[W/m2xK]
Potgczenie modutdéw nieprzezroczystych przez stup/rygiel 0,000

Potgczenie modutdw nieprzezroczystego z przezroczystym (oszklenie 0,020
state) przez stup/rygiel

Potgczenie modutu nieprzezroczystego z przezroczystym (oszklenie 0,015
otwierane) przez stup/rygiel

DANE TECHNICZNE:
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e Szerokosc profili: 50 mm;

e Dtugos¢ sztang: 7000 mm ;

o Materiat: Stop EN AW 6060 wg. PN-EN 573-3, tolerancje wg. PN-EN 12020-2,
wiasnosci wytrzymatosciowe wg. PN — EN 755 -2;

e Uszczelki: EPDM, TPE;

e lzolacja: profile PCW.

8.2. Tynki:
o  Tynk zewnetrzny silikatowe, uziarnienie 1mm, na podtozu z zaprawy
klejowej wzmacnianej siatkg tynkarskag
e  Tynki wewnetrzne gipsowe

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne - ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m.

8.3. Ukiad statyczny

Ukfad statyczny tradycyjny posadowiony na fawach fundamentowych.

8.4. Sciany fundamentowe:

Bloczki betonowe

8.5. Stropy
Strop monolityczny 20cm.
8.6. Nadproza:
e Nadproza w $cianach wew. | zew. — prefabrykowane typu L -19

8.7. Pokrycie dachowe

- papa wierzchniego krycia x2

- termoizolacyjna ptyta styropianowa oklejona papg 20cm

- konstrukcja nosna — strop monolityczny 20cm ze spadkiem 3%
- tynk cem- wap.

8.8. lzolacje:
e Termiczna pod posadzkg styropian 5cm
e Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV
e Termiczna scian zewnetrznych — styropian 15cm
e |zolacje pionowe fundamentéw — Abizol R

8.9. Stolarka budowlana

e drzwi wewnetrzne- drzwi ptycinowe
e drzwi zewnetrzne gtbwne wejsciowe- aluminiowe — wkomponowane w fasade
szklang z uchwytami ze stali nierdzewnej na catej dtugosci drzwi
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drzwi zewnetrzne pozostate- PCV -dolny panel petny

okna — PCV wyposazone w nawiewniki ze stupkiem statym w stosunku
podziatu okna 1/3

Kolor stolarki RAL 7039
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Rolety zewnetrzne montowane wewnatrz pomieszczenia.

W pomieszczeniach P5/16 i P5/17 nalezy zamontowac rolety zewnetrzne od strony
wewnetrznej pomieszczen.

?\
o
<h’
b——

- -

OBRYS KASETY PROWADNICA ROLETY

Ho

k. Ho- WYSOKOSE OKNA
el - SZEROKOSC ROLETY
- DEUGOSCE KASETY
- WYSOKOSC KASETY
- GLEBOKOSC KASETY

TcTo®
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Stolarka okienna

Wymiary wg rysunku zestawienia stolarki. Przed wykonaniem zaméwienia nalezy
sprawdzi¢ wymiary otworow i ostatecznie dopasowac wymiary stolarki. Szyby w
oknach bezpieczne typu P2. Szkto laminowane. Zbudowane z dwdch szyb float o
grubosci 4 mm, potgczonych dwoma foliami antywtamaniowymi PVB (folia
polywinylbutyralowa, ktérej grubos¢ wynosi 0,38 mm). Zapewnia ochrone przed
ostrymi kawatkami szkta podczas rozbicia szyby (kawatki nie rozsypuja sie, tylko
utrzymywane sg na warstwie folii)

Powietrze osuszone

/ lub gaz szlachetny

Powtoka emisyjna

wewnatrz

Folia PVB
S}!ba*lw, A R Szkto typu Float

Okno fenickie

Pomiedzy pokojem przestuchan dzieci ,,pokdj niebieski” , a pokojem okazan oséb
niepetnosprawnych (IV Pietro) zaprojektowano okno o wymiarach 1,0 x1,0 m, ktére
nalezy oklei¢ folig okienng, ktéra po zamontowaniu na standardowej szybie
okiennej, tworzy lustro fenickie. Folia sktada sie z dwdch warstw: pierwsza to folia
wiasciwa, posiadajgca klej, ktérg montujemy na szybach. Druga to folia ochronna
(bezbarwna), zabezpieczajgca klej przed zanieczyszczeniem.

Folia montowana jest od wewnatrz szyby z pomieszczenia do pomieszczenia. Daje
efekt bardzo mocnego lustra fenickiego w kolorze srebrnym.

Efekt lustra utrzymuje sie do momentu, kiedy w przestanianym pomieszczeniu jest
ciemniej niz po drugiej stronie szyby.

Parametry foli:

redukcja promieni UV min 90,0 %
przepuszczalno$¢ Swiatta 6,0%

redukcja promieni stonecznych min 70,0%
zastosowanie Folia wewnetrzna

kolor srebrno / szary
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Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z aglomarmuru. Przeznaczone sg do montazu z oknami
z PVC jak i wykonanymi z aluminium. Fizyczno-mechaniczne wtasciwosci
aglomarmuru przewyzszajg czesto te charakterystyczne dla kamienia naturalnego.
Jest to materiat wytrzymaty na uderzenia i Scieranie, odporny na ekstremalne
temperatury i Izejszy niz kamien naturalny. Mata absorpcja wody chroni aglomarmur
przed poplamieniem i czyni go tatwym w pielegnaciji i utrzymaniu w czystosci.

45

o

Montaz parapetéw wewnetrznych z aglomarmuru

Przed przystgpieniem do montazu parapetow nalezy przygotowac ptaszczyzne muru,
na ktorej bedzie spoczywac parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna by¢
wypoziomowana, wyrownana, osuszona oraz gdy istnieje taka koniecznos¢
odtluszczona. Do montazu parapetdéw nalezy stosowac¢ szybkowigzgcy poliuretanowy
klej. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pekniecia parapetu przy nadmiernym
dozowaniu nie nalezy stosowa¢ do montazu pianek poliuretanowych. Cienka
warstwe kleju za pomocg szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie.
Powierzchnie dopasowac i natychmiast docisng¢. Aby zapewnic docisk nalezy
pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gorng ptaszczyzng parapetu umiescic
drewniane kliny oraz w potowie dtugosci parapetu wysteplowac go do gory lub
réwnomiernie obcigzy¢ (np. workami z cementem). Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3
kg/m 2 . Klej poliuretanowy utwardza sie wilgocig z powietrza. W przypadku
wystepowania podczas montazu matej wilgotnosci powietrza, celem przyspieszenia
procesu utwardzania, jedng z powierzchni nalezy zrosi¢ wodg a klej przed uzyciem
lekko podgrzaé. Poczagtek zelowania kleju nastepuje po 20 - 30 min. Klej utwardza
sie w warunkach normalnych w ciggu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej
wilgotnosci powietrza czas wigzania moze sie wydtuzy¢ nawet do 24 godzin. Docisk
parapetu do podtoza powinien trwa¢ do petnego utwardzenia kleju. Do montazu
parapetow mozna stosowac réwniez cementowe zaprawy klejowe.
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Przy montazu parapetow z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwroci¢ uwage
na:

» Podtoze montazowe powinna by¢ suche, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farb olejnej i emulsyjne;.

* Nierownosci podtoza, ktore uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci
warstwy zaprawy (2-5 mm) nalezy korygowac uzywajgc materiatow typu zaprawa
wyroéwnujgca.

* W przypadku montazu parapetow z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla ktérych
moze dojs¢ do przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego
cementu nalezy stosowac zaprawy klejowe zawierajgce jako spoiwo "biaty cement".
* Dane odnosnie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sg w kartach
technicznych zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na ktorej spoczywa parapet jest mniejsza niz 40 %
szerokos$ci parapetu nalezy stosowac¢ wsporniki kgtowe do montazu parapetéw.
Wsporniki nalezy montowac co okoto 0,5 metra, wspornik nalezy przyklei¢ do dolne;j
powierzchni parapetu za pomocg silikonu. Nalezy pamieta¢ ze na tak zamontowany
parapet oraz na parapet nadmiernie wysuniety poza ptaszczyzne styku z murem nie
nalezy wchodzic.

8.10. Obroébki blacharskie

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej RAL 9006
Obrobki blacharskie — blacha tytan-cynk.
Rynny i rury spustowe — tytan -cynk — ukryte w warstwie styropianu

Odwodnienie przez attyke

1) adapter na rure

okragla

2) Plyta paroizolacyjna

Podkonstrukcja

Paroizolacja

koszyk zwirov

wpust attykov

3
4
5) Termoizolaga
6
7
8

Hydroizolacja




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21 38,
UL. 11 LISTOPADA 11E/39 tel. kom. 0 604 823 027

zakonczenie pokrycia papowego
na zewnetrznej krawedzi attyki

klin z welny

e papa termozgrzewalna podktadowa

mineralnej WELNA SZKLANA

e papa paroizolacyjna
lub folia paroizolacyjna

o warstwa spadkowa z lekkiego betonu
lub np.kliny ze styropianu

e Strop betonowy

Rury spustowe ukryte w warstwie ocieplenia.

Na system sktadajg sie stalowe rynny o prostokatnym profilu o szerokosci 125 mm i
rury spustowe wykonanej z PVC o wymiarze 70 x 80 mm. Rynny, stanowigce
podstawe systemu, powstaty z potgczenia najwyzszej jakosci rdzenia stalowego

pokrytego ocynkiem z powtokg polimerowg tworzgcg statg, solidng i zwartg warstwe,
chronigcg stal przed korozja.

Wart podkreslenia jest fakt, ze dzieki prostokgtnemu profilowi nowy system
umozliwia schowanie rynien oraz pionu spustowego w ociepleniu
budynku. Prostokgtny przekrdj sprawia, ze rynna jest znacznie bardziej
wydajna niz konkurencyjne rynny o wymiarach 125 mm o profilu okrggtym.

Innowacyjnos¢ systemu rynnowego polega réwniez na zatrzaskowym
potaczeniu specjalnie zaprojektowanego haka doczotowego z maskownicg,
ktora jest elementem stuzgcym do zabudowy catego poziomu rynnowego. Hak
wyposazony w zamki umozliwia zatrzasniecie w nim maskownicy, ktérg w
kazdej chwili mozna zdemontowac¢ w celu uzyskania dostepu do rynny.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rur spustowych.

Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzajgcag
wode oraz zapewnia skuteczne odwodnienie potaci dachu.

Przewdd grzejny

Na rynku dostepne sg kable o statej mocy oraz samoregulujgce. Pierwsze -

obrébka blacharska ze spadkiem do wnetrza budynku

dwuwarstwowa obrébka papowa attyki

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

o dwuwarstwowa izolacja termiczna z wefny
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niezaleznie od warunkdéw panujgcych na zewnatrz - grzejg z takg samg mocg (waha
sie ona od 20 do 30 W). Drugie, dostosowujg ilos¢ wydzielanego ciepta do
temperatury otoczenia. Gdy ta spada, przewod oddaje wiecej ciepta, i odwrotnie -
jesli temperatura wzrasta, bo na przyktad swieci stonce, jego moc maleje. Przewody
samoregulujgce sg jednak co najmniej trzykrotnie drozsze niz te o statej mocy.

Montaz przewodow grzejnych

Jeden odcinek przewodu grzejnego montuje sie na dnie rynny, a drugi - na krawedzi
bardziej oddalonej od dachu. W rurze spustowej przewodd grzejny mozna zamocowaé
na przyktad do metalowego tancucha lub linki za pomocg specjalnych uchwytéw. Ich
rozstaw zaréwno w rurze spustowej, jak i rynnie powinien wynosi¢ okoto 30 cm.

7 pokrycie
dachowe

e —— RN

—_ przewdd

 grzejny

> uchwyty
rura

spustowa

8.11. Instalacje:

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
e Elektryczng - (instalacja oswietleniowa - oswietlenie ogolne, oswietlenie
zewnetrzne, oswietlenie ewakuacyjne, instalacja gniazd wtykowych,
instalacja odgromowa, uziemienia), staboprgdowe (telefon, TV, siec
komputerowa)
e Wodno-kanalizacyjng

Wentylacyjng

Hydrantowg

Domofonowg

Monitoringu zewnetrznego

Wczesnego wykrywania pozaru z centralkg adresowang
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8.12. Wykonczenie wewnatrz

Sufity podwieszane w korytarzach i sanitariatach z pyty gipsowo-kartonowej wilgocio
i ognioodpornej na typowym ruszcie stalowym.

Tynki wewnetrzne i oktadziny $cian — wykonane na bazie tynku cem- wapiennego
kat. Ill, w tazienkach i pom. sanitarnych obtozone ptytkami ceramicznymi, Sciany i
sufity malowane farbami emulsyjnymi.

Posadzki.

- ptytki / wyktadzina pcv / + masa samopoziomujgca
- wylewka samopoziomujgca

- folia

- styropian 5 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- strop — wylewany na budowie - 20cm

Posadzka na gruncie
- wykonczenie podtogi
- wylewka betonowa 5cm
- folia
- styropian 6 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- podbeton zbrojony
- piasek ubity
- grunt rodzimy

Tarasy i schody zewnetrzne

Tarasy na zewnatrz budynku zaprojektowano z ptyt granitowych promieniowanych.
Przy wejsciu gtbwnym do budynku projektuje sie podjazd dla oséb
niepetnosprawnych. Podjazd o dtugosci 4 m i nachyleniu max 8%. Szerokos¢
podjazdu 1,50 m. Obie barierki stalowe z dwoma pochwytami na wysokosci 75 cm i
90 cm, zamontowane sg w odlegtosci 1,1m w Swietle pomiedzy pochwytami.

9. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

W kazdym pomieszczenie przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano
proporcje wielkosci pomieszczen do powierzchni okien w swietle oscieznicy >1/8
/Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/.

Budynek zgodnie z Rozporzgdzenie /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawia
naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sgsiednich.

10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia ‘Budynek nowobudowany, Sredniowysoki
wysokos¢ i liczba Budynek 5 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.
kondygnaciji: Powierzchnia zabudowy: 372,64 m2.

Powierzchnia uzytkowa :
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2. Odlegtos¢ od
obiektow
sgsiadujgcych:

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1517,42 m?

Wysokos¢ do kalenicy:
+16,78

Kubatura budynku:
6252,9 m*

Odlegtos¢ budynku od dziatek sgsiednich — zachowane.
Sciana oddzielenia ppoz. w klasie REI120 na dtugosci 8 m w
zblizeniu z budynkiem sgsiednim pod katem 90 st.

3. Parametry pozarowe

wystepujgcych
substancji palnych:

4. Przewidywana
gestos¢ obcigzenia
ogniowego:

Budynek uzytecznosci publicznej— state elementy
wykonczenia i wystroju budynku w euroklasie palnosci nie
nizszej niz C / Cy — s1; sufity podwieszane w euroklasie
palnosci nie nizszej niz A2-s1,d0.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktorych witasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) t24s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniach magazynowych ma nie przekroczyc
wartosci 500 MJ/m2.

5. |Kategoria zagrozenia
ludzi, przewidywana
liczba osob na kazdej
kondygnacji i w
poszczegdlnych
pomieszczeniach:

Budynek kwalifikuje sie do kategoria ZLIll zagrozenia ludzi.
W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad
50 ludzi.

Na poszczegodlnych pietrach ma przebywac do ok. 35 os6b

6. Ocena zagrozenia
wybuchem
pomieszczen oraz
przestrzeni
zewnetrznych:

7. Podziat obiektu na
strefy pozarowe:

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Nowoprojektowany budynek stanowi z budynkiem istniejgcym
w zabudowie pierzejowej ul. Jana Pawia Il jedng strefe
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Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

8. Klasa odpornosci
pozarowej budynku,
klasa odpornosci
ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania
ognia elementow
budowlanych:

pozarowg ZLIIl, o powierzchni mniejszej niz 5000 m?.

Nowoprojektowany budynek bedzie spetniat co najmnie;j
wymagania dla klasy B odpornosci pozarowe;j:

- konstrukcja budynku w klasie R120;
- stropy budynku w klasie REI60;

- Sciany dziatowe w klasie EI30;

- konstrukcja dachu w klasie R30;

- przekrycie dachu w klasie RE30;

- pokrycie dachu w klasie Broor(t1)

Wszystkie elementy budynku NRO, ocieplenie budynku na
bazie niepalnej skalnej wetny mineralne;.

Obudowa klatki schodowej w klasie EI60.
Niepalne biegi i spoczniki klatki schodowej w klasie R60

Elementy oddzielen ppoz. — sciany w klasie REI120 stropy w
klasie REI60.

Stanowi samodzielno$¢ konstrukcyjng wzgledem budynku
istniejgcego.

9. Warunki ewakuacji,
oSwietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych - 20 m jak dla jednego dojscia
ewakuacyjnego w poziomie.

Drugi kierunek ewakuacji prowadzi do istniejgcej klatki
schodowej w szczycie istniejgcego budynku, objetego
remontem.

W budynku projektowana jest jedna klatka schodowa w funkcji
pionowej drogi ewakuacyjnej — klatka obudowana w klasie
EI60, do ktorej wejscia z kondygnacji zamkniete sg drzwiami
ppoz. EI30 — stanowi strefe pozarowg do celéow ewakuacji.

Klatka projektowana ma by¢ wyposazona w grawitacyjny
system usuwania dymu z samoczynnym napowietrzaniem,
sterowany przez SSP budynku.

Klatka schodowa w budynku istniejgcym jest obudowana
zamykana drzwiami ppoz. w klasie EI30 i wyposazona w klape
oddymiajgcg. W nowoprojektowanym budynku na parterze,
tacznik stuzy jako kanat napowietrzajgcy klatke schodowg w
budynku istniejgcym. Wszystkie drzwi w obszarze tego ,kanatu
napowietrzajgcego” jako ppoz. w klasie EI30 i dodatkowo
dymoszczelne.

Drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze.

Drogi ewakuacyjne oznakowane znakami ewakuacji zgodnie
PN.

10. Sposob

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach
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11.

zabezpieczenia
przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych:

Dobér urzgdzen
przeciwpozarowych:

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

instalacyjnych przez sciany i stropy dla ktérych klasa
odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI6O0 lub EIG0 — w
tej samej klasie co te przegrody.

Budynek objety jest ochrong przez adresowalny system
sygnalizacji pozaru /SSP/ - ochrona catkowita. SSP
podtgczony do terenowo wtasciwej komendy powiatowej PSP.

Hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym —
jednoczesnos¢ poboru wody z dwoch hydrantow — hydranty
zabezpieczajg catg powierzchnie wewnetrzng budynku.

Grawitacyjny system usuwania dymy z klatek schodowych
zgodnie z PN-B 02877-4 z samoczynnym napowietrzaniem
poprzez drzwi wejsciowe, sterowany przez SSP budynku.
Dzwig osobowy z funkcjg jazdy specjalnej — pozarowe;,
sterowany przez SSP budynku.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 -
oprawy modutowe posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
CNBOP; natezenie 5 Ix czas swiecenia co najmniej 1 godzina.
Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
§183 ust. 2-4 warunkow technicznych.

Miejsca lokalizacji urzgdzen ppoz. oraz gasnic oznakowane
znakami ppoz. zgodnie z PN.

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.

12.

Wyposazenie w
gasnice:

Rekomenduje sie wyposazenie w gasnice GP-4XABC -
szczegotowe dane co do ilosci gasnic i miejsc rozmieszczenia
w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla siedziby KPP w
Gnieznie.

13.

Zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego
gaszenia pozaru:

Hydrant 20 I/s majg zabezpieczy¢ hydranty na miejskiej sieci
wodociggowej w150 najblizszy hydrant nadziemny jest
naprzeciwko istniejgcego budynku KPP.

14.

Drogi pozarowe:

Dla budynku wymagana droga pozarowa, ktorg stanowi ul.
Jana Pawia Il oraz pas drogi pozarowej na terenie
wewnetrznym KPP z placem manewrowym.

11. ZAPEWNIENIE WARUNKOW UZYTKOWANIA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

WC ogodlnodostepne dostosowane dla o0s6b niepetnosprawnych.

Obiekt dostepny dla oséb niepetnosprawnych - wejscie do obiektu za pomocg
utwardzonych wyprofilowanych powierzchni o spadku 8%. W obiekcie przewidziano

Wszystkie

pomieszczenia pozbawione sg barier architektonicznych. Budynek wyposazony
bedzie w winde osobowsg.
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12. UWAGI OGOLNE

o Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw
budowlanych pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych
oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

« Zastosowanie zamiennych materiatébw, elementéw i systemdéw budowlanych
nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem
zachowania pisemnej formy uzgodnien.

o Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiadac
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

13. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z
witasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzysta¢ catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

« Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca
powinien przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich
projektéw branzowych oraz uzgodni¢ szczegoty techniczne z producentami i
dostawcami materiatow, elementow i systemdédw budowlanych, a takze =z
projektantami branzowymi;

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszaty one praw i interesow oséb trzecich;

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszy¢ (nie uszkodzi¢) istniejgcych budynkdéw i obiektéw budowlanych
Zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢
zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych
budynkdéw i obiektow budowlanych podczas trwania robét;

« Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem os6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

« Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP,
ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycjg;

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z
Projektantem i Inwestorem);

o Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy
projektowanej inwestycji powinny posiada¢c wymagane aktualnymi przepisami
i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie;

« Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetnic o wytyczne instrukciji
producentéw i dostawcow systemow, elementéw i materiatdw budowlanych
uzytych przy projektowanej inwestycji;

« Plyty z wetny mineralnej oraz wykonane na nich pokrycie powinno by¢ chronione
przed uszkodzeniami mechanicznymi; uktadanie warstwy izolacji termicznej oraz
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pokrycia powinno odbywac sie wytgcznie przy stosowaniu chodnikow z desek lub
ptyt drewnopochodnych; niedopuszczalne jest rzucanie ciezkich przedmiotéw;

Obrobki blacharskie w detalach uszczelnien potgczen potaci dachowych z
attykami, elementami wystajgcymi ponad potac dachu, kalenic, dylatacji, wpustow
odwodnienia itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i instrukcjami oraz wytycznymi wg technologii producenta blacho
dachowki;

Wszelkie uzyte materiaty, elementy i systemy budowlane powinny posiadac¢
wymagane przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

14. PRACE MALARSKIE

Prace malarskie powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan
lub drabin;

Przy robotach przygotowawczych i malarskich nalezy stosowac odziez ochronng i
Srodki ochrony osobistej;

14.1. WARUNKI OGOLNE PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac;

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu powierzchni
przeznaczonej do malowania z uwzglednieniem miejsc naprawionych;

Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz przedstawiona w aktualnie obowigzujgcych normach i instrukcjach;

Wewnatrz budynku malowanie sufitbw mozna wykonywaé¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

- po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych(bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikow lub opraw oswietleniowych);

- po dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu drzwi i okien;

14.2. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Zaproponowana kolorystyka budynku posiada stonowang palete

kolorystyczng tynkow .
W schemacie rysunkowym mogg wystepowac niescistosci w odcieniach w stosunku
do koloréow wg probnika.

Kolor dla budynku :

e KEIM EXLUSIV 9529
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Kolor dla tgcznika budynkow

o KEIM EXLUSIV 9556

Kolor dla profili okiennych i drzwiowych:

e RAL 7039
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNEGO

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO
NA ROZBUDOWIE | REMONCIE SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
GNIEZNIE
- REMONT BUDYNKU ISTNIEJACEGO
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

INWESTOR
ADRES INWESTYCJI
PODSTAWA OPRACOWANIA
MATERIALY WYJSCIOWE
DANE RZECZOWE BUDYNKU
5.1.0GOLNE WIELKOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:
5.2. PRZEZNACZENIE TERENU:
5.3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
5.4. KOMUNIKACJA:
. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
6.1.0PIS KONSTRUKCJI BUDYNKU:
6.2. STAN TECHNICZNY:
6.3. STOLARKA BUDOWLANA
. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC W ISTNIEJACYM BUDYNKU
7.1.PROGRAM UZYTKOWY
7.2. PRZEWIDYWANA LICZBA UZYTKOWNIKOW | WARUNKI
UZYTKOWANIA
7.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
7.4. ODPADY
7.5. EMISJA HALASU
. OPIS KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
8.1. REMONT ELEWACJI:
8.2. PRZEBUDOWA UKtADU FUNKCJONALNEGO
8.3. FUNDAMENTY
8.4. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCIANEK DZIAt OWYCH
8.5. NOWOPROJEKTOWANE OTWORY W ISTNIEJACYCH SCIANACH
8.6. NOWOPROJEKTOWANE SCIANY | SCIANKI DZIAtOWE
8.7. NAPRAWA NADPROZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
8.8. STROPY
8.9. SCHODY WEWNETRZNE
8.10. WIEZBA DACHOWA:
8.11. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
8.12. SCHODY ZEWNETRZNE
8.13. RAMPA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
8.14. KLAPY DYMOWE
9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
9.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
9.3. KOLORYSTYKA:
10. IZOLACJE BUDYNKU
10.1. WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI PIONOWEJ
10.2.  WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI POZIOMEJ
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10.3. 1ZOLACJE TERMICZNE
10.4. PAROIZOLACJE
10.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
11. INSTALACJE WEWNETRZNE
11.1. INSTALACJA C.O.
11.2. ZRODLO CIEPLA
11.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
12. ZAPEWNIENIE WARUNKOW UZYTKOWANIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
13. WARUNKI ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH
14. UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA
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1. INWESTOR:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

2. ADRES INWESTYCJI:
62-200 Gniezno,
ul. Jana Pawia Il 2,
dziatka ewid.81/3, ark.28 obreb Gniezno

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Podstawg opracowania sa:
— inwentaryzacja;
— wytyczne zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia;
— obowigzujgce w Polsce regulacje prawne;

4. MATERIALY WYJSCIOWE:
— inwentaryzacja;
— wytyczne zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia

5. DANE RZECZOWE BUDYNKU:

5.1.0gd6lne wielkosci funkcjonalno — uzytkowe:
e Budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony.

Powierzchnia zabUdOWY ...........coooriiiiiiii e 636,03 m?
Powierzchnia UZYtKOWa ..........ccooiiiiiiiiiie e 1790,38 m?
KUBBLUTA. c....oe s 5931,06 m®
POAPIWNICZENIE ...ttt catkowite
WYSOKOSE KAIENICY ... e e e e eeaaans 14,40 m
Liczba Klatek SCNOUOWYCN .........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 2
e Budynki garazowe i istniejgce na dziatce ( powierzchnia zabudowy)
Budynek biurowo — garazowy (ul. Jana Pawta Il) ..., 124,00 m?
Budynek garazowy wraz z bud. tech. Przylegajgcy do bud. biurowo- garaz.......... 161,54 m?
Budynek garazowy podlegajgcy rozbiorce. ..........ccuvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeee 136,50 m?
Budynek garazowy ( zostaje NienaruSZony) ............ceuuvveeeveiiiiiiiiiieeeiieeeiieeeeeeeeeeeeen 246,50 m?
RAMPA NAJAZAOWA ......c.eveeeeeeeeeeee ettt e et ee et eenseese et s s teee s 98,00 m?
Budynek garazowy zaadaptowany na bud. zaplecza przewodnikow pséw ............. 59,08 m?

5.2. Przeznaczenie terenu
Zgodnie z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntéw, dziatka nr 81/3 o pow. 5764m?
przy ul. Jana Pawia Il 2 jest przeznaczona na obiekty uzytecznosci publiczne;j.

5.3. Warunki gruntowo — wodne:
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Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowane obiekty zaliczono do
drugiej kategorii warunkéw geotechnicznych przy ztozonych warunkach
gruntowych.

Poziom zwierciadta wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Nie stwierdzono wptywow eksploatacji gérnicze;.

5.4. Komunikacja:

Obstuga dla komunikacji kotowej (gospodarczej i technicznej) oraz dojazd dla
uzytkownikow obiektu odbywa sie z ulicy Jana Pawta Il, wjazdem bramowym.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Komendy Powiatowej Policji usytuowany jest w Gnieznie przy ul.
Jana Pawia Il 2.
Budynek wzniesiony zostat w 20-30 latach na poczatku XX wieku, w formach
stylowych  modernistycznych, ujety w gminnej ewidencji  zabytkow.
W rzucie poziomym ma ksztatt prostokatny. Budynek 3 kondygnacyjny murowany z
ptaskim dachem krytym papa. Sciana zachodnia (szczyt budynku) zlokalizowane sg
w granicy dziatki i przylega do budynku sgsiedniego. Wewnetrzna stolarka mieszana,
z czesciowo zachowang stolarkg zabytkowg. Czesciowo wymieniona zewnetrzna
stolarka okienna i drzwiowa.
Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne:
- grzewczg z przytgczem do cieplika miejskiego
- elektryczng z przytaczem do sieci miejskiej
- wodno- kanalizacyjna z przytgczami do sieci miejskiej
- obecnie budynek nie posiada instalacji cieptej wody uzytkowej
( przy punktach zamontowano indywidualne podgrzewacze elektryczne)
W istniejgcym budynku administracyjnym znajduje sie rozdzielnia elektryczna
zmodernizowana w  2011r. i przystosowana do podigczenia czesci
nowoprojektowanej. Instalacja centralnego ogrzewania zostata zmodernizowana w
2012r.

6.1. Opis konstrukcji budynku:

Istniejgcy obiekty zostat przeksztatcony z szpitala polowego na Komende Policji
okoto 70 lat temu, w tym czasie zostata przeprowadzona adaptacja budynku na
potrzeby Komendy Policji. W czasie wojny budynek uzytkowany jako siedziba SS
wojsk niemieckich.

Wiek budynku mozna szacowaé na ponad 100lat.

W obecnym czasie obiekt etapowo remontowany na potrzeby Komendy Policji i
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej, nadproza ceglane,
stropy drewniane oraz ceramiczne, dach tradycyjny jednospadowy.
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FUNDAMENTY.

Poziomy element nosny stanowi uktad taw fundamentowych (prawdopodobnie)
betonowych o niewielkich odsadzkach, max 5cm, od $cian fundamentowych.
Szerokos¢ taw uzalezniona od szerokosci scian zewnetrznych i wewnetrznych
nosnych waha sie w granicach od 60 do 70cm.

SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petnej oraz cze$ciowo
mieszane ceglano kamienne.

Grubos¢ scian nosnych waha sie od 50 do 60cm.

Sciany czesciowo otynkowane tynkiem wapienno piaskowym, w duzym stopniu
zawilgocone i pozbawione tynku.

STROP NAD PIWNICA.

Strop nad piwnicg wykonany jako ceramiczny z cegty petnej, czesciowo jako
sklepienie krzyzowe, strop typu KLEIN na belkach stalowych oraz sklepienie
odcinkowe.

SCIANY NOSNE.

Sciany no$ne wykonane z cegty ceramicznej petnej grubosci od 25 do 45cm. Sciany
otynkowane tynkiem cementowo wapiennym oraz wapienno piaskowym. Czes¢ $cian
poddana renowaciji, gipsowana, oktadana ptytami gipsowo kartonowymi oraz
malowana.

Sciany zewnetrzne nie ocieplone zabezpieczone od zewnatrz tynkiem cementowo
wapiennym oraz farbg elewacyjna.

SCIANY DZIALOWE.
Sciany dziatowe czesciowo z cegty kratéwki, cegty petnej oraz w remontowanych
pomieszczeniach w lekkim systemie z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu

stalowym.

STROPY NAD PARTEREM | PIETRAMI.

Stropy nad parterem i pietrami wykonane jako belkowe drewniane o srednim
rozstawie belek co 100cm, grubos¢ stropu to od 35 do 45cm.

Czesciowo wykonane sufity podwieszone kasetonowe na stelazu stalowym oraz
zawiesiach systemowych.

DACH.

Dach wykonany w technologii tradycyjnej drewnianej ptatwiowo krokwiowej oraz
ptatwiowo kleszczowe;j.

Dach w pierwotnej konstrukcji dwuspadkowy, przebudowany na jednospadowy w
kierunku podwoérza.

6.2. Stan techniczny:

W budynku wystepujg zarysowania i spekania scian zewnetrznych i
wewnetrznych, zawilgocenie piwnic (miejscowe zalewanie), ubytki tynku w elewaciji i
zniszczenia cegty licowej. Nie sg spetnione obowigzujgce przepisy techniczno-
budowlane w zakresie ochrony przeciwpozarowej (np. drewniane schody,
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niewymiarowe klatki schodowe, nizsza klasa odpornosci pozarowej budynku od
wymaganej, brak pozarowego oddzielenia piwnic i kottowni, rozprzestrzeniajgce
ogien elementy poddasza, brak hydrantow wewnetrznych) oraz w zakresie przepisow
sanitarno-higienicznych (np. niewystarczajgca ilo$¢ sanitariatow, istniejgce
niewymiarowe, brak rozdziatu na WC damski i meski, brak szatni z zapleczem
sanitarnym).

Doktadny opis dotyczgcy stanu technicznego znajduje sie w czesci
konstrukcyjnej projektu- ocena stanu technicznego budynku istniejgcego.

6.3. Stolarka budowlana
Okna:
- wymienione na nowe z PVC nawigzujgcg do pierwotnego podziatu okien.
Drzwi:
Wszystkie otwory drzwiowe w budynku nalezy powiekszy¢ i przystosowac do
obowigzujgcych wymagan.
e Drzwi giébwne wejsciowe — dwuskrzydiowe i czesciowo aluminiowe
e Drzwi wejsciowe od strony podworza— jednoskrzydiowe czesciowo
przeszklone PCV
e Drzwi wewnetrzne — ptycinowe do pomieszczen biurowych, przeszklone w
klasie El 30 z klatek schodowych
e Drzwi w pomieszczeniach PDOZ — ZK O2 OP z okienkiem podawczym
e Segment aresztu wydzielony dodatkowo kratami stalowymi

W pomieszczeniach PDOZ nalezy stosowaé okna uchylne w grubo$ci muru z
zainstalowang na zewnagtrz kratg z pretow lub ptaskownikéw stalowych, a od
wewnatrz siatkg stalowg. Drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i
zamkiem mechanicznym lub elektronicznym oraz tancuchem zabezpieczajgcym,
otwierane na zewnagtrz, wyposazone w wizjer zapewniajgcy widocznosgé,
zabezpieczony od strony pokoju szkiem hartowanym, a z drugiej strony — ruchomg
zastong. Drzwi do pokoju dla os6b zatrzymanych nalezy wyposazy¢ w drzwiczki
stuzgce do podawania positkbw oraz zaktadania kajdanek osobom w nim
umieszczonym, posiadajgce zabezpieczenia uniemozliwiajgce ich otwarcie od
wewnatrz pokoju. Drzwi w umywalniach, natryskach i toaletach wyposaza sie w
szybe z niettukgcego sie materiatu lub w szybe zabezpieczong obustronnie siatkg
stalowg lub powtokg uniemozliwiajgcg jej rozbicie. Zapewnienie odpowiedniegj
szerokosci wyjscia z pomieszczen  zlokalizowanych na parterze poprzez
wstawienie drzwi o wymiarach co najmniej 90/200.

Drzwi do pokoi 0s6b zatrzymanych w strefie PdOZ:

- oScieznica ceowa lub kgtowa o grubosci 3mm z
uszczelkg EPDM na trzech krawedziach

- skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 2,0mm
i 1,5mm, skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o grubosci
60mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach

- wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60kg/m?

- trzy tozyskowe zawiasy

- 3 blokady przeciwwywazeniowe
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- wizjer typu wieziennego

- wyposazone w drzwiczki podawcze stuzgce do
podawania positkow lub skuwania zatrzymanego

- tancuch

- dwie zasuwy reczne

- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw=40dB

- przenikalnosc cieplna 2,2Uw

- malowane proszkowo w kolorze palety R

7. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC W ISTNIEJACYM BUDYNKU :

Przedmiotem opracowania jest remont i rozbudowa budynku Komendy Powiatowej
Policji w Gnieznie:

- rozbudowa budynku

- przebudowe uktadu funkcjonalnego;

- przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych

- catkowity remont piwnicy

- przebudowa sanitariatéw;

- wykonczenie wnetrz;

- wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej;

- wymiane wewnetrznej instalacji wod-kan;

- wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej;

- wymiane wewnetrznych instalacji teletechnicznych;

- rozbiérke takich elementéw budynku jak schody zew prowadzgce do piwnic ,
spacerniak potgczony z budynkiem gtéwnym

7.1.Program uzytkowy
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Funkcja zasadnicza obiektu —uzytecznos$¢ publiczna - Komenda Powiatowa
Policji; pomieszczenia techniczne i magazynowe scisle zwigzane z funkcjg gtowna.
Budynek KPP przeznaczony jest dla 232 oséb. Budynek posiada 2 wejscia jedno od
frontu , natomiast drugie od strony podworza.

W ramach inwestycji zostang urzadzone pomieszczenia do obstugi
interesantow.

7.2. Przewidywana liczba uzytkownikéw i warunki uzytkowania

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie liczy 232 osoby w tym 194
policjantow — 60 funkcjonariuszy wykonujgcych stuzbe patrolowg , 38 pracownikéw

cywilnych.

7.3. Emisja zanieczyszczen gazowych
- brak

7.4. Odpady

Odpady wytwarzane w obiekcie bedg usuwane przez uzytkownikow obiektu na
zasadach ustalonych z administratorem obiektu, do pojemnikow w wyznaczonych
miejscach i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

7.5. Emisja hatasu

Rozwigzania przyjete w projekcie nie powodujg wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8. OPIS KONSTRUKCYJNY BUDYNKU:

8.1. Remont elewaciji:
Wg odrebnego opracowania.

8.2.Przebudowa uktadu funkcjonalnego:

W istniejgcym budynku zostang przeprojektowane nastepujgce elementy:

Piwnica:

- trzy pomieszczenia magazynowe zostajg zaadaptowane na pom. Sali ¢wiczeh oraz
pom. sanitarne tych sal. Jedno z pomieszczen zostaje zaadaptowane na pom.
techniczne tgcznosci, a drugie na szacht techniczny stanowigcy tacznik
technologiczny budynku istniejgcego i nowoprojektowanego w ktdorym znajdujg sie
przejscia montazowe do przeprowadzenia instalacji. Pozostate pomieszczenia
zostajg przy swojej pierwotnej funkcji- magazynowe;.

Parter:

Toaleta ogolna zostaje przeprojektowana i dostosowana do wymogow sanepidu.
Pomieszczenie stuzbowe Zespotu Patrolowo- Interwencyjnego zostaje
przeprojektowane na pomieszczenie na akumulator z bezposrednim przejsciem do
serwerowni.

Pomieszczenie biurowe Wydziatu Zaopatrzenia i finansdéw zmienia swojg funkcje na
szatnie zespotu dyzurnych z wydzielonym w nim weztem sanitarnym.
Pomieszczenie znajdujgce sie bezposrednio z holu — socjalne interesantéw, zmienia
swoja funkcje i zostaje dostosowane na toalete dla os6b niepetnosprawnych.
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Niniejsze opracowanie zawiera przebudowe uktadu funkcjonalnego nastepujgcych
pomieszczen w strefie PDOZ(strefa zamknieta): na parterze poprzez wymiane istn.
drzwi do cel o szeroko$ci 80cm na drzwi o szerokosci 90 cm. Pomieszczenie
dyzurnego PdOZ zmienito lokalizacje i zostato zaprojektowane w pomieszczeniu w
ktérym obecnie znajduje sie magazyn. Bezposrednio w pokoju Profosa
zaprojektowano pomieszczenie pomocnicze wyposazone w zlew na wysokosci 50
cm, zawor czerpalny oraz kratke sciekowg. Natomiast pokdj Profosa zostaje
przeprojektowany na pomieszczenie do przeprowadzania czynnosci z zatrzymanym.
Wejscie do magazynu bielizny i odziezy czystej przez magazyn bielizny i odziezy
brudnej zostaje zlikwidowane. Kazdy z magazynow zostaje zaprojektowany z
wtasnym odrebnym z korytarza wejsciem.
Zmniejszono pokoj przyjesc¢ interesantow i wydzielono z niego pomieszczenie
przygotowania positkow osobom zatrzymanym, ktére wyposazono w umywalke,
zlewozmywak dwukomorowy oraz chtodziarke. W pomieszczeniu tym nalezy
przewidzie¢ zmywarke z funkcjg wyparzania naczyn, ewentualnie po umyciu naczyn
stotowych , z ktérych korzystajg zatrzymani, naczynia nalezy wyparzy¢ wrzatkiem.
Spacerniak przy pomieszczeniach PDOZ ulega catkowitej likwidacji, waski korytarz
stanowigcy przejscie na spacerniak zostaje zaadaptowane na pomieszczenie
pomocnicze.
Na wszystkich pietrach przeprojektowano sanitariat meski dostosowujgc go do
wymogow Sanepidu, zas na | i Il pietrze zaprojektowano bezposrednio przy
sanitariatach meskich, sanitariaty damskie. W tym celu na | pietrze wykorzystano
pom. laboratorium Kryminalnego oraz przylegajgce do niego pom. socjalne,
natomiast na Il pietrze na ten cel wykorzystano jedno pom. biurowe Zespotu
dochodzeniowo Sledczego Wydziatu Kryminalnego.
Na kazdej kondygnacji w miejscu w ktorym znajduje sie klatka schodowa
zaprojektowano wykucie Scianki podokiennej na catej wysokosci, ktére bedzie
stanowito przejscie na tgcznik do budynku nowoprojektowanego.
Na poddaszu budynku administracyjnego wydzielono z istniejgcej szatni pom. dla
tgcznosci bezprzewodowej oraz pom. wentylatornii.

Przeprojektowano wejscie gtobwne do budynku poprzez zaprojektowanie
pochylni dla niepetnosprawnych. Pietra |, |l sg przeznaczone dla o0séb
petnosprawnych co wynika ze sprawowanych przez nie funkcji stuzbowych.

8.3. Rozbidérka istniejgcych scianek dziatowych:

Przed przystgpieniem do rozbidérki nalezy odtaczyé wszelkie instalacje. Rozbiorki
murowanych scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop.
Ze $cianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno
warstwami. Zabronione jest bezposrednie zrzucanie zdemontowanego materiatu na
strop lub jego magazynowanie na stropie.

8.4.Nowoprojektowane otwory w istniejacych scianach nalezy
wykonaé¢ w nastepujacy sposob:

Przy otworach o szerokosci powyzej 1,00m nalezy na czas realizacji podstemplowac
stropy na dtugos¢ otworu + 0,5m z kazdej strony otworu.

Przy przesunieciu otworéw wymurowac¢ doprojektowane fragmenty $ciany, nastepnie
wykuc¢ w Scianie z jednej strony bruzde na gtebokos¢ osadzenia nowego nadproza

8.5. Nowoprojektowane sciany i scianki dzialowe:
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W budynku administracyjnym KPP w Gnieznie zaprojektowano wykonanie nowych
Scianek dziatowych:
e OQr.25cm
e 0gqQr.6cm
e 0gr.18cm
Zamurowania wykona¢ stosujgc materiaty podobne — ceramiczne (cegta
petna). Catos¢ wykonaé na zaprawie cementowo wapiennej marki M8.
Zastepczo mozna zastosowac cegte dziurawke lub bloczki z betonu
komorkowego.

8.6. Naprawa nadprozy okiennych i drzwiowych:

Po skuciu tynkoéw i przemyciu $scian wodg, naprawie podlegaé bedg nadproza
wykazujgce rysy i wszystkie nadproza zlokalizowane nad bramg. Zarysowane spoiny
nalezy wydtutowac na gtebokosc¢ ok 9cm i uzupetni¢ zaprawg klasy M10.
Nowoprojektowane nadproza wykonac wg projektu konstrukcji.

8.7. Stropy
Nie projektuje sie remontu istniejgcych stropow , jedynie wymiane posadzek w
piwnicy i parterze.

Ochrona przed wilgociag w pom. wilgotnych

Piwnica
Sciany piwnic nalezy osuszyc.

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg na
catej powierzchni za pomocg izolacji, potaczenia ze $cianami wykonac przy uzyciu
tasmy izolacyjnej .

Sposob uktadania

e ZaczgC uktadanie przy scianie przeciwlegtej do drzwi od lewej strony.
Wystajgce czesci ptyt (rgbki schodkowe) w obrebie poftgczenia ze Sciang
obcigc.

e Elementy uktada¢ w sposdéb ciggty; po obcieciu pierwszego rzedu zaczg¢
nowy rzad z przesunieciem (bez scinkow).Przesuniecie spoin co najmniej 20
cm, spoiny krzyzowe i styki czotowe sg niedopuszczalne.

e Przy ukfadaniu wiecej niz jednej warstwy elementow w razie potrzeby skleic¢ ze
sobg warstwy klejem powierzchniowym lub rownowaznym i potgczy¢ na
zszywki lub wkrety. Stosowac wkrety specjalne np.: 30 mm albo 45 mm lub
rbwnowazne.

Przygotowanie powierzchni
e Gruntowanie
Przed utozeniem wyktadziny i przed zaszpachlowaniem elementéw zagruntowac .

Cienkie wykladziny elastyczne
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Pod cienkie wykfadziny elastyczne (np. PCW, linoleum) zaszpachlowaé catg
powierzchnie suchego jastrychu warstwg o grubosci co najmniej 2 mm masy
szpachlowej. Styki/ spoiny ptyt uprzednio zaszpachlowac¢ ,a nastepnie zagruntowac
catg powierzchnie .

Oktadziny ceramiczne
Uktadanie na podktadzie cienkowarstwowym: stosowacC ptytki posadzkowe o
wymiarach maks. 33 cm x 33 cm, uzywac elastycznych klejow.

Montaz w obrebie otworow drzwiowych

W obrebie drzwi uktadac¢ w sposob ciggty albo wytworzy¢ pod skrzydtem drzwiowym
styk czotowy, podbudowany paskiem z ptyty wiorowej 19 mm o szerokosci ok. 10 cm,
ktéry nalezy sklei¢ z elementami/ ptytami. Przy potgczeniach suchego jastrychu z
innymi strukturami posadzkowymi przewidzie¢ wegarek, wzgl. Szyne rozdzielajgca
albo wstawi¢ profil dylatacyjny wywing¢ przy nim folie do gory.

8.8. Schody wewnetrzne.

Projektuje sie wymiane okfadziny drewnianej na ptytki podtogowe na klatce
stanowigcej tgcznik z nowoprojektowanym budynkiem, nawigzujgc do klatki gtownej
budynku.

8.9. Wiezba dachowa:

Catg wiezbe dachowg nalezy zabezpieczy¢ Srodkami grzybobojczymi i
ogniochronnymi , a strop ociepli¢ 20cm warstwg wetny mineralnej skalnej aby
doprowadzi¢ dach do NRO.

Dach znajdujgcy sie bezposrednio nad klatka schodowg nalezy oddzieli¢ ptytami
gipsowo-kartonowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60.

8.10. Schody zewnetrzne:

Do rozbudowanej czesci piwnicy- zdemontowac natomiast do czesci mniegj
rozbudowanej — przebudowac réwnolegle do elewacji pétnocno- wschodniej.

8.11. Rampa dla niepetnosprawnych:
Do wejscia gtdwnego od ul. Jana Pawta Il rampa nie jest wymagana. Od strony
podworza do wejscia zaprojektowano 1-metrowej dtugosci pochylnie o spadku 15%.

8.12. Klapy dymowe

Zaprojektowano 2 nowe klapy dymowe nad istniejgcymi klatkami schodowymi o wym.
110 x 110cm.

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

9.1. Wykonczenie zewnetrzne:

Elewacja pdtnocno- wschodnia (od strony podwodrza) zostaje ocieplona 15cm warstwa
styropianu i wykonczona jednolitym tynkiem cienkowarstwowym.
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Z istniejgcych s$cian (malowanych) nalezy usungé¢ wszelkie nawarstwienia i
zanieczyszczenia: powtoki malarskie, graffiti, naloty organizmow zywych a takze
znajdujgce sie tam elementy stalowe, itp. W miare potrzeb wykonac¢ dezynfekcje
fragmentéw Scian zagrozonych atakiem mikroorganizmow. Ostabione powierzchnie
murow wzmocni¢ srodkiem konsolidujgcym.

Partie tynkéw luznych, odspojonych od podtoza usungé. Sciany osuszyé. Po
odstonieciu murow ceglanych, wszedzie tam, gdzie zaprawy w spoinach sg ostabione
nalezy je usungc¢ na gtebokos¢ do 3 cm. Nalezy tez wyku¢ wszelkie uzupetnienia
cementowe przy uzyciu bruzdownic pneumatycznych i diut kamieniarskich W
miejscach peknie¢ dla wzmocnienia muru wstawi¢ w partiach fug prety ze stali
nierdzewnej. Do spoinowania uzy¢ zapraw mineralnych o parametrach fizyko-
mechanicznych zblizonych do zaprawy oryginalnej. Nastepnie powierzchnie sciany
zagruntowaé. Natozy¢ na nig warstwe scalajgca, a na nig warstwe farby silikatowej o
uziarnieniu Imm.

Obrébki blacharskie:
Wymiana rynien i rur spustowych oraz opierzen blacharskich na nowe z blachy
cynkowo- tytanowej 0,6mm.

Zadaszenia nad wejsciami:
Zadaszenia ze szkta bezpiecznego na metalowych odciggach.

Nosnik informaciji:
Na elewacji frontowej zaprojektowano tablice informacyjng z plexi , mocowang na
szpilkach.

9.2. Wykonczenie wewnetrzne.

Piwnica:

e Sciany — osuszy¢ i oblozyé pltytkami do potowy ich wysokosci w
pomieszczeniach tj: sanitariaty, kottownia. W pozostatych pomieszczeniach
zastosowac tynki renowacyjne

e Posadzki —ptytki podtogowe we wszystkich pomieszczeniach

Parter

e Sciany — komunikacja pozioma i pionowa — wykfadzina zmywalna do 2 m
wysokosci, pom. socjalne i sanitariaty — ptytki ceramiczne do 2 m wysokosci

e W holu wejsciowym nalezy Scisle stosowac sie do wytycznych standaryzacji.
Nalezy wydzieli¢ tzw. biatg Sciane (farba emulsyjna) oraz sciane w kolorze
ciemnym grafitowym. Na biatej Scianie nalezy umiesci¢ logo policiji.

e Posadzki —W parterze- nowa posadzka z ptytek podtogowych. Sanitariaty ,
pom. socjalne, magazynowe — ptytki podtogowe

Scianki dziatowe nowoprojektowane murowane na wszystkich kondygnacjach:
e na Scianach projektowanych tynk gipsowy zatarty na gtadko;
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e Sciany istniejgce - Partie tynkdéw luznych, odspojonych od podioza usunaé.
Nastepnie oczysci¢ i odttusci¢ oraz wykonac ich dezynsekcje. Wykona¢ nowe
tynki zmywalne

e Scianki systemowe w toaletach

-60mm grubosci laminowana ptyta wiérowa

- wilgocioodporna

- pionowe krawedzie drzwi oraz odpowiadajgce im krawedzie sciany frontowej
wykonczone felcem z twardego drewna bukowego

- profile aluminiowe, malowane proszkowo lub anodowane

- brzegi poziome wykonhczone 3mm grubosci paskami ABS

- n6zki ze stali nierdzewne;j

- zawiasy ze stali nierdzewnej

- klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego

- wysoko$¢ standardowa: 2000 mm wigczajgc 150 mm przeswit nad podtogg

Schody:
e Okfadzina drewniana na schodach do wymiany

SUFITY:
e nalezy sku¢ tynki spekane i w ztym stanie technicznym. Nastepnie skute pola
nalezy oczyscic i odttuscic. Tynki uzupetnia¢ zaprawg cementowo-wapienna.
e W catym budynku nalezy wykonacC sufity podwieszane z gyt gipsowo-
kartonowych.
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e w budynku administracyjnym nalezy wykonac¢ sufity z ptyt gipsowo-
kartonowych ognioodpornych o gr. 15mm mocowanych dwuwarstwowo.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej EI60.

e W sanitariatach budynku administracyjnego wykonac sufity z ptyt gipsowo-
kartonowych wodo i ognioodpornych o gr. 15mm mocowanych
dwuwarstwowo. Wymagana klasa odpornosci ogniowej EI60.

e W pozostatych sanitariatach zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe
wodoodporne tzw. Zielone.

=

Ptyta gipsowo-kartonowa
15mm

Profil gtowny

Profil nosny

Profil

Wieszak obrotowy dolny0
Przedtuzacz

Wieszak gérny
Przetyczka wieszaka
tacznik poprzeczny
jednostronny lub tgcznik
poprzeczny podwajny
10. Kotek rozporowy

COoNOOAWDN
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Projektowany system sufitdw podwieszanych na krzyzowej jednopoziomowe;j
konstrukcji nosnej o nastepujgcych parametrach:

Klasa odpornosci pozarowej min. (R)EI 60

Poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi 2x15mm zaleznie od przeznaczenia
pomieszczenia np.: 2x15mm

Uwaga:
Dopuszcza sie stosowanie innych systemow sufitow podwieszanych lub
samonosnych o nie gorszych parametrach niz wskazane powyze;.

MALOWANIE:

Sciany malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze pastelowym. W ciggach
komunikacyjnych do wysokosci 2 metrow stosowac farbe strukturalng zabezpieczong
lakierem. Nie dopuszcza sie zmiany koloru pomiedzy farbg emulsyjna a strukturalng.

POSADZKI:
Projektuje sie wykonanie nowych posadzek sktadajgcych sie z nastepujgcych
warstw:

e Ptlytki gres w kolorze szarym antyposlizgowe o klasie scieralnosci min. PEI IV.

e W pomieszczeniach biurowych i ciggach komunikacyjnych:

- linoleum w kolorze szarym o nastepujgcych parametrach:

e W pomieszczeniach reprezentacyjnych tj. gabinecie komendanta oraz z-cy
komendanta, sekretariatach wydziatow oraz gabinetach naczelnikow i z-cow
naczelnikdw wydziatow:

- wykfadzine dywanowg petelkowg o nastepujgcych parametrach:

« W sanitariatach oraz w zespole pomieszczen dla os6b zatrzymanych:

- ptytki gres w kolorze szarym antyposlizgowe o klasie scieralnosci min. PEI IV

OBUDOWY PIONOW KANALIZACYJNYCH | WENTYLACYJNYCH:
Piony kanalizacyjne i wentylacyjne nalezy obudowaé $cianami w systemie
Projektuje sie wykonanie obudowy z:
e 2 warstw ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej w pomieszczniach mokrych
e 3 warstw plyty gipsowo-kartonowej o gr. 15mm lub rownowaznej kanatow
wentylacyjnych piwnicy
o 2 warstw plyty gipsowo-kartonowej w pozostatych pomieszczeniach

WYPOSAZENIE SANITARNE:
Przewiduje sie wymiane przyboréw sanitarnych.
Projektuje sie w sanitariatach toalety kompaktowe i grzejniki ptytowe dolnozasilane.

9.3. Kolorystyka:

Partie tynkowane malowac¢ w kolorze zblizonym do KEIM

Balustrady balkonowe oraz schodowe w kolorze zblizonym do RAL 7016.
Rynny w kolorze naturalnym —tytanowo-cynkowe.

Stolarka drzwiowa i okienna w kolorze biatym
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10. 1ZOLACJE BUDYNKU

10.1. Wykonanie nowej izolacji pionowej:
Zewnetrzng izolacje scian wykonac¢ w nastepujgcy sposob:
odkry¢ sciany fundamentowe. Nastepnie Sciany osuszyé. Po odstonieciu muréw
ceglanych, wszedzie tam, gdzie zaprawy w spoinach sg ostabione nalezy je usungc¢
na gtebokos$¢ 3cm. Do spoinowania uzy¢ zapraw mineralnych o parametrach fizyko-
mechanicznych zblizonych do zaprawy oryginalnej. Powierzchnie scian wyréwnac.
Nastepnie wykonac¢ pas o szerokosci 20cm z zaprawy o parametrach:
baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery;
kolor: szary;
postaé: proszek + ptyn zarobowy;
konsystencja: pastowata;
wigzanie i twardnienie: hydrauliczne oraz na skutek reakcji chemicznej;
gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm3
petna wytrzymatos¢ (np. wypetnienie zbiornikéw): po 3 dniach
gorna krawedz powinna znajdowac sie 5cm powyzej poziomu terenu
Nastepnie wykonac izolacje bitumiczng gr 3,5-4mm.
dane techniczne izolacji bitumicznej:
rodzaj materialu: dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniajgca
baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
rozpuszczalniki: brak
konsystencja gotowej do nakladania masy: pastowata
kolor: czarny
gestosé gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3
obcigzalnos¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 mn/m2
temperatura migkniecia (metoda pierscienia i kuli): ok. 130°c
sucha pozostatos¢: 90% (tzn. natozona warstwa swiezej masy o grubosci
1,1 mm po wyschnieciu ma grubo$¢ 1 mm).
Izolacje bitumiczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi geowtokning.
Cokot zaimpregnowacé preparatem hydrofobowym o nastepujgcych parametrach:
baza: matoczgsteczkowy silikat
rozpuszczalnik: wystepuje
barwa: bezbarwny
konsystencja: ciekta
gestosé: 0,79 kg/dm3
zuzycie: od 0,1 do 1,5 1/m2
sposéb nanoszenia: natrysk, malowanie, nasycanie;

10.2. Wykonanie nowej izolacji poziomej:
Projektuje sie wykonanie nowej izolacji poziomej metodg iniekcji krystaliczne;.

Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodg iniekcji

krystaliczney:

1. Plaszczyzne muru nalezy nawierci¢ siatkg otwordw iniekcyjnych w odlegtosciach w
rzedzie i pionie co 20 cm do wysokosci 1,4 od poziomu posadzki danego
pomieszczenia. Otwory o $rednicy 20 mm wykona¢ przy uzyciu mtotéw udarowo
obrotowych. Otwory iniekcyjne nalezy wierci na gtebokosci grubosci muru minus
10 cm oraz pod katem 30° do poziomu. Sposéb wiercenia otworow ilustrujg
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rysunki przekroju poziomego i pionowego murow wierconych jednostronnie i
dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nalezy nawilzy¢ przed wprowadzeniem srodka
iniekcyjnego wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 |,
ktory poza nawilzaniem wyptukuje z otworow zwiercine stanowigcg przeszkode w
penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otworéw skierowa¢ z urzgdzenia
iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne nalezy wprowadzi¢ grawitacyjnie, po okoto 30
minutach od nawilzenia, swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z
cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich
proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna miecC
konsystencji tatwo samopoziomujgcg sie w naczyniu i tatwo wylewajacyg sie z
naczynia przez otwor o Srednicy 2 cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie
Srodka iniekcyjnego réwna si¢ objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego.
Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajgcym
(flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji nalezy dodatkowo zaslepié tuz przy wylocie,
(przy uzyciu szpachelki) tym samym s$rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej
konsystencji.

4. Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy
ja zastosowac do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikow mieszanki.
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Przepusty rur uszczelniany elastycznie (rura stalowa musi by¢ oczyszczona i
pomalowana antykorozyjnie, a rura z tworzywa sztucznego zmechacona papierem
sciernym w miejscu uszczelniania): 1-$ciana budynku osuszona metodg iniekc;ji
krystalicznej, 2-wypetnienie otuliny piankg poliuretanowg elastyczng miedzy rurg a
Sciang, 3-poszerzenie wypetnienia np. piankg elastyczna, 4-Hydrostop-Elastyczny
Zbrojony lub rownowazny z zaktadem 10cm na powierzchnie betonu i okoto 5cm na
rure.

10.3. Izolacje termiczne:

DACH
Z wetny mineralnej grubosci 12cm uktadanej pomiedzy krokwiami oraz 5cm ukfadana
pomiedzy ptytami gkf a konstrukcjg dachu

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia A b = 0,035 W/mk
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ELEWACJA POLNOCNO- WSCHODNIA

Z wetny mineralnej gr. 15cm
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,045 W/mK

10.4. Paroizolacje

Folia budowlana paroizolacyjna pod wetna mineralng nad wetng mineralng
membrana paroprzepuszczalna;

10.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe wykonywane na budowie oczysci¢ do ll-ego stopnia czystosci.
Oczyszczona i odtluszczong powierzchnie zagruntowac 2x farbg do gruntowania.
Malowanie po zagruntowaniu 2x emalig chlorokauczukowg ogolnego stosowania.

11. INSTALACJE WEWNETRZNE

11.1. Instalacja C.O.
Instalacja grzewcza w projektowanym budynku zasilana bedzie z projektowane;j

kottowni zlokalizowanej w piwnicy.

Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych lub sciennych. Przejscia rur przez sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych z materialu nie twardszego niz sama rura.
Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym
nieoddziatujgcym na przewody.

Dla pomieszczen budynku KPP projektuje sie grzejniki ptytowe.

11.2. Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji jest piec zlokalizowany w piwnicy.

11.3. Instalacja elektryczna:
Projektowana wg proj. Branzy elektrycznej.

12.  ZAPEWNIENIE WARUNKOW UZYTKOWANIA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt dostepny dla niepetnosprawnych - wejscie do budynku za pomocg podjazdu
od strony podwdrza natomiast od frontu bezposrednio z poziomu terenu.

13. WARUNKI ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

Fagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia ‘Budynek remontowany Sredniowysoki
wysokos¢ i liczba Budynek 4 kondygnacyjny oraz piwnica
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kondygnaciji:

2. Odlegtos¢ od
obiektow
sgsiadujgcych:

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia zabudowy: 636,03 m2.
Powierzchnia uzytkowa :
1790,38 m?

Wysokosc¢ do kalenicy:
+14,40

Kubatura
budynku:5931,06 m*

Odlegtos¢ budynku od dziatek sgsiednich — istniejgce.
Budynek stanowi odrebng strefe pozarowag wzgledem
budynkow na sgsiednich dziatkach — Sciany oddzielenia w
klasie REI120.

3. Parametry pozarowe

wystepujgcych
substancji palnych:

4. Przewidywana
gestos¢ obcigzenia
ogniowego:

Budynek uzytecznosci publicznej— state elementy
wykonczenia i wystroju budynku w euroklasie palnosci nie
nizszej niz C / Cy — s1; sufity podwieszane w euroklasie
palnosci nie nizszej niz A2-s1,d0.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktorych witasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti24S,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniach magazynowych ma nie przekroczyc
wartosci 500 MJ/m2.

5. Kategoria zagrozenia
ludzi, przewidywana
liczba osob na kazdej
kondygnacji i w
poszczegdlnych
pomieszczeniach:

Budynek kwalifikuje sie do kategoria ZLIIl zagrozenia ludzi.
Piwnice klasyfikuje sie jako PM z pomieszczeniami z
przeznaczenia ktorych wynika przebywanie oséb.

6. Ocena zagrozenia
wybuchem
pomieszczen oraz
przestrzeni
zewnetrznych:

7. |Podziat obiektu na

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Budynek razem z nowoprojektowanym zalicza sie do jedne;j
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Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

strefy pozarowe:

strefy pozarowej ZLIIl. Piwnica funkcjonalnie powigzana z
czescig nadziemng oddzielona w mysl wymagan warunkow
ewakuacji — strop REI60 wejscie do piwnicy na poziomie
piwnicy, zamkniete drzwiami w klasie EI30.

8. Klasa odpornosci Istniejgcy budynek - podlegajgcy remontowi - ma by¢ etapowo
pozarowej budynku,  doprowadzany do spetnienia wymagan dla klasy B odpornosci
klasa odpornosci pOZarowe;j
ogniowe] | stopien - strop nad piwnica budynku w klasie REI60;
rozprzestrzeniania K kcia dach Klasie R30-
ognia elementow - konstrukcja dachu w klasie ;
budowlanych: - przekrycie dachu w klasie RE30

Wszystkie elementy budynku NRO, pokrycie dachu NRO,
ocieplenie budynku na bazie niepalnej wetny mineralne;.
Obudowa klatki schodowej co najmniej w klasie EI60.
PRACE PROWADZONE BEDA SUKCESYWNIE PRZY
NAJBLIZSZYM REMONCIE.

9 Warunki ewakuacji,  Dtugosci dojé¢ ewakuacyjnych:

OSW|e_tIen|e’awary.Jne - 20 m jak dla jednego dojscia ewakuacyjnego;

(bezpieczenstwa i ; . g ,

ewakuacyjne) oraz - 40 m jak dla dwdch dojs¢ ewakuacyjnych.

przeszkodowe: W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe w funkcji
pionowych drog ewakuacyjnych — klatki obudowane w klasie
E160, do ktorych wejscia z kondygnacji zamkniete drzwiami
ppoz. EI30.
Klatki schodowa wyposazone w grawitacyjny system usuwania
dymu z samoczynnym napowietrzaniem, sterowany przez SSP
budynku.
Drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze.
Drogi ewakuacyjne oznakowane znakami ewakuacji zgodnie
PN.

10. Sposob Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach
zabezpieczenia instalacyjnych przez sciany i stropy dla ktorych klasa
przeciwpozarowego odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REIG0 lub EI60 —w
instalacji uzytkowych: | tej samej klasie co te przegrody.

11.

Dobdr urzgdzen
przeciwpozarowych:

Budynek objety jest ochrong przez adresowalny system
sygnalizacji pozaru /SSP/ - ochrona catkowita. SSP
podfgczony do terenowo wtasciwej komendy powiatowej PSP.

Hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym —
jednoczesnosc¢ poboru wody z dwoch hydrantow — hydranty
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Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

zabezpieczajg catg powierzchnie wewnetrzng budynku.

Grawitacyjny system usuwania dymy z klatek schodowych
zgodnie z PN-B 02877-4 z samoczynnym
napowietrzaniem sterowany przez SSP budynku.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838 -
oprawy modutowe posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
CNBOP; natezenie 5 Ix czas swiecenia co najmniej 1 godzina.
Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pragdu
§183 ust. 2-4 warunkow technicznych.

Miejsca lokalizacji urzgdzen ppoz. oraz gasnic oznakowane
znakami ppoz. zgodnie z PN.

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.

12. Wyposazenie w Obiekt nalezy wyposazy¢é w 2 gasnice na pietro Miejsca
gasnice: lokalizacji gasnic powinny zosta¢ oznakowane znakami ppoz.
zgodnie z PN-N-01256-01:1992.
13.|Zaopatrzenie w wode |Hydrant 22m/s
do zewnetrznego
gaszenia pozaru:
14. Drogi pozarowe: Dla budynku wymagana droga pozarowa, ktorg stanowi ul.

Jana Pawia Il

14. UWAGI KONCOWE:
Nie jest dopuszczalna zmiana kolorystyki elewaciji.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi

normami

| przepisami prawa budowlanego.

W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposéb wykonania robét nalezy
uzgodnic¢ z projektantem a takze z miejskim konserwatorem zabytkow.

Uzyte materiaty budowlane musza posiadac aktualne deklaracje zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiada¢ aktualne atesty PSP.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU
ISTNIEJACEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJIW
GNIEZNIE




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21 38,
UL. 11 LISTOPADA 11E/39 tel. kom. 0 604 823 027

1. Opis budynku

1.1. Ogédlna charakterystyka i potozenie
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na ul. Jana Pawta Il 2 w
Gnieznie i podlega ochronie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Gnieznie.

1.2. Uklad i uzbrojenie budynku
Budynek petni funkcje Powiatowej Komendy Policji. Obiekt ma 3 kondygnacje
naziemne i jest w petni podpiwniczony. W obiekcie wystepujg instalacje:
Wod- Kan, c.o, elektryczna , teletechniczna. Komunikacja pionowa odbywa sie
poprzez dwie klatki schodowe.

1.3. Projektowane zmiany
Projekt przewiduje likwidacje wtdrnego detalu architektonicznego w postaci
zadaszonego portalu wejsciowego zwienczonego tympanonem, dwéch
pilastréw wprowadzajgcych pionowy akcent oraz rozbiorke tréjkagtnego
zwienczenia scianki kolankowej, a takze od strony podworza rozbiorke
spacerniaka oraz schodéw zewnetrznych do piwnic. Dla uporzgdkowania
elewacji, zarowno ulicznych jak i podwérzowych, zaktada sie likwidacje
zbednych instalacji i urzgdzen na nich zamontowanych.

1.4. Opis budynku - stan istniejgcy
Budynek z cegtly petnej , w konstrukcji tradycyjnej. Dach skosny wsparty na
ptatwiowo- kleszczowej wiezbie dachowej niezabezpieczony termicznie.
Stolarka okienna wykazuje sie znacznym zuzyciem technicznym i jest
czesciowo wymieniona na nowg wykonang z PCV w kolorze biatym z
czesciowym zachowaniem oryginalnych podziatow okien.

2. Opis projektowanych robét

2.1.1. Wymogi techniczne.

Wymagane parametry techniczne materiatow zastosowanych w projekcie spetniajg
dostepne na rynku zestawy wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg. Wyroby budowlane nalezy stosowaé
zgodnie z wydang aprobatg (Europejskg lub krajowg). Jesli dotyczy ona catego
systemu, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowac
wiasciwy zestaw. Zmiana poszczegdlnych sktadnikdw systemow jest
niedopuszczalna.

Mozliwe jest jedynie stosowanie wyrobow budowlanych, ktére posiadajg parametry
techniczne nie gorsze niz parametry materiatéw wskazanych w projekcie.

3. Prace przygotowawcze.

W celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok ,
zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy
pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza. Powitoki stabo zwigzane z
podtozem np. odparzone tynki i stabe warstwy podtoza trzeba usungé, a nastepnie
uzupetni¢ wszelkie ubytki gotowg zaprawg tynkarskg wtasciwg dla obiektow
zabytkowych. Nalezy zdemontowac rury spustowe, int. Odgromowg i wszystkie
elementy przytwierdzone do $cian zewnetrznych (kable, inst. Odgromows itp.)
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Istniejgce okablowanie biegngce na Scianach zabezpieczy¢ poprzez przetozenie ich
do rurek winidurowych lub PCW. Istniejgce puszki, tablice i inny osprzet wysung¢ od
Sciany ona grubosc¢ projektowanej warstwy renowacyjnej.

4.Renowacja elewaciji.

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy usung¢ wszystkie wtornie
wystepujgce detale architektoniczne. Projekt przewiduje rozbiorke zadaszonego
portalu wejsciowego zwienczonego tympanonem likwidacje pionowych akcentow w
postaci pilastréw wraz z rozbiérkg tréjkatnego zwienczenia oraz usuniecie wszelkich
gzymsow elewacji podwoérzowej. Po wykonaniu prac demontazowych wykonac
wszelkie prace naprawcze elewaciji.

Nalezy miejscowo usung¢ warstwe starego, spekanego tynku wystepujgcego na
Scianach budynku i zagruntowac je stosujgc preparat gruntujgcy. Nie nalezy skuwac
elementéw sztukatorskich znajdujacych sie na elewacji budynku. Wszelkie ubytki
uzupetni¢ metodg tradycyjnego wyciggania profili elewacyjnych szablonem, z
zachowaniem istniejgcych ksztattow profili. Opaski wokot okien nalezy doktadnie
oczyscic z farby i sprawdzic ich stabilnosé. ,Gtuche” elementy nalezy odbi¢. Jezeli ich
ilo$¢ nie bedzie duza mozna uzupetni¢ ,z reki” stosujgc zaprawy mineralne, zbrojone
widkning. Podobnie nalezy sprawdzi¢ pasy gzymséw na elewacji. W miejscach
mocno zawilgoconych catkowicie odku¢ i wykonac¢ na nowo.

W pasmie kondygnacji parterowej nalezy metodg tradycyjng wykonac profile
boniowania. Podziaty boni przedstawiono w czesci graficznej projektu. Krawedzie
boniowania wysung¢ na dt. 3 cm poza sciane budynku. Rowki rozdzielajgce wykonacé
o przekroju prostokgtnym 3x3cm . Nad ostatnim pasmem boniowania wykonac
gzyms posredni o profilu zgodnym z profilem gzymsu szczytowego. Ponizej
boniowania , w strefie cokotu, zamocowa¢ ptyty granitu szarego- opcjonalnie
dopuszcza sie wykonanie powtoki tynkarskiej malowanej zgodnie z koncepcjg
kolorystyczng budynku.

Wszystkie elementy opierzenia wymieni¢ na nowe wykonane z blachy tytan — cynk w
kolorze naturalnym. Rynny oraz rury spustowe rowniez wymieni¢ na nowe wykonane
z blachy tytan- cynk. Dodatkowo rury spustowe nalezy wyposazy¢ w otwory
rewizyjne. Parapety zewnetrzne wymieni¢ na nowe wykonane z blachy tytanowo-
cynkowej.

5. Wymiana stolarki okiennej.

Nalezy kontynuowa¢ wymiane starych okien , wykazujgcych znaczne zuzycie
techniczne , wg audytu energetycznego o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5
W/(m%K)- (szyby <1,1), szczelnoé¢ a < 0,3 rozwieralno- uchyline.

Stare okna elewacji podworzowej wymieni¢ na nowe, wykonane z PCW bez
szprosow weneckich. Wszystkie okna montowac jako wyposazone w automatyczne
nawietrzaki, okna montowac¢ z nowymi parapetami zewnetrznymi wykonanymi z
blachy tytan- cynk. Na elewacji szczytowej przewiduje sie odtworzenie
zamurowanego okna na kondygnaciji Il pietra. Otwor oraz okno wykonaé na wzor
istniejgcych okien sgsiednich. Dodatkowo okno na | Pietrze zlikwidowac, wykonujgc
zamurowania z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej , ujednolicajgc
detal architektoniczny zwiehczenia opaski okienne;.
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Przed przystgpieniem do montazu nowych drzwi nalezy wykonac prace majgce na
celu zmniejszenia istniejgcych otworow drzwiowych.

Na elewacji frontowej zaktada sie likwidacje naswietla nad drzwiami wejsciowymi.
Zamurowanie wykonac po osadzeniu nowego nadproza z belek stalowych.

Otwor drzwiowy, drzwi wyjsciowych na elewacji podworzowej , zmniejszy¢ do
szerokosci 110cm. Zamurowania wykonac z cegty ceramicznej na zaprawie
cementowo- wapiennej z powigzaniem elementéw stalowymi wgsami z istniejgcg
konstrukcjg sciany. Ostateczng grubosc¢ projektowanego zamurowania dopasowac
do istniejgcej grubosci $ciany. Sciany po wymurowaniu wykonczy¢ od strony
zewnetrznej tynkiem mineralnym zgodnym z istniejgcym w kolorystyce
przedstawionej w czesci graficznej projektu. Od strony wewnetrznej wykonac
warstwe tynku wewnetrznego malowanego farbg emulsyjna.

Drzwi frontowe wymieni¢ na nowe , dwuskrzydtowe, wykonane z aluminium lub ze
stali z przeszkleniem (szkto bezpieczne klasy P2) w kolorze RAL 7043.

Drzwi podworzowe, jednoskrzydtowe , wykonane z profili PCW w kolorze biatym ,
pozostawic¢ z przeszkleniem szktem bezpiecznym klasy P2.

Wszystkie uktady i podziaty projektowanych drzwi zewnetrznych przedstawiono w
czesci graficznej projektu.

Wyposazenie drzwi i okien:

- samozamykacze we wszystkich drzwiach

- wszystkie zamki wyposazy¢ w klamki z zamkiem patentowym elektromagnesem
- drzwi z dodatkowym uszczelnieniem , odbojnikiem

6. Montaz zadaszenia wejscia oraz nosnikéw informacji.

Nad wejsciem gtownym wykonaé zadaszenie w konstrukcji lekkiej , z przeziernym
wypetnieniem ze szkta bezpiecznego klasy P2. Konstrukcje zamocowac na
wysokosci istniejgcego gzymsu posredniego , podwieszong do Sciany na stalowych
odciggach. Elementy mocowania tafli przestoni¢ blachg aluminiowg mocowang pod
gzymsem. Analogicznie wykonac zadaszenie wejscia od strony elewacji
podwodrzowe;.

We wskazanych w projekcie miejscach zamocowac tablice informacyjng wykonana z
bezbarwnej ptyty ‘plexi” oraz podswietlane litery napisu ,POLICJA”. Wszystkie
elementy mocowac , jako odsuniete od elewacji , na ,szpilkach”.

7.Kolorystyka

Koncepcja — tonacja bezowa, ujednolicenie kolorystki elewacji stosujgc na niej kolor
bezowy (KEIM 9529) , zaakcentowanie elementow sztukaterii kolorem
jasnobezowym (KEIM 9556) , podkreslenie strefy cokotu przez zastosowanie na niej
oktadziny z ptyt granitu w kolorze szarym lub wykonczenia tynkiem malowanym w
kolorze ciemnoszarym (KEIM 9525) . Wneki okienne w kolorze opasek okiennych
(KEIM 9556) — w strefie boniowania — w kolorze elewacji (KEIM 9529).




