Wyposazenie podstawowe - strzelnica kulowa 25m

11

P11

Transporter tarcz do strzelah do celéw statych na
15... 50m - wersja szynowa gorna. Sktada sie z toru
jezdnego, napedu z uktadem sterowania,

wozka, pulpitu elektronicznego. Mozliwos¢
zatrzymywania w 5 dowolnych odlegto$ciach np.
5,10,15,20, 25 m - sterowanie mikroprocesorowe.

TTS-25 -
SG

P=0,2kW/1,0k
W 220V/380,
50Hz

kpl.

1.2

P54

P54.1

P54.2

P54.3

P54.3

UNIWERSALNY SYSTEM DO STRZELAN
SYTUACYJNYCH.

W sktad wchodza: sterownik komputerowy,
obrotnice uniwersalne uchylno-obrotowe - wrog-
przyjaciel, opcjonalnie mozliwo$¢ wspotpracy z
komputerowym systemem rejestrac;ji trafien.

USS-5

kpl.

Sterownik komputerowy PC, dotykowy monitor min.
10", oprogramowanie - sterowanie bezprzewodowe

zasilanie - sie¢
220V AC

kpl.

Obrotnica - tarcza uniwersalna - obrotowa wrég -
przyjaciel

sterowanie
radiowe
bezprzewodow
e

zasilanie -
24V DC -
akumulator,

kpl.

Pulpit do sterowania recznego - moze by¢
zintegrowany ze sterownikiem komputerowym

kpl.

Zasilacz z gniazdami wtykowymi i przewodami
przytaczeniowymi

kpl.

Ekran tarczy - Sylwetka TS - WP

1400 x 500

szt.

1.3

Razem wyposazenie - netto

1.4

Razem montaz - netto - %

10

1.5

Razem netto

Wyposazenie strzelnic - uzupefni

ajace u

niwe

rsalne

2.1

U2

Stolik stanowiskowy regulowany

S$SZ-25

ok.30-
50x60cm,
h=70-100cm

szt.

2.2

U6

Taboret

szt.

KPP P-w-GreZme=techmotogiastrzetmicy

Tyte=przedman
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Konstrukcja
. . . metalowa, _
23 U11 Przestona miedzystanowiskowa -siatkowa PS-25/1 siatka zielona h—_ZOOcm, szt 3
przestawna s=145cm
bezwezet
kowa ciezka
24 U14 Kulochwyt _stalowy lamelowy - z ptytami KSLZ -25 I=€>,75m kpl. 1
wkiadanymi h=2,8m
Blacha czotowa - stalowa o podwyzszonej twardosci | KSLZ -
24.1 1 U144 18G2 (55-60) - element podstawowy 25.1 gr. 10mm
Element odbierajgcy- blacha stalowa o KSLZ -
24.2 | U143 | o viszonej twardosci 18G2 (55-60) 25.1 gr- 10 mm
2.5 U24 |Ostona przednia kulochwytu OAPK-25 kpl. 1
zabezpieczajacego przed dtugosé 578 cm
odbiciami (rykoszetami) wysokos¢ 270 cm
- gumowa Zowerzchma- 18.7 m2
ptyty kulochwytowe gumowe czotowe - typ PKC OAPK- Piyty kul.czof. 60cm x
251 | U241 typ PKC szt. | 45
30...50 251 70cm
30...50
OAPK- Ptaskownik
2.5.2 | U24.2 |Konstrukcja nosna - stalowa 25.2 stalowy 60 x szt. 18
’ 10
. ) ) ptyty zelowe
253 | U24.4 Z‘I’?’a ffz"’_wiﬁor"y;hs‘i;r:gwisig 5 om - montowane w Polythermo szt. | 8
P 60 x 70 x 5
2.6 U27 |Scianka bezpieczenstwa SB1 Wymiary kpl. | 1
dlugosé 152 cm
wysokos¢ 150 cm
gowerzchnla- 23 m2
Ptyty kul.
261 U27.2 gg/tyélléulochwytowe gumowe boczne - typ PKB SB1-2 boczne typ 55()Occnr1n X m2 | 2.3
PKB 30...43
2.6.2 | U27.3 |Ptyta OSB SB1-3 OSB 15- 18 2,3 m2 | 2,3
2.6.3 | U27.4 |Laty drewniane impregniowane SB1-4 60 x 30 ...50 150 mb | 15,1
KPP w Gnieznie - technologia strzelnicy krytej - przedmiar
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Stolik do czyszczenia broni z blatem z ok 150 x 60
2.7 u28 . . szt. 1
postformingu lub z wyktadzing gumowa h=72 cm
Ostona dolna urzadzenia - do strzelan blacha stalowa
sytuacyjnych wrog-przyjaciel na strzelnicy 25m Z osona z piyt h=60cm
2.8 u42 OD3-WP2 PKC i PKB na _ ’ 41,8 | kpl. 4
stalowa z naktadka antyrykoszetowa gumowa fatach gr.25 [=70cm
oraz ostonami bocznymi -przenosna (32) mm
Blacha
stalowa gr. 5 h=60cm,
2.8.1 U42.1 |Ostona stalowa OD3-WP2 mm., 18G2 I=70cm 16,8 kpl. 4
( 60-55).
Przestona gorna nr P1...10 - ostona naswietlaczy
29 u4a7 f)SWletIe.nlowych, oswietlenia ogolnego, rzu’tnlka PG-1 Blacha 18G2 kpl. 10
i kamer itp. sprzetu oraz do mocowania toréw
iezdnvch
Przestona nr P1..8 pokryta wetng mineralng wysokosé H 60 cm
Prz.esiona nr P9-.P10 pokryta ptytami gumowo- dtugosé L 575 cm
poliuretanowymi
grubosé bl. 6 mm
powierzch. S 3,45 m2
Blacha
2.9.1 | U47.1 |Przestona stalowa stalowa kpl. 10
gr.5mm-18G2
Deski gr. 30
2.9.2 | U47.2 |Ekran drewniany przestony mm na fatach szt. 8
25mm
293 | uar.3 Wetna tlumigca z welonem szklanym - kolor gestosci ok 45 gr. 5 cm 3795 | m2 |304
pastelowy kg m/3
deska
2.9.4 | U47.4 |Deska maskujaca sosnowa gr.2,5cm | 5,75 | mb | 46
impregnowana
2.9.5 | U47.5 JUchwyt przestony - stropowy szt. 30
2.9.6 | U47.6 |Uchwyt przestony - $cienny - boczny L 75 x50 szt. | 40

KFF w Gnieznie - technologia strzelnicy Krytej - przedmiar
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2.9.7 | U47.7 JUchwyty metalowo-gumowe szt. 70
2.9.8 | U47.8 |Piyty gumowo-poliuretanowe gr. 30...50mm 50x50cm m2 7
2.10 U49 |Ostona naciaggéw TTS-25 PG2-TTS I= (cm) 575 kpl. 1
h= (cm) 30
S=(m2) 1,73
Ostona stalowa naciagéw z uchwytami (sprawdzic¢ Blacha
2.10.1 | udg. [->00 > SO0 toraan?i) P stalowa 1,73 kpl. | 1
ymiary miedzy gr.emm-18G2
Ptyty
2102 | u49.2 Ekran antyrykoszetowy na tatach drewnianych gr. kulochwyt owe 173 kpl. 1
30mm czotowe typ
PKC 30-50
2.10.3 | U49.3 |taty drewniane gr.. 30 mm - impregnowane Deslr(rl]r%r. 30 h=40cm, kpl 1
211 U50 Os’f?na stalowo drewniana toru jezdnego i PG3-TTP I= (cm) 575 Kkpl. 1
naciaqu
h= (cm) 35
S=(m2) 2,0125
Blacha
2.11.1 | U50 .1 |Ostona stalowa PG3-TTP stalowa kpl. 1
gr.8mm-18G2
Ptyty
2112 | U50 2 Ekran antyrykoszetowy na tatach drewnianych gr. kulochwyt owe | 60x 70cm kpl. 1
30mm czotowe typ
PKC 30-50
2.11.3 | U50 .3 |taty drewniane gr.. 30 mm - impregnowane Deslr?]r?jr. 30 kpl 1
Komora stalowa do roztadowywania i kontroli broni - ok. 50 x 50 x
212 U98 [ptyta czotowa zelowa POLYTHERMO gr. 5¢cm - KRBZ-2 ' kpl. 1
. 50 cm
odporno$¢ => 1000 J - wsp bezp. 2
213 | U99 |Podstawa (stolik) pod komore do kontroli broni h5=07; i?n kpl. | 1
214 anakoyvanle !|n| ognia i lini celéw oraz strefy Kkpl. 1
niebezpiecznej
2.15 Razem wyposazenie - netto
RPP W Gnieznie - technologia strzelnicy Krytej - przedmiar
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2.16 Razem montaz [%] 10
217 Ogétem
3 Elementy budowlano-instalacyjne
31 B53 Sciany.S1 -,Montaz wytiu.mienia ak.ustycznego 3,8%3,5*2 + m2 | a7
strzelnicy - Sciany w strefie stanowisk. 5,75"3,5
Panele (ptyty) np. Ecophon Wall Super G - kolor
biaty gr. 40mm. Uzupetni¢ od $ciany wetng gr. 50
mm pottwardg gestosci ok. 30...55kg/m3
Deska lub ptyta drewniana OSB3 antyrykoszetowa
gr.ok. 15...18 mm
taty drewniane (ruszt) do montazu wyttumienia
akustycznego
Deski sosnowe suche impregnowane kompleksowo
ok 60 x 40 mm
Deska tgczaca - dociskajaca ptyty izolacji
akustycznej - sosnowe suche - szlifowane,
impregnowane kompleksowo ok 40x50...60 mm
Balustrada lub listwa odbojowa ochronna - 2 x deska
B71 |]gr. 3cm - szerokosci 25cm mocowana do listew mb | 13,4
dociskowych $cian
Sciany S2 - Montaz wyttumienia akustycznego ok
3.2 B55 |strzelnicy - Sciany w strefie strzelan oraz nad (25,35 2* 3*’5) i m2 | 128
12,45*2*2
kulochwytem bocznym S3
Panele (ptyty) np. Ecophon Modus - kolor biaty gr.
100mm.
Deska lub ptyta drewniana OSB3 antyrykoszetowa
gr. ok. 15...18 mm
taty drewniane (ruszt) do montazu wyttumienia
akustycznego
Deski sosnowe suche impregnowane kompleksowo
ok 60 x 40 mm
Mocowanie - konstrukcja systemowa
33 U31 Sciany S3 - Okfadzina $cienna strzelnicy - strefa 15%9*2 m2 | 60

strzelan - kulochwyt boczny, do wysokosci 200cm

KPP w Gnieznie - technologia strzelnicy krytej - przedmiar
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Piyty kulochwytowe gumowe - klasa odpornosci
ogniowej min. D - gr. 30...50, 50cm x 50cm
Blacha stalowa o podwyzszonej twardosci 18G2 gr.
5mm

Ruszt drewniany pod ptyty gumowo-poliuretanowe i
blache kul., krawedz. ok. 60 x 50mm

Wetna mineralna grubosci 5 cm, gestos¢ - ok 30-
50kg/m3

Uchwyty mocujace metalowo-gumowe

[=15m h=2m

3.4

B58

Sciany S4 - Okfadzina $cienna strzelnicy - stefa
strzelan - sciana tylna kulochwytu do wysokosci
280cm - dodatkowa wetna izolacyjna na fatach
drewnianych - $ciana kulochwytu - gestos¢ 30-55
kg/m3 - gr. 10 cm

5,75*2,8

m2

16,1

3.5

u32

Sciany S5 - Oktadzina $cienna strzelnicy - strefa
strzelan - sciana tylna kulochwytu oraz dodatkowe
zabezpieczenie scian przy kulochwycie, od
wysokosci 280cm

Wetna mineralna grubosci 10cm, gestos¢ - ok 30-
55kg/m3 - 3m2

Deska lub ptyta drewniana OSB3 antyrykoszetowa
gr. ok. 15..18 mm

Ptyty kulochwytowe gumowe - klasa odpornosci
ogniowej min. D - gr. 30...50, 50cm x 50cm

5,75*1,2

2,51,4*2

m2

14

3.6

B52

Strop ST1 - Wytlumienie akustyczne strzelnicy -
strop strzelnicy.

Piyty stropowe z wetny szklanej lub mineralnej
gest. ok. 30-55 kg/m3 z welonem szklanym lub
welonem i siatkg - kolor pastelowy np. Ecophon
Modus, gr. 100mm

mocowanie systemowe na profilach typu T

29,3*5,75

m2

168

3.7

B54

Strop ST2 - Wytlumienie akustyczne strzelnicy -

strop strzelnicy nad kUIoﬁB\gy\%aemeinie - technologia strzelnicy |

2,5"5,75
rytej - przedmiar

m2

14,5
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Wetna szklana lub mineralna o gestosci 35-45 kg.

Deska lub plyta drewniana OSB3 antyrykoszetowa
gr. ok. 15..18 mm

Ptyty kulochwytowe gumowe - klasa odpornosci
ogniowej min. D - gr. 30...50, 50cm x 50cm

Podtoga P1 - komunikacja oraz strefa strzelan,

3.8 [ B191A |podioga z ptyt gumowo-poliuretanowych, wierzchnia 29*5,75 m2 | 167
warstwa trudnopalna EPDM, gr. 30...43mm,
Kolor zielony
Podtoga P2 - stanowiska, podfoga z ptyt gumowo-

3.9 B191B |poliuretanowych, wierzchnia warstwa trudnopalna 5,75*1,5 m2 | 8,7
EPDM, gr. 30...43mm,
Kolor czerwony

310 B160 |Sygnalizacja ostrzegawcza - UWAGA STRZELANIE kol 1

’ B161 |oraz blokada elektromagnetyczna drzwi Pl

3.1 B162 |Sygnalizacja przyzewowa - wejscie na obiekt kpl. 1

3.12 B170 |Gasnica proszkowa 6 kg z uchwytami i montazem szt. 2

3.13 B173 |Koc gasniczy szt. 1

3.14 Razem wyposazenie - netto

4 Zespot elektroakustyczny - nagtosnienie obiektu

Mikrofon przewodowy dynamiczny lub

4.1 E1 |pojemnosciowy z mozliwoscig wyboru strefy w ktorej 50 - 15000 Hz szt. 1
bedzie styszalny komunikat

49 E2 Mlkrofo-n .bezprzeV\./odowy UKF - z nadajnikiem i 50 - 15 000 Hz kpl 1
odbiornikiem - zasieg 100m - nagtowny
Wzmacniacz z mikserem min. 120 W - min. 4 strefy

4.3 E14 |niezaleznie regulowane, wspotpracujacy z 120W/100V szt. 1
mikrofonem strefowym

4.4 E15 |Radio cyfrowe, odtwarzacz CD kpl. 1

KPP w Gnieznie - technologia strzelnicy krytej - przedmiar
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Gtosnik nascienny - zestaw dwudrozny -6/3/1,5 W,

4.5 E20 100V z transf | uchwytem 90-20 000 Hz szt.

4.6 E22 |Glosnik sufitowy z trans. 100V - 6/3/1,5 W 100-20 000 Hz szt

47 E29 S;afka RACK ok 18U, stojaca, na sprzet audio- kpl.
video

48 E30 Przytacza sgenne do instalacji audio wideo + kpl.
okablowanie

4.9 Razem wyposazenie - netto

KPP w Gnieznie - technologia strzelnicy krytej - przedmiar
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