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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z pustakéw gazobetonowych SILKA-E. Fundamenty w formie taw fundamento-
wych oraz monolitycznych scian zelbetowych.

1/45215000-7 |[FUNDAMENTY
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
57*8*4 m3 1824.000
RAZEM 1824.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
57*8 m?2 456.000
RAZEM 456.000
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 2.00 m3w |m3
d.1/0207-04 gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
- wykop
57*8*3.4 m3 1550.400
RAZEM 1550.400
4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-11)|m3
d.1/0307-01 - usuniecie ostatnich 10 cm ziemi recznie
55.85*7*0.1 m3 39.095
RAZEM 39.095
5/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto- |m3
d.1/1101-03 wym
(1.21.2*28+1.55*1.2*2+40.5*0.7*2+0.7*5*7+1.05*5)*0.1 m3 13.049
RAZEM 13.049
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane
(STOPY)
0.367 t 0.367
RAZEM 0.367
7|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane
(LAWY)
0.945 t 0.945
RAZEM 0.945
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-03 gtadkie
(STRZEMIONA LAWY)
0.218 t 0.218
RAZEM 0.218
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane
(STARTERY SLUPY)
0.268 t 0.268
RAZEM 0.268
10/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 (do 1 m3 w jednym m3
d.1/0203-01 miejscu) - z zastosowaniem pompy do betonu
z.sz.r 03
5.7.9907-05
1*1*0.328+0.65*1*0.3"4 m3 9.180
RAZEM 9.180
11/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m (do 1 m3w |m3
d.1/0202-01 jednym miejscu) - z zastosowaniem pompy do betonu
z.sz.r 03
5.7.9907-05
40.5*0.5*2+5*0.5*7 m3 58.000
RAZEM 58.000
12/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane
2.809+0.289+3.843 t 6.941
RAZEM 6.941
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-03 gtadkie
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
14/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1/0207-01 pompy do betonu
22.7472.88"2+32.3"2.88"2+5.76"2.88"6 m?2 416.563
RAZEM 416.563
15/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.1/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 16
(22.7472.88"2+32.3"2.88"2+5.76*2.88"6) m?2 416.563
RAZEM 416.563
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bloczkéw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
55.85"2*2*2.88+7*2"6"2.88 m?2 885.312
RAZEM 885.312
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
55.85*2*2*2.88+7*2*6*2.88 m?2 885.312
RAZEM 885.312
18/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
d.1/0608-08 bez siatki metalowej
55.85"2*2.88+7*6*2.88 m?2 442.656
RAZEM 442.656
19/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1{1101-07
5.76*3.08*(4.26+8.78+8.78+31.82) m3 951.617
RAZEM 951.617
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
5.76*3.08%(4.26+8.78+8.78+31.08) m3 938.488
RAZEM 938.488
21/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-01
5.76*3.08*(4.26+8.78+8.78+31.08) m3 938.488
RAZEM 938.488
2 PODLOGA NA GRUNCIE
22|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do betonu m3
d.2|1201-01 - wylewka betonowa gr. 10 cm
5.76*0.1*(4.26+8.78+8.78+31.82) m3 30.897
RAZEM 30.897
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2|/0606-01 ziome podposadzkowe
5.76%(8.78+31.82) m?2 233.856
RAZEM 233.856
24/KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
5.76*(8.78+31.82) m2 233.856
RAZEM 233.856
25|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.2[1116-01
5.76%(8.78+31.82) m?2 233.856
RAZEM 233.856
3 SCIANY + STROPODACH
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-04 zebrowane
(RDZENIE SLUPY)
1.547 t 1.547
RAZEM 1.547
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-03 gtadkie
(SLUPY STRZEMIONA)
0.544 t 0.544
RAZEM 0.544
28|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.24*7.1*16 m3 6.543
RAZEM 6.543
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na [m2
d.3/0605-01 goraco - pierwsza warstwa
(54.85+6*6+41.35)*0.5 m2 66.100
RAZEM 66.100
30|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o |m?2
d.3/0142-04 powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm - mechaniczne przycinanie
bloczkéw
(SCIANY ZEWNETRZNE)
(4.26+2.76+2.76+2.76+3.76+4.76+7*3.76+3.82+5.76+773.76+3.82+4.76+376+ |m2 1850.984
5.72)*3.92-(1*2.15)-(2*1.1*1.5)
RAZEM 1850.984
31|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o |m?2
d.3/0142-04 powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 24 cm - mechaniczne przycinanie
bloczkéw
(5.76+5.76+5.76+5.76)*3.92-(4*1*2.05) m?2 82.117
RAZEM 82.117
32|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o |m?2
d.3|0142-01 powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 15 cm - mechaniczne przycinanie
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(8.76+1.5+5.76+5.62+2.32)*4.12-(2.05*0.95) m?2 89.490
RAZEM 89.490
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-04 zebrowane
(WIENCE)
1.08 t 1.080
RAZEM 1.080
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-03 gtadkie
(WIENCE STRZEMIONA)
0.396 t 0.396
RAZEM 0.396
35|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.3/0210-01 sowaniem pompy do betonu
(0.25*13.74+0.241.59+0.65*(5.76+55.09+5.76)+0.2*(5.76*4))*0.24 m3 14.318
RAZEM 14.318
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-04 zebrowane
(STROPODACH)
6.91 t 6.910
RAZEM 6.910
37|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.3/0217-02 do betonu
55.0976.24 m?2 343.762
RAZEM 343.762
38/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.3/0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 5
55.0976.24 m?2 343.762
RAZEM 343.762
39|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.3|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(55.09+6.24+41.59+6)*4.3-(1*2.15+2*1.1*1.5) m?2 462.906
RAZEM 462.906
40|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.3]/0926-01 podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
(55.09+6.24+41.59+6)*4.3-(1*2.15+2*1.1*1.5) m?2 462.906
RAZEM 462.906
41|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na [m2
d.3/0605-01 goraco - pierwsza warstwa
55.09*6.24+0.45*(5.76+5.76+54.61) m?2 373.520
RAZEM 373.520
42|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na |mz2
d.3/0605-02 gorgco - druga warstwa
55.09"6.24+0.45*(5.76+5.76+54.61) m?2 373.520
RAZEM 373.520
43|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0608-01 chu konstrukcji na lepiku
55.09%6.24 m?2 343.762
RAZEM 343.762
44| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3/0608-10 wie bez siatki metalowej
29.759 <0.45*(5.76+5.76+54.61)> m?2 29.759
RAZEM 29.759
45/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podiozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropia- |m2
d.3/0503-04 nu, trzy warstwy papy asfaltowej
55.09*6.24+0.45*(5.76+5.76+54.61) m?2 373.520
RAZEM 373.520
46|KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17 |m
d.3|0209-01
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
4 DODATKOWE
47|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.4|0506-01
1.5"0.3 m?2 0.450
RAZEM 0.450
48| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4(1603-01
124%4 m?2 496.000
RAZEM 496.000
49|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych szt
d.4/0126-05
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
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