PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GNZ-PRO-ARCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

architektoniczno- budowlana - OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY

Budowa : Rozbudowa i remont Komendy Powiatowej Policji w Gnieznie
Obiekt : architektoniczno- budowlana - OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2014-05-30 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1 Parter
1.1 Podloga na gruncie
1 KNR-W 2-02 0606-01 WACETOB wyd.V 2003 342,200 m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
2 KNR-W 2-02 0608-02 WACETOB wyd.V 2003 342,200 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na zaprawie
- styropian XPS gr. 5cm
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
3 KNNR21201-01 17,110 m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Podktady betonowe pod podtogi i posadzki
- posadzka betonowa gr. 5cm z rozproszonym zbrojeniem
342.2°0.05 = 17,110
Razem = 17,110 m3
4 NNRNKB 202 2806-03 130,000 m2
[ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
- wykonczenie ptytkami gresowymi
130 = 130,000
Razem = 130,000 m2
5 KNR BC-02 0416-01 342,200 m2
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004 ]
Wylewka samopoziomujaca o gr. 10 mm na podtozach betonowych + gruntowanie podtozy 2 razy
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
6 KNR 2-02 1112-05 202,300 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - PCW z wywinigciem na $ciany na wys. 10 cm + watki wyoblajace
202.3= 202,300
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1. Parter
1.1. Podtoga na gruncie
Data : 2014-05-30 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 202,300 m2
7 KNR 2-02 1112-09 202,300 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202.3 = 202,300
Razem = 202,300 m2
1.2 Sufity
8 KNR-W 2-02 2702-01 WACETOB wyd.V 2003 81,200 m2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem ptytami z widkien mineralnych
812= 81,200
Razem = 81,200 m2
9 KNR-W 2-02 1510-07 WACETOB wyd.V 2003 225,800 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
- malowanie sufitbw
2258 = 225,800
Razem = 225,800 m2
10 KNR-W 2-02 0802-03 WACETOB wyd.V 2003 225,800 m2
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicznym na stropach
2258 = 225,800
Razem = 225,800 m2
1.3 Stolarka
11 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 36,800 m2
01 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
2316 = 36,800
Razem = 36,800 m2
12 KNR-W 2-02 2119-02 WACETOB wyd.V 2003 24,000 m
Parapety z aglomarmuru
16*1.5= 24,000
Razem = 24,000 m
13 KNR-W 2-02 1026-01 WACETOB wyd.V 2003 3,696 m2

Oscieznice
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1. Parter
1.3. Stolarka
Data : 2014-05-30 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
22*1.00*2.10*0.08 = 3,696
Razem = 3,696 m2
14 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 14,760 m2
D1 drzwi ptytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL,
8%0.9*2.05 = 14,760
Razem = 14,760 m2
15 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 16,605 m2
D3 drzwi ptytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL
- otwory wentylacyjne, zamek tazienkowy
9%0.972.05 = 16,605
Razem = 16,605 m2
16 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,665 m2
D4 Drzwi  jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.3*2.05 = 2,665
Razem = 2,665 m2
17 KNR 2-02 1016-05 4,000 szt.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Oscieznice drzwiowe stalowe
4= 4,000
Razem = 4,000 szt.
18 KNR 2-02 1203-01 1,845 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
D2 drzwi stalowe o wzmocnionej konstrukcji,
klasy C
0.9*2.05 = 1,845
Razem = 1,845 m2
19 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,050 m2
D5 Drzwi jednoskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1*2.05 = 2,050
Razem = 2,060 m2

20 KNNR21103-01 3,600 m2



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GNZ-PRO-ARCH

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

architektoniczno- budowlana - OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY

1. Parter
1.3. Stolarka
Data : 2014-05-30 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D6 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych wahadtowych
0.9%2.02 = 3,600
Razem = 3,600 m2
21 KNNR 2 1104-05 2,000 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D7* Montaz skrzydet drzwiowych wykonczonych szklonych dymoszczelnych
1"2= 2,000
Razem = 2,000 m2
22 KNNR 2 1104-05 2,800 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Z1 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych  wykoriczonych szklonych
1472 = 2,800
Razem = 2,800 m2
23 KNNR 2 1104-05 4,000 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Z2 Montaz drzwi dwuskrzydtowych zewnetrznych wykonczonych szklonych
272= 4,000
Razem = 4,000 m2
24 KNNR 2 1104-05 4,000 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Z3 Montaz drzwi dwuskrzydtowych zewnetrznych wykoriczonych szklonych automatycznych
272= 4,000
Razem = 4,000 m2
1.4 Tynkowanie + malowanie
25 KNR-W 2-02 0819-01 WACETOB wyd.V 2003 760,800 m2
Tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach
510.3+250.5 = 760,800
Razem = 760,800 m2
26 NNRNKB 202 1134-02 760,800 m2
[ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
- dwukrotne gruntowanie $cian
760.8 = 760,800
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1. Parter
1.4. Tynkowanie + malowanie
Data : 2014-05-30 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 760,800 m2
27 KNR 2-02 0822-04 250,500 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Licowanie Scian ptytkami terakotowymi do wysokosci 2m
250.5 = 250,500
Razem = 250,500 m2
28 KNR 7-28 0306-02 510,300 m2
[ WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Malowanie tynkow farba emulsyjna
- dwukrotne malowanie $cian
510.3 = 510,300
Razem = 510,300 m2
1.5 Sciany
29 Pozycja 6,000 szt
Zakup i montaz Scianek systemowych
6= 6,000
Razem = 6,000 szt
2 Pietro|
Kod CPV : 45214100-1
2.6 Podtoga nad parterem
30 KNR-W 2-02 0606-01 WACETOB wyd.V 2003 342,200 m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
31 KNR-W 2-02 0608-02 WACETOB wyd.V 2003 342,200 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome
-gr. 3cm
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
32 TZKNBK XI 0701-71 PPPKZ 1982 13,688 m3

Podktad betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podtoza i zagruntowaniem
- posadzka betonowa gr. 4cme)
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2. Pietrol
2.6. Podtoga nad parterem
Data : 2014-05-30 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
342.2°0.04 = 13,688
Razem = 13,688 m3
33 KNR BC-02 0416-01 342,200 m2
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004 ]
Wylewka samopoziomujaca o gr. 10 mm na podfozach betonowych + gruntowanie podtozy 2 razy
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
34 KNR 2-02 1112-05 199,300 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - PCW - tarket z wywinieciem na $ciany na wysokos¢ 10 cm + wykonanie
watkéw wyoblajacych
177.3+220%0.10 = 199,300
Razem = 199,300 m2
35 KNR2-02 1112-09 199,300 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych
199.3 = 199,300
Razem = 199,300 m2
36 NNRNKB 202 2806-03 140,000 m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
140 = 140,000
Razem = 140,000 m2
2.7 Strop nad pietrem
37 KNR-W 2-02 2702-01 WACETOB wyd.V 2003 81,000 m2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem ptytami z widkien mineralnych
-wys. 20 cm
81= 81,000
Razem = 81,000 m2
38 KNR-W 2-02 1510-07 WACETOB wyd.V 2003 245,300 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
- malowanie sufitow

2453 = 245,300
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2. Pietrol
2.7. Strop nad pietrem
Data : 2014-05-30 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 245,300 m2
39 KNR-W 2-02 0802-03 WACETOB wyd.V 2003 311,000 m2
Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie z transportem mechanicznym na stropach
3= 311,000
Razem = 311,000 m2
2.8 Stolarka
40 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 36,800 m2
01 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
2.3*16 = 36,800
Razem = 36,800 m2
41 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 2,300 m2
02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - typu FIX
23= 2,300
Razem = 2,300 m2
42 KNR-W 2-02 2119-02 WACETOB wyd.V 2003 25,500 m
Parapety z aglomarmuru
16*1.541.5= 25,500
Razem = 25,500 m
43 KNR-W 2-02 1026-01 WACETOB wyd.V 2003 3,192 m2
Oscieznice
19*1.00*2.10%0.08 = 3,192
Razem = 3,192 m2
44 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 18,450 m2
D1 drzwi ptytowe, ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL,
10%0.9*2.05 = 18,450
Razem = 18,450 m2
45 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 9,225 m2
D3 drzwi plytowe, ptyta wibrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL
- otwory wentylacyjne, zamek tazienkowy
5%0.9%2.05 = 9,225
Razem = 9,225 m2
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2. Pietrol
2.8. Stolarka
Data : 2014-05-30 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
46 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,665 m2
D4 Drzwi  jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.32.05 = 2,665
Razem = 2,665 m2
47 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,845 m2
D8 Drzwi  jednoskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpomosci EI30 i podcigciem wentylacyjnym
0.9*2.05 = 1,845
Razem = 1,845 m2
48 KNR 2-02 1016-05 1,000 szt.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Oscieznice drzwiowe stalowe
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
49 KNNR 2 1103-01 3,600 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D6 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych wahadtowych
0.92.0"2 = 3,600
Razem = 3,600 m2
50 KNNR 2 1104-05 2,000 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D7 Montaz skrzydet drzwiowych wykoriczonych szklonych
1%2= 2,000
Razem = 2,000 m2
2.9 Tynkowanie + malowanie
51 KNR-W 2-02 0819-01 WACETOB wyd.V 2003 751,800 m2
Tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach
655+96.8 = 751,800
Razem = 751,800 m2
52 NNRNKB 202 1134-02 751,800 m2

[ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
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2. Pietrol
2.9. Tynkowanie + malowanie
Data : 2014-05-30 Str: 9

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |

- dwukrotne gruntowanie cian

751.8 = 751,800
Razem = 751,800 m2
53 KNR 2-02 0822-04 96,800 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Licowanie $cian ptytkami terakotowymi do wysokosci 2m
96.8 = 96,800
Razem = 96,800 m2
54 KNR 7-28 0306-02 655,000 m2
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Malowanie tynkéw farba emulsyjna
- dwukrotne malowanie $cian
655 = 655,000
Razem = 655,000 m2
210 Sciany
55 Pozycja 6,000 szt
Zakup i montaz $cianek systemowych
6= 6,000
Razem = 6,000 szt
3 Pietro Il
Kod CPV: 45214100-1
3.11 Podtoga nad parterem
56 KNR-W 2-02 0606-01 WACETOB wyd.V 2003 342,200 m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
57 KNR-W 2-02 0608-02 WACETOB wyd.V 2003 342,200 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome
-gr.3cm
3422 = 342,200

342,200 m2

Razem
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3. Pietrolll
3.11. Podtoga nad parterem
Data : 2014-05-30 Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
58 TZKNBK XI0701-71 PPPKZ 1982 13,688 m3
Podktad betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podioza i zagruntowaniem
- posadzka betonowa gr. 4cme)
342.20.04 = 13,688
Razem = 13,688 m3
59 KNR BC-02 0416-01 342,200 m2
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004 ]
Wylewka samopoziomujaca o gr. 10 mm na podfozach betonowych + gruntowanie podtozy 2 razy
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
60 KNR 2-02 1112-05 232,000 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - PCW - tarket z wywinigciem na $ciany na wysoko$¢ 10 cm + wykonanie
watkéw wyoblajacych
210+220*0.10 = 232,000
Razem = 232,000 m2
61 KNR 2-02 1112-09 232,000 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
232= 232,000
Razem = 232,000 m2
62 NNRNKB 202 2806-03 107,500 m2
[ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
107.5= 107,500
Razem = 107,500 m2
3.12 Strop nad pietrem
63 KNR-W 2-02 2702-01 WACETOB wyd.V 2003 83,000 m2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem ptytami z widkien mineralnych
-wys. 20 cm
83= 83,000
Razem = 83,000 m2
64 KNR-W 2-02 1510-07 WACETOB wyd.V 2003 234,500 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
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3. Pietrolll
3.12. Strop nad pietrem
Data : 2014-05-30 Str: 11

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |

- malowanie sufitow

234.5= 234,500
Razem = 234,500 m2
65 KNR-W 2-02 0802-03 WACETOB wyd.V 2003 317,500 m2
Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicznym na stropach
2345483 = 317,500
Razem = 317,500 m2
3.13 Stolarka
66 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 36,800 m2
01 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
2.3"16 = 36,800
Razem = 36,800 m2
67 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 2,300 m2
02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - typu FIX
23= 2,300
Razem = 2,300 m2
68 KNR-W 2-02 2119-02 WACETOB wyd.V 2003 25,500 m
Parapety z aglomarmuru
16*1.5+1.5 = 25,500
Razem = 25,500 m
69 KNR-W 2-02 1026-01 WACETOB wyd.V 2003 3,696 m2
Oscieznice
22*1.00*2.10*0.08 = 3,696
Razem = 3,696 m2
70 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 22,140 m2
D1 drzwi ptytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL,
12*0.9%2.05 = 22,140
Razem = 22,140 m2
71 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 11,070 m2

D3 drzwi plytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL
- otwory wentylacyjne, zamek tazienkowy
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3. Pietrolll
3.13. Stolarka
Data : 2014-05-30 Str: 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
6*0.9*2.05 = 11,070
Razem = 11,070 m2
72 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,665 m2
D4 Drzwi  jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.32.05 = 2,665
Razem = 2,665 m2
73 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,845 m2
D8 Drzwi  jednoskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpomosci EI30 i podcigciem wentylacyjnym
0.9%2.05= 1,845
Razem = 1,845 m2
74 KNR 2-02 1016-05 1,000 szt.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Oscieznice drzwiowe stalowe
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
75 KNNR 2 1103-01 3,600 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D6 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych wahadtowych
0.9%2.02 = 3,600
Razem = 3,600 m2
76 KNNR 2 1104-05 2,000 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D7 Montaz skrzydet drzwiowych wykoriczonych szklonych
1%2= 2,000
Razem = 2,000 m2
3.14 Tynkowanie + malowanie
77 KNR-W 2-02 0819-01 WACETOB wyd.V 2003 760,000 m2
Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach
660+100 = 760,000
Razem = 760,000 m2
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3. Pietrolll
3.14. Tynkowanie + malowanie
Data : 2014-05-30 Str: 13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
78 NNRNKB 202 1134-02 760,000 m2

[ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
- dwukrotne gruntowanie $cian

760 = 760,000
Razem = 760,000 m2
79 KNR 2-02 0822-04 100,000 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Licowanie Scian ptytkami terakotowymi do wysokosci 2m
100 = 100,000
Razem = 100,000 m2
80 KNR 7-28 0306-02 660,000 m2
[ WACETOB wyd.1 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Malowanie tynkéw farba emulsyjna
- dwukrotne malowanie $cian
660 = 660,000
Razem = 660,000 m2
3.15 Sciany
81 Pozycja 6,000 szt
Zakup i montaz Scianek systemowych
6= 6,000
Razem = 6,000 szt
4 Pietro lll
Kod CPV : 45214100-1
416 Podtoga nad parterem
82 KNR-W 2-02 0606-01 WACETOB wyd.V 2003 342,200 m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
83 KNR-W 2-02 0608-02 WACETOB wyd.V 2003 342,200 m2

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome
-gr.3cm
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4. Pietrolll
4.16. Podtoga nad parterem
Data : 2014-05-30 Str: 14
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
84 TZKNBK XI 0701-71 PPPKZ 1982 13,688 m3
Podktad betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podtoza i zagruntowaniem
- posadzka betonowa gr. 4cme)
342.2°0.04 = 13,688
Razem = 13,688 m3
85 KNR BC-02 0416-01 342,200 m2
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.1,2004 ]
Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na podfozach betonowych + gruntowanie podtozy 2 razy
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
86 KNR 2-02 1112-05 232,500 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - PCW - tarket z wywinieciem na $ciany na wysokos¢ 10 cm + wykonanie
watkéw wyoblajacych
212+205*0.10 = 232,500
Razem = 232,500 m2
87 KNR 2-02 1112-09 232,500 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
2325= 232,500
Razem = 232,500 m2
88 NNRNKB 202 2806-03 100,000 m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
100 = 100,000
Razem = 100,000 m2
417 Strop nad pietrem
89 KNR-W 2-02 2702-01 WACETOB wyd.V 2003 76,500 m2
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem ptytami z widkien mineralnych
-wys. 20 cm
76.5= 76,500
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4. Pietrolll
4.17. Strop nad pietrem
Data : 2014-05-30 Str: 15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Razem = 76,500 m2
90 KNR-W 2-02 1510-07 WACETOB wyd.V 2003 234,500 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem
- malowanie sufitow
234.5= 234,500
Razem = 234,500 m2
91 KNR-W 2-02 0802-03 WACETOB wyd.V 2003 311,000 m2
Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie z transportem mechanicznym na stropach
234.5+76.5 = 311,000
Razem = 311,000 m2
418 Stolarka
92 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 36,800 m2
01 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
2.3*16 = 36,800
Razem = 36,800 m2
93 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 2,300 m2
02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - typu FIX
23= 2,300
Razem = 2,300 m2
94 KNR-W 2-02 2119-02 WACETOB wyd.V 2003 25,500 m
Parapety z aglomarmuru
16*1.5+1.5 = 25,500
Razem = 25,500 m
95 KNR-W 2-02 1026-01 WACETOB wyd.V 2003 3,192 m2
Oscieznice
19*1.00*2.10%0.08 = 3,192
Razem = 3,192 m2
96 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 18,450 m2
D1 drzwi ptytowe, ptyta wiérowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL,
10%0.9*2.05 = 18,450
Razem = 18,450 m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GNZ-PRO-ARCH KOBRA wer. 9.4

architektoniczno- budowlana - OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY

4. Pietrolll
4.18. Stolarka
Data : 2014-05-30 Str: 16
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
97 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 9,225 m2

D3 drzwi plytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna plyta HDF, okleina CPL
- otwory wentylacyjne, zamek tazienkowy

5*0.92.05 = 9,225
Razem = 9,225 m2
98 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,665 m2
D4 Drzwi  jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.32.05 = 2,665
Razem = 2,665 m2
99 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,845 m2
D8 Drzwi  jednoskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpomosci EI30 i podcigciem wentylacyjnym
0.9%2.05= 1,845
Razem = 1,845 m2
100 KNR 2-02 1016-05 1,000 szt.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Oscieznice drzwiowe stalowe
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
101 KNNR 2 1103-01 3,600 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D6 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych wahadtowych
0.9%2.02 = 3,600
Razem = 3,600 m2
102 KNNR 2 1104-05 2,000 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
D7 Montaz skrzydet drzwiowych wykoriczonych szklonych
1%2= 2,000
Razem = 2,000 m2
419 Tynkowanie + malowanie
103 KNR-W 2-02 0819-01 WACETOB wyd.V 2003 715,000 m2

Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach
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4. Pietrolll
4.19. Tynkowanie + malowanie
Data : 2014-05-30 Str: 17
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
610+105 = 715,000
Razem = 715,000 m2
104 NNRNKB 202 1134-02 715,000 m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
- dwukrotne gruntowanie cian
715= 715,000
Razem = 715,000 m2
105 KNR 2-02 0822-04 105,000 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Licowanie $cian ptytkami terakotowymi do wysoko$ci 2m
105 = 105,000
Razem = 105,000 m2
106 KNR 7-28 0306-02 610,000 m2
[ WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Malowanie tynkéw farba emulsyjna
- dwukrotne malowanie $cian
610 = 610,000
Razem = 610,000 m2
4.20 Sciany
107 Pozycja 6,000 szt
Zakup i montaz $cianek systemowych
6= 6,000
Razem = 6,000 szt
5 Pietro IV
Kod CPV : 45214100-1
5.21 Podloga nad parterem
108 KNR-W 2-02 0606-01 WACETOB wyd.V 2003 342,200 m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
3422 = 342,200

Razem = 342,200 m2
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5. Pietro IV
5.21. Podtoga nad parterem
Data : 2014-05-30 Str: 18
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
109 KNR-W 2-02 0608-02 WACETOB wyd.V 2003 342,200 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome
-gr. 3cm
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
110 TZKNBK XI 0701-71 PPPKZ 1982 13,688 m3
Podktad betonowy na stropie wraz z oczyszczeniem podtoza i zagruntowaniem
- posadzka betonowa gr. 4cme)
342.2°0.04 = 13,688
Razem = 13,688 m3
111 KNR BC-02 0416-01 342,200 m2
[ BISTYP-CONSULTING, wyd.,2004 ]
Wylewka samopoziomujaca o gr. 10 mm na podtozach betonowych + gruntowanie podtozy 2 razy
3422 = 342,200
Razem = 342,200 m2
112 KNR 2-02 1112-05 229,600 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - PCW - tarket z wywinieciem na $ciany na wysokos¢ 10 cm + wykonanie
watkéw wyoblajacych
208.5+211*0.10 = 229,600
Razem = 229,600 m2
113 KNR 2-02 1112-09 229,600 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych
229.6 = 229,600
Razem = 229,600 m2
114 NNRNKB 202 2806-03 62,500 m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
62.5= 62,500
Razem = 62,500 m2
5.22 Strop nad pietrem
115 KNR-W 2-02 2702-01 WACETOB wyd.V 2003 263,980 m2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem ptytami z widkien mineralnych
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5. Pietro IV
5.22. Strop nad pietrem
Data : 2014-05-30 Str: 19
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
-wys. 95 cm
271-1.7-532 = 263,980
Razem = 263,980 m2
116 KNR-W 2-02 1510-07 WACETOB wyd.V 2003 194,500 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
- malowanie sufitow
194.5= 194,500
Razem = 194,500 m2
117 KNR-W 2-02 0802-03 WACETOB wyd.V 2003 271,000 m2
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicznym na stropach
2711 = 271,000
Razem = 271,000 m2
5.23 Stolarka
118 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 36,800 m2
01 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
2.3"16 = 36,800
Razem = 36,800 m2
119 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 2,300 m2
02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - typu FIX
23= 2,300
Razem = 2,300 m2
120 KNR-W 2-02 1018-04 WACETOB wyd.V 2003 1,000 m2
Okno fenickie
1= 1,000
Razem = 1,000 m2
121 KNR-W 2-02 2119-02 WACETOB wyd.V 2003 25,500 m
Parapety z aglomarmuru
16*1.5+1.5 = 25,500
Razem = 25,500 m
122 KNR-W 2-02 1026-01 WACETOB wyd.V 2003 3,360 m2

Oscieznice
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5. Pietro IV
5.23. Stolarka
Data : 2014-05-30 Str: 20
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
20*1.00*2.10%0.08 = 3,360
Razem = 3,360 m2
123 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 18,450 m2
D1 drzwi ptytowe, ptyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL,
10*0.9%2.05 = 18,450
Razem = 18,450 m2
124 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 1,845 m2
D1* drzwi klasy "C"
0.9%2.05= 1,845
Razem = 1,845 m2
125 KNR-W 2-02 1022-01 WACETOB wyd.V 2003 12,915 m2
D3 drzwi ptytowe, plyta widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem, obustronna ptyta HDF, okleina CPL
- otwory wentylacyjne, zamek tazienkowy
7*0.92.05 = 12,915
Razem = 12,915 m2
126 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,665 m2
D4 Drzwi  jednoskrzydtowe dwudzielne (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30
1.32.05 = 2,665
Razem = 2,665 m2
127 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 1,845 m2
D8 Drzwi  jednoskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpornosci EI30 i podcigciem wentylacyjnym
0.9%2.05= 1,845
Razem = 1,845 m2
128 KNR-W 2-02 1040-01 WACETOB wyd.V 2003 2,050 m2
D5 Drzwi  jednoskrzydtowe (zgodnie z wykazem stolarki p. wykonawczy)
- 0 odpomosci EI30 i podcigciem wentylacyjnym
1*2.05 = 2,050
Razem = 2,050 m2
129 KNR 2-02 1016-05 1,000 szt.

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Oscieznice drzwiowe stalowe
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5. Pietro IV
5.23. Stolarka
Data : 2014-05-30 Str: 21
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
130 KNNR 2 1103-01 3,600 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
D6 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych wahadtowych
0.9%2.02 = 3,600
Razem = 3,600 m2
5.24 Tynkowanie + malowanie
131 KNR-W 2-02 0819-01 WACETOB wyd.V 2003 942,000 m2
Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach
842+100 = 942,000
Razem = 942,000 m2
132 NNRNKB 202 1134-02 942,000 m2
[ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
- dwukrotne gruntowanie $cian
942 = 942,000
Razem = 942,000 m2
133 KNR 2-02 0822-04 100,000 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Licowanie $cian ptytkami terakotowymi do wysokosci 2m
100 = 100,000
Razem = 100,000 m2
134 KNR 7-28 0306-02 842,000 m2
[ WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Malowanie tynkéw farba emulsyjna
- dwukrotne malowanie $cian
842 = 842,000
Razem = 842,000 m2
5.25 Sciany
135 Pozycja 6,000 szt

Zakup i montaz Scianek systemowych
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5. Pietro IV
5.25. Sciany
Data : 2014-05-30 Str: 22
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
6= 6,000
Razem = 6,000 szt
6 Stropodach
136 KNR 2-02 0607-01 342,000 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;
342 = 342,000
Razem = 342,000 m2
137 KNR9-12 0303-04 342,000 m2
[ ORGBUD-SERWIS,wyd.1 2005 ]
Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15
cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
342 = 342,000
Razem = 342,000 m2
138 KNR9-12 0303-04 342,000 m2
[ ORGBUD-SERWIS,wyd.1 2005 ]
Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15
cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
342 = 342,000
Razem = 342,000 m2
139 KNR 2-02 0502-05 342,000 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, dwie warstwy papy bez folii aluminiowej,
budynki przem.
342 = 342,000
Razem = 342,000 m2
7 Obrobki blacharskie
140 2-02 1114-07 An 110,500 m
Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy
ocynkowanej powlekanej o szerokosci
25¢m.
1.3*85 = 110,500
Razem = 110,500 m
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7. Obrébki blacharskie

Data : 2014-05-30 Str: 23
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
141 KNR-W 2-02 0514-01 WACETOB wyd.V 2003 30,960 m2
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
30.96 = 30,960
Razem = 30,960 m2
142 KNR 0-1511 0528-04 IGM wyd.lll 2000 60,000 m
Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm
60 = 60,000
Razem = 60,000 m
143 KNR 0-1511 0529-03 IGM wyd.lll 2000 96,000 m
Rury spustowe z PCV o ér. 8,0 cm
96 = 96,000
Razem = 96,000 m
8 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
Kod CPV : 45215000-7
8.26 Oktadziny z granitu na schodach zewnetrznych
144 KNR 2-02 1101-01 5,000 m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Podktady betonowe na podiozu gruntowym
5= 5,000
Razem = 5,000 m3
145 KNR 2-02 1102-02 19,000 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
19= 19,000
Razem = 19,000 m2
146 KNR 2-02 1121-05 19,000 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Oktadziny schodéw z ptyt granitowych szer 30 cm - stopnice - uktadanych na klej metodg kombinowang
19= 19,000
Razem = 19,000 m2
147 KNR 2-02 1121-05 4,000 m2

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
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8. Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne
8.26. Oktadziny z granitu na schodach zewnetrznych
Data : 2014-05-30 Str: 24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |

Oktadziny schodéw z ptyt granitowych szer 30 cm - podstopnice - uktadanych na klej metoda kombinowana,

4= 4,000
Razem = 4,000 m2
8.27 Daszki, barierki
148 KNR 2-02 1220-05 5,000 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Montaz daszkow
5= 5,000
Razem = 5,000 m2
149 KNR-W 2-02 1209-01 WACETOB wyd.V 2003 8,000 m
Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - barierka podwaojna ze stali nierdzewnej
8= 8,000
Razem = 8,000 m
9 Rusztowania
150 KNR 2-02 1604-02 1258,500 m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m
489*2+200+80.5 = 1258,500
Razem = 1258,500 m2
151 KNNR 2 1505-01 1258,500 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
12585 = 1258,500
Razem = 1258,500 m2
152 KNNR 2 1506-01 1258,500 m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysoko$ci do 20 m
12585 = 1258,500
Razem = 1258,500 m2

10 Elewacja
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10. Elewacja
Data : 2014-05-30 Str: 25
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
153 KNR AT-310703-01 72,000 m
[ ATHENASOFT wyd.l 2005 ]
Montaz listwy poczatkowej
72= 72,000
Razem = 72,000 m
154 KNR-W 2-02 0608-11 WACETOB wyd.V 2003 1 062,000 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatka z widkna szklanego
- ptyty styropianowe gr. 15 cm
1062 = 1062,000
Razem = 1062,000 m2
155 KNR AT-310101-06 1 062,000 m2
[ ATHENASOFT wyd.l 2005 ]
Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach
1062 = 1062,000
Razem = 1062,000 m2
156 KNR AT-310704-03 1 062,000 m2
[ ATHENASOFT wyd.l 2005 ]
Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w iloci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
1062 = 1062,000
Razem = 1062,000 m2
157 NNRNKB 202 2609-06 81,600 m2
[ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
Docieplenie osciezy - styropian gr. 2 cm z jedna warstwa siatki z widkna szklanego
(1.8+1.8+1.2)*0.2*85 = 81,600
Razem = 81,600 m2
158 KNR AT-310702-03 180,000 m2
[ ATHENASOFT wyd.l 2005 ]
Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej do wysoko$ci 2.5m na scianach
72*25= 180,000
Razem = 180,000 m2
159 KNR AT-31 0702-01 600,000 m
[ ATHENASOFT wyd.l 2005 ]
Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - narozniki okien, drzwi i budynku
600 = 600,000
Razem = 600,000 m
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160 KNR AT-310503-03 1 062,000 m2
[ ATHENASOFT wyd.l 2005 ]
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na $cianach 0 podwyzszonej odpornosci na grzyby,
porosty i glony.
1062 = 1062,000
Razem = 1062,000 m2
161 Pozycja 216,000 m2
[ ATHENASOFT wyd.l 2005 ]
Zabezpieczenie antygraffiti na elewacjach do wysokosci 3m
723 = 216,000
Razem = 216,000 m2
162 KNR 2-05 0903-01 77,000 m2
[ ORGBUD wyd.ll 1986,biuletyny do 9 1996 ]
Montaz i kupno fasady szklanej
77 = 77,000
Razem = 77,000 m2
11 Wyposazenie wnetrz
Kod CPV : 45450000-6
163 KNP 01 0613-02.01 MBiPMB 1982-1985 1,000 dzwig
Dzwig towarowo-osobowy przelotowy 600 kg
1= 1,000
Razem = 1,000 dzwig
164 Pozycja 43,000 szt
Szafka ubraniowa- podwdjna
43 = 43,000
Razem = 43,000 szt
165 KNR-W 2-02 1209-01 WACETOB wyd.V 2003 48,000 m
Balustrady z pochwytem stalowym - barierka podwdjna ze stali nierdzewne;j
12%4 = 48,000
Razem = 48,000 m
166 KNR-W 2-02 1017-02 WACETOB wyd.V 2003 1,000 kpl

Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2

N
n

1,000
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Razem = 1,000 kpl
167 Pozycja 3,000 kpl
Roleta zewnetrzna mocowana wewnatrz pomieszczenia
3= 3,000
Razem = 3,000 kpl
168 kalk.wlasna 1,000 kpl
wyposazenie w meble
12 Oczyszczenie terenu po robotach budowlanych
Kod CPV :  45450000-6
169 Pozycja 416,000 m2
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
416 = 416,000
Razem = 416,000 m2
13 Ogrodzenie i elementy matej architektury
Kod CPV : 45450000-6
170 KNR 2-02 0201-01 64,800 m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
tawy fundamentowe betonowe- cokoty betonowe szerokosci 0,3m i wysokosci 0,8m - podmuréwka
0.8*0.3%(235+35) = 64,800
Razem = 64,800 m3
171 KNR 2-02 1803-02 235,000 m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Ogrodzenie z profili stalowych
235= 235,000
Razem = 235,000 m
172 Pozycja 35,000 m
Ogrodzenie betonowe
35= 35,000
Razem = 35,000 m
173 KNR 4-01 0102-02 103,400 m3

[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
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235*1.1*0.4 = 103,400
Razem = 103,400 m3
174 KNR 2-02 1808-02 2,000 kpl.

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Furta wykonana z ksztattownikow stalowych zimnogietych malwanych natryskowo

2= 2,000
Razem = 2,000 kpl.
175 Pozycja 1,000 kpl
Dostawa i montaz wiaty tacznie z kontenerami na $mieci - zgodnie z projektem
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
14 Zielen projektowana
176 KNR 2-21 0206-01 0,302 ha
[ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]
Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przy gtebokosci orania 18-20 ¢cm kat.gruntu |1l
0.302 = 0,302
Razem = 0,302 ha
177 KNR 2-21 0404-03 0,302 ha
[ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]
Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem
0.302 = 0,302
Razem = 0,302 ha
178 KNR 2-21 0301-05 40,000 szt.
[ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]
Sadzenie drzew i krzewow lidciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.|-Il z catkowita zaprawg dotéw
$r./gtebok. 0.5 m- Tawuta japoriska
40 = 40,000
Razem = 40,000 szt.

Koniec  wydruku



