Polaczenie systemu ociepleniowego
z oscieznicg, - przekrdj poziomy.

fgcznik izolacji termicznej \ 50

—1. ciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

—4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiona siatkg z widkna szklanego MNON®©O* A
—5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

profil przyokienny dylatacyjny z PCW

Rozmieszczenie lacznikdéw mocujacych ptyty izolacji

termicznej (100 x 50 cm).

ilo$¢ tacznikow 8 szt./m?
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h
od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikéw mechanicznych nie moze spowodowac

wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie plyt.

Dtugos¢ tacznikéw powinna wynikaé z rodzaju podfoza oraz grubo$ci materiatu izolacji
termicznej, przy czym gtebokos$¢ zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Nalezy stosowac taczniki:
- plastikowe
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