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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna 0.000 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostanag wykonane podczas
przedsigwzigeia p.t.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WYDZIALU TRANSPORTU KOMENDY WOJEWODZKIEJ

POLICJI W POZNANIU PRZY UL. PODOLANSKIE]J .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okre§lenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST 01 — Roboty izolacyjne

SST 02 — Tynki zwykte

SST 03 — Roboty malarskie

SST 04 — Stolarka otworowa

SST 05— Termomodernizacja budynku

SST 06 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.4. OKreSlenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i stuzacy do wpisywania
przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robdt, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — kosztorys §lepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilo$ci.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rysunki — cz¢s¢ SIWZ, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem
robot.




Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwiazanym z
wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami i Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych (ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji
Technicznych.

1.7. Zgodno$¢é robot z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z SIWZ.
Dane okreslone w SIWZ beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
material lub roboty nie beda w petni zgodne z STIWZ i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze wlaczony jest w cena
kontraktowa.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bgdzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materialdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bgda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko. Materiatow,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialow od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia,




zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzeni
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robot
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowiazany przeszkoli¢
pracownikoéw w zakresie przepisow bhp dotyczacych wykonywanych przez nich
robot. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bgdzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego

odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowiazany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania
Iub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisjg

Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym
(B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonatl oceny zgodno$ci i wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialnos¢, krajowa
deklaracjg zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci




uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jegoprzeznaczenia, majace wptyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1. Zrédia uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnoSci oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zZrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdow do innych robdt, niz te do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wiasciwos$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora Miejsca czasowego skladowanie begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzg¢t uzywany do robo6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyze] wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt
niesprawny.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzegt, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreSlonymi w SIWZ i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni droég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.




Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z SIWZ lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawceg na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bigdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatdéw i1 robot, rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna
decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6ot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicz-
nych.

b) Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiatlow, dla ktéorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w
dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postgpu kazdego z elementow
wykonywania robodt. Szczegétowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w
wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) kopia zgloszenia zamiaru wykonania rob6t remontowych,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f)  korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej




prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.
Obmiar robdt bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SIWZ, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robodt takich prac bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.
Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot, ktory moze byé wczesniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér kencowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
SIWZ.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupeiniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie
nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokoét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) Instrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

c) Ksiazka obmiaréw (oryginat),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy




komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w
szczegodlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czgsci dotyczace;j: ,,Odbioru koncowego
robot”.

9. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SIWZ.
Ceny jednostkowe begda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi Kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sa w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materialow i towaréw Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane
lub dostarczane w ramach Umowy.

W odrdznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
zakup

materialow 1 towardéw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug
wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca
musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowia zaplatg za prace
wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza sig, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czg$ciach Umowy i, ze odpowiednio wycenil pozycje
kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z
konieczno$cia wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzacych w rachubg w
Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawcg we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ wszystkie
marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie
wyszczegoblnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje
podane w Kosztorysie Ofertowym.

Calo$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.

10. Przepisy zwiazane.
Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres§lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami.




Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pozniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne. MGPiB,
ITB, Arkady 1989.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych, wodochronnych i termicznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorz¢dnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych
pionowych usytuowanych w czg$ciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdow, ich pozyskiwania I sktadowania podano w ST

»Wymagania ogoélne" pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgsciach podziemnych i
przyziemiach budynkow powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewietkie znaczenle dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany",

- okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania roboét izolacyjnych pqwinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:

- asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

- polimerowe, - cementowe, - cementowo-polimerowe,

- bitumiczno-mineralne,

spelniajace wymagania okres$lane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatow

Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sig:

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wiodkien nie podlegajacych
korozji biologicznej,

- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,

- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub witdkien,
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spelniajace wymagania okreslone w normach i aprobatach techniczrych.

2.2.3.  Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czgéci podziemnych i przyziemi budynkow stuza nastgpujace materialty rolowe: - papy
asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 10,5 mm, gladkich i ttoczonych
folii z PyC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

2.2.4.  Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wglgbnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podioza i tworzace izolacje w podtozu metoda

krystalizacji wglebnej, spelniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.
2.2.5.  Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajacych si¢ na pgknigciach powierzchni betonowych stuza preparaty
produkowane na bazie cementow szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych.

2.2.6.  Materiaty do izolacji termicznych
2.2.6.7. Styropian

Styropian odmiany ES 15 1 FS20

a) Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwg granulek styropianowych wstgpnie spienionych,

- dopuszcza sig¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla plyt o grubos$ci ponizej 30 mm - glgbokosci do 4 mm,

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glgbokosci do 5 mm

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wody 10 cm2. -
wymiary:

dhugos¢ -3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%

szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyltki £ 1,5 mm

grubos¢ - 20 ~ 500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%

b) Pakowanie plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,53,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, datg
produkec;ji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od Zrodet ognia.

d) Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego. 2.2.6.2.
Polistyren ekstradowany

2.2.6.3. Welna mineralna

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnos$¢ welny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz §ci§liwos¢.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania: - $cisliwos¢
pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasiakliwos$¢ po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza pfzez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco. Nie nalezy
stosowa¢ (po okresie gwarancyjnym).

2.2.6.4. Pyta spil$niona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.2.7.  Materialy pomocnicze

Odrgbna grupg wyrobow stanowia materialty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, $rodki odthuszczajace 1 zmywajace,

- faczniki mocujace, kotwy, sruby,

- tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajace wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odiiesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym ody odzyskanej z procesow produkcji betonu".

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonywania robdét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprz¢tu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych hydroizolacjg.

Przy doborze narz¢dzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyroboéw hydroizolacyjnych. Do
wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-"sciernego,  termometry
elektroniczne,

wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

- do przygotowania zapraw- naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

- do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materialow izolacyjnych,

- do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

= do uktadania materialéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania og6lne" pkt

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialéw hydroizoiacyjnych

Wyroby do roboét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Rgeczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych yorkowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy plynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié¢ przed przemarznigiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu w9konania robdt, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich,
w ktorych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materialtdow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sig¢ po wezesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robdot budowlanych i robot mogacych stanowié przyczyng uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze konroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy

53.1. Wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na podtozach: -
betonowych lub zelbetowych monolitycznych,-

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
- z gtadzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania
ogolne:

- powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktosci, peknigé (luzne czgsei nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie,

piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglgbienia o glgbokosci powyzej 2 mm irysy o szerokosci wigkszej niz
2 mm wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecana przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawegdzi
(sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta
wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;),

odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjne;.
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Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna
by¢ rownomiernie roztozona (ciagta) iwykazywac dobra przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegbtowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspolpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z
nastegpujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych -

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato§¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowej.

Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a
nastegpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robot

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materialow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczgséciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢
co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre§lonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym naslonecznieniu i wilgotnos$ci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za
niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé¢ pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego Wiatru dopjszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czg¢sci budynké",>y znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze
skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajenych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej
do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadla wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwa dociskowa.

5.4.1. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodochronnych

54.2. Wymagania og6lne

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" IFB czgs$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje."
Zeszyt 5.,, Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych budynkow" izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogdlne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czg¢$¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie

zluszcezen, zaciekow, tysin, spekan, pgcherzy, zmarszezek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- §cisle przylega¢ do izolowanego podioza - nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych
weglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly,, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

- rodzaj, grubo$¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydrojzolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy
uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wezesniej wydzielony (O
okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w
sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacjg,

- niedopuszczalne jest faczenie w obrgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujacych na siebie w sposob
destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, shupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu 1 O identycznym profilu na calej dtugosci szczeliny).

5.4.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
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Izolacje przeciwwUgociowe czgsci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t" 1TB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych wczesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastgpujace:

- izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentow, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a faczna grubos$¢ tych warstw powinna wynosié¢ co
najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej
gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, rdznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podloza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

= folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowacé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelnos$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwiazano
uszczelnienie w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegétowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowa¢ jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.4.4. Wymagania szczegblowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéow wykonuje si¢ z nast¢pujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

- laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

- preparatow penetrujacych w glab podloza,

- blach do hydroizolacji.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt ITB czg¢s¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe
dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czgséci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastgpujace:

- izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéow powinny by¢é wykonywane od strony parcia wody na
przegrodg; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony
parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zasosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone
wynikami badan laboratoryjnych,

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

wysokos$¢ Scianek dociskowych powinna si¢ggaé¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystgpowania wody gruntowej,

— powyze]j $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy polozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po
izolacji,

— w przypadku przej$cia stupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztalcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci
potaczenia,

przejscia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegbtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatow z mas hydroizolacyjnych

- laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacj¢ wodochronng lub w przypadku laminatdow z mas asfaltowych
asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszona na izolacjg z papy,

- dobor uktadu 1 grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wiasciwosciach powinien by¢ dostosowany do
wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie ci$nienia wody,

- wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mas¢ hydoizolacyjna wktadki zbrojacej z tkanin lub widkien i doktadnym

pokryciu jej wiokien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek wiokien wktadki,

- z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywac taminaty tylko wtedy, gdy masy fe uzyskaty

pozytywna oceng do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym

razie z uwagi na wysoka podatno$¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniechac¢

stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

15



- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w-kazdej warstwie, powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

- zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem zaktadow warstwy spodniej odpowiednio:
przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedria warstwg w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 16000 do MOC,

- izolacje wodochronne czgséci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach

ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do
przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej - nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podloze i wstege papy od strony

przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem

styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwalte, a ptomien palnika powinien by¢
ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

-. fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza
watkiem, o dlugos$ci rownej szeroko$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac nastgpujacych zasad:

- powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do
podtoza,

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

- mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraca (np.
metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sig, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnia) warstweg
hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podloza i faczone metoda:

- klejenia lub wulkanizacji,

-. Zgrzewania,

- mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i taczenia materialu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta
tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatlow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sig:

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowiace dodatkowa warstwg drenazowa,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiace dodatkowa
warstwe drenazowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w
izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

- folie PyC ze spodnia warstwa bitumo-odporna przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady
ktoérych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatdéw rojowych:

- zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczdlnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdhuz krawedzi doszczelniaé tzw. uptynniona folia; dopuszcza si¢ taczenie folii na
zaktadach metoda zgrzewania,

- mocowanie mechaniczne w obrgbie zakladu polega na osadzenhtacznikow mocujacych w spodniej czgsci zaktadu,
wzdhuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastypnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakladu do
warstwy spodnie), pomigdzy krawedzia zewngtrzna walstwy Wierzchniej il"nia tacznikow mocujacych; nie nalezy klei¢
zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

- poszczegoblne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zakladach metoda wulkanizacji
Iub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materialu hydroizolacyjneg6.

D. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na
przygotowane podtoze nalezy:

- wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego
zakresu zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegdtowej i
instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j.

E. Preparatéw penetrujacych w gtab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgtgbnej nalezy:

- wykorzystywaé preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego
zakresu zastosowania,

- nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podltoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu
hydroizolacyjnego.
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Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na podloze, moga nie tworzyé na jego
powierzchni powtoki, poniewaz powloka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwa izolacj¢ betonu w
tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wptywem znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

F. Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

- podtoza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz zawierajace zwiazki
siarki zagruntowac roztworem asfaltowym i pokry¢ papa asfaltcwa, a powierzchnig blachy ostoni¢ warstwa papy asfaltowej,

- stosowac blachg o grubosci co najmniej 2 mm; blachg o grubc"$ci I mm mozna, stosowaé tylko, gdy w miejscach
taczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sa podktadki z blachy otowianej,

- blachg uktada¢ tak, by $cisle przylegata do izolowanyci przegrod,

- wszystkie wygigcia blach wykona¢ tak, by blacha nie pgkta,

- w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, ulozong blache chronic¢
prowizorycznie izolacja termiczna, w celu zabezpieczera jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

- stosowac blachg o grubosci co najmniej 2,0 mm.

- przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych oczyscic blache z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

- izolacje uktadac tak, by Scisle przylegata do izolowanych przegrod,

- arkusze blachy taczy¢ migdzy soba poprzez ich spawanie,

- izolacje mocowac do podioza za pomoca kotew, $rub lub innych tacznikéw gwarantujacych skutecznos¢ potaczenia.
5.4.5. Wymagania dotyczace wykonywania obrobek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czgéci podziemnej przyziemia budynku powinny by¢: -
dostosowane do rodzaju izolacji,

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej-lub wodochronnej powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materialdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow, - terminy
przydatnos$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowei wodochronne

Kontrola powinny by¢ objgte w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymalo$¢ i réwno$é podkladow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnice6,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych - zgedno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos$é, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan
szczegotowych specyfikacji technicznych, jyypehienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelien lub
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$é i
temperatura muru, z€ibezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

- gladzi i tynkow cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, réwnos$¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tyhku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materialow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualni, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przylozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podloza i rzez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnosciag do 1 mm, na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wglegbienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny byé
wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
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Sprawdzenie wytrzymatoéci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegolowej
specyfikacji techniczne;j.

Wilgotnos¢ i temperatur¢ podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz,
termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykor.ywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacja
projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST.

- poprawno$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciagtos¢ i
szczelnosé,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddéw, rur lub innycn elementéw budowlanych przez izolacjg, - na
biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatdw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
szczegOtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialow, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- prawidlowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs$¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi
izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnigeiu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmue:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (réwnosci, ciaglosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
- sprawdzenie iloSci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do pbdioza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub
metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-0 1814.

Przy opukiwaniu mtlotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $§wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w
trakcie ich nakladania (20 punktéow kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez
wycigeie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym
obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru I obmiaru podano w ST ,,Wyrnaganla ogélne" pkt 7
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sig
powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile
stanowia one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymaganla ogélne" pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sa podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed

rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowe;j
po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienone W pkt. 62.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi
w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wyraganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji,
podanymi w pkt. S.S. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumenacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i1 rodzaje materiatlow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza
Iub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatdéw nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoruj i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robdt. Odbioru czg§ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czg"sciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgs$ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jesf przedtozy¢ komisji nastpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastosowania uzytych materialdéw 1 wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SF, porownaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé¢ oceny
wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjaé
jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre$lonymi
w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpiecgnstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolocji
oraz nie ograniczaja jej trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiagzania wykonawca zobowiazany jest usunaé wadliwie
wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykonac¢ ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikoéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot hydroizoacyjnych z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmii gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czgséci

podziemnej i przyziemiu budynku po uzytk

owaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych

robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojm
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
Pozytywny wynik odbioru pogwaranc
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci r

ii gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
Odbidr ostateczny (koncowy)".

yjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
obot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne" pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

Wymagania i badania P. rzy odbiorze.

PN-90/13-04615

Papy asfaltowe i smotowe- Metody badan.

PN-13-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltOwokauczukowa.

PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24002: 1 997/Ap 1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-13-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004: 1 997

Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Azl :2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azi).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa

zalewowa.

PN-B-24006: 1 997Masa asfaltowo-
kauczukowa.

PN-13-24008: 1 997Masa uszczelniaj

ca.

PN-13-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-13-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azi).

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy Z wypeiniaczami stosowane na
lgoraco.

PN-89/B-2761 7

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1 :1997Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-9 1/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny|
szklanej 1

welonu szklanego.

PN-92/B-276 19

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-13-27620: 1998

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-2762 1:1998

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.

PN-89/13-04620

Materialy wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-1320 130:1 999/Azl1 :2001

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniul
do wyroboéw

stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniul
do wyroboéw

stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
rzeciwwilgociowej

facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej

elementéw podziemnych - Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do

badan.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za

pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A 1:2005Mefody

badan zapraw do muréw- Okres$lenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca]
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stolika
rozptywu) (Zmiana Al).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw, do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za
pomocg penetrometru)i
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zaprawdo murdéw - Cz¢§¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
odloza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw
powszechnego uzytku (Zmiana Al).
PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan -

Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -
Metoda badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn, zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami). -

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia Wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I. czgs$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgséci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 TYNKI ZWYKLE

Kod CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkoéw zwyktych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.
2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement — wg PN-B-19701:1997

2.1.1.2. Wapno — wg PN-B-30020:1999

2.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711

2.1.3. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podlozy.
5.1.1. Podloza z elementoéw ceramicznych.

Mur powinien by¢ wykonany na niepelne spoiny (tzn. nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica
muru).W przypadku muru wykonanego na pelne spoiny nalezy przed przystapieniem do tynkowania wyskroba¢ je na ta
glebokos¢ albo zastosowaé inne $rodki zapewniajace trwala przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podloze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji thustych.
5.2. Wykonanie robot (wg PN-70/B-10100).
a) tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiang i kategorig tynku.

b) przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki
koncesjonowane;j).

¢) podioze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.

d) tynk na calej powierzchni powinien by¢ $cisle zwiazany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych rowniez
poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegac na catej powierzchni.

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 °C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamOwieniem,
b) wymagana jako§¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materialu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym
dopuszczenie materiatu do
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obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata techniczna). W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z
odpowiednimi normami,
¢) materiaty dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢, nie moga by¢
dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materialow , ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm,
e) nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m?. Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robét
Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagaja odbioréw cz¢§ciowych. Badania w czasie odbioru czgéciowego nalezy
przeprowadzac¢ dla tych robot do ktorych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materialow,

- jakos$ci wytworzonej zaprawy,

- doktadno$ci wykonania poszczegélnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robét tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja techniczng wyko -

nania i odbioru robot,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Odbidr gotowych tynkdéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnoséci ich wykonania z zamoéwie-niem , ktdrego przedmiot
okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien
by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatyw-ny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa platnoSci
Placi sie za ustalona ilo$¢ m? tynku wykonanego zgodnie z zamowieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularne;j
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaré6w w budownictwie. Postanowienia ogélne.

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykony wane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow

komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-EN-12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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PN-69/B-10285
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-B-30020:1999
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-88/B-32250

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

Wapno.

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstep
1.2. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.6. Zakres robot objetych specyfikacija.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich.
1.7. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywacé r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:
- nieotynkowane mury z cegly lub kamienia,
- beton,
- tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
- tynk pocieniony mineralny i zywiczny,
- drewno, materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
- plyta gipsowo-kartonowa,
- plyta wioknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),
- elementy metalowe.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzglgdem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszystkie ubytki w murze powinny by¢ uzupelnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z
zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, tluszczu i ewentualnych resztek starych powlok
malarskich.
5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu oraz thustych plam i kurzu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub
miejsca rakowate powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne.
5.1.3. Tynki zwykte:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitow
solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywaé §ladow starej farby ani pytu po starej po-
wloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.1.5. Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢
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wilgotno$¢ nie wigksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekow

zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka posiadajaca aprobatg techniczna.
5.1.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane . Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na ktora wydano aprobatg techniczna.
5.1.7. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4 % oraz powierzchni¢ doktadnie
odkurzona, bez plam thuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrgty mocujace nie powinny wystawac poza lico
plyty, a ich gltowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatoéci zaprawy, gipsu, rdzy i plam thuszczu oraz zabezpieczone
przed korozja.
5.2. Wykonanie robot.
5.2.1. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nast¢powal spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych),

- w przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich na zewnatrz, powierzchnie §wiezo poma-
lowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic,

- roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty witdknisto-

mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda - 4%,

b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,

c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczal -
nych woda lub w postaci cieklej — 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,

- w przypadku podtozy drewnianych wilgotno$¢ nie moze by¢ wigksza niz — 12%,

- prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%,

- w pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacjg (bez przeciagow),
- roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zrodet ognia,

5.2.2. Wykonywanie robo6t malarskich zewngtrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki
wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robdt. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farby, ktoéra powinna zawierac:

- informacj¢ o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby,

- sposob naktadania farby, w tym instrukcje o narzedziach (np. watkach, pedzlach, agregatach malarskich itp.)
- krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?%,

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i

ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie robo6t malarskich wewngtrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w punkcie 5.1., a warunki
wymagania punktu 5.2.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej
jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. bialego montazu, armatury o$wietleniowej
itp.),
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. Biatych,
- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jezeli stolarka nie zostata wykonczo-
na fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu bialego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i
cokotow,

- oszkleniu okien, jezeli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione w punkcie

5.2.2.

Elementy budynku, ktére w czasie malowania moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i

ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w punkcie 10.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym
(przedmiarem) i zamdwieniem,

b) wymagana jako§¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materialu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (norma, aprobata techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien
zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢, nie moga by¢
dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm,

e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny w kazdym opakowaniu,
f) nie nalezy stosowaé materiatow przeterminowanych,
g) wyniki odbioru materialow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
A) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady ple$ni,
- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
- nadmierne utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtracenie,
- zapach gnilny,
- $lady plesni.
6.2. Wymagania w stosunku do powlok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacjg,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,

d) Dbezuszkodzen, smug, przeswitow podloza, plam, §ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystgpowac ulegajace rozcieraniu grunty pigmentow i wypelniaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé¢:
a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla; nie dopuszcza sig spekan, tuszczenia sig¢ powloki i odsta-
wania od podtoga: dopuszcza si¢ natomiast chropowatos¢  powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,
c) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,
d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
podioza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetniac¢
wymagania podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow - nie powinny $cierac si¢ ani obsypywac przy
potarciu migkka tkaning bawetniana,
b) nie mie¢ $ladow pedzla,
c) w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu,
f)  dopuszcza sig¢ w tego rodzaju powtokach:
- na elewacjach — niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni
wigkszej niz 20 cm?,
- chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugos$ci na linii styku odmiennych barw,
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- $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.
6.2.5. Powtoki z lakier6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:
a) miec jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporne na zmywanie woda ze srodkdw myjacym.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m% Ilo$é robdt okre$la sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robét
8.1. Zakres kontroli i badan.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz po 14
dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiodr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powloki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
8.2. Metody kontroli i badan.
Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywac nastepujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,

b) sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z
wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni weklniang lub

bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtokg nalezy uznaé za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapia $lady Farby.

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powtoki: przyczepnos¢ powtoki nalezy
uznac¢ za dobra, jezeli

zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotka z twarde;j
szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pgdzla: powloke nalezy uznaé za odporng na zmywa-
nie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bgdzie miata jed -
nakowa barwg i nie powstana przeswity podtoza.

Odbiér powlok malarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwie-niem, ktorego przedmiot
okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Powloki malarskie
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, powloki malarskie nie powinny by¢ przyjegte.

9. Podstawa platno$ci
Placi sig za ustalong ilo§¢ m”? powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepno$ci powtok do podloza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem stolarki otworowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie

z ustawa o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST- Montaz nastepujacych elementéw :

1.3.1. Montaz drzwi z profili aluminiowych
1.3.2. Montaz okien z profili PCV

1.3.3. Montaz okien z profili aluminiowych
1.3.4. Montaz drzwi wewnetrznych

1.3.5. Montaz systemu fasadowego

1.3.2. Szczegoétowy zakres i iloSci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach

2.MATERIALY :
2.1 Drzwi w konstrukcji aluminiowej — cieplej, wg zestawienia stolarki
2.2 Okna z profili PCV- wymagania okreslone na zestawieniu stolarki (min. 5 komorowe; Szklenie szkto
bezpieczne min. P2; U szkta<0,7 W/m2K; Kolor profili RAL 7043; Parapet zewngtrzny - blacha powlekana
RAL 7043, parapet wewngtrzny- postforming)

2.3 Okna z profili aluminiowych — wymagania okre$lone w zestawieniu stolarki

2.4 Drzwi wewngtrzne — drewniane, aluminiowe, stalowe, wg zestawienia stolarki drzwiowej

2.5 System fasadowy - Przeszklenia ostonowe zewngtrzne, semistrukturalne, w profilach aluminiowych, profil
typu MB-SR 50N EFEKT; okna stale; Szklenie szklo bezpieczne min. P2, wypehienie - panele ze szklem
przeziernym i nieprzeziernym (wewngtrznie lakierowane- kwatery gorne); Panele nieprzezierene - ocieplane
welna mineralna; U szkta<1,1 W/m2K; Kolor profili RAL 7043

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 4

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegad

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze

nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan

wysokos¢ szerokos$é zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Powyzej 150 do 150 6 Nie mocuje si¢ po3
150£200 8 Po 1 po3
powyzej 200 10 Po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.

peknigeia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowe;j

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w
osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi, okien i
fasad nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a oscieznica
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamknag.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w $cianie.

2. Zdjecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z oécieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o$cieznicy.

5. Wstawienie o$cieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinow (kliny musza by¢ usytuowane w
narozach).

7. Zawieszenie skrzydla w celu sprawdzenia funkcjonalno$ci drzwi lub okna

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o§cieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru.

- 10-15cm od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w drzwiach

- odlegto$¢ migdzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporoéw pomigdzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewezen.

11. Wypehienie pianka poliuretanowa szczeling migdzy murem a o$cieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci
(nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy pianka).

12. Zdjgcie rozpor i klindw, oraz zalozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji oku¢

14. Po zastygnigciu pianki wyjeciu klindw, miejsca po nich uzupehié¢ pianka

15. Zamontowa¢ podokiennik wewngtrzny

16. Wykonac tynki i malowanie oéciezy

6. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia o$cieznic powinien by¢
przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac luzo6w w miejscach polaczen z murem . Odchylenie
oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oécieznicy, nie wigcej jednak jak 3mm na
calg oScieznicg.

Okucia elementdw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie moga wystawac¢ ponad
powierzchnig.

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ rowniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne o$cieznic ,
ramiakow i okuc .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewngtrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robdt podano w STO(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6élne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegolowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, czgs¢ 1. Roboty ogoélnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,
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2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewngtrznych w $ciany o roznej konstrukeji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogoélnego, Warszawa 1988 r.

3.
. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewngtrzne

. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

O 02O L A~

Instrukcje producentow stolarki drewnianej

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspoétczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
zapewniania jako$ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05S TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

CPV45321000-3

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem ocieplenia budynkéw styropianem gr. 10 i 12 cm zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia projektowanego
budynku metodg bezspoinowsg i obejmujg :

A/ ocieplenie scian zewnetrznych warstwg styropianu samogasngcego o grubosci 12 cm mocowanego do $ciany
zewnetrznej za pomocg zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacji. Styropian EPS 70 o warto$ciach
przenikania ciepta A=0,038 oraz 0,032 W/mK.

Sciane cokotowa, oraz $ciane kondygnacji podziemnych wgtab gruntu ocieplié nalezy ekstrudowana pianka
polistyrenowg (XPS) o grubosci 10 cm na gteboko$¢ okreslong na rysunkach (A=0,032 W/mK ).

Elewacje, po utozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowac i pomalowa¢ farbami silikonowymi w
kolorach przedstawionych na rysunkach. W zwigzku z dodaniem izolacji termicznej przewidzie¢ nalezy wymiane
oblachowania.

Projektuje sie tynkowanie $cian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkéw:
1  tynki cokotowe — tynki mozaikowe

1  tynki w pozostatej czesci — tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg rysunku kolorystyki
elewacji

B/ ocieplenie stropodachéw wentylowanych (stropy nad czesciami dydaktycznymi oraz administracyjnymi, a takze
nad bibliotekq) warstwg wetny mineralnej w granulacie o wartosci A=0,041 W/mK o grubosci 15 cm metodg
wdmuchiwania — pneumatyczng (np. Paroc BLT9).

Stropy niewentylowane (nad holem wejSciowym oraz salg gimnastyczng) ocieplone zostang warstwa
styropianu dwustronnie papowanego — PW11 o grubosci 15 cm.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachu nalezy wykona¢ naprawe pokrycia z papy termozgrzewalnej w
miejscach wykonania otworéw technologicznych. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny istniejacego pokrycia
dachowego i w razie koniecznosci wykonac¢ jego naprawe.

1.4. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) 45321000 - 3

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe
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Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe gr. 13 cm, samogasnace, o gestosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m . Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i
wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m , odpornosci na temperature co najmniej 70 C po sezonowaniu u
producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci
powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubos$¢ 130 mm.
Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymato$c¢ plyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie piyt z
zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢
trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Izolacja czesci cokotowej - styropian ekstrudowany gr. 12 cm.

2.2.1. Transport i sktadowanie
Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwo$¢ potamania ptyt lub uszkodzenia
krawedzi ptyt, co moze powodowac powstawanie mostkéw termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

23. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowa¢ siatke odpowiednig
do przyjetego systemu. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita
zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podkitad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowac¢ podkiad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozciehczaé ani tgczyé z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych
napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkgiji
umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Pahstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac, rozcienczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci
do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy
pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty moga by¢ wykonywane przy pomocy dostosowanego do wykonywania robét termomodernizacyjnych”.

3.2 Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)
srodek transportowy samochéd samowytadowczy do 5 t zuraw okienny przenosny 0,15 t rusztowanie
zewnetrzne rurowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
W czasie transportu nie moze dojs¢ do jakiegokolwiek uszkodzenia materiatu .
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W czasie transportu nie moze doj$¢ do obnizenia parametréw jakosciowych transportowanych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podloza

Sciany budynku nalezy oczyscié - najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzié dobre przyleganie - przyczepnosé
istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac¢ obrébki blacharskie, zamocowane
zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobrg przyczepno$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji
przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkéw i betonéw. Nalezy
sprawdzi¢ przyczepnos$¢ istniejgcych tynkéw i powlok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkué. Ubytki i
nierébwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetnié zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé
catkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki
malarskie nalezy obmies$¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.
Stare poditoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny. Do
odmierzone;j iloci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadaé kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo
natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku rownych, gtadkich
podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy
mocowac¢ $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych.
Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystgpi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos$¢ facznikdéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m . Na
wysokosci dolnej kondygnaciji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw
dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikow nalezy zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m2. W
przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania
podwajnej siatki.

Wszystkie wypukfe naroza otwordéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klej acej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych
warunkach temperatury i wilgotnoéci powietrza powinno odbywaé sie po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa
zmywac woda, a stwardniate mozna usuwac tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich
rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do Scian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substanc;ji
budynku, powstate podczas robot oraz demontazu rusztowan. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5 C do
+30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywacé suchg mase i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za pomocg
gltadkiej, stalowej pacy. Na swieza zaprawe nakltadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50
mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rébwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by
siatka przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniatle mozna usunaé tylko
mechanicznie.

4) grunt - podkiad pod tynki

Podtoza, ktére maja by¢ pokryte podktadem gruntujgcym muszg by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usunaé. lIstniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmy¢é woda. Nie uzywac
rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢é impregnatu. Nie stosowac¢ watkdw malarskich. Impregnat
nalezy nakfada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia impregnatu wynosi ok. 3 godzin. Narzedzia
i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciagniony, kolorowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno 2,0 mm,
zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem piyt
styropianowych lub fasadowych piyt z wetny mineralnej.
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Calg zawartos$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé rdzewiejgcych pojemnikow i
narzedzi.

Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od
warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robét nalezy zachowywaé jednakowa, konsystencje materiatu
poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiemie nanosi¢ na podioze, na grubos¢ ziama, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei
sie juz do narzedzia, pfasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi
mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziama.

Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyZnie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usuna¢ mechanicznie.

Na jednej plaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na
kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpieczac (np. folig) powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy,
rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywac¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢ wodg narzedzia.
UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do + 30 C. Wszelie dane
odnoszg sie do temperatury + 200 C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢
szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do ocieplenia
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod ocieplenie nalezy wykonac¢ przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie Kilku kroplami wody.

6.2. Roboty ocieplenia.

b) Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

c) Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

d) Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-sprawdzenie powierzchni na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane elementy czesciowo lub catkowicie
i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni ocieplonej wraz z przygotowaniem poditoza, przygotowaniem
materiatéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.]

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
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Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego ocieplonej powtoki polegajace na stwierdzeniu zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pacy itp.,

f) Sprawdzenie odpornosci powtoki na uszkodzenie polegajace na lekkim, kilkakrotnym uderzeniu j ej
powierzchni.
g) Sprawdzenie odpornosci powierzchni na zarysowanie.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni ocieplonej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem materiatéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. 1108¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

-PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

-PN-EN ISO 6946 - ,,Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

-PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

-PN-EN-ISO 6946:1999 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

-PN-1S0-6241:1994 - ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie
powinny by¢ uwzgledniane”.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

-Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

-Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogoine”
-Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda ,lekkga”
(dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-06 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

CPV: 4526 1210-9

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW KOMISARIATU POLICJI POZNAN - GRUNWALD

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku
tzn.: Pokrycie dachu. Obroébki blacharskie Rynny i rury spustowe.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachéw nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania napraw
warstwy papy (stropodachy wentylowane), oraz wykonanie nowego pokrycia dachu papa wierzchniego krycia
(stropodachy niewentylowane).

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywac¢ wytacznie papy wierzchniego
krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkiadkg PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr.
4.0 mm z wktadkg PV 200

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejgce parapety okienne i wykonac
nowe o dtuzszym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) w kolorze biatym, zakonczone systemowymi
elementami plastikowymi w kolorze biatym.

Nalezy takze zdemontowac istniejace opierzenia ze $cian szczytowych i murkéw ogniowych oraz innych
elementéw oblachowanych, i wykona¢ nowe obrdbki blacharskie po wykonaniu ocieplenia $ciany zewnetrzne;.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Nie stawia sie wymogow dla transportu

Wykonanie roboét

1. Obrobki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy tytan - cynk mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -5°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.2. Rynny z blachy tytan - cynk
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe, powinny byc¢ tagczone w ztagczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z
projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

o1 o

37



5.3. Rury spustowe - z blachy jw.

6.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tagczone w ztagczach pionowych na rabek pojedynczy
lezacy, a w ztaczach poziomych na zakfad szeroko$ci 40mm,; ztacza powinny byé lutowane na catej
dtugosci, rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci

6.1. Materiat

Wymagana jako$¢ materiatéw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

f) Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
g) Odbioér materiatéw i pokryciowych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdwpokryciowych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowag robot jest:

dla robét- m? pokrytej powierzchni,

dla robét- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania)
nalezy przeprowadza¢ za pomocag taty

kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych

9.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza,

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. badania koricowe pokrycia nalezy
przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig
nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegolnychwarstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, protokoty odbioru

materiatéw i wyrobédw. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci
potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnosci
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Placi sie za ustalong ilo§¢ m? pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrabki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy. Rynny i rury spustowe Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

€) Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.
Badania.
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