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] OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
— Uzgodnienia i warunki okrelone przez zleceniodawce
— Inwentaryzacja budynku wykonana przez projekianta
— Audyt energetyczny wykonany przez Audytora Jozefa Zielezinskiego
—  Wylyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia budynku
— Insfrukcja ITB nr 334,/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”
— wizja lokalna dokonana przez autora projekiu
— obowigzujgce normy i przepisy
— liferatura naukowo- techniczna dotyczgea zakresu opracowania

1 Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Wydziatu Transportu Komendy
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, mieszczqcego sie przy ul. Podolanskie] 53 z uwzglednieniem norm
branzowych i wytycznych inwesfora.

1 Opis ogolny budynku.

Budynek obijety opracowaniem znajduje sie na ferenie zamknietym. Jest fo budynek parterowy,
podpiwniczony, wybudowany w pierwszej potowie lat 404ych XX w. Budynek z dachem skosnym, wzniesiony
w technologii tradycyjnej, o $cianach z cegly petnej. Budynek czeéciowo wyremontowany (wewnafrz), z
czesciwo wymienionymi oknami na nowe — w profilach PCV, czeéciowo okna skrzynkowe.

W budynku znojdujq sie pomieszczenia biurowe, oraz cze$ciowo pomieszczenia socjalne. Pomieszczenia
piwniczne nie ogrzewane, pelnigce role magozynéw. W czeéci centralnej budynku — hala naprow
samochodéw.

1 Opis zakresu prac.
W czeéci budowlanej projekt zawiera:
1 Projekt ocieplenia écian zewnetrznych, a takze ocieplenia stropodachu;

1 Wymiana poszczegélnych okien parteru na nowe

1 Remont écian zejé¢ do piwnicy

1 TERMOMODERNIZACJA:

Wysokos¢ budynku nie przekracza 12,00 m (5,08m) — projekivje sie catkowite ocieplenie
budynku zgodnie z instrukcjq ITB nr 334,/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkow”.

W ramach zadania termomodernizacji wykona¢ nalezy ocieplenie $cian budynku styropianem
oraz stropodachu ptytami styropianowymi laminowanymi.

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, kidre mogtyby
wskazywa¢ na mozliwos¢ gniezdzenia sie ptakéw takich jak jerzyki i inne gatunki chronione.
Rowniez uzytkownik nie zgtasza obecnosci takich ptakéw w innych okresach. Zwréci¢ nalezy jednak
uwage, by podczas prac zwigzanych z termomodernizacjg obserwowad, czy ptaki te nie pojawiajqg
sie w okolicach budynku, oraz czy nie zagniezdzajq sie w szczelinach, otworach wentylacyjnych i
innych miejscach.



Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwg styropianu samogasngcego o
grubosci 13 c¢cm mocowanego do $cian zewnetrznych za pomocq zaprawy klejowej na catej
wysokosci elewacji. Nalezy stosowa¢ styropian EPS 70 o wartosciach przenikania ciepta A=0,038
W,/mK.

Sciany cokotowe od poziomu gruntu do wysokosci 45 cm ponad gruntem ociepli¢ nalezy phytami
XPS o wartosci przenikania ciepta A=0,035 W,/mK o grubosci 12,0 cm.

Elewacje, po utozeniu warstw izolacji termicznej nalezy oftynkowa¢ i pomalowa¢ farbami
silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W zwigzku z dodaniem izolacji termiczne;j
przewidzie¢ nalezy wymiane oblachowania catosci budynku — zaréwno opierzen, parapetéw, jok i
elementéw systemu odprowadzania wody deszczowe;.

Projektuje sie tynkowanie $cian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkéw:

tynki cokofowe (do poziomu +45 cm ponad terenem)— tynki mozaikowe

tynki w pozostatej czesci — tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg rysunku kolorystyki
elewacji

UWAGA: Zabrania sie mieszania systeméw elewacyinych, ze wzaledu na brak gwarancji
producentéw na systemy mieszane.

Projekiuje sie ocieplenie stropodachéw wentylowanych plytami ze styropianu samogasngcego
odmiany min. PS-E FS 15 laminowanego jednostronnie papg asfalfowq o wartoéci A=0,040 W,/mK
o grubosci 17,0 cm na istniejgcym pokryciv dachowym.

Nalezy wykona¢ nowe otwory wentylacyine przestrzeni dachu — w podbitce i zabezpieczy¢ je
kratkami systemowymi.

Po wykonaniu pokrycia potaci dachowe| warstwg izolacji termicznej nalezy wykona¢ wierzchnig
warstwe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.



1. Prace dociepleniowe elewacji — technologia wykonania prac

1. PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy zdemontowa¢ wszystkie kraty okienne,
opierzenia i obrobki blacharskie, uchwyty na drzewce flag, oraz instalacje odgromowq, a takze —
na czas prowadzenia robdt - elementy instalacji o$wietlenia, i inne elementy znajdujgce sie na
elewacjach (np. instalacja TV, monitoring).

Instalacje odgromowq nalezy wykona¢ na nowo, utozywszy jg w rurkach PCV, podtynkowo, w
ostonie z wetny mineralnej, a po zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiar sprawnosci (rezystenci)
instalacji. Elementy ztgcz kontrolnych przenies¢ ze $cian zewnetrznych do puszek w gruncie.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowad istniejgce orynnowanie oraz
wykona¢ odpowiednie odsuniecie rur spustowych i elementow czyszczakow. Projekt przewiduje
konieczno$¢ wymiany wszystkich elementéw systemu odprowadzania wody — rynien oraz rur
spustowych ze wzgledu na zly stan fechniczny isiniejqcej instalacji. Nowe orynnowanie projekiuije sie
z blachy tytan — cynk.

Przewidzie¢ nalezy wykonanie przeczyszczenia istniejgcych przytaczy sieci odprowadzenia
wody metodg nadciénieniowq — czyszczenie elementéw zeliwnych (czesciowa wymiana elementéw),
oraz sieci.

Na $cianie wschodniej nalezy zlikwidowa¢ (zamurowad) nieczynng czerpnie powietrza po
zdemontowaniu kraty zabezpieczajgcej.

Ociepleniu podlega réwniez $ciana cokotowa — do poziomu gruntu.

Isiniejgce i nowe przewody anfenowe na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w
rurkach PCV.

Przewidzie¢ nalezy przefozenie elementéw antenowych mocowanych do elewacii.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy wykona¢ naprawe ubytkow
istiejgcego  tynku  w celu  zapewnienia réwnej powierzchni podfoza oraz  odpowiednie;
przyczepnosci. Sciany budynku sq czesciowo mocno uszkodzone, pozbawione tynku i z licznymi
ubytkami muru konstrukeyjnego (erozja cegiet). Ubytki nalezy uzupetni¢, a $ciane otynkowad obrzutkg
tynkarskg (podktad).

Wystepujgce ewentualne pekniecia  $cian  zewnetrznych nalezy  sklamrowa¢  wykonujge
nastepujgce prace:

1 Oczysci¢ spoine z zaprawy na gtebokos¢ 3 cm

2 Pekniecia nalezy rozku¢ na gtebokos¢ 4-5 cm;

3 Oczysci¢ spoiny z kurzu i pytu, wypetni¢ oczyszczone spoiny zaprawq cementowqg 1:3;

4 umiesci¢ prety sfalowe fi 8 mm dlugoséci ok. 90 cm co 4 warstwe na catej dhugosci
pekniecia.

5 Cate rozkute pekniecie wypetni¢ na petng grubos¢ muru zaprawg cementowq 1:3 pod

ci$nieniem, fak aby szczelnie wypetnita ryse.
6 Na szerokosci skutego tynku zatozy¢ siatke stalowq podtynkowq i wykona¢ zewnetrzny tynk
cementowo-wapienny

Podtoze, na kidrym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentow.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowa¢ do  przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsig typu UNIFGRUNT.



2. _MOCOWANIE PtYT TERMOIZOIACYINYCH.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowane| dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego stosowac
fzw. listwe cokotowq, dajgcg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. listwe
dobra¢ przekrojem do grubosci styropianu i mocowa¢ do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Ocieplenie $cian wykona¢ z ptyt styropianu samogasngcego EPS 70 o grubosci 13 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038W/(mK), (powyzej poz. +0,45 m nad terenem) i XPS
12 cm ponizej, do poziomu gruntu, uktadanych w cegietke i mocowanych do podtoza za pomocq
zaprawy klejgcej do styropianu.

Po natozeniu zaprawy piyty nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do ocieplanej $ciany i lekko
docisng¢ uzywaijgc diugiej faty. Rownos¢ powierzchni zamocowanych plyt styropianowych mozna
korygowa¢ do 20 min od ich przyklejenia. Piyty nalezy mocowac écisle jedna przy drugiej, w jedne;
ptaszczyznie, z zachowaniem ,mijankowego” ukfadu stykéw pionowych. Pty styropianowe nalezy
mocowa¢ do $ciany przy pomocy kotkéw w ilosci 4 sztuk na 1 m2 (sfrefa naroznikowa — 1 m od

naroznika — 6 kotkow,/m?2).

UWAGA !

Operacja wyréwnywania nierdwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w
fechnologii ocieplania mefodg lekkg-mokrg, odpowiedzialng za koAcowy efekt zmierzajgcy do
uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pézniejsze nie dajg zgodnej z
fechnologiq skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannoéci fego etapu prac.

lzolacja $cian _cokotowych wykonywana jest z pftyt styropianu fundamentowego (XPS) o
wspdtczynniku lambda 0,035 W/mK, o grubosci 12 cm. Nalezy oczysci¢ $ciane, a nastepnie, po
wykonaniu warstwy wyréwnujgce] z masy uszczelniajgeej, zagruntowaniu i wykonaniu izolacji
przeciwwodnej typu lekkiego nalezy przyklei¢ phyty izolacji termicznej. Po wykonaniu ocieplenia
$cian przystgpi¢ nalezy do wykonania zbrojenia $ciany siatkg. Czes¢ cokotowq tynkowad¢ tynkiem
zywicznym wg kolorystyki przedstawionej na rysunku.

3. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONE]

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca z wiékna szklanego zatopiona w zaprawie klejgcei
— kleju szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamieta¢ o prowidfowym monfazu oraz
odpowiednich zakfadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach okien i drzwi. W
$cianach do wys. 200 cm, oroz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowq
warstwe siatki zbrojgce;.

Wyprawa elewacyjna osciezy - ocieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z przyjetym
systemem docieplenia z uwzglednieniem 2 cm styropianu. Ponadfo zaleca sie wykonanie oku¢
naroznikéw wypuktych za pomocq listew aluminiowych. Narozniki géme i dolne otworéw
wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki femu unikng¢ mozna
ukosnych peknie¢ w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojgca nie moze by¢
widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwna¢ papierem $ciernym ewentualne
$lady po wygtadzaniu pacg.



4. WYKONANIE PODKIADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z ptynu gruntujgcego. Masa ta chroni i
wzmacnia podtoze oraz zwieksza przyczepnoé¢. Preparat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na
cate] powierzchni za pomocq watka lub pedzla przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac

tynkarskich.

5. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIE]

Wyprawe tynkarskg wykona¢ przy uzyciv zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarma 2.0 mm.
Zastosowac tynk zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie.
Wyprawa tynkarska cokotéw — tynk zywiczny mozaikowy — kolorystyka podana na rysunkach.

6. POWIOKI MALARSKIE
Powfoki malarskie wykona¢ poprzez malowanie dwukroine farbg silikonowg w kolorach
podanych na rysunkach.

/. OCIEPLENIE STROPODACHU

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem stropodachu  konieczne  jest
przeprowadzenie prac naprawczych i przygotowawczych pofaci dachu. Na poczatku prac nalezy
zdemontowa¢ obrébki blacharskie na dachu, elementy odwodnienia (rynny i rury spustowe),
nastepnie zerwa¢ warstwy papy na catej potaci. Ze wzgledu na widoczne krzywizny powierzchni,
przyjefo konieczno$¢ wymiany czesci konstrukcji dachowej. Wigze sie to z wymiang czesci
elementéw nosnych oraz deskowania petnego. Szacunkowo przyjgé¢ nalezy ok 30% pow. dachu do
naprawy. Doktadne wymiary i sposéb montazu konstrukcji do naprawy ustalony zostanie po
wykonaniu odkrywek. Deskowanie naprawcze wykona¢ z desek o grubosci 32 mm. Catos¢
konstrukcji zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym.

Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego wykona¢ poprzez przyklejenie na istiejgcq
powierzchnie dachu, po jego wypoziomowaniu i zagruntfowaniu, warstwy izolacji termicznej w pfyt
styropianowych PS-E FS 15 jednostronnie laminowanych o grubosci 17 cm.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu nalezy wykona¢ wierzchnig warstwe papy .

Do wykonywania nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywaé wylqcznie papy wierzchniego
krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkiadkg PV 250, papa termozgrzewalna podkiadowa

modyfikowana o gr. min.3,5 mm z wkiadkg PV 200, mocowana mechanicznie do wartwy

konstrukeyine| i zgrzewana na zaktad.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach . Powierzchnia
papy powinna mie¢ réwnomiemie roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne
sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

Wszystkie elementy systemu odwadniajgcego dach powinny by¢ wykonane na nowo -
dotyczy to zaréwno rynien, koszy, jak i rur spustowych. Elementy te do wykonania z blachy
ocynkowane;.

Powierzchnie kominéw nalezy rowniez tynkowad tynkiem mineralnym jak przedstowiono na

rusunku, przy czym 12 szt (wskazanych przez inwestora) zostanie zlikwidowanych.

W zwigzku z pracami termomodemizacyjnymi nalezy zdemontowa¢ istniejgce parapety
okienne i wykona¢ nowe o diuzszym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) w kolorze biatym,
zakonczone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze biatym.



Nalezy takze zdemontowa¢ istiejqce opierzenia z elementéw oblachowanych, i wykona¢
nowe obrébki blacharskie.

Uwaga: Przed ociepleniem $cian zewnetrznych zdemontowac elementy zuzytej (znajdujqgce;
sie. w ztym stanie) podbitki drewniane] okapu i wykona¢ nowq podbitke. Istniejgce otwory
wentylacyjne w podbitce nalezy zastgpi¢ kratkami stalowymi zabezpieczajgeymi przed dostepem
ptakéw i gryzoni/ insektdw. Wymiar kratek — 20x10 cm. Materiat kratki — stal nierdzewna.

Uwaga: Nalezy wykona¢ nowq instalacje odgromowq, poprowadzong w rurkach PCW
podtynkowo, z kratkg rewizying w gruncie — otulina z wetny mineralnej — patrz punkt 4.3.1. Przed
zakonczeniem prac termomodemizacyjnych wykona¢ pomiary sprawnoéci odgroméw. Instalacjo
musi spefnia¢ wymagania normy PN-86,/E-05003.

Wszystkie elementy instalacji elekirycznej oraz antenowej itp. nalezy przetozy¢, a przewody
poprowadzi¢ w rurkach PCV podtynkowo.

Wszystkie elementy metalowe na elewacii (kratki, dystanse) — malowane w kolorze
aluminium.

8. NAPRAWA MUROW ZEISC SCHODOWYCH
Ze wzgledu na zty stan fechniczny muréw zejs¢ schodwych do czeséci piwnicznej projekt przewiduje
ich noprawe i remont. Nalezy odku¢ istniejgcy tynk muréw, tgcznie z tuszczqeymi sie i luznymi
cegtami. Nastepnie ubytki uzupetni¢ zaprawg betonowq, po jej zwigzaniu i wyschnieciu, oraz po
oczyszczeniu muru — powierzdchnie zagruntowad i wykona¢ warstwe tynku wyréwnujgcego. Jako

warstwa wierzchnia czesci odstoniete] — wykona¢ warstwe tynku zywicznego mozaikowego.

2. WYMIANA STOLARKI OKIENNE] | DRZWIOWE]

Przewidzie¢ wymiane stolarki zewnetrznej — wg zestawienia. Drzwi wymieni¢ na drzwi
ciepte petne, stalowe, o maksymalnej wartoéci wspdtczynnika U=1,7W/(m2K), dostosowane do
istniejgcych otwordw, drzwi wyposazone w min. 2 zamki z wktadkami patentowymi.

Do wymiany zaliczone zostaty réwniez stare, drewniane okna, kiére dotychczas nie byty
wymieniane. Nowe okna projekiuje sie z biatych profili PCV, przy zatozeniv wspétczynnika U dla
catego zespotu okiennego nie przekraczajgcego wartosci 1,3 W/m2K.

Przy wymianie stolarki do prac towarzyszgcych zaliczy¢ nalezy:  zabezpieczenie
pomieszczen, w kiorych przeprowadzana bedzie wymiana, demontaz okna lub drzwi wraz z
o$ciezami, wyprawki po montazu wraz z malowaniem, a takze koncowe sprzgtanie pomieszczenia.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 20003
roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003r. poz. 401)

Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem opracowania projekiowego, kidrego dotyczy niniejsza informacjo sq prace
budowlane polegajgce na ociepleniv istniejgcego  budynku  Wydziatu  Transportu Komendy
Wojewodzkiej Policji w Poznaniu.

Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie dziatki zagospodarowanej, na kidrej
zlokalizowano wiekszqg ilos¢ budynkéw o podobnych parametrach. Budunek jest osobng cafoscig,
jest fo budynek parterowy z podpiwniczeniem.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub  terenu, ktére moagg  stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren przeznczony pod
budowe budynku ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem oséb
postronnych. Nalezy umiesci¢ whasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren
budowy.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepuigcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

| Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé¢ z pomostow
rusztowan.
| Pomost rusztowania do  robét  murarskich  powinien  znajdowad sie  ponizej

wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goémej krawedzi.
1 rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentaciq
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawiao¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgeym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw mefalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng.

roboty na wysokosci




Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o
wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do  pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;,
zamocowane] na wysokosci okoto 1,5 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Diugos¢
linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

roboty ciesielskie

ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podowanie w pionie diugich
przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali jest dozwolone wytqeznie do wysokosci 3,0 m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczgey co najmniej frzy osoby.

roboty dekarskie i izolacyjne
Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do ¥ ich wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuijq.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych, zapobiegajgeych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w_ich sqsiedztwie, w_tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybkag ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh.

Strefy szczegélnego zagrozenia zdrowia nie wystepuig.

Kierownik_budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzqdzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:
/mgr inz. arch. Marcin Piotrowski//

Poznan , kwiecien 2014r
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