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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z
pbézniejszymi zmianami)
Praca projektowa p.t. ,Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej
Policiji
w Gnieznie” jest sporzgdzona prawidiowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zawartymi umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji
projektowej dokonane bez zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej

z tytutu skutku wyniktego z dokonanej zmiany.

Projektant:



SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU

Strona tytutowa.
Spis zawartosci projektu.
Oswiadczenie.

Uprawnienia budowlane i wpis do £OIIB.

a kr w0 N e

Opis techniczny.

SPIS RYSUNKOW
Rysunek nr 1 - Budynek garazowy- instalacja gniazdowa i oswietleniowa,

Rysunek nr 2 - Budynek garazowy - instalacja odgromowa.



1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogdlne

Warunki formalno - prawne wykonania projektu:

Zlecenie inwestora,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r. z W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrzych i Administracji z dn. 4 marca 1994r.

Polska Norma PN-IEC 60364 — 4 — 482 — Instalacje elektryczne w obiektach
Budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, doboér srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Polska Norma PN-EN 61140 - Podstawowe zasady ochrony przed

porazeniem pragdem elektrycznym.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe instalacji elektrycznych oraz

instalacji odgromowej w projektowanym budynku garazowym.



1.3 Budynek gara zowy.

Instalacje elektryczne obwoddw gniazdowych.

W budynku projektuje sie instalacje wtynkowg. Instalacje nalezy prowadzic¢
przewodami YDY zo 3x2.5mm?750V. Wszystkie gniazda zaprojektowano jako
podwojne. Gniazda nalezy montowac¢ na wysokosci 0,3m nad poziomem podtogi.
Wszystkie gniazda zaprojektowano jako hermetyczne. Nalezy je zamontowac
zgodnie z planem sytuacyjnym. Obwod nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej

rozdzielnicy w budynku.

Instalacje elektryczne obwodow oswietleniowych.

Instalacje elektryczng projektuje sie jako instalacje wtynkowg przewodem YDY
3(4)x1.5mm? 750V. Osprzet o$wietleniowy nalezy zainstalowaé zgodnie z planem
sytuacyjnym. Zastosowano oprawy swietlowkowe hermetyczne 2x36W i min. IP 44.
Moc opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia oraz wymaganym

natezeniem oswietlenia.

1.3.2 Instalacja odgromowa.

Projektowane budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowsa. Zgodnie z
rysunkiem na dachu budynku nalezy zabudowa¢ zwody poziome wykonane z preta
ocynkowanego [08mm. W miejscach oznaczonych na rysunku nalezy wykonac
zwody pionowe do zigczy kontrolnych. Wokot budynku nalezy wykonaé uziom
otokowy bednarkg FeZn 25x4mm. Uziom nalezy wykonac¢ tak aby jego wartos¢ nie
przekraczata 10Q. Polgczenia preta z bednarkg nalezy zabezpieczy¢ tawotem. Po

wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary.



1.4. Uwagi ko ncowe

Przy wykonywania prac nalezy zwrOci¢ uwage na istniejgce urzgdzenia
inzynieryjno — techniczne naziemne i podziemne oraz uwzgledni¢ warunki podane
przy uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robét nalezy
powiadomic¢ pisemnie wtascicieli tych urzgdzen o zamiarze wykonywania prac w ich

sgsiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

o Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

I normami podanymi na wstepie.

» Prace montazowe i nadzor nalezy zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej

uprawnienia budowlane w tym zakresie.

* Przestrzegac¢ przepisow BHP



