
±0,00

0,0 kPa

2050,5 kg/h

51,1 kW

35 x 1,5

48467 W

Izol. 30 mm

H=41,1 kPa

2,099 m³/h

18 x 1,2

4345 W

Izol. 20 mm

0.03

0.03

Φ=444 W

INT21S/450

600 mm

16 °C

1,00

0.04

0.04

Φ=597 W

INT21S/450

750 mm

20 °C

2,00

0.05

0.05

Φ=591 W

INT21S/450

750 mm

20 °C

2,00

0.06

0.06

Φ=500 W

INT21S/450

750 mm

20 °C

2,00

0.07

0.07

Φ=853 W

INT21S/450

1350 mm

24 °C

3,00

0.08

0.08

Φ=711 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

2,00

0.09

0.09

Φ=465 W

INT21S/450

750 mm

20 °C

2,00

0.10

0.10

Φ=184 W

INT11/300

600 mm

16 °C

1,00

18 x 1,2

444 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

597 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

591 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

500 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

853 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

711 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

465 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3900 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3303 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2712 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2213 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1360 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

649 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

184 W

Izol. 20 mm

1/2

2

Φ=295 W

INT11/450

750 mm

20 °C

1,00

1/3

2

Φ=308 W

INT11/450

600 mm

20 °C

1,00

1/4

3

Φ=969 W

INT21S/600

1050 mm

20 °C

3,00

1/5

1/5

Φ=349 W

INT21S/450

600 mm

20 °C

1,00

1/6

4

Φ=290 W

INT11/600

450 mm

16 °C

1,00

1/8

5

Φ=767 W

INT21S/450

1050 mm

20 °C

2,00

1/11

1/10_a

Φ=539 W

INT21S/450

600 mm

12 °C

2,00

1/10

1/9

Φ=870 W

INT22/450

1050 mm

24 °C

3,00

1/9

1

Φ=197 W

INT11/600

450 mm

20 °C

1,00

1/11

1/10_b

Φ=539 W

INT21S/450

600 mm

12 °C

2,00

18 x 1,2

295 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

308 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

969 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

349 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

290 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

767 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

870 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

197 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

539 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3517 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3222 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2913 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1944 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1595 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1306 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

539 W

Izol. 20 mm

35 x 1,5

40605 W

Izol. 30 mm

4

35 x 1,5

40605 W

Izol. 30 mm

4

35 x 1,5

39735 W

Izol. 30 mm

35 x 1,5

39539 W

Izol. 30 mm

35 x 1,5

44123 W

Izol. 30 mm

HRB_3

DN32

Φ=39000 W

Δp=0,44 kPa

35 x 1,5

39000 W

Izol. 30 mm

4-4

doprowadzenie czynnika grzewczego

do budynków z belki rozdzielczej

znajdującej się w piwnicach

budynku Komendy - wg projektu

zewnętrznej sieci C.O.

Podłączyć do belki rozdzielacza

w pomieszczeniu 01/4

doprowadzenie czynnika grzewczego

do budynków z belki rozdzielczej

znajdującej się w piwnicach

budynku Komendy - wg projektu

zewnętrznej sieci C.O. Powrót C O

Zasilanie C O

układ sterujący

 na rozwinięciu

1/7

4

Φ=290 W

INT11/600

450 mm

16 °C

1,00

18 x 1,2

290 W

Izol. 20 mm

nagrzewnica

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

nr upr. LOD/1795/POOS/11

mgr inż. Kazimierz Maj

UAN/.IV-10220/20/84


