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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1/1 Komunikacja - wiatrotap 3,34m2
1/2 Magazyn tarcz 3,23m2
1/3 Magazyn uzbrojenia 3,23m2
1/4 Pomieszczenia oczekiwania 10,27m2
1/5 WcC 3,00m2
1/6 Pomieszczenie czyszczenia broni 2,28m2
1/7 Pomieszczenie porzadkowe 2,07m2
1/8 Sterownia 8,00m2
1/9 Sluza 4,20m2
1/10 Punkt pomocy medycznej 7,00m2
1/11 Hala strzelan 183,28m2

tacznie 229,9m2

UWAGA:

OZNACZENIA:

1. Oprawy oswietleniowe sg pokazane poglgdowo, ilos¢ i rodzaj nalezy obliczy¢
w/g wytycznych co do wymaganego natezenia.
2. Zasilanie transporteréw tarcz - oddzielny obwdéd 3 fazowy dla kazdego transpo-
rtera z zabezpieczeniem C3 (0,55kW).
Przy napedach urzgdzen jest przewidziana belka z zamontowanym
korytem do ktérej nalezy wprowadzi¢ przewody. Dodatkowo dwa obwody zasilajgce
- jeden do interfejsu, drugi do gniazd na belce (rezerwa do monitoréw).

O@ - wzmacniacz radiof. 120W/100V

@ - gtosnik sufitowy 100V/5-6W

=
<

i

- gtosnik nascienny 100V/5-6W

- oprawa oswietlenia kierunkowego

z modutem akumulatorowym

- oprawa oswietlenia 4 x 18 W z modutem
0s$. awaryjnego w stropie rastrowym

- oprawa oswietlenia 2 x 36W z modutem
0$. awaryjnego- na przestonie gornej
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