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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)
Praca projektowa p.t. ,Rozbudowa i remont siedziby Komendy Powiatowej
Policji
w Gnieznie” jest sporzgdzona prawidiowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zawartymi umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji
projektowej dokonane bez zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej

z tytutu skutku wyniktego z dokonanej zmiany.

Projektant:



SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU

Strona tytutowa.
Spis zawartosci projektu.
Oswiadczenie.

Uprawnienia budowlane i wpis do £OIIB.
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Opis techniczny.

SPIS RYSUNKOW
Rysunek nr 1 - Budynek zaplecza technicznego - instalacja gniazdowa i
o$wietleniowa.

Rysunek nr 2 - Budynek zaplecza technicznego - instalacja odgromowa,



1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogdlne

Warunki formalno - prawne wykonania projektu:

Zlecenie inwestora,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r. z W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrzych i Administracji z dn. 4 marca 1994r.

Polska Norma PN-IEC 60364 — 4 — 482 — Instalacje elektryczne w obiektach
Budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, doboér srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Polska Norma PN-EN 61140 - Podstawowe zasady ochrony przed

porazeniem pragdem elektrycznym.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe instalacji elektrycznych oraz

instalacji odgromowej w projektowanym budynku zaplecza technnicznego.



1.3 Stan projektowany
1.3.1 Budynek zaplecza technicznego ze strzelnicg ¢wiczebna.
Instalacje elektryczne obwoddéw gniazdowych.

W budynku projektuje sie instalacje wtynkowg. W hali strzelan instalacje
nalezy poprowadzi¢ w w korytku petnym o sciance min. 3-4mm. Ceownik nalezy
umiescic w pustce pomiedzy stropem wiasciwym a wetnianym za przestonami.
Projektuje sie rowniez kanat podiogowy wraz z osprzetem i gniazdami 230V w
miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym. Instalacje nalezy prowadzi¢
przewodami YDY 2o 3x2.5mm?750V. Wszystkie gniazda zaprojektowano jako
podwojne. Gniazda nalezy montowaé na wysokosci 0,3m nad poziomem poditogi. W
pomieszczeniach socjalnych nad blatami mebli oraz w tazienkach na wysokosci

1,5m. Gniazda nalezy zainstalowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Instalacje elektryczne obwodow oswietleniowych.

Instalacje elektryczng projektuje sie jako instalacje wtynkowg bez puszek
laczeniowych przewodem YDY 3(4)x1.5mm? 750V. W korytarzach w korytkach
kablowych nad poziomem sufitu podwieszanego. Osprzet oswietleniowy nalezy
zainstalowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Doktadne rodzaje zastosowanych
opraw oraz osprzetu zawiera projekt wykonawczy. Dla oswietlenia strefy strzelan
projektuje sie oprawy swietldwkowe 2x36W wzdtuz linii strzelan. Oprawy te nalezy
zamontowac za ostonami z blachy, ktére uniemozliwig ol$nienie strzelajgcego oraz
zabezpieczg lampy przed uszkodzeniem mechanicznym. Oswietlenie to dzieli¢ sie
bedzie na trzy obwody zapalane z wigcznikow instalacyjnych zainstalowanych w

pomieszczeniu sterowni.



W celu oswietlenia tarcz strzeleckich projektuje sie oprawy typu
halogenkowego(regulowane) 300W oraz metalohalogenkowego 2550W
Rozmieszczenie poszczegoOlnych opraw zostalo ukazane na rzutach budynku.
Regulacje natezenia o$wietlenia wykonane bedzie poprzez $ciemniacze
zamontowane obok tablicy rozdzielczej. Lampy dom oswietlenia tarcz strzeleckich
zapalane bedg sektorowo w zaleznosci od odlegtosci tarczy od miejsca strzelan.
Catos¢ instalacji wykona¢ w korytach kablowych nasciennych. Koryta ostoni¢ blachg
w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Odgatezienia do poszczegolnych lamp
nalezy wykona¢ w miejscach zatrzymania sie tarcz. Dla umozliwienia ewentualnej
rozbudowy instalacji przewidziano zapas w kanatach kablowych. Zasilanie
transporteréw tarcz nalezy wykonaé przewodem YDY 5x2.5mm? w Kkorytku
kablowym.

Moc opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia oraz wymaganym

natezeniem oswietlenia.

1.4. Uwagi ko acowe

Przy wykonywania prac nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce urzgdzenia
inzynieryjno — techniczne naziemne i podziemne oraz uwzgledni¢ warunki podane
przy uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robét nalezy
powiadomic¢ pisemnie wiascicieli tych urzgdzen o zamiarze wykonywania prac w ich

sgsiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

o Calos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

I normami podanymi na wstepie.

» Prace montazowe i nadzor nalezy zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej

uprawnienia budowlane w tym zakresie.

* Przestrzegac¢ przepisow BHP



