
Nawietrzak ścienny
np PS100 montowany
nad oknem

Nawietrzak ścienny
np PS100 montowany
nad oknem

Nawietrzak ścienny
np PS100 montowany
nad oknem

Nawietrzak ścienny
np PS100 montowany
nad oknem

Transfer powietrza przez
drzwi

Wentylator łazienkowy

INT22/450
1050 mm

3,00

INT21S/450

600 mm 2,00

INT21S/450

600 mm

2,00

INT21S/4501050 mm

2,00

INT11/600
450 mm

1,00

INT21S/450

600 mm

1,00
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3,00

INT11/450

600 mm

1,00

INT11/600 450 mm

1,00

18 x 1,2

3517 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

308 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

969 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

349 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

2913 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

290 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

767 W

Izol. 20 mm

35 x 1,5

40605 W

Izol. 30 mm

18 x 1,2

870 W

Izol. 20 mm

35 x 1,5

44123 W

Izol. 30 mm

18 x 1,2

197 W

Izol. 20 mm

35 x 1,5

39539 W

Izol. 30 mm

18 x 1,2

1595 W

Izol. 20 mm

zasilanie

nagrzewnicy

35 x 1,5

39000 W

Izol. 30 mm

18 x 1,2

539 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

3222 W

Izol. 20 mm

INT11/450

750 mm

1,00

18 x 1,2

295 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1944 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

1306 W

Izol. 20 mm

18 x 1,2

539 W

Izol. 20 mm

1/2 +20 °C

Φwym: 295 W

1/3 +20 °C

Φwym: 308 W

1/4 +20 °C

Φwym: 969 W

1/ 8 +20 °C

Φwym: 767 W

1/9 +20 °C

Φwym: 197 W

1/11 +12 °C

Φwym: 1077 W

1/5 +20 °C

Φwym: 349 W

1/ 10 +24 °C

Φwym: 870 W

1/1 +20 °C

Φwym: 0 W

1/6 +16 °C

Φwym: 290 W

zasilanie

nagrzewnicy

czerpnia

wyrzutnia

układ sterujący

 na rozwinięciu

INT11/600
450 mm

1,00

18 x 1,2

290 W

Izol. 20 mm

1/ 7 +16 °C

Φwym: 290 W

Komunikacja przyziemia- wiatrołap 3,34

Magazyn uzbrojenia

Pomieszczenie sanitarne WC

Śluza

Hala strzelań

10,27
3,00

4,20

183,28
14,33
37,19
25,56

Pomieszczenie porzadkowe 2,07
Sterownia 8,00

Punkt pomocy medycznej 7,00

Pom. agregatu
Pom. na depozyt kubaturowy
Pom. myjni bezdotykowej

307,97Całkowita powierzchnia użytkowa

płyty gumowo-
poliuretanowe

płytki podłogowe
płytki podłogowe
płytki podłogowe
płytki podłogowe

płytki podłogowe
płytki podłogowe

płytki podłogowe

posadzka betonowa
posadzka betonowa
posadzka betonowa

3,25; 2,50
4,00
4,00
4,00

3,10

3,10
3,10

3,10
3,10
3,10
3,10

płytki ceramiczne do 2m

płytki ceramiczne do 2m

płytki ceramiczne do 2m

płytki ceramiczne do 2m

płytki ceramiczne do 2m

płytki ceramiczne na
całej wysokości

wykł. zmywalna do 2m

wykł. zmywalna do 2m

tynk silikatowy
tynk silikatowy

okładzina akustyczna

Pomieszczenie oczekiwania

Magazyn tarcz płytki podłogowe 3,10wykł. zmywalna do 2m

płytki podłogowe 3,10wykł. zmywalna do 2m

3,23
3,23

Pomieszczenie czyszczenia broni płytki podłogowe wykł. zmywalna do 2m 2,283,10

Obieg wymiennika glikolowego

zgodnie z kartą techniczną centrali

mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk

nr upr. LOD/1795/POOS/11

mgr inż. Kazimierz Maj
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