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SPIS RYSUNKOW

S-T1 Budynek zaplecza technicznego — instalacja wodociggowa. Skala 1:50.

ST-2 Budynek zaplecza technicznego — instalacja kanalizacji sanitarnej. Skala 1:50.
ST-3 Budynek zaplecza technicznego — rozwiniecie instalacji wodociggowej. Skala -/--.

ST-4 Budynek zaplecza technicznego — rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej. Skala -
/--.

ST-5 Budynek zaplecza technicznego — instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej
hali strzelan. Skala 1:50.

ST-6 Budynek zaplecza opiekunéw pséw — instalacja c.o., instalacja wentylaciji
mechanicznej. Skala 1:50.

ST-7 Rozwiniecie instalacji c.0. budynku zaplecza technicznego i budynku opiekunéw
psow stuzbowych. Skala -/--.

ST-8 Budynek zaplecza opiekunéw pséw stuzbowych — instalacja wodociggowa. Skala
1:50.

ST-9 Budynek zaplecza opiekunéw pséw stuzbowych — rozwiniecie instalaciji
wodociggowej.
Skala -/--.

ST-10 Budynek zaplecza opiekunéw psow stuzbowych — instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Skala 1:50.

ST-11 Budynek zaplecza opiekunéw psow stuzbowych — rozwiniecie instalacji kanalizacji
sanitarnej. Skala -/--.
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
sanitarnych dla inwestycji pn. Przebudowa i remont obiektu Komendy Powiatowe] Policji
przy ul Jana Pawta Il 2. w Gnieznie

[Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt architektoniczno — budowlany

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02 z dnia
12.06.2002r z pdzniejszymi zmianami)

lll. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji sanitarnych dla budynku zaplecza
technicznego oraz budynku zaplecza opiekunéw pséw stuzbowych. Projekt obejmuje:

a. Instalacje cieptej i zimnej wody

b. Instalacje kanalizacji sanitarnej

c. Instalacje c.o.

d. Instalacje wentylacji mechanicznej

IV. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja wodna skilada sie z instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej. Instalacje
bytowa zaprojektowano z tworzywa sztucznego PP faczonego przez zgrzewanie polifuzyjne.

Instalacje zimnej wody zaprojektowano na rurach jednorodnych, grubo$ciennych
o ci$nieniu roboczym 20 bar i temperaturze obliczeniowej do 60°C. Zasilanie zimnej wody
z wodociggu miejskiego poprzez projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowag na terenie
dziatki.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody. Zbiorniki powinny posiada¢ zabezpieczenie przed rozwojem bakterii

Legionella.

2. MATERIALY, Z KTORYCH MOGA BYC WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH

Materiat, z ktérego nalezy wykonaé przewody instalacji wodociggowych jest tworzywo

sztuczne PP. Instalacje zimnej wody nalezy wykonac¢ na rurach jednorodnych, grubosciennych
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o ci$nieniu roboczym 20 bar i temperaturze obliczeniowej do 60°C, natomiast instalacje cieptej
wody na rurach zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folig aluminiowa o ciSnieniu roboczym
do 20 bar, oraz temperaturze obliczeniowej do 60°C. Elementy tgczy¢ poprzez zgrzewanie mufowe

gwarantujgce wysoka szczelnos¢ i wytrzymato$¢ mechaniczna.

3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i w podtodze

Przewody poziome prowadzone w suficie podwieszanym nalezy mocowac¢ za pomocag uchwytow
systemowych. Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy
przesuw przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw instalacji c.0. wodnej
podano w tabeli 1.

Tab.1. Rozmieszczenie podpor

Srednica rury D [mm]

TT°€]
16 20 25 32 40 50 63 75 90 110
Odlegtosci mocowan [cm)
20 100 120 130 150 170 180 210 220 230 250
30 100 120 130 150 170 190 210 220 230 240

40 100 110 120 140 160 180 200 210 220 230
50 100 110 120 140 160 180 200 210 220 210
60 g0 100 10 130 150 170 190 200 210 200
70 70 a0 100 120 140 160 120 190 200 200

4. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwatly osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury

przewodu:
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1. co najmniej o 2cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa,

2. co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki przesuwng

tego przewodu.

5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Na kazdym odgaftezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary,
a takze pralki automatyczne, zmywarki, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegolinych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych

w ztgczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

6. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
wodociggowej.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem

i obstuga tych elementéw instalaciji.
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7. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju instalacji wodociggowe;j.
SzczegOtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,

zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia.

8. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdow oraz przed
pomalowaniem elementow instalacji.
Badanie szczelnosSci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnoSci
sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana
wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek,
w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Badanie szczelnoSci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie
w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w nhajnizszym
punkcie instalacji.
Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokos$ci pottora krotnego cisnienia roboczego,

lecz nie mniej niz 10 baréw.

9. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome, rozprowadzajgce, instalacji wodociggowej prowadzone pod stropem najnizszej
kondygnacji - powinny byc¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczac
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoSci oraz po potwierdzeniu

prawidtowos$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna
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powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw Tabela 3
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)"
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz 1-4

przechodzace przez Sciany Iub stropy,
skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- % wymagan z poz 1-4
4, ulozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi  pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynnikéw przenikania ciepta niz podano

w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Stosujagc armature i wyposazenie instalacji wodnej nalezy sie kierowac
uzgodnieniami poczynionymi z inwestorem. Dotyczy to przede wszystkim: baterii,

kratek i pozostatych elementéw wyposazenia obiektu.

V. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Instalacja kanalizacyjna skfada sie z instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji
sanitarnej wewnatrz budynkoéw nalezy wykonac z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego PVC
w systemie kanalizacji niskoszumowej. Przewody 2z rur kanalizacyjnych nalezy mocowaé
do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych.

Odprowadzenie $ciekdw z kanalizacji sanitarnej do sieci  zaprojektowano poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji zaprojektowang na terenie inwestycji, Przewody nalezy
prowadzi¢ w gruncie, dostosowujgc sie do aktualnych warunkéw na budowie. Podejscia
do przyborow prowadzi¢ w bruzdach. Piony nalezy umiejscowi¢ w Scianach lub tam gdzie jest

to niemozliwe w zabudowie z piyt k-g. Przewody wentylacji kanalizacji nalezy umieszcza¢ mozliwie

9
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jak najblizej Scian i obudowaé ptytami z k-g. W przypadku zaistnienia kolizji lub innych
nie przewidzianych w projekcie przeszkéd dopuszcza sie przesuniecie przewoddéw kanalizacji,

w taki sposob aby umozliwi¢ prawidtowe dziatanie instalacji.

2. MATERIALY

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC odpornym
na temperature do 75°C w przeptywie ciggtym i 95°C w systemie kanalizacji niskoszumowe;.
Przewody odprowadzajgce Scieki od przyborow sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢

wykonane z tych samych materiatow co piony spustowe.

3. WYKONAWSTWO

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy
powinien uzyska¢ od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci wpisu
do dziennika budowy stwierdzajgcego, ze:

obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych
z przepisami bezpieczenstwa pracy,
obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych
Z przepisami bezpieczenstwa pracy.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ np. dostosowania urzadzen instalacji
kanalizacyjnej wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw lub elementéw urzadzenia przez inne rodzaje materiatow lub
elementéw o0 zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem,
ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasnosci uzytkowania i trwatosSci

urzadzenia.

4. OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW

przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy Scianach wewnetrznych;

w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodow przy
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym

zamarzaniem i skraplaniem sie pary wodnej;

przewody przechodzace prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych lub Scianach

piwnic nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen miedzy

zewnetrzng powierzchnig rury i konstrukcjg tawy lub Sciany wypehié szczeliwem

elastycznym, np. asfaltem;

ukladanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podioga réwnolegle do Scian

konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem

potozenia faw fundamentowych Scian lub stupow;

pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane dokladnie pionowo, dopuszczalne jest

10
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dla ominiecia przeszkdd stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia
pionu prosty odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym
od 45°;

przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym powinien by¢é zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych
w obudowanych weztach;

przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzdy materialami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpic¢
po dokonaniu odbioru czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelnosci
instalacji kanalizacyjnej;

w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowac
zachowujgc nastepujaca kolejnos¢, poczynajac od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

- przewody c.o.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacyjne.

nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.

5. WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH

Minimalne Srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:
. 100mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach,
. 150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, pionéw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach
razem potgczonych.
Minimalne Srednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:
50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podiogowego itp.,

75mm — ok. kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakdéw, wanien, pisuaréw, umywalek,
wpustow podtogowych itp.,

100mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznoSci

od $rednicy przewodu wynosza:
dla przewodu $rednicy:
100mm - 2,5%
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150mm - 1,5%
200mm - 1,0%
Spadki mniejsze od podanych powyzej moga by¢ stosowane tylko w wyjatkowych przypadkach,
pod warunkiem zwiekszenia $rednicy przewodow i zabezpieczenia whasciwego ptukania
i czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopdéw
powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.
W razie niemoznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg dopuszcza sie
w  wyjatkowych przypadkach montaz ich nad podloga. Przewody te nalezy ukladac
na odpowiednich wspornikach w sposdb uniemozliwiajacy powstaniu zataman w miejscach
pofaczen.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:
a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub
w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw,
b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,
C) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazac w rewizje lub czyszczaki, przy

czym minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi, pod warunkiem stosowania

odpowiednio szczelnego zamkniecia.

a) podejscia odptywowe, ktérych dlugo$¢ mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski
ustepowej i 3,5m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢ w oddzielny przewdéd
wentylacyjny; przewdd ten mozna wigczy¢ do najblizszego pionu spustowego, pod warunkiem
zabezpieczenia przed przenikaniem Sciekéw z wyzej potozonych aparatéw,

b) piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktérych Srednice powinny byé wieksze

0 50mm od S$rednic pionéw lub 0 75mm od Srednic przewoddéw odpowietrzajgcych,
c) cze$¢ wywiewki znajdujaca sie nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 — 1,0m,
wprowadzenie przewodow odpowietrzajacych pionow spustowych do kanatow dymowych

lub wentylacji pomieszczen jest niedopuszczalne.
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6. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych
wspornikach, na specjalnych konstrukcjach podtrzymujgcych lub na typowych szafkach.
Miski klozetowe zaréwno zeliwne, jak i z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowaé wkretami
do kotkéw drewnianych, uprzednio trwale osadzonych w podtodze.
Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

Wysokos$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla:

umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych —75mm
wpustoéw piwnicznych —100mm
przewoddw spustowych deszczowych — 150mm

Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosci 0,50 — 0,60m nad poditoga, liczac od gérnej krawedzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,80
— 0,90m, gdy sa przeznaczone do pracy stojgcej, oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone
do pracy siedzacej, na zapleczu zaktadéw zbiorowego zywienia.

Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢ wyposazone w tluszczowniki
indywidualne, zaopatrzone w urzadzenie do tatwego czyszczenia.

Umywalki powinny by¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80m, a w przedszkolach na wysokosci
0,60m. W przypadku szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy
krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zbiorniki klozetowe ptuczace o pojemnosci do 10l wody powinny by¢ umieszczone nie nizej niz
1,60m nad siedzeniem miski ustepowe.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce Scieki zanieczyszczone osadami lub blotem powinny miec

osadniki lub studzienki osadowe.

7. PROBY

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym

warunkom:

a) pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawacé prébie na szczelnos$¢ przez
zalanie ich wodag na catej wysokosci;

b) spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podlogg podziemi nalezy poddac probie

ci$nieniowej przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.
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8. ODBIORY

Odbidér miedzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

lokalizacja przyboréw sanitarnych.
Dla wszystkich rob6t i czynnosci zanikajgcych, jak np. przebicia otworéw, ukladanie odcinkéw
przewoddéw podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, préby szczelnosci —
nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Odbidér czeSciowy.

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét lub
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidr koricowy.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci elementow.
W szczegdblnosci skontrolowaé nalezy:

> uzycie wlasciwych materiatow i elementdéw urzadzenia,

> prawidlowos¢ wykonania potgczen,

> jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

> wielkos¢ spadkow przewoddw,

> odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

> prawidlowos¢é wykonania odpowietrzen,

> prawidlowosé wykonania podpar¢ przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.

VI. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Zasilenie projektowanej instalacji odbywaé sie bedzie z przygotowanego wczesniej
podigczenia do belki rozdzielczej. Rozprowadzenie przewodéw w podtodze. Doprowadzenie
do belki rozdzielacza przez szachty technologiczne oraz zewnetrzng instalacje c.o.

Dla przedmiotowych instalacji wykonano obliczenia obcigzenia cieplnego zgodnie z normg

PE-EN 12831:2006, biorgc pod uwage lokalizacje — Gniezno Il strefa klimatyczna. Projektowane
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obcigzenie cieplne budynkéw zaplecza technicznego i zaplecza opiekunéw pséw stuzbowych.

wynosi 48,8 kW. Obliczenia wykonano w progranie Instal OZC.

2. MATERIALY

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych w systemie rur zaprasowywanych. Instalacje
rurowa nalezy izolowa¢ otulinami z pianki PE grubosci zgodnie czesScig rysunkowa
i rozporzadzeniem.

Instalacja centralnego ogrzewania dla obiegu grzejnikowego pracowaé bedzie przy
parametrach 80/70°C. Podejscia do grzejnikdw nalezy wykona¢ w bruzdach Sciennych. Piony
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub zabudowie z k-g. Zaprojektowano grzejniki stalowe,
panelowe dwuptytowe, dolnozasilane, z blachy gieboko ttoczonej, niskoweglowej, walcowanej na
zimno zgodnie z PN-EN 442, parametry maksymalne 10 bar i 110°C. W pomieszczeniach WC
nalezy zainstalowaé grzejniki o podwyzszonej odpornosci na korozje. Projektowana instalacja
odpowietrzana zostanie za pomoca odpowietrznikbw automatycznych zamontowanych
w najwyzszych punktach instalaciji.

Wszystkie nowe grzejniki wyposazy¢ w zawory odcinajgce powrotne oraz zawory

termostatyczne z gtowicami.

3. WYKONASTWO

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robot instalacji centralnego ogrzewania kierownik
budowy powinien uzyska¢ od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie
w postaci wpisu do dziennika budowy stwierdzajagcego, ze:

obiekt jest udostepniony do prowadzenia robot montazowych w warunkach zgodnych
z przepisami bezpieczenstwa pracy,
obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych
z przepisami bezpieczenstwa pracy.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ np. dostosowaniem prowadzenia
przewoddéw zwigzanych z zmianami konstrukcyjno - budowlanymi badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw lub elementéw urzgdzenia przez inne rodzaje materiatdow lub
elementdéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, - ze w
wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wihasnosci uzytkowania i trwatoSci

urzadzenia.

4. OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW

przewody c.0. nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta- stosowa¢ kompensacje,
gesto$¢ montazu zawieszen

wszystkie piony c.o. nalezy zabudowac ptytami g/k lub prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
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stosowac tuleje ochronne w miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy
w miejscach oddzielenia stref p.poz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia

poziome przewody uktadac ze spadkiem w kierunku wezfa c.o.

5. PROBY

Po wykonaniu instalacji a przed jej zakryciem nalezy dokonaé¢ proby szczelnosci na zimno i
na gorgco. Fakt jej wykonania odnotowa¢ w protokole préby. Po wykonaniu préby przeptukac

instalacje i napetni¢ zdemineralizowang woda.

VII. INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Zakres opracowania obejmuje:
instalacje wentylacji wywiewnej w budynku zaplecza technicznego oraz budynku zaplecza
dla opiekunéw pséw
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w strzelnicy

Celem opracowania jest zapewnienie warunkow cieplno-sanitarnych w budynkach zaplecza
technicznego Komendy Powiatowej Policji w GniezZnie przy ul. Jana Pawta 1l 2.

Spelnienie tych warunkéw daje mozliwo$¢ uzytkowania pomieszczen zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami higienicznymi oraz aby byly zapewnione prawidtowe warunki
mikroklimatu. Dodatkowo uktad wentylacji ma zapewni¢ bezpieczenstwo i komfort pracy ludzi.

lloS¢ powietrza Swiezego dobrano z uwzglednieniem odpowiednich przepiséw oraz norm

wraz z zachowaniem przeznaczenia pomieszczen.

1. ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO | POWIETRZNEGO OBIEKTU

a) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Dla celow obliczen cieplnych w budynku, przyjeto zgodnie z normg z programu OZC warunki

zewnetrzne:
- dla okresu letniego (Il strefa): t=+30°C; | =45%
- dla okresu zimowego (lll strefa): t=-20°C; j =100%

b) Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Dla celow obliczen cieplnych w poszczegdllnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z norma
PN-78/B-03421 i PN -82/B-02402 warunki wewnetrzne:

- dla okresu letniego: t = wynikowa; j = wynikowa
- dla okresu zimowego: t=20+1°C; | =wynikowa
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2. WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia

technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartos¢ podanych w PN-87/B-02151/02:

pomieszczenia biurowe 35 dB(A)
sala konferencyjna 40 dB(A)
pomieszczenia sanitariatow 45 dB(A)

ZAt OZENIA PROJEKTOWE

Pomieszczenia typu WC posiadajg oddzielng instalacje wyciggowg mechaniczng

Zaklada sie nawiew do pomieszczen ,czystych” realizowany przez kratki higrosterowalne
w oknach, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza
Swiezego, montaz w Scianach nawietrzakéw i wycigg z pomieszczen ,brudnych”

Nawiew powietrza do rekompensacji w pomieszczeniach ,brudnych” poprzez kratki
drzwiowe.

Zaktada sie budowe instalacji nawiewno wyciggowej w budynku zaplecza technicznego na
potrzeby wentylacji hali strzelan, ktéra sktadac sie bedzie z centrali wentylacyjnej i systemu
wyciagu i rozprowadzenia powietrza.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w nagrzewnice glikolowg zasilang
Z projektowanego obiegu C.O

Regulacje temperatury przewiduje sie jako regulacje automatyczng

Praca ukiadu wentylacji sterowana jest takze w sposob reczny poprzez on/off ukiadu

z poziomu skrzynki zasilajgco sterujgcej

4. BILANS POWIETRZNY POMIESZCZEN

lloSci powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:

Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Norm i wytycznych projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniach WC zatozono wyciag 50m3/h dla 1 miski ustepowej oraz 25m3/h

dla jednego pisuaru

5. OPIS ROZWIAZAN WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynkach zaplecza planuje sie wentylacje opartg na kanatach wentylacji grawitacyjnej

i wentylatorach lazienkowych oraz wentylacje wywiewng opartg nha systemie rur ze stali
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ocynkowanej oraz wentylatorach kanatowych. Wszystkie wentylatory wyposazy¢ w regulatory
obrotow.

W pomieszczeniu hali strzelah zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta. System do transportu powietrza zaprojektowano z kanatéw z wetny
mineralnej, w celu maksymalnego wygluszenia hatasu powstajgcego podczas strzelan
¢wiczebnych. Kazda kratke nawiewng i wywiewng wyposazy¢ w przepustnice w celu
wyregulowania ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego zgodnie z projektem. Kanaly
wyciggowe o0 maksymalnym przeptywie 4500 m3/h nalezy wyposazy¢ w przepustnice
wieloptaszczyznowe o wymiarach zgodnych z wymiarami kanatow. Przepustnice wyposazyé
w sitowniki trzypotozeniowe w celu mozliwosci sterowania wywiewem.

Gdy odbywac sie beda strzelania wentylacja bedzie pracowa¢ z wydajnoscia zapewniajgca
co najmniej 10 wymian na/h, a wymagane podcisnienie wynosi¢ bedzie 10%. Podczas
nie uzytkowania hali strzelan centrala bedzie pracowac na biegu jalowym zapewniajac conajmiej
0,5 wymiany powietrza na/h.

Zalaczenie nawiewu wytgcznie po uruchomieniu wywiewu odbywac sie bedzie za pomocg
automatyki centrali. Otwieranie oraz zamykanie przepustnic odbywa¢ sie bedzie za pomocg
kilkkupozycyjnego przetgcznika z pomieszczenia sterowni. Przy zmiennej linii ognia maksymalnie
otwarta bedzie przepustnica na linii, z ktorej bedg odbywac sie strzelania, a na pozostatych dwéch
liniach przepustnice w potozeniu - 90% zamkniete.

Centrala wentylacyjna zaprojektowana jako nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
i peinym rozdzialem powietrza nawiewanego i usuwanego. Zaprojektowano dwie jednostki
potagczone wymiennikiem glikolowym i odpowiednig armaturg. Pompke obiegowag nalezy dobrac
odpowiednio do wymagan technicznych zastosowanej technologii wymiennika glikolowego
w centrali. Cale polgczenie nalezy zaizolowa¢ termicznie. Centrala dodatkowo wyposazy¢
w nagrzewnice glikolowa stuzgca do ogrzewania hali strzelan. Do nagrzewnicy nalezy doprowadzic¢
instalacje ciepta technologicznego. Przewody zaizolowa¢ i prowadzi¢ jak najkrotszg trasa

zwracajac uwage na elementy konstrukcyjne i instalacyjne.

Centrala wentylacyjna
Dane techniczne

Vn=5400 m3/h

Vw=6000 m3/h

Sprez dyspozycyjny 200 Pa
Qg = 39 kw

Wraz z pelng automatyka, zaworami regulacyjnymi, przepustnicami i filtrami klasy F7

W skiad centrali wchodza:

18



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO [ tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

jednostka nawiewna i wywiewna

filtr powietrza klasy F7

nagrzewnica glikolowa

glikolowy wymiennik ciepta wraz z armaturg

tlumik na nawiewie i wyciagu

pofaczenia elastyczne i przepustnice

system automatyki i sterowania umozliwiajacy wpiecie i sterowanie wentylatorami
wyciggowymi oraz zapewnienie pracy z obnizong wydajnoscia w godzinach
nieuzytkowania hali

tlumiki hatasu zainstalowane na nawiewie i wywiewie.

Centrale wentylacyjng nalezy umiesci¢ na dachu budynku zaplecza technicznego nad halg
strzelan. Nalezy wykonaé¢ konstrukcje wsporcza dla urzadzenh, kanaldw nawiewnych i wywiewnych
zgodnie z ich rozmiarami i waga. Konstrukcja wsporcza powinna zapewni¢ uniesienie systemu
ponad grubo$¢ pokrywy Snieznej minimum 30 cm od powierzchni dachu. Wykonac jg nalezy
z materialdbw odpornych na korozje i o odpowiedniej wytrzymatosci. Pod konstrukcje nalezy

wykonac cokot o odpowiedniej wytrzymato$ci dostosowany do wagi urzadzen.

Zestawienie elementéw wentylacji nawiewno wywiewnej.

Nr elementu rodzaj Wymiar mm
w1 zaslepka 100x250
W2 Kratka wywiewna stalowa/ aluminiowa z 200x400
przepustnicy
w3 Kanat 250x120 (najwiekszy obwdd) 850
W5 Kanat 250x 150 (najwiekszy obwdd) 1300
W6 Kanat 250x177 (najwiekszy obwdd) 1250
w7 Kolano 90 1007
W8 Kanat 250x200 9000
W9 Redukcja 250x200/800x400 1220
W10 zaslepka 600x100
w11 Kanat 600x217 (najwiekszy obwadd) 1521
W12 Kratka wywiewna stalowa/ aluminiowa z 508x356
przepustnicy
w13 Kanat 600x293 (najwiekszy obwad)
W14 Kanat 600x400 (najwiekszy obwadd)
W15 Przepustnica kanatowa wieloptaszczyznowa z
sitownikiem
W16 Kanat 800x400 18500
W17 Kolano 90 800x400
W17a Przejscie dachowe pod kanat 800x400
W18 Podstawa dachowa do kanatu 800x400 Wysokos¢ min 500
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W19 Kanat ze stali ocynkowanej ocieplony z 800x400
zewnetrzng warstwa blachy ochronnej

W2a Odejscie pod kratke 210x410

W12a Odejscie pod kratke 510x360

N1 Zaslepka 800x400

N2 Kratka nawiewna aluminiowa z przepustnicg 1025x525

N3 Kanat 800/400 6000

N2a Odejscie pod kratke 1050x550

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

wykonac instalacje zasilania dla centrali wentylacyjnej oraz instalacje zasilania
i sterowania przepustnic kanatowych znajdujgcych sie w hali strzelan.
wykonac instalacje zasilania dla wentylatorow wyciggowych oraz Sciennych i kanatowych

wykona¢ instalacje zasilania dla klimatyzatorow wewnetrznych oraz agregatow
skraplajgcych ( jednostki zewnetrzne )

wykonac¢ uziemienie instalacji wentylaciji

Podtgczenia urzadzen do instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé zgodnie z DTR urzadzenia
przez wykwalifikowany personel.

VIIl. Uwagi konncowe

Okragte przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o szczelnhosci
klasy A. Wymiary przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1505 oraz PN-EN 1506.
Mocowanie kanatdw do przegrod budowlanych za pomoca typowych uchwytéw zgodnie
z wytycznymi producenta.

Kanaly wentylacyjne musza miec gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno
powodowaé dodatkowych drgan i hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawianie ostrych krawedzi
wewnatrz ksztattek.

taczenie kanaldw prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub
polietylenowymi. Wszystkie tuki przewoddéw okragtych wykonac¢ jako wyttaczane Ilub 5-i0
segmentowe o promieniu 1,5 d ( w wyjatkowych sytuacjach R=1,0D )Srednicy kanatu.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci
na podci$nienie zgodnie ze sprezami wentylatoréw projektowanych uktadow.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielko$ci i wzajemnych odlegtosciach
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” , wszystkie

rewizje oznakowac.
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Wszystkie kanaly i ksztaltki wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych
z elementami wibroziolacyjnymi, na podparciach nalezy wykonac¢ podktadki z gumy.

Urzadzenia instalowac zgodnie z wytycznymi producentow.

Prace odbiorowe instalacji wentylacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”  okreslonych
na podstawie PN-EN 12599.

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci oraz
muszg posiadac atesty i certyfikaty stosownych wtadz polskich dopuszczajace ich stosowanie jako
materiatdw budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie stanowig inacze;j.

Widoczny osprzet instalacyjny wymaga akceptacji Inwestora. Wszystkie instalacje sanitarne objete
tym projektem winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi polskimi przepisami i normami.

Wykonywanie rob6t montazowych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk mgr inz. Kazimierz Maj
nr upr. UAN/.IV-10220/20/84 nr upr. LOD/1795/PO0OS/11

IX. Zestawienie materiatdow

Jednostka

Nazwa miary llos¢

wentylator kanatowy 175m3/h dP 43Pa lub rGwnowazny punkt 1
regulator obrotéw REB1 lub rownowazny do went. kanatowego punkt 2
okablowanie punkt 2
wentylator kanatowy 100m3/h dP 43Pa lub réwnowazny punkt 1
drzwiczki rewizyjne 15x15 punkt 15
zawor termostatyczny z zabezpieczeniem antykradziezowym punkt 18
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dostarczenie automatyki i podfgczenie automatyki do instalacji c.t. punkt 1
pompa obiegowa punkt 1
Proces dezynfekcji wraz z potrzebnymi materiatami punkt 2
szafki pod umywalki punkt 5
waz elastyczny punkt 2
Pomiary wentylacyjne szt 100
nakretka czyszczaka szt 5
sedesy z tworzyw sztucznych szt 2
Sitownik do przepustnic LMC24A-SR lub réwnowazny szt 3
jednostka wentylacyjna VTS VS55--R-GH lub model réwnowazny o podobnych, ale

nie gorszych parametrach szt 1
jednostka wentylacyjna VS VS-75--RG lub model rownowazny o podobnych, ale

nie gorszych parametrach szt 1
wymiennik ptytowy o mocy 40 kW szt 1
zawor antyskazeniowy szt 3
okablowanie i rozruch centrali kpl. 1
woda zdemineralizowana m3 1,3
Odbidér kominiarski kpl 1
Automatyka kpl 1
wyposazenie opcjonalne kpl. 1
okablowanie centrali kpl. 1
materiaty pomocnicze r-g 6
lepik asfaltowy na zimno kg 10,8004
blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.55 mm kg 8,3998
spoiwo cynowo-otowiane kg 0,048
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,1195
gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 0,3003
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0598
tlen techniczny sprezony m3 0,3611
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 4,2792
cegta budowlana petna szt 1095
papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych m2 4,7407
zaprawa m3 3,5781
ptyty pilsniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm kg 1,0799
rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane 18 x1,2mm m 200,7201
rury stalowe ocynkowane o $r. 35 x 1,5 mm m 177,84
rury stalowe ocynkowane o potgczeniach zgrzewanych o $r. 42 x 1m5 mm m 104
rury stalowe ocynkowane o $r. 42 x 1,5 mm m 10,4
rury stalowe przewodowe czarne o $r. nom. 50-80mm m 2,5203
ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 4
.faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 4
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 250mm szt 3
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 500 szt 8
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 1000 szt 5
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 50 x 2000 szt 14
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rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowao $r. 75 x 250 mm szt 4
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 500 szt 3
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 1000 szt 8
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 110 x 2000 szt 22
rury kan. wew kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 x 250 mm szt 0,1251
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 75 x 500 szt 1
rury kanalizacyjne kielichowe kanalizacja niskoszumowa o $r. 75 x 1000 szt 1
rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0,1204
rury z PP PN 20 o $r. zewnetrznej 50 mm m 7,56
rury z PP PN 20 o $r. zewnetrznej 40 mm m 21,5997
rury z PP PN 20 o $r. zewnetrznej 25 mm m 7,5587
rury z PP PN 20 o $r. zewnetrznej 20 mm m 59,3995
rury stabi PP PN 20 o $r. zewnetrznej 20 mm m 40,7001
rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,7778
rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 44,2796
rury stabi PP PN 20 sr. zewnetrznej 32 mm m 1,0801
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 15 mm szt 46
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o sr. nominalnej 25 mm szt 6
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 50 mm szt 2
ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o sr. nominalnej 20 mm szt 4
czyszczaki z HT kanalizacyjne o $r. 110 mm szt 3
czyszczaki z HT kanalizacyjne o $r. 75 mm szt 2
ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. do 110 mm szt 39
ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt 78
ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm szt 26,8333
rura wywiewna 110 mm szt 3
rura wywiewna 2 szt. 110 mm 1 szt. 50 mm szt 3
zawor kulowy 25 mm kvs=60 szt 1
zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt 2
zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm' szt 0,2778
zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt 3
zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt 1
zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt 2
zawory wodne ¢wier¢obrotowe o $r. nominalnej 15 mm szt 23
zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 0,278
baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce mosiezne standardowe o sr.

nominalnej 15 mm szt 13
baterie wannowe Scienne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm szt 1
baterie natryskowe mosiezne o sr.nominalnej 15 mm szt 1
komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1
spusty do brodzikéw natryskowych szt 1
zawory odcinajgcel5 mm szt 4
Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 32 mm szt 10
Zawory odcinajgce RLV-KS lub réownowazny szt 18
zawory odcinajgce 20 mm szt 3
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Zawory odcinajace o $r. nominalnej 40 mm szt 4
zawor zwrotny dn 20 szt 1
zawory spustowy dn 20 mm szt 2
filtr skosny dn 40 szt 2
zawor zwrotny dn 40 szt 1
Zawor bezbieczenstwa SYR 915 lub rGwnowazny szt 1
zawor tréjdrogowy z sitownikiem dn 40 szt 4
zawory powrotne o $r. 15 mm szt 18
zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt

syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt

podgrzewacze wody zasobnikowe, wiszgce o pojemnosci 80 | z zestawem

przytaczeniowym kpl 1
podgrzewacze wody zasobnikowe, wiszgce o pojemnosci 5 dm3 z zestawem

przytaczeniowym kpl 4
podgrzewacze wody zasobnikowe, wiszgce o pojemnosci 10 dm3 z zestawem

przytaczeniowym kpl 1
grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/1200 mm z kompletem zawieszen

gtowica termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT22 lub rwnowazny | szt 1
grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/900 z kompletem zawieszen gtowica

termostatyczng i zestawem podfgczeniowym typ INT22 lub réwnowazny szt 1
grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 600/900 mm z kompletem zawieszen

gtowicg termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub rwnowazny | szt 1
grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/1350 z kompletem zawieszen gtowica

termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub rGwnowazny szt 1
grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/1050 z kompletem zawieszen gtowica

termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT22 lub réwnowazny szt 1
grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/750 z kompletem zawieszen gtowicg

termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub réwnowazny szt 5
grzejniki stalowe dwuptytoweo wym. 450/600 mm z kompletem zawieszen

gtowicg termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT21S lub rGwnowazny | szt 5
grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 300/600 mm z kompletem zawieszen

glowicg termostatyczng i zestawem podtgczeniowym typ INT11 lub rownowaziny | szt 1
grzejniki stalowe dwuptytowe o wym. 450/600 z kompletem zawieszen gtowicg

termostatyczng i zestawem podtaczeniowym typ INT11 lub réwnowazny szt 2
ztgczki mosiezne do grzejnikdw o $r. 15 mm szt 18
tarczki ochronne szt 18
konstrukcja stalowa kg 20
naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci do 20 dm3 szt 1
umywalki porcelanowe szt 5
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt 8
wanny blaszane emaliowane szt 1
obudowy do wanien z blachy stalowej szt 1
brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 1
zawor katowy szt 2
urzadzenia sanitarne typu kompakt kpl 2
korytko odwadniajace betonowe o dtugosci 1000 mm pokrywa klasa

wytrzymatosci B 125. szt 1
wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt 1
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wsporniki do umywalek szt 5
konstrukcja wsporcza kpl

przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kotowe,

S (SPIRO) D100 m 4,34
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kotowe,

S (SPIRO) D125 m 4,3408
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kotowe,

S (SPIRO) D160 m 3,1
ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) m2 3,0578
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z wetny A2 Black m?2 31,232
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalowej

ocynkowanej m2 20,6069
ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej m?2 33,6862
klapa zwrotna 160mm szt 1
klapa zwrotna 125mm szt 3
przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B szt 8
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A szt 6
anemostaty kotowe, typ D szt 8
Nawietrzaki Scienne PS100 szt 3
Podstawa dachowa stalowa szt 2
wyrzutnie powietrza scienne kotowe typ C szt 2
ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.do 160 mm L=1m szt 1
ttumiki akustyczne rurowe proste o sr.do 125 mm L=1m szt 1
kratki wentylacyjne, typ A szt 23
podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A szt 16,8652
podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C szt 3,0577
podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 mm szt 4
ramy stalowe pod centrale wentylacyjne szt 4
uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowych szt 45,7797
uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r.do 224mm szt 4,1667
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych szt 2,0833
uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych, prostokatnych szt 68,8958
uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obw.do 2060

mm szt 4,1268
uchwyty do rur o sr.nominalnej 20 mm szt 115,8009
uchwyty do rur o sr.nominalnej 32 mm szt 85,0704
uchwyty do rur o sr.nominalnej 40 mm szt 45
uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 50 mm szt 37,7519
uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt 54,5
uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. do 110mm szt 13
uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt 1,7519
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm szt 6,3
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm szt 20
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm szt 61,6574
uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt 103,2176
uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt 46,6222
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konstrukcja wsporcza do naczynia wzbiorczego kg 1,8
otuliny do rurociagéw 42 mm grubos¢ scianki 40 mm m 110
otuliny do rurociagéw 35 mm grubos¢ scianki 30 mm m 171
otuliny do rurociagéw 18 mm grubos¢ scianki 20 mm m 193
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 22

mm m 56,6979
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr.25 mm s$rednica wew. 22

mm m 38,8503
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 25

mm m 7,3519
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 35

mm m 3,1512
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 25 mm do rurociggdw 35

mm m 1,0498
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 42

mm m 31,5
otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdtuznym gr. 10 mm do rurociggoéw 54

mm m 7,3503
tasma Thermatape Ultra 3x50 mm lub réwnowazna m 71,0523
tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m 2,4398
klej 474 lub réwnowazny dm3 0,5688
klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 1,2361
nakretki stalowe szesciokatne sSredniodoktadne M 12 kg 1,7608
podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-M16 kg 0,0606
Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami

i podktadkami M-10 o dt. do 60mm kg 37,2994
uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCV 110 mm szt 12
uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 2,0423
ptyty gumowe bez przektadek, o grubosci 5mm kg 0,4398
ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 1,3393
materiaty pomocnicze %

ksztattki systemu rur zaprasowywanych %

ksztattki systemu rur zgrzewanych %

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm %

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm %

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm %

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm %

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm %

ksztattki kanalizacyjne z AS o $r. 50 mm %

ksztattki kanalizacyjne 110 mm %

ksztattki kanalizacyjne 75 mm %

Uwagal!
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1) llos¢ i rodzaj materiatbw moga ulec zmianie w zaleznosci od
rozwigzan wybranych przez wykonawce i faktycznych warunkéw na
budowie.

2.)) Zaprojektowane materialy mozna zastgpi¢ alternatywnymi, jezeli
spetniajg odpowiednie wymagania techniczne.

3) Wszystkie materialty i urzadzenia instalacyjne okreslonych
producentéw, wymienione w zestawieniu, nalezy traktowacC jako

przyktadowe.
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