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Oktadzina scienna strzelnicy - rejon stanowisk
(do wysokosci stropu + 10cm)
wymiary w cm, skala 1:10
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modut ptyty wkret fi 8 x 130 oc.
co ok. 60 cm

sciana murowana lub betonowa wg proj arch.
4-5 cm|ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm - poziomo
mocowany kotkami lub kotwami do sciany
18 mm|ptyta OSB3 gr. ok 15 -18 mm
5 cm| ptyty $cienne z weiny szklanej lub mineralnej
gest. ok. 30-55 kg/m3 gr. 5cm
4 cm| ptyty scienne z welny szklanej lub mineralnej
gest. ok. 30-55 kg/m3 z welonem szklanym lub welonem
i siatkg - kolor bialty np. Ecophon Wall Super G
4-5 cm| listwy dociskowe ok. 5 x 6 cm - szlifowane, impregnowane
3 cm| balustrada- listwa odbojowa ochronna

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan
(do wysokosci stropu + 10cm)
wymiary w cm, skala 1:10
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120 mocowanie
modut ptyty systemowe

$ciana murowana lub betonowa wg proj arch.

4-5 cm|ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm - poziomo
mocowany kotkami lub kotwami do sciany

18 mm|ptyta OSB3 gr. 15 -18 mm

10 cm | plyty scienne z weiny szklanej lub mineralnej

gest. ok. 30-55 kg/m3 z welonem szklanym lub welonem
i siatkg - kolor biaty np. Ecophon Modus

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan
kulochwyt boczny (do wysokosci 200cm)

powyzej oktadzina scienna|S2
wymiary w cm, skala 1:10
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kotwa stalowa M10
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50
modut plyty

wkret fi 6 x 90 oc.
ok. 1,5cm od krawedzi ptyty

Sciana murowana lub betonowa wg proj arch.
mocowanie: uchwyt dystansowy metalowo-gumowy
5 cm|welna mineralna - gest. ok. 30-45 kg/m3

6 mm| blacha stalowa gr. 6mm - gat. 18G2 - S355

5 cm|ruszt drewniany kraw. 5x6¢cm co ok. 50cm
pomiedzy rusztem wetna - gest. ok. 30-45 kg/m3
3-5 cm| ptyty kulochwytowe boczne gr. ok. 30...50 mm
klasa odp. ogniowej - min. D

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan
sciana tylna kulochwytu (do wysokosci - 280 cm)
wymiary w cm, skala 1:10

kotwa stalowa M10
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sciana murowana lub betonowa wg proj arch.

4]
mocowanie: uchwyt dystansowy metalowo-gumowy

4-5 cm|ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm
mocowany kotkami lub kotwami do sciany

10 cm|wetna péhwarda - 10 cm - gest. ok. 30-45 kg/m3

10 mmfblacha stalowa gr. 10mm - gat. 18G2 - S355 - czes$¢ kulochwytu

Sufit strzelnicy - stanowiska i strefa strzelan

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan )
wymiary w cm, skala 1:10

Sciana tylna kulochwytu (od wysokosci 280cm)
oraz dodatkowe zabezpieczenie scian przy kulochwycie
(od wysokosci 280cm)
wymiary w cm, skala 1:10
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strop murowany lub betonowy wg proj arch.

52 cm| pustka powietrzna

10 cm | ptyty stropowe z wetny szklanej lub mineralnej

gest. ok. 30-55 kg/m3 z welonem szklanym lub welonem
i siatkg - kolor pastelowy np. Ecophon Modus
mocowanhnie systemowe - profile typu T
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T 50
modut plyty

wkret fi 6 x 70 oc.
ok. 1,5cm od krawedzi ptyt

sciana murowana lub betonowa wg proj arch.
10 cm| wetna mineralna - gest. ok. 30-45 kg/m3

18 mm|plyta OSB3 gr. 15 -18 mm

3-5 cm| ptyty kulochwytowe boczne gr. ok. 30...50 mm
klasa odp. ogniowej - min. D

Sufit strzelnicy - nad kulochwytem
wymiary w cm, skala 1:10
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modut plyty

wkret fi 6 x 70 oc.
ok. 1,5cm od krawedzi ptyty

strop murowany lub betonowy wg proj arch.
5 cm|wetna mineralna - gest. ok. 30-45 kg/m3 - klejona
lub mocowana na kotki
52 cm|ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm, I=52cm, co ok. 50cm
18 mm|ptyta OSB3 gr. 15 -18 mm
3-5 cm| ptyty kulochwytowe boczne gr. ok. 30...50 mm
klasa odp. ogniowej - min. D

Podtoga-strefa strzelan i za stanowiskami

wymiary w cm, skala 1:10

50
modut plyty

3-5 cm| Ptyty podtogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego

gr. 30...50mm - klasa odp. ogniowej - min. D
kolor zielony

pozostate warstwy wg proj architekt.

Podtoga-stanowiska
wymiary w cm, skala 1:10

50
| modut plyty

3-5 cm| Ptyty podtogowe z granulatu gumowo-poliuretanowego

gr. 30...50mm - klasa odp. ogniowej - min. D
kolor czerwony

pozostate warstwy wg proj architekt.
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