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1. - cokot: tynk cementowy zacierany na gtadko malowany w kolorze bladordzowym i zottym \_N 13. - Sciana: tynk Anmsm\:.ﬁ.oé Nma.m_.m:é na @Sn_x.o malowany w kolorze zotfym
{w znacznej czesci wyptowiaty, z ubytkamil. . (w znacznej czesci wyptowiaty, z ubytkami).
) . 2. - &ciana: tynk cementowy zacierany na gtadko malowany w kolorze z6ttym 14. - bramy garazowe stalowe w kolorze brazowym - w czeSci wyzszej z gornym doSwietleniem
_ﬁ_ (W znacznej czesci wyptowiaty, z ubytkamil. 15. - wszystkie elementy odwodnienia dachu: rynny i rury spustowe z blachy
T . S . cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym
3. - gzymsy: parapetowy,dziatowy i wienczacy - tynk cementowy zacierany na gtadko P L . ‘s .
. . - . - na czesci nizszej w stanie niezadawalajacym - w catosci do wymiany
malowany w kolorze biatym (w znacznej czeSci wyptowiaty). ._\_
- 0brobki blacharskie w kolorze brazowym i piaskowym = ~ ) 16. - pokrycie dachowe: cze$¢ wyzsza - blachodachéwka w kolorze grafitowym.
T L. - opaski i framugi okienne: tynk cementowy zacierany na gtadko malowany - Cze5c nizsza kryta papa
w kolorze biatym (w znacznej czesci wyptowiaty). MUROWANE OGRODZENIA
| i E— 5. - stolarka okienna z profili PVC w kolorze biatym. 17. - Sciana, pilastry i zwieficzenia: tynk cementowy zacierany na gtadko w kolorze szarym
| | | | - stalowe kraty w oknach malowane w kolorze bladorézowym i piaskowym 8 . rant tachovka Karniouk ol ”
. - zwienczenie/kaptur - dachowka karpiowka w kolorze grafitowym
2 AN AN (AN E AN AN AN T : — 6. - m*o_mﬂ\xm drzwiowa: )
: - gtowne drzwi wejSciowe drewniane w kolorze brazowym.
HHHHH - drzwi od strony dziedzinca/placu wewnetrznego z profili PVC w kolorze bragzowym
L 7. - gtowne schody wejSciowe:
stopnice - ptyty granitowe/lastryko w kolorze szarym
podstopnice i murki policzkowe - ptyty granitowe/lastryko w kolorze czarnym
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portal wejSciowy: eklektyczne pilastry, belkowanie i elementy dekoracyjne
malowane w kolorze zdttym i biatym (w znacznej czeSci wyptowiaty, z ubytkami).
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ryzality elewacyjne: tynk cementowy zacierany na gtadko malowany w kolorze zottym
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