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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dzialki
I. Dane ogdlne.

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Zarzadca: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

Adres Zarzadcy: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Adres budowy: ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz; dz. ewid. 1209, obreb Rawicz

1. Podstawa opracowania:
- mapka sytuacyjna do celow projektowych w skali 1:500,
- opinia geotechniczna ustalajagca warunki gruntowo-wodne przay ul. Sienkiewicza 23
Rawiczu, opracowana przez ,,KANA” Poznan w styczniu 2014 roku,
- ocena mykologiczno-budowlana czg$ci przedmiotowego budynku uzytecznosci publicznej
opracowana w styczniu 2014 roku, stanowigca integralng cze$¢ niniejszego opracowania,
- Ksigga Standaryzacji Komend 1 Komisariatow Policji Polskiej oraz Ksigga Znaku
Elementow Identyfikacji Wizualnej Komend 1 Komisariatow Policji z 2013 roku,
- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne, badania diagnostyczne, obliczenia
1 uzgodnienia z Inwestorem.
2. Lokalizacja:
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 1209 AM-11 polozona jest w Rawiczu, przy publicznej drodze
powiatowe] o nr ewid. 2845 (ul. Sienkiewicza), z ktérej zapewnione sg dojscie 1 dojazd,
w sgsiedztwie S$cistego centrum historycznej zabudowy Rawicza, na potludnie od Rynku.
Usytuowanie przedstawiono na zalagczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Przedmiotowa dziatka o powierzchni 0,3558 ha, stanowi grunt zabudowany 1 zurbanizowany
oznaczony symbolem ‘Bi’ jako inne tereny zabudowane.
Przedmiotowa nieruchomo$¢ zabudowana, dla ktérej Sad Rejonowy w Lesznie XIV
Zamiejscowy Wydzial Ksigg Wieczystych z Siedzibg w Rawiczu prowadzi ksigge wieczysta o
numerze POI1R/00024507/3, stanowi wilasno$¢ Skarbu Panstwa i znajduje si¢ w trwalym
zarzadzie Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.
Przedmiotowa nieruchomo$¢ nie jest narazona na wplyw oddziatywan szkdéd gorniczych,
niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Projektowane obiekty nie podlegaja uzgodnieniom w zakresie ochrony srodowiska.
Budynek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow, jednak znajduje si¢ w Wojewodzkiej
Ewidencji Zabytkéw Nieruchomych, w zwigzku z czym objety jest ochrong prawng 1 wszelkie
zamierzenia budowlane wymagaja uzgodnienia z  Wielkopolskim  Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.
3. Stan istniejacy:
Budynek o klasycznej konstrukcji murowej, ze stropami drewnianymi nad parterem 1 pigtrami
oraz odcinkowymi sklepieniami ceglanymi rozpietymi mie¢dzy dzwigarami stalowymi nad
piwnicag (rowniez strop klatki schodowej 1 ptyty spocznikowe schodowe), wybudowano jako
kamienic¢ mieszkalna, tréjkondygnacyjng, dodatkowo catkowicie podpiwniczona, z poddaszem
nieuzytkowym; obecnie budynek uzytecznosci publicznej o funkcji Komendy Powiatowe;j
Policji posiada dodatkowa, wtérnie wydzielong kondygnacje poddasza uzytkowego (poprzez
podziat strzelistej przestrzeni na dolne poddasze uzytkowe i1 gorne nieuzytkowe — nagim
stropem z belek drewnianych opartych na kleszczach wigzby dachowej). Budynek posadowiony
jest na lawach fundamentowych ceglanych (w czg¢$ci prawdopodobnie ,,zebraczych”),
usytuowany na planie prostokata z czterema ryzalitami na kazdej ze $cian oraz wtornymi
przybudowkami od strony pdinocnej; stwierdzono podczas odkrywek w $cianach zewngtrznych
wystepowanie przeciwwilgociowych papowych izolacji poziomych na dwoch poziomach
(pierwszym zblizonym do poziomu posadzki piwnicy w przewazajacej cze¢sci budynku oraz
drugim na rzednej ~35 cm powyzej poziomu terenu otaczajacego budynek); brak jest na
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$cianach fundamentowych pionowych izolacji przeciwwilgociowych. Budynek z wejsciem
gtéwnym od ulicy i1 drugim od strony podwodrza; dawne wejscie od potudniowego szczytu
zamurowane. Obiekt nakryty stromym dachem czterospadowym platwiowo-kleszczowym
z przypustnicami, ze stromymi dwuspadowymi pokryciami ryzalitbw oraz lukarnami
o szkielecie profilowanym w poziomie I poddasza uzytkowego 1 trojkatnymi okienkami
dymnikowymi w poziomie II poddasza nieuzytkowego. Pokrycie dachu stanowi dachowka
ceramiczna karpiowka uktadana podwoéjnie w tuske na petnym deskowaniu potaci dachowych;
pokrycia lukarn z blachy. Brak jest ocieplenia dachu w cze$ci nieuzytkowej 11 poddasza,
natomiast poddasze I ocieplono wetng mineralng.
Odwodnienie potaci dachu budynku rynnami 1 rurami spustowymi do kanalizacji deszczowe;
1 sanitarnej, odprowadzenie wod opadowych z terenu zapewnia w zalozeniu kanalizacja
deszczowa; z odprowadzeniami do uje¢ od strony ulicy. Teren dzialki z utwardzeniami
z betonowej kostki brukowej, trylinki, ptytek chodnikowych oraz wylewek betonowych 1
asfaltowych.
Schody zewnetrzne frontowe kamienne z wtérnymi oktadzinami z ptyt granitowych;
schody piwniczne 1 dyferencyjne od podworza kamienne z wtornymi oktadzinami z plytek
ceramicznych; schody dyferencyjne boczne kamienne; schody dyferencyjne frontowe ceglane,
opierajace si¢ na sklepieniach odcinkowych, z wtérnymi okladzinami z ptytek ceramicznych.
Schody wewnetrzne kondygnacyjne konstrukcji stalowej azurowej, ze stopnicami i
podstawkami drewnianymi. Na poddasze II schody drewniane drabiniaste.
Stolarka w piwnicy: w dawnej czesci aresztowej drzwi drewniane o grubych ptycinach;
w pozostatej czesci drzwi deskowe ciesielskie, ptycinowe 1 ptytowe oraz stalowe.
Na parterze drzwi zewnetrzne frontowe dwuskrzydiowe, drewniane plycinowe, cze$ciowo
oszklone, z gébrnym naswietlem stalym. Drzwi zewnetrzne od podworza pottora skrzydiowe,
aluminiowe, czgsciowo oszklone. Drzwi wewngtrzne zr6znicowane. Okna w budynku pvc
obustronnie biate szklone szybami zespolonymi dwukomorowymi.
W czesci otworow okiennych dodatkowo kraty stalowe.
Brak jest ocieplenia §cian zewnetrznych. Mury z cegly ceramicznej petnej (mozliwie rowniez
z innych drobnowymiarowych elementéw murowych) na zaprawie zwyklej wapienno-
cementowej, o zréznicowanych grubosciach. Budynek wewnatrz otynkowany.
Elewacje zewnetrzne otynkowane, z podziatem horyzontalnym, z do$¢ bogatym wystrojem;
tworza go gzymsy miedzypigtrowe, gzymsy podokienne, gzyms wienczacy 1 gzyms cokolowy
oraz profilowania wokoét okien 1 drzwi. Charakteru elewacji nadaja dodatkowo w poziomie 11
pietra okna tukowe i blendy arkadowe. Podziat wertykalny tworzg ryzality, gléwnie bogato
zdobiony frontowy, utrzymane w stylu eklektycznym, roéwniez z gzymsami jw., gzymsami
nadokiennymi, naddrzwiowymi 1 parapetowymi, z portalem wejsciowym zdobionym pilastrami
z glowicami jonskimi, z rustykalnymi trzonami 1 elementami fryzu.
Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczne, teletechniczne, odgromowa, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, centralnego ogrzewania — z dowigzaniem odpowiednich do
sieci miejskich. Przylacze gazowe zakonczone jest kurkiem gazowym w skrzynce w elewacji
frontowej, bez rozprowadzenia instalacji w budynku.

4. Stan projektowany:
Na przedmiotowej dzialce o nr ewid. 1209 zaprojektowano prace remontowe elewacji budynku.
Poniewaz stwierdzono wystepowanie zawilgocenia i oznaki korozji biologicznej opracowano,
na podstawie §322 ust. 3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.zm.), ekspertyze mykologicznobudowlang (stanowigca
integralng czg$¢ niniejszego opracowania) 1 na podstawie jej wynikéw zaprojektowano
odpowiednie roboty remontowe i zabezpieczajace:
- uzupetnienie 1 wymiana obrébek blacharskich,
- unieszkodliwienie porazen biologicznych spowodowanych glonami, porostami 1 mchami,
- naprawa pokrycia papowego,
- wykonanie 1 uzupehnienie izolacji przeciwwilgociowych,
- wymiana 1 uzupetnienie tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych z malowaniem,
- wymiana okfadzin schodéw wejsciowych,
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- wymiana i uzupehienie krat okiennych,
- wymiana drzwi i bram od podwoérza (bez zmiany wymiaro6w otworu), renowacja drzwi
frontowych,
- wymiana czg¢$ci utwardzen wraz z podbudowami 1 wykonanie opasek zwirowych.
W zwigzku ze stwierdzonymi przyczynami zawilgocen, ich skutkami, stwierdzonymi
nieprawidtowosciami 1 ww. planowanymi robotami remontowymi oraz potrzebg dostosowania
obiektu do wymagan Ksigga Standaryzacji Komend 1 Komisariatow Policji Polskiej
zaprojektowano roboty budowlane, ktore stanowig przedmiot niniejszego projektu: budowa
instalacji drenarskiej wokot budynku na dziatce, przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej oraz przebudowa i1 rozbudowa instalacji elektrycznych.
Zaprojektowano instalacj¢ opaskowg drenarskg wokoét budynku z rur PCV-U fi 113/125mm w
otulinie PP w obsypce z kruszywa ptukanego fi 6-32mm. Instalacja bedzie odprowadzata wody
do studni nowoprojektowanej, zabudowanej na istniejgcym kolektorze deszczowym,
przewidzianym do wymiany.
Zaprojektowano wymian¢ nieszczelnego odcinka instalacji deszczowej wraz z podigczeniem
wszystkich rur spustowych do istniejgcej instalacji na terenie dziatki
Inwestora.
W zakresie robdt na instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wymiane niedroznego
odcinka instalacji kanalizacji wraz z nowym podtaczeniem do budynku.
Elementy zaprojektowane w zakresie branzy elektryczne;j:
a) Instalacja o§wietlenia zewngtrznego,
b) Wymiana zlgcza kablowego na elewacji wschodniej budynku,
c) Zasilanie +sterewante bramy przesuwnej,
d) Zasilanie+sterewante-szlabanu;
e) Instalacja domofonu,
f) Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP,
g) Zasilanie klimatyzatorow,
h) Wymiana wspornikéw naciggowych przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe;,
1) Wymiana cze$ci nadziemnej instalacji uziemienia funkcjonalnego wprowadzonej
do budynku,
7) Demontaz zbgdnych elementow instalacji elektrycznej zlokalizowanych na elewacji
oraz wkucie p/t istniejagcych czynnych przewoddéw elektrycznych i teleinformatycznych.

5. Bilans terenu:

Projektowat:
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OpIS TECHNICZNY
do projektu branzy sanitarnej:
- budowy drenazu opaskowego;
- przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej;

1. Opis szczegolowy.
Zarzadca: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
Adres Zarzadcy: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Adres budowy: ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz; dz. ewid. 1209, obreb Rawicz

1. Stan istniejacy 1 projektowany:
Na terenie dziatki sg istniejace instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej
z odprowadzeniem do sieci miejskich. Ze wzgledu na zly stan techniczny niektorych studn oraz
wystepujace niedroznosci w instalacjach projektuje si¢ remont instalacji kanalizacji deszczowej
wewngetrznej oraz sanitarnej na terenie dziatki Inwestora. Dodatkowo projektuje si¢ podtgczenie
wszystkich rur spustowych do istniejacej instalacji oraz wykonanie drenazu opaskowego wokot
budynku, z odprowadzeniem wod do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Uwagi:

Dla projektowanych prac jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2010.243.1623 art. 2la — ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
z pOzniejszymi zmianami), poniewaz:
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- wykonywanie robot na wysokosci ponad 5 m nad terenem,
- wykonywanie wykopdw glebokosci wiekszej niz 1,5 m (o $cianach pionowych bez rozparcia).

2. Budowa drenazu opaskowego
Z powodu duzego zawilgocenia $cian piwnicznych w budynku, co ma destrukcyjne dziatanie na
stan techniczny catego budynku, projektuje si¢ wykonanie drenazu opaskowego wokot czesci
podpiwniczonej budynku z rur drenarskich PVC-U fi 113/125 typu Kaczmarek Malewo,
z filtrem PP. Drenaz ulozony na $redniej gigbokosci od 1,0 do 1,20, ze spadkiem 0,5%,
zg. z rysunkiem.
Drenaz zbierany do studzienki Sdrl, gdzie na koncach obu nitek drenarskich nalezy
zamontowac zasuwy koncowe fi 110, dalej za pomocg kolektora zbiorczego PCV fi 160 SNS,
ulozonego na podsypce piaskowej gr 0,15cm ze spadkiem 0,5% w stron¢ studni deszczowej
SD3 lezacej na terenie dziatki Inwestora. Zasuwy maja zabezpieczy¢ budynek przed cofaniem
si¢ wody deszczowej w trakcie bardzo obfitych opadow.
Na trasie zgodnie z rysunkiem zamontowac studzienki drenarskie fi 315mm, zwienczone
teleskopem 1 wlazem zeliwnym kl. D400.
Na wysokosci dwoch wejs¢ do budynku oraz w obrebie fundamentow bramy rury drenarskie
ulozy¢ w rurze ostonowej PCV fi 200.
Rury faczy¢ za pomocg systemowych facznikow zgodnie z instrukcjg producenta.
Roboty ziemne pod drenaz wykona¢ rgcznie, odcinkami, przy istniejacych §cianach, réwnolegle
z wykonywaniem izolacji pionowych na murach. Po wykonaniu wykopow ulozy¢ geowldkning
drenarsko - separujaca, z wywinigciem po 10cm na zaktad.
Rury drenarskie uktada¢ w warstwie kruszywa ptukanego 6-32mm, tak aby z kazdej strony byto
min.20cm obsypki. Po zasypaniu obsypka drenarska, ulozy¢ geowltdkning drenarsko- separujaca
na calej szerokosci wykopu plus zaktad na boki po 10cm, wykop uzupeini¢ do samej gory
piaskiem $rednim, ptukanym o uziarnieniu 0-2mm
Z powodu bardzo ztego fundamentowania budynku zabrania si¢ obniza¢ projektowane rz¢dne
ulozenia drenazu, aby nie dopusci¢ do jego podmywania, a jezeli w trakcie wykonywania prac
okaze si¢, 1z stan fundamentow 1 jego rzedne s3 inne niz zakladane w projekcie, nalezy
bezwzglednie zglosi¢ to Projektantowi 1 Inspektorowi Nadzoru w celu ustalenia rzednych
polozenia drenazu.
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3. Kanalizacja deszczowa.
Z powodu niedroznosci 1 nieszczelnosci czesci odcinka instalacji deszczowej (od Sdistnl do
SDistn2), co wptywa zle na gospodarke wodna wokot budynku, projektuje si¢ wymiang rur na
tym odcinku, na terenie dziatki Inwestora, na rury PCV fi 200, SN8, uloZzone na rzednych bez
zmian do istniejagcych. Rury wymieni¢ od ok. 1,0m od studni istniejacej w chodniku, aby nie
wchodzi¢ z robotami na teren dziatki sgsiedniej. Dodatkowo projektuje si¢ zabudowanie jednej
studni deszczowej na istniejacym kolektorze, z kregow betonowych fi 1000, zwienczona
wiazem zeliwnym kl. D. Przy wykonywaniu prac remontowych nalezy przepia¢ dwie rury
spustowe, zaznaczone na mapie do wymienianego odcinka instalacji za pomocg tréjnikow
zabudowanych na instalacji, obecnie rury te s3 podpiete do instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Nalezy dodatkowo wpig¢ dwie rury spustowe z dobuddéwek do istniejacej studni deszczowej
SDistn3, ktore w chwili obecnej odprowadzajg wody deszczowe na teren przy budynku, a takze
wpia¢ odprowadzenie wod z wycieraczki przy wejsciu tylnym do budynku — do istniejacej
studni deszczowej SDistn4.
Projektuje si¢ wymiang wszystkich podrynnikow deszczowych zeliwnych wraz z odcinkiem
rury ok. Im w ziemi na nowe — podrynniki wykonane z tytan- cynku, podejscia z rury PCV
(odcinek polozony w ziemi) oraz tytan- cynk. Srednice dopasowaé do istniejacych rur
spustowych. Roboty wykona¢ rownolegle z wykonywaniem izolacji $cian 1 drenazu.
Kanaty kanalizacji deszczowej uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm.

4. Kanalizacja sanitarna.
W ramach prac remontowych nalezy zlikwidowa¢ poprzez demontaz dwie istniejace studnie
murowane, zaznaczone na mapie, ktore nie posiadajg zadnej funkcji 1 po przepigciu rur
spustowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej beda zbedne.

5. Inne roboty instalacyjne
Przyjmuje si¢ montaz urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Komendanta 1 Z-cy
Komendanta z montazem jednostek zewnetrznych od strony wschodniej budynku (od
podworka). Przyjeto klimatyzatory $cienne inwerter w zestawie z jednostka zewnetrzna,
wewnetrzng oraz pilotem.
Jednostka wewnetrzna w kolorze czarna perta.
Dodatkowo projektuje si¢ montaz kominkéw wentylacyjnych wywiewnych na budynkach
gospodarczo — garazowych sagsiadujagcych z budynkiem glownym komendy. Kominki
zamontowa¢ o Srednicy fi 200, systemowe, dostosowane do rodzaju pokrycia dachowego,
ocieplane.

6. Uwagi koncowe.
Wykonane roboty nalezy przed zasypaniem zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robdt, wytyczeniem tras przewodow oraz
ustaleniem miejsc do skltadowania ziemi rodzimej. Wykopy waskoprzestrzenne o glebokosci
przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpdr. Spéd wykopu wykonaé
recznie. W obrgbie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdow 1 sprzetu.
W przypadku wykonywania wykopdéw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza si¢ w proporcji 1:1,5.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja techniczng oraz zachowac
wytyczne wykonawstwa i odbioru robot.
Montaz oraz proby wszystkich instalacji objetych ta dokumentacja wykona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — cz. II
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe” oraz z przepisami BHP 1 ppoz.
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Teren wokot budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty 1 certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami
wiasciwymi dla danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami bhp 1 ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac
1 skorygowa¢ na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi
rzeczywiscie zastosowanych materiatow, srodkow 1 urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami.

Wszelkie watpliwos$ci oraz odstgpstwa od niniejszych zatozen projektowych nalezy rozstrzygac
na biezaco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "lub rGwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen 1 materialdbw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji, tj.
spelniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne 1 jako$ciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia 1 materiaty rownowazne opisywanym w
dokumentacji obowigzany jest wykaza¢, Zze oferowane przez niego speilniaja wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Opracowal:
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OpIS TECHNICZNY
do projektu branzy elektryczne;j:
— przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznych
L. Opis szczegolowy.
Zarzadca: Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu
Adres Zarzadcy: ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Adres budowy: ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz; dz. ewid. 1209, obreb Rawicz

1. Wstep
W ramach zadania "Remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji" w Rawiczu
projektuje si¢ do wykonania prace elektryczne w zakresie branzowym wynikajacym z projektu
prac remontowych oraz uzgodnionych oczekiwan Inwestora.

2. Zakres projektu
a) Instalacja o§wietlenia zewngtrznego,
b) Wymiana zlgcza kablowego na elewacji wschodniej budynku,
c¢) Zasilanie bramy przesuwnej,
d) Zasilanie szlabanu,
e) Instalacja domofonu,
f) Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP,
g) Zasilanie klimatyzatorow,
h) Wymiana wspornikdw naciggowych przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe;,
1) Wymiana cze¢$ci nadziemnej instalacji uziemienia funkcjonalnego wprowadzonej do budynku,
J) Demontaz zbgdnych elementow instalacji elektrycznej zlokalizowanych na elewacji
oraz wkucie p/t istniejgcych czynnych przewoddéw elektrycznych i teleinformatycznych.

3. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Czlon zasilania o$wietlenia zewnetrznego nalezy zabudowa¢ w wolnym polu istniejacej
rozdzielnicy gtownej budynku RG zlokalizowanej w korytarzu wejsciowym. Rozbudowe
rozdzielnicy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym na rys E2. Sterowanie o$wietleniem
przewidziano automatycznie za pomocg astronomicznego zegara programowalnego typu CPA
4.0 RABBIT lub recznie.
ZarOwno przy sterowaniu automatycznym jak i1 r¢cznym przewidziano mozliwo$¢ recznego
wylaczenia wybranych obwodoéw za pomoca roztgcznikow instalacyjnych.
Zaprojektowane obwody os$wietlenia zgodnie z projektem remontowym obejmuja zasilanie
oSwietlenia zewngetrznego terenu objetego opracowaniem, o$wietlenia architektonicznego oraz
oswietlenia iluminacyjnego. Przewody 1 kable zgodnie ze schematem ideowym wyprowadzi¢ z
RG 1 uklada¢ p/t w korytarzu, na elewacji budynku oraz projektowanych murowanych
ogrodzeniach, natomiast kable zasilajgce do opraw L1, L2, L5 oraz pylonu PL1 cz¢sciowo
prowadzi¢ w ziemi w rurze ostonowej karbowanej niebieskiej 40mm KF 40N. Kable uktada¢ w
rowie kablowym na glgbokosci 70cm na 10cm warstwie piasku a po utozeniu przysypa¢ 10cm
warstwg piasku 1 15cm warstwg gruntu rodzimego. Na wysokosci 25cm od osi kabli utozy¢
folie kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie wykop zasypa¢ ziemig rodzimg. Oprawy w
podtozu potaczy¢ poprzez szczelne puszki instalacyjne wypetione zelem zywicznym.
Zestawienie opraw o$swietleniowych i elementow oswietlenia zewngtrznego:

Lp. Opis w projekcie Opis produktu Ilos¢
remontowym
1 LINN RCT 18W TC-T G24d-2 9
L1 LINN RCT BAF FRAME 9
LINN RCT RBOX 9
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX 9
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2 L2 MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED WHI 3K RS FR 2
L4 CESAR 2 2X18W 230/240V TC-TEL/GX24-q 2
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX 4
4 L6 CAS5000 150W HST 230V CL1 3
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40 3
5 L5 BLIZ VISA VANTRACYT TC-D 1x18W 10
TC-D 18W G24d-2 10
6 NASWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
b EGRO LED 130PX-W 9W (1P44) :
7 PL1 PYLON INFORMACYJINY 1

4. Wymiana zlacza kablowego na elewacji wschodniej budynku
Istniejace metalowe zlacze kablowe na elewacji wschodniej przy bramie

wjazdowej nalezy wymieni¢ na ztacze kablowe z tworzywa termoutwardzalnego

w II klasie ochronnosci IP44. Zastosowa¢ obudowe ST 0/57/1 + ST 1/57/1
o wymiarach szer. x wys. 666x570mm Incobex. Ztacze wyposazy¢ zgodnie ze
schematem 1 widokiem na rys. E3. Z projektowanego ztacza z cz¢$ci odbioréw
drobnych przewidziano zasilanie bramy suwanej 1 szlabanu.

5. Zasilanie i-sterewanie-bramy przesuwnej
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DIR10-Eotokomérkatszt

7. Instalacja domofonu

Instalacje domofonowa zaprojektowano na urzadzeniach firmy............ Sktada

si¢ z dwoch central domofonowych , unifonu MAC z dodatkowym przyciskiem
wielofunkcyjnym, komutatora K-1 oraz dwoch zasilaczy. Jedna z central
umieszczona jest przy gtdéwnych drzwiach wejsciowych budynku, do ktorej
podlaczony jest elektrozaczep z pamigcia, druga przy bramie wjazdowej. Unifon
zamontowa¢ w pomieszczeniu dyzurki na parterze. Lokalizacje ustali¢

z uzytkownikiem. Posiada on dwa przyciski wielofunkcyjne stuzace do otwierania
bramy suwanej i podnoszenia bariery (szlabanu). W rozdzielnicy RG zamontowac
dwa zasilacze do zasilenia obu central, oraz komutator K-1 umozliwiajacy
potaczenie dwu central do pracy rownoleglej. Schemat ideowy oraz schemat
potaczen elektrycznych przedstawiono na rys E4 i ES.

Zestawienie elementow domofonu:

CA Centrala 2szt

Unifon 1szt

K-1 Komutator 1szt

11,5V/0,8A Zasilacz Euro do central analogowych 2szt

12V AC/DC Elektrozaczep z pamigcig 1szt

Dodatkowy przycisk do unifonu 1szt
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8. Minimalne wymagania techniczno — uiytkowe system monitoringu wizyjnego CCTV IP.

System monitoringu wizyjnego nalezy zainstalowa¢ w standardzie systemu telewizji przemystowej
CCTV IP wysokiej rozdzielczosct HD, w ktorym transmisja danych oraz sygnalow wizyjnych odbywa
si¢ z wykorzystaniem fgczy bazujacych w protokole IP. System obejmuje 7 kamer zewngtrznych typu
dzien/noc z podswietlaniem IR zlokalizowanych na elewacji budynku oraz 1 kamere wewnetrzng takze
typu dzien/noc na korytarzu wejsciowym do budynku. Istotnym elementem instalowanego monitoringu
wizyjnego jest jakos¢ obrazu o rozdzielczosci 2 Mpix FullHD 1920x1080. Zastosowanie kamer
megapikselowych powinno pozwoli¢ na monitorowanie duzo wigkszego obszaru niz kamerg
standardowej rozdzielczosci, badZz w zaleznos$ci od dobranego obiektywu pozwoli¢ na uzyskanie duzo
wiekszej szczegdlowosci podgladu 1 nastepnie zapisu.

Kamery powinny mie¢ opcjonalng mozliwos¢ zapisu danych na kartach pamieci, w kamerach przy
braku pofaczenia z serwerem. Po przywrdceniu potgczenia sieciowego, system kamery powinien mie¢
mozliwos¢ automatycznego zgrania danych na serwer gtéwny.

Kamery powinny mie¢ mozliwo$¢ zasilania w standardzie PoE, poniewaz przy wspdlpracy
z przetacznikiem sieciowym wspierajacym standard 802.3af obstugujacym zasilanie po skretce (PoeE)
uzyskuje si¢ duze uproszczenie instalacji poprzez zmniejszenie liczby niezbednych elementow
zasilania. Instalacja taka wymaga doprowadzenia tylko jednego kabla do miejsc, w ktorym
zainstalowana jest kamera. Dzigki takiemu rozwigzaniu kamery beda zasilane bezposrednio
z przelacznika sieciowego, ktorego parametry zasilania mozna monitorowac zdalnie.

Zasadnicze elementy System monitoringu wizyjnego CCTV IP:

1. Serwer - lszt. — oparty o komputer PC dostosowany do instalacji w szafie rack 197,
umozliwiajacy rejestracje strumieni wizyjnych 1 swobodny nadzér wizyjny oraz obsluge
minimum 16 kamer z profesjonalnymi funkcjami. Interfejs uzytkownika powinien by¢ dostepny
lokalnie na serwerze dla celow serwisowych, oraz zdalnie poprzez sie¢ na operatorskich
stanowiskach klienckich.

— Procesor pozwalajacy na kompresj¢ 16 strumieni wizyjnych HD kodekiem H264 oraz
obstuge 5 zdalnych klientéw monitoringu — o parametrach nie gorszych niz Intel Core 17

— Pami¢¢ RAM minimum 8GB DDR3

— 6x porty SATA

— 2x porty sieciowe Gigabit Ethernet

— Karta graficzna full HD HDMI/ DVI

— Dyski SATA. Liczba 1 pojemnos¢ dyskow dobrana do konfiguracji zapisu umozliwiajace;j
rejestracj¢ obrazu z 8 kamer HD1080p przez minimum 30 dni.;

— System operacyjny dobrany przez dostawce pod katem wydajnosci pozwalajgcej na stabilng
prace systemu monitoringu;

— Naped DVD/RD

— Klawiatura 1 mysz komputerowa USB;

— Monitor serwisowy LCD o rozdzielczosci 1920x1080 pikseli o przekatnej ekranu minimum
19”.

2. Stanowisko operatorskie - 1szt. — oparte o komputer PC w obudowie wolnostojacej, powinno
pozwala¢ na intuicyjny dostep do kamer, w celu uzyskania podgladu obrazu w czasie
rzeczywistym z wszystkich zainstalowanych kamer (minimum 16), oraz odtwarzania nagran.
Stanowisko powinno posiada¢ rozbudowane narzedzia wyszukiwania 1 eksportu nagran
pozwalajace na lokalizowanie 1 eksport potrzebnych nagran wideo zapisanych w systemie.

— Procesor pozwalajacy na bezproblemowe uruchomienie klienta monitoringu dekodujacego
jednoczes$nie do 8 strumieni wizyjnych HD zakodowanych kodekiem H264 — o parametrach
nie gorszych niz Intel Core 13;

— System operacyjny dobrany przez dostawce pod katem wydajnosci pozwalajacej na stabilng
prac¢ systemu monitoringu;
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— Pamig¢ RAM minimum 4GB

— Karta graficzna o rozdzielczosci minimum 1920x1080
—  Dysk SATA o pojemnosci minimum 500 GB

— Naped DVD/RW

—  Klawiatura 1 mysz komputerowa USB

—  Monitor LCD LED o rozdzielczo$ci minimum 1920x1080 1 o przekatnej ekranu minimum

24” - kat widzenia w poziomie minimum 150 stopni

3. Licencje - System rejestracji powinien zawiera¢ niezbedng ilos¢ licencji dla systemow
operacyjnych serwera 1 stanowiska operatorskiego, a takze oprogramowania serwera do
rejestracji obrazu z minimum 16 kamer IP, oraz licencji dla oprogramowania 5 stanowisk

operatorskich uzywanych jako klienci podgladu obrazu z minimum 16 kamer.

4. Przelacznik sieciowy zarzadzalny - 1szt. - zawierajacy 24 porty 100BaseT (RJ45) PoE+, oraz

minimum 2 gniazda MINI GBIC ( SFP) 1 4 gniazda Gigabit Ethernet.

5. Patchpanel 16 portowy — kategorii minimum 5+, stanowigcy zakonczenie torow kabli UTP

z kamer 1P, w szafie telekomunikacyjnej monitoringu miejskiego.
6. Kamera IP full HD 1080p w obudowie zewnetrznej szczelnej IP66 - 7 szt.:
— Rozdzielczos$c¢ 19201080 1 minimum 50kl/s;
— Przetwornik CMOS minimum1/3”;
— Czulo$¢ przetwornika minimum 0,1 lux;
— Funkcja dzien/noc - ruchomy filtr podczerwient;
— Obiektyw dla kamer megapikselowych o ogniskowej dobranej

W porozumieniu

z zamawiajacym indywidualnie (3-8,5 mm) do wielkoSci obserwowanego obszaru;

— Slot na kart¢ pamieci micro SD/SDHC,SDXC;

— Zasilanie PoE lub 12V;

— Temperatura pracy minimum -10 do +50 stopni C;

— Analogowe wyjscie serwisowe BNC (75 Q );

— Funkcje WDR, BLC, AGC;

— Inteligentna analiza obrazu;

— Menu OSD;

— Kompresja H264/MJPEG, minimum 2 strumienie wideo;

— Zintegrowany podswietalacz IR lub zewnetrzny podswietlacz IR o zasiggu minimum 30m.

7. Kamera IP full HD 1080p w obudowie wewnetrznej kopulowej - 1 szt.:
— Rozdzielczos$ce 1920x1080 1 minimum 50kl/s;
—  Przetwornik CMOS minimum1/3”;
— Czulos¢ przetwornika minimum 0,1 lux;
— Funkcja dziefi/noc - ruchomy filtr podczerwieni;
— Obiektyw dla kamer megapikselowych o ogniskowej dobranej

W porozumieniu

z Zamawiajagcym indywidualnie (3-8,5 mm) do wielko$ci obserwowanego obszaru;

— Slot na kart¢ pamigci micro SD/SDHC,SDXC;

— Zasilanie PoE lub 12V;

— Temperatura pracy minimum -10 do +50 stopni C;

— Analogowe wyjscie serwisowe BNC (75 Q );

— Funkcje WDR, BLC, AGC;

— Inteligentna analiza obrazu

— Menu OSD;

— Kompresja H264/MJPEG, minimum 2 strumienie wideo;

8. Zasilacz awaryjny UPS — 1 szt.:

— Moc bierna 3000 VA
— Moc czynna 1950W
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— Napiecie robocze 230V

Elementy systemu monitoringu wizyjnego CCTV 1P takie jak serwer, przelacznik sieciowy
1 zasilacz awaryjny zostang zainstalowane w serwerowni KPP Rawicz w istniejacej szafie rack 19”
monitoringu miejskiego.

Szczegdly miejsca rozmieszczenia kamer zawarte zostalty w projekcie. Istotne szczegdty
konfiguracji systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP takie jak harmonogramy zapisu, kompresja
strumieni wizyjnych, detekcja ruchu dla poszczegdlnych kamer zostang ustalone przez Wykonawce
z Zamawiajacym podczas uruchamiania systemu. Priorytetem jest takie ustawienie konfiguracji, aby
uzyskac na stanowisku operatorskim zainstalowanym w pomieszczeniu dyzurnego jednostki, stabilny
podglad ,,na zywo” w wysokiej rozdzielczosci obrazéw z 8 kamer.

W zapisie obrazu, poprzez dobranie odpowiedniej ilosci 1 pojemnosci dyskow serwera oraz funkcji
kamer: detekcji ruchu - zapisu alarmowego w wysokiej rozdzielczos$ci, harmonogramu zapisu oraz
dobrania optymalnej ilosci klatek/s nalezy uzyska¢ minimalny czas zapisu nie krotszy niz 30 dni
wymagany w ,,Zaleceniach Standaryzacyjnych KGP” z dn. 10-12-2013 .

L WYMAGANIA W ZAKRESIE GWARANCJI I SERWISU SYSTEMU MONITORINGU
WIZYJNEGO CCTV IP

Okres gwarancji na system monitoringu wizyjnego musi wynosi¢, co najmniej 24 miesigce.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wszelkich wad
ujawnionych po odbiorze systemu.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia napraw badz wymiany elementéw zawierajacych dane
Zamawiajacego, poza jego siedzibg, no$niki danych pozostaja w siedzibie Zamawiajgcego i1 nie
podlegaja wydaniu Wykonawcy. W przypadku awarii dyskow w okresie gwarancji, bedg one wy-
mienione przez Wykonawce¢ na nowe bez konieczno$ci zwrotu uszkodzonych 1 dokonywania
ekspertyzy poza siedzibg uzytkownika.

Wykonawca bedzie §wiadczyl serwis gwarancyjny na terenie dzialania Zamawiajacego.

Bieg okresu gwarancji bedzie liczony od daty podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
protokotu odbioru bez zastrzezen.

Wykonawca do dostarczonego sprzetu, bedacego przedmiotem Umowy, dolaczy karty gwarancyjne
zawierajace nazwy i numery seryjne elementow sktadowych systemu, termin i warunki waznos$ci
gwarancji, adresy i numery telefonéw punktéw serwisowych $wiadczacych ustugi serwisowe
1 pogwarancyjne.

Naprawa gwarancyjna musi by¢ wykonana wylacznie przez serwis Wykonawcy lub serwis przez niego
upowazniony, w ciggu 14 dni kalendarzowych od momentu pisemnego zgloszenia wady do
siedziby serwisu.

Fakt wystgpienia wady, naprawy lub ewentualnej wymiany systemu lub jego elementu na nowy
zostanie kazdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, a okres gwarancji na system bedzie
przedtuzony o czas jego naprawy lub wymiany.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w przypadku ewentualnych roszczen osob trzecich
z tytutu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczegdlnosci patentow,
licencji, zarejestrowanych znakdéw 1 wzoréow w zwigzku z uzytkowaniem towaru bedacego
przedmiotem umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z wymiang reklamowanego systemu lub jego elementu na towar wolny od
wad, w okresie obowigzywania gwarancji, ponosi¢ bedzie Wykonawca.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE SZKOLENIA Z OBSLUGI SYSTEMU MONITORINGU
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WIZYJNEGO CCTV IP.

1.  Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt, w siedzibie Zamawiajacego, szkolenie dla 1 osoby
wyznaczone] przez Zamawiajacego, w zakresie wystarczajacym do petnienia funkcji
administratora systemu monitoringu, oraz przeprowadzi szkolenie minimum 2 0s6b
wyznaczonych przez Zamawiajacego, w zakresie wystarczajagcym do obshigi systemu
monitoringu na stanowisku operatora.

2.  Forma szkolenia: prezentacja multimedialna oraz omodwienie zagadnieh zwigzanych
z uzytkowaniem 1 obstugg systemu monitoringu przez funkcjonariuszy pehligcych stuzbe w
pomieszczeniu dyzurnych jednostki jak i funkcjonariuszy lub pracownikéw pehigcych funkcje
administratora systemu (uzytkowanie, obshuga, archiwizacja danych, procedury zwigzane
Z serwisowaniem).

3. Wpykonanie szkolen zostanie potwierdzone w Protokole wykonania szkolen.

9. Zasilanie klimatyzatorow

Projektowane dwa klimatyzatory $cienne nalezy zasili¢ wydzielonymi obwodami YDY Zo 3x2,5mm2
750V z rozdzielnicy pietrowej. Obwody zabezpieczy¢ wylgcznikami nadpradowymi 1P B16A.

10. Wymiana wspornikow naciggowych przewodow odprowadzajgcych instalacji

odgromowej

Nalezy wymieni¢ 7szt istniejgcych przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej. Nowe
przewody odprowadzajace wykona¢ metoda naprezng z drutu cynkowanego ©¥8. Zastosowac 2 prety do
naciggu ©¥20 1=400, gérny zacisk linowy, na dole uchwyt napr¢zno kabtagkowy.

Przewody uziemiajace wykona¢ z bednarki cynkowanej FeZn 25x4 ukfadanej n/t w rurze ostonowe;j
RHDPE 32 do wys. ok. h=1,4m.

Potaczenia przewoddéw odprowadzajacych i1 uziemiajacych wykonac¢ poprzez ziacza kontrolne 4-
otworowe umieszczone na wys. ok. 1,5m.

Sprawdzi¢ pomiarowo 1 wizualnie przy wymianie przewodow uziemiajacych stan uziomu i w
przypadku ztego stanu technicznego lub wynikow pomiarowych niespetniajagcych wymagan (>20Q) w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wykona¢ sztuczne uziomy pionowe pograzone w grunt metoda
udarowa. Uziomy nalezy pograzy¢ w odleglo$ci min. 1m od budynku. Projektowane uziomy pionowe
nalezy polaczy¢ z istniejgcym uziomem. Rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu nie powinna
przekracza¢ 20Q2. Podczas pograzania uziomow zwroci¢ szczegdlng uwage na sie€ uzbrojenia terenu.
Dodatkowo potaczy¢ metalicznie z instalacjg odgromowg projektowane nowe obrobki na zwiencz-
eniach ryzalitow.

11. Wymiana czesci nadziemnej instalacji uziemienia funkcjonalnego

wprowadzonej do budynku

Istniejace na elewacji zachodniej budynku przytaczenia instalacji uziemienia funkcjonalnego nalezy
wymieni¢. W gruncie przy budynku w opasce z otoczakéw nalezy osadzi¢ obudowy ztacza kontrolnego
do gruntu np. 50.1 Elko-Bis, w ktérych wykona¢ potaczenie przewodu uziomowego FeZn z przewo-
dem uziemiajagcym LgYzo 50mm?2 zakonczonym koncowka rurowg z dwoma otworami KOR50/2x10.
Przewod ulozy¢ p/t w peszlu ICTA w elewacji 1 na wysoko$ci pomieszczen parteru wprowadzi¢ do
budynku z zapasem ca. 10mb.

W przypadku warto$ci uziemienia ponizej wartosci uzgodnionej ze stuzbami technicznymi KPP
wykona¢ uziom jak pkt 1.10.

12. Demontaz zbednych elementow instalacji elektrycznej zlokalizowanych

na elewacji oraz wkucie p/t istniejgcych czynnych przewodow elektrycznych

i teleinformatycznych

Zdemontowac istniejacg tablice elektryczng z wytacznikiem 1 gniazdem 400V zlokalizowana na
elewacji wschodniej przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Zasilanie trwale rozlaczy¢ w rozdzielnicy elektryczne;.

W porozumieniu ze shuzbami technicznymi KPP wykona¢ demontaz pozostatych zbednych elementow
instalacji elektrycznych i teleinformatycznych zlokalizowanych na elewacji. Przewody niezbedne do
prawidlowego funkcjonowania obiektu nalezy wku¢ p/t.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2007 jako srodek ochrony podstawowej zastosowano izolowanie czesci
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czynnych oraz zastosowanie obudow. Natomiast ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu
realizowana jest poprzez samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN przez urzadzenia
przetezeniowe 1 urzadzenia ochronne roznicowopradowe w przypadku przekroczenia napigcia
dotykowego dopuszczalnego dlugotrwale. Uzupehiajgcym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej
podstawowej sg wylaczniki r6znicowopragdowe o znamionowym pradzie roznicowym zadziatania |
30mA N =D, a ochrony przy uszkodzeniu s3g potaczenia wyro6wnawcze.

Czesci przewodzace dostepne tj. czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji moga
znalez¢ si¢ pod napigciem powinny by¢ potagczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny
posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznacza¢ nastgpujaco:
- przewod neutralny N — barwg jasnoniebieska,

- przewod ochronny PE — kombinacjg dwubarwng zielono-zo6tta

- przewod ochronno-neutralny PEN - kombinacjg dwubarwng zielono-z6tta, a na

koncach barwg jasnoniebieska; dopuszcza si¢, aby wyzej wymieniony przewod byl oznaczony barwa
jasnoniebieska, a na koncach barwa zielono-z61tg tak, aby rownoczesnie widoczne byly wszystkie
wymienione barwy.

14. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z projektem technicznym oraz wiedzg techniczng 1 obowigzujacymi
normami 1 przepisami.

Wszystkie zastosowane urzadzenia 1 materiaty winny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji kabli 1 przewoddéw oraz
dokona¢ sprawdzenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Prace elektryczne winna wykona¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami przy zachowaniu zasad BHP.
Opracowal:

OpIS TECHNICZNY

do projektu prac remontowych
I. Opis szczegotowy.
Zarzadca: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
Adres Zarzadcy: ul. Kochanowskiego 2a
Adres budowy: ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz; dz. ewid. 1209 AM-11, obreb Rawicz
1. Pokrycie dachu, elementy odwodnienia potaci:
Ze wzgledu na stwierdzone zawilgocenia oraz porazenia biologiczne, a takze uszkodzenia
zaprojektowano:
— na zwienczenia ryzalitOw nanies¢ preparat do usuwania zazielenienia spowodowanego przez glony,
porosty (grzyby) 1 czyszczania porosnigtych przez mchy porowatych powierzchni mineralnych
zalecany przez Konserwatora Zabytkow(np. typu Schomburg REINIT-A lub Remmers BFA), po
odpowiednim czasie usung¢ zniszczone resztki za pomocg szczotki, w przypadku silnych
zanieczyszczen powtorzy¢ aplikacje srodka na wysuszonej powierzchni,
— uzupetni¢ ewentualne wigksze ubytki i rysy w koronie zwienczen szybkowiazaca, bezskurczowa
zaprawg naprawcza PCC np. zalecang przez Konserwatora Zabytkéw typu HEY'DI Quellmortel Extra),
— korony zwienczen (plaszczyzny) wyklei¢ trwale elastyczng, samorzylepng membrang
uszczelniajacg zalecane przez Konserwatora Zabytkow np. typu HEY DI SK 3000 S Dichtungsbahn),
na nich zamocowa¢ mechanicznie wstepne obrobki usztywniajace z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm,
a nastepnie wykona¢ wlasciwe obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm; nowe
obrobki blacharskie potgczy¢ metalicznie z instalacjg odgromowa,
— na krzywoliniowych elementach detalu uksztattowanych ponad plaszczyznami zabezpieczonymi
obrobkami blacharskimi na cato$ci wykona¢ uszczelnienie z mineralnej dwukomponentowe;
mikrozaprawy uszczelniajgcej zalecane przez Konserwatora Zabytkow np. Schomburg AQUAFIN-2K
czy HEY’DI K 11-Flex Schlimme grau), naktadanej w dwdch cyklach,
— podczas wykonywanych robot dokona¢ oceny poprawnosci wykonania 1 szczelnos$ci istniejgcych
obrobek blacharskich od strony potaci dachu na stykach ze §cianami szczytowymi ryzalitow; wykonaé
ewentualne doszczelnienia lub uzupehienia obrébek blacharskich,
— na stropodachu nizszej przybudowki od strony pdtnocnej §cigé istniejace pecherze, wszystkie
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warstwy papowe perforowac poprzez nawiercenie wiertlem 12 mm w ilosci przynajmniej 10 otworow
na kazdy m2 oraz wykona¢ nowe pokrycie z papy wierzchniego krycia, aktywowanej termicznie z
funkcja wentylowania podioza (typu Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS), po zastosowaniu
podkiadu gruntujgcego zalecanego przez Konserwatora Zabytkow np. Siplast Primer Szybki Grunt
SBS), wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm na wstepnie
usztywniajacej blasze ocynkowanej gr. 0,5 mm (pas okapowy nadrynnowy, ogniomurki, potaczenia
ze $cianami) oraz nowg rynng i rur¢ spustowg w nowym miejscu; wykona¢ wlasciwie (uzupehic)
wentylacje pomieszczen przybuddéwek 1 wymieni¢ kominek odprowadzajacy spaliny z agregatu
(wytyczne wg branzy sanitarnej),

— odprowadzenie wod opadowych nalezy wykona¢ do istniejacej na dziatce kanalizacji deszczowe;j
poprzez nowe podrynniki z blachy cynkowo-tytanowej z rewizjami.

2. Elewacje:

W zakresie elewacji, w zwigzku z brakiem izolacji pionowych $cian zewnetrznych 1 wahaniami
zwierciadla wod gruntowych oraz rozbryzgiwaniem wod opadowych o nawierzchnie utwardzen w
strefie cokotow, zaprojektowano:

— wykona¢ reczne wykopy wzdtuz Scian zewnetrznych budynku (z zachowaniem statecznos$ci skarp
wykopow oraz z zachowaniem stateczno$ci posadowienia budynku - odcinkami), usungé wtérne
cokoliki lastrykowe 1 takiez uksztaltowania parapetow oraz tynki cokotow do wysokosci gzymsu
cokotowego, na cokotach usuna¢ spoiny na gltebokos$¢ 2+3 cm,

— wykona¢ drenaz wokot przedmiotowego budynku (na dzialce Inwestora) z rur drenarskich PVC-U
z filtrem PP, z obsypka drenarskg z kruszywa ptukanego 6-32 mm po min. 20cm z kazdej strony, z
geowlokning drenarsko-separujgcg wokot obsypki;

wykop uzupehié¢ do samej gory piaskiem $rednim, ptukanym o uziarnieniu 0-2 mm;

drenaz uktada¢ na rzednych powyzej poziomu posadowienia budynku, jednak nie wyzej niz I izolacja
pozioma $cian fundamentowych (wg wytycznych projektu branzy sanitarnej); dodatkowo na etapie
prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ jednolitg strukture budowy muréw fundamentowych dla
wyeliminowania obawy o wystgpienia murdw ,,zebraczych” — wtedy wskazane jest obnizenie rzgdnej
drenazu po konsultacji z projektantem,

— na powierzchniach muré6w w gruncie usung¢ luzne zaprawy fugowe i inne ewentualnie odspojone
elementy, wykona¢ wyrdwnanie nierownosci podtoza: niewypehione fugi, nierownosci, zaglebienia
nalezy uzupehi¢ cementowg, modyfikowang polimerami, bezskurczowa zaprawa naprawcza do faset i
reprofilacji np. zalecang przez Konserwatora Zabytkéw typu Schomburg ASOCRET-RN czy HEY’DI
Sperrmortel); wyoblenia faset w narozach wewnetrznych oraz reprofilacje ptaszczyzn pod parapety
zewnetrzne takze wykonac z tejze zaprawy,

— w strefie rozbryzgowej od ~10-15 cm ponizej poziomu terenu do ~35 cm powyzej poziomu terenu
(do poziomu II izolacji poziomej przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych) wykona¢ pionowe
dyfuzyjne uszczelnienie przeciwwilgociowe ze sztywnej, cienkowarstwowej, jednosktadnikowe;j
mikrozaprawy mineralnej zalecane przez Konserwatora Zabytkow (np. typu Schomburg AQUAFIN-
1K); w narozach wewnetrznych wykona¢ wczesniej fasety, natomiast naroza zewnetrzne sfazowac
(uszczelnienie wykona¢ takze pod parapetami okien piwnicznych),

— ponizej poziomu terenu wykona¢ pionowe uszczelnienie przeciwwilgociowe z elastycznej,
cienkowarstwowej, dwusktadnikowej mikrozaprawy mineralnej zalecanej przez Konserwatora
Zabytkow np. typu Schomburg AQUAFIN-2K; w narozach wewnetrznych wykonaé¢ wczesniej fasety,
natomiast naroza zewnetrzne sfazowac; polaczenie uszczelnien w poziomie terenu wykona¢ poprzez
nalozenie szlamu elastycznego na szlam sztywny (nie odwrotnie) z zaktadem ~10-15 cm,

— W miejscu ‘przejscia’ pionowe]j izolacji przeciwwilgociowej ze szlamu elastycznego przez istniejaca |
poziomg izolacj¢ przeciwwilgociowa w §cianach zewnetrznych nalezy dodatkowo wykona¢ pionowe
uszczelnienie z modyfikowanej tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowej bitumicznej masy
uszczelniajagce) KMB zalecanej przez Konserwatora Zabytkow typu Schomburg COMBIFLEX-C2 czy
HEY’DI Dickbeschichtung 2K plus) z wklejeniem wysokoplastycznej, wysokowytrzymatej taSmy
uszczelniajacej (typu ASO-Dichtband-2000-S), szerokosci przynajmniej po 15 cm powyzej 1 ponizej
istniejgcej izolacji poziome;j,

— po wykonaniu wykopow dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcych przej$¢ rurowych i
kablowych przez $ciany zewnetrzne w gruncie; wymieni¢ ewentualne uszkodzone lub zuzyte instalacje
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—m.in. zeliwne rury odprowadzajace kanalizacji sanitarnej; zlikwidowac instalacje nieuzytkowane,

— istniejgce przejscia rurowe 1 kablowe przez $ciany fundamentowe uszczelni¢ modyfikowanymi
masami bitumicznymi KMB zalecanymi przez Konserwatora Zabytkow (np. typu Schomburg
COMBIFLEXC2 czy HEY DI Dickbeschichtung 2K plus) poprzez uksztalttowanie z nich fasety
wokot rury/przewodu 1 wykonanie warstw uszczelniajgcych przynajmniej po 15 cm na $cianie 1
rurze/przewodzie, z wklejeniem elastycznych manszet uszczelniajacych,

— do uszczelnien ewentualnych przestrzeni pomi¢dzy wiasciwymi rurami czy przewodami
instalacyjnymi a rurami przepustowymi zastosowac elastyczng jednosktadnikowg poliuretanowa mase
do wypetniania szczelin dylatacyjnych zalecang przez Konserwatora Zabytkow(np. typu Schomburg
INDUFLEX-VK-6060 po uprzednim zagruntowaniu Schomburg INDUFLEX-Primer-S),

— na parapetach okien piwnicznych przyklei¢ trwale elastyczng, samorzylepng membrane
uszczelniajacg zalecang przez Konserwatora Zabytkow. typu HEY’DI SK 3000 S Dichtungsbahn),

na niej zamocowac¢ mechanicznie wstgpne obrobki usztywniajace z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm,
a nastepnie wykona¢ wlasciwe parapety zewnetrzne z blachy cynkowotytanowej gr. 0,7 mm; nalezy
zadba¢ o wprowadzenie kotnierzy parapetéw pod profile progowe oscieznic,

— wykonane uszczelnienia pionowe $cian fundamentowych w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi przy zastosowaniu ptyt ochronnodrenazowych xps grubosci 2+6 cm
mocowanych punktowo przy uzyciu modyfikowanych mas bitumicznych KMB np.zalecanych przez
Konserwatora Zabytkow typu Schomburg COMBIFLEX-C2 czy HEY DI Dickbeschichtung 2K plus),
— wykop budowlany zasypywac plukanym piaskiem srednim po catkowitym wyschnigciu powtok
uszczelniajacych; materiat zasypowy nalezy nanosi¢ warstwowo 1 zageszczac; nalezy przy tym zwrdcié
uwage, aby nie uszkodzi¢ warstw ochronnych oraz unikng¢ obsunigcia,

— wokot budynku wykona¢ opaske kamienno-zwirowg z otoczakow (kruszywa ptukanego 32 mm) w
warstwie grubosci 10 cm na geowtdkninie okrawegdziowang obrzezami betonowymi 8x30 cm na
tawach betonowych C8/10 z oporem,

— w miejscu uzupehienia betonem dawniej istniejagcego otworu okiennego na cokole poludniowej
$cianie szczytowej skuc jego powierzchni¢ wystajacg przed lico do wyrd6wnania plaszczyzny z murem,;
podczas wykonywania tynkéw nalezy dodatkowo wykona¢ ich wzmocnienie np. siatkg z widkna
szklanego na plaszczyznie przynajmniej po 30 cm wigkszej od uzupetnionego otworu,

— w miejscu zamurowania dawnego wejscia z zewnatrz do dawnej kotlowni nalezy, po wykonaniu
wykopow z zewnatrz i zbiciu tynkow wewnatrz, potwierdzi¢ obecnos¢ I poziomej izolacji
przeciwwilgociowe] w Scianie zewngtrznej 1 dokonaé oceny jej stanu zachowania; w przypadku jej
braku, braku ciggtosci z izolacjami istniejagcymi w murze lub w przypadku uszkodzen nalezy
zamurowanie rozebra¢, uzupehic¢ brakujacy fragment izolacji poziomej ze skutecznym polaczeniem z
izolacjami istniejagcymi 1 ponownie zamurowac otwor cegta pelng na zaprawie zwyklej wapienno
cementowej,

— z zamurowania bloczkami betonu komorkowego dawnego wejscia od potudniowego szczytu usungé
tynkowe cienkowarstwowe zaprawy klejowe; wykona¢ wyoblenia faset we wszystkich narozach
wewnetrznych z cementowej, modyfikowanej polimerami, bezskurczowej zaprawy naprawczej
zalecanej przez Konserwatora Zabytkéw (np. typu Schomburg ASOCRET-RN czy HEY DI
Sperrmortel); na pionowej ptaszczyznie (jako strefie rozbryzgowej) zamurowania na wysokos$¢ 70 cm
z wywinigciem po fasecie na stopien granitowy wykonaé¢ dyfuzyjne uszczelnienie przeciwwilgociowe
ze sztywnej, cienkowarstwowej, jednosktadnikowej mikrozaprawy mineralnej zalecanej przez
Konserwatora Zabytkow(np. typu Schomburg AQUAFIN-1K czy Ardalon 1K Plus); na pionowe;j
plaszczyznie zamurowania jw. na wysokos¢ ~20 cm z wywinigciem po fasecie na stopien granitowy i
nizej do potaczenia z pionowg izolacjg ze szlamu elastycznego w gruncie wykonaé pionowe
uszczelnienie z modyfikowanej tworzywami sztucznymi, dwusktadnikowej bitumicznej masy
uszczelniajacej KMB zalecanej przez Konserwatora Zabytkoéwnp. typu Schomburg COMBIFLEX-C2
czy HEY’DI Dickbeschichtung 2K plus z wklejeniem w narozach wysokoplastycznej, wysoko-
wytrzymatej taSmy uszczelniajacej (typu ASO-Dichtband-2000-S); wykonane uszczelnienie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zastosowaniu ptyt ochronnych z polistyrenu
ekstrudowanego XPS grubosci 20 cm, stanowigcych takze wymagang termoizolacje, utozonych ze
spadkiem od budynku i dalej w grunt na gleboko§¢ min. 80 cm, mocowanych punktowo i obwodowo
przy uzyciu modyfikowanych mas bitumicznych KMB jw.; na poziomej ptaszczyznie termoizolacji
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przyklei¢ trwale elastyczng, samorzylepng membrane uszczelniajacg zalecang przez Konserwatora
Zabytkow(np. typu HEY’ DI SK 3000 S Dichtungsbahn), na niej zamocowac¢ wstepng obrobke
usztywniajacg z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, a nastgpnie wykona¢ wtasciwg obrobke z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm; nalezy zadba¢ o wprowadzenie kohierza obrébki w mur, przy czym
nalezy zapewni¢ cigglos¢ izolacji pionowych; pionowa plaszczyzn¢ docieplenia ponizej obrobki nad
gruntem nalezy wyprawi¢ cienkowarstwowa zaprawg klejowa zbrojong siatkg z witdkna szklanego
jak w tradycyjnym systemie docieplen;

— wykona¢ na cokotach system tynkow renowacyjnych: wykonanie potkryjacej obrzutki systemowej
zalecanej przez Konserwatora Zabytkéw(np. typu Schomburg THERMOPAL-SP czy HEY DI
Spritzbewurf WTA) grubosci nieprzekraczajacej 5 mm, wykonanie tynku renowacyjnego zalecanego
przez Konserwatora Zabytkow( typu Schomburg THERMOPAL-SR44 czy HEY DI Sanierputz WTA)
w dwoch warstwach (grubosci kazdej warstwy 1+2 cm, przy czym sumaryczna grubo$¢ warstw
2,5+4 cm), charakteryzujacego si¢ wysoka paroprzepuszczalnos$cia przy niewielkiej kapilarnej
chlonnos$ci oraz zdolno$cig magazynowania soli przy niskim 1 §rednim zasoleniu; tynkow renowa-
cyjnych nie wprowadza¢ w grunt, zapewnic¢ poziome odci¢cie dla wyeliminowania ewentualnego
podciagania kapilarnego,

— wykona¢ wyrownanie tynkéw cokotow dyfuzyjna, bezskurczows, fatwa w obrdbcee, wapienno-
trasowa masg szpachlowa o zwigkszonej przyczepnosci zalecang przez Konserwatora Zabytkow

typu Schomburg THERMOPAL-FS33); na ‘przejsciu’ tynkow przez istniejaca II poziomg izolacje
przeciwwilgociowa w $cianach zewnetrznych nalezy dodatkowo, w pasie szerokos$ci przynajmniej po
15 cm powyzej 1 ponizej istniejacej izolacji, wykona¢ ich wzmocnienie np. siatkg z wldkna szklanego,
— gruntowanie jednokrotne oraz malowanie dwukrotne dyfuzyjng farbg krzemianowa zalecang przez
Konserwatora Zabytkow (np. typu odpowiednio Schomburg TAGOSIL-G 1 TAGOSIL-Profi).
Schemat wykonania izolacji sciany zewnetrznych (od zewnatrz 1 wewnatrz) 1 wykonania drenazu
budynku przedstawia Rys. 9. W przypadku stwierdzenia na etapie robdt ziemnych niezinwentary-
zowanych fundamentéw nalezy je rozebra¢ (po dokonaniu stosownej oceny konstrukcyjnej) dla
zachowania cigglos$ci wykonywanych izolacji.

W zakresie calej elewacji zaprojektowano:

—usung¢ catkowicie istniejgce powtoki malarskie oraz usung¢ w catosci wtérne tynki cementowe
(wykonane jako lokalne uzupetnienia ubytkow czy nowe fragmenty w gérnych partiach ryzalitow, a
takze na murkach schodow wejsciowych do budynku) 1 gluche, odspojone fragmenty skorodowanych
tynkow (np. z prawej strony ryzalitu wschodniej elewacji od podwoérka w sgsiedztwie rury spustowe;j
czy miejscami pod gzymsami), usung¢ w tych miejscach takze spoiny na gtebokos$¢ 2+3 cm; wyku¢
wszystkie istniejagce obrobki blacharskie gzymsow 1 parapetow zewngtrznych,

— na pozostawiane, porazone biologicznie fragmenty tynkow elewacji, gzymsoéw 1 detali nanie$¢
preparat do usuwania zazielenienia spowodowanego przez glony, porosty (grzyby) i czyszczania
porosnietych przez mchy porowatych powierzchni mineralnych zalecany przez Konserwatora
Zabytkow . typu Schomburg REINIT-A lub Remmers BFA, po odpowiednim czasie usung¢
zniszczone resztki za pomocg szczotki, w przypadku silnych zanieczyszczen powtorzy¢ aplikacje
srodka na wysuszonej powierzchni,

— zdemontowa¢ wtornie zamontowane 1 zb¢dne elementy instalacyjne i urzadzenia obce wprowa-
dzajace nieporzadek (okablowanie nieuzytkowanych instalacji, skrzynka z gniazdem silowym od
podworza, rury wywiewne sanitariatow w potudniowym szczycie budynku); skrzynki przytaczy
elektroenergetycznych 1 gazowego wymieni¢ lub naprawic¢ 1 odmalowaé, wymieni¢ elewacyjne kratki
wentylacyjne, odmalowac konstrukcje pod klimatyzatory, wymieni¢ lampy oswietleniowe 1 kamery,
zakonserwowac elementy instalacji odgromowej 1 potgczen wyr6wnawczych, konieczne do
pozostawienia instalacje biegnace po elewacji wku¢ w tynk; do obsadzania ww. elementow i
uzupetnien ubytkdw nie stosowac gipsu ani zapraw cementowych,

— w strefach rozbryzgowych na elewacji nad szerokimi, poziomymi obrobkami m.in. gzymsu nad
frontowym portalem wejsciowym czy nad gzymsami kondygnacyjnymi wykona¢ pionowe dyfuzyjne
uszczelnienie przeciwwilgociowe ze sztywnej, cienkowarstwowej, jednosktadnikowej mikrozaprawy
mineralnej zalecanej przez Konserwatora Zabytkow. typu Schomburg AQUAFIN-1K czy Ardalon 1K
Plus); uszczelnienia takie wykonac takze na $cianach nad okladzinami kamiennymi schodéw
wejsciowych 1 murkow,
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— przy osadzaniu nowych oktadzin kamiennych schodow wejsciowych 1 murkéw wyréwnac podtoze
cementowg, modyfikowang polimerami, bezskurczowa zaprawg naprawcza do faset i reprofilacji
zalecana przez Konserwatora Zabytkow(np. typu Schomburg ASOCRET-RN czy HEY DI
Sperrmortel); wykonac uszczelnienia przeciwwilgociowe z elastycznej, cienkowarstwowej, dwu-
sktadnikowej mikrozaprawy mineralnej np. zalecanej przez Konserwatora Zabytkoéwtypu Schomburg
AQUAFIN-2K czy Ardalon 2K plus); w narozach wewnetrznych wykona¢ wczesniej fasety, natomiast
naroza zewngetrzne sfazowac; ptyty kamienne montowac na wysokoelastycznej zaprawie klejowej typu
'flex' C2 S1 zalecanej przez Konserwatora Zabytkow(np. typu SchomburgBENFERFLEX-C2 czy
Ardal Flexmortel C2TE S1); ewentualne spoinowania wykona¢ mineralng zaprawg do spoinowania
okladzin na zewnatrz o podwyzszonych parametrach zalecanej przez Konserwatora Zabytkdéw typu
Schomburg HF-05 Brillantfuge czy Ardal Flexfuge); fugi elastyczne w narozach wewnetrznych
wykona¢ masg silikonowg do kamienia naturalnego (np. typu Schomburg ESCOSIL-2000-ST czy
Bostik 2720 MS);

zamontowac¢ kamienne, granitowe, szare (np. granit strzegomski) plyty stopni i spocznika o fakturze
antyposlizgowej groszkowanej z krawegdziami polerowanymi, natomiast plyty podstopni 1 nakrywy
murkoéw bocznych oraz boczne cokoliki (licowane z tynkiem) polerowane,

— uzupetnienie w profilowaniu gzymsow czy uszkodzenia detali elewacji nalezy uzupetnié przy uzyciu
mineralnych, szybkowigzacych, hydrofobowych zapraw sztukatorskich: gruboziarnistych do
wykonywania narzutu i napraw warstw o wigkszej grubosci oraz drobnoziarnistych do wykonywania
drobnych napraw i ostatecznego wygladzania zalecanych przez Konserwatora Zabytkéw. odpowiednio
typu Schomburg RENOPAL-GM grob i RENOPAL-GM fein czy Quick-Mix Stuckoplan SGS 1
Stuckoplan STW); w przypadku stwierdzenia rozluznienia struktury zaprawy detali zaleca si¢
wzmocnienie strukturalne metoda kroplowkowa lub przez wielokrotne pedzlowanie srodkiem typu
Remmers KSE 300 (NIEZBEDNE jest tutaj przestrzeganie zalecen aplikacji 1 sezonowania:
temperatura powyzej 10°C, podniesiona wilgotnos¢, chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem wody);
szczeliny 1 spekania mozna zapusci¢ dyspersja zywicy epoksydowej ,

a,
ubytkow elementow plastycznych wystroju 1 naprawg zuzytych oryginalnych
elementéw oku¢, pomalowac impregnatami barwnymi w kolorze ciemnym np. heban,

— wymienic istniejgce bramy rozwierane w nizszej przybuddéwce od strony péinocnej na
nowe, stalowe, nieocieplone bramy z wypetnieniem z blachy trapezowej w analogii do
sasiadujacej bramy uchylnej, z nawiewnikami systemowymi,

— w istniejgcej bramie uchylnej zamontowac¢ nawietrzaki zapewniajace laczng
powierzchnig netto otworéw wentylacyjnych nie mniejszej niz 0,04 mo,

— drzwi od podworza wymieni¢ na nowe, aluminiowe, z profili ‘cieptych’

U=2,1 W/(m2-K) < Umax, przeszklone obustronnie szybami bezpiecznymi, profil dolny
szeroki typu 'kopniak', obustronny pochwyt rurowy ze stali nierdzewnej,
samozamykacz, odbdj,

— wykona¢ system tynkow renowacyjnych: wykonanie polkryjacej obrzutki systemowej
(np. typu Schomburg THERMOPAL-SP czy HEY DI Spritzbewurf WTA) grubosci
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nieprzekraczajacej 5 mm, wykonanie tynku renowacyjnego (np. typu Schomburg
THERMOPAL-SR44 czy HEY DI Sanierputz WTA) w jednej warstwie grubosci

1+2 cm, charakteryzujacego si¢ wysoka paroprzepuszczalnoscig przy niewielkiej
kapilarnej chtonnosci oraz zdolno$cig magazynowania soli przy niskim i srednim
zasoleniu,

— wykona¢ wyrownanie tynkéw catej elewacji (pozostawionych istniejgcych

1 wykonanych renowacyjnych) dyfuzyjna, bezskurczowsg, fatwa w obrdbce, wapiennotrasowa
masg szpachlowa o zwigkszonej przyczepnosci (np. typu Schomburg
THERMOPAL-FS33),

— gruntowanie jednokrotne oraz malowanie dwukrotne dyfuzyjng farbg krzemianowa
(np. typu odpowiednio Schomburg TAGOSIL-G 1 TAGOSIL-Profi),

— na elewacji zachodniej przybudowek wykona¢ docieplenie $cian (dla uzyskania jedne;,
rownej plaszczyzny) z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 2+4 cm w systemie
ETICS, natomiast na pozostatlych elewacjach przybudowek wykonac¢ przecieranie
istniejacych tynkow z uzupelnieniem w miejscach odspojen; cato§¢ wyréwnac
szpachla trasowg; tynki istniejagce mineralne zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie
farbg krzemianowa, a na dociepleniu farbg silikonowa,

— $ciany fundamentowe 1 strefy rozbryzgowe zaizolowac przeciwwilgociowo
elastycznymi, dwuskfadnikowymi szlamami uszczelniajacymi; zastosowac
rozwigzania zapewniajgce kompatybilne polaczenie istniejacych (w zatozeniu)
poziomych izolacji przeciwwilgociowych z izolacjami projektowanymi np. przy
uzyciu modyfikowanych mas bitumicznych KMB.

Budynek nie spetnia wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej przegrod
zewnetrznych, jednak jego termomodernizacja nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

3. Elementy zewngtrzne:

W zakresie elementow zewnetrznych, w zwigzku ze zdefiniowanymi przyczynami

1 stwierdzonymi skutkami, zaprojektowano:

— wykona¢ drenaz wokot budynku wg czesci sanitarnej projektu,

— wykona¢ opaski z otoczakow w strefach rozbryzgowych cokotdéw wg czesci sanitarnej
projektu oraz wytycznych budowlanych i rysunkow remontu,

— wymieni¢ w cze$ci istniejace na dzialce instalacje kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej
wraz ze studzienkami 1 wpustami; zlikwidowa¢ nieczynne studzienki kanalizacyjne;
zlikwidowa¢ bledne podigczenia rur spustowych do kanalizacji sanitarnej 1 wykonac
poprawne podtaczenia do kanalizacji deszczowej (wg projektu branzy sanitarnej);
docelowo niezbedna jest calkowita wymiana instalacji kanalizacji sanitarne;j

1 deszczowej na terenie dziatki (wg odrebnego opracowania projektowego),

ﬁ%&%@&%ﬁ%%ﬁd%@ﬂ—ﬁ%ﬁk&%&@%%—ﬁ%ﬂ%k&@h%ﬂﬁ%ﬁ%@bm
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— od frontu zamontowac stojaki rowerowe St1 w formie gigtych rur stalowych
lakierowanych w kolorze grafitowym (np. typu Komserwis Gamma 008239)
montowanych przez przykregcenie do podtoza,

— przewidziano montaz wycieraczki systemowej zewngtrznej o wymiarach ~50x100 cm
z rusztem ze stali ocynkowanej 1 wewnetrznym osadnikiem z polimerobetonu,

z odprowadzeniem wody opadowej,

—prrewtdano-nasadzentaZzywople

— wszystkie projektowane zewngtrzne elementy informacji wizualnej wykona¢ zgodnie

z wytycznymi zawartymi w "Ksiedze znaku i elementow identyfikacji wizualnej

komend i komisariatow policji": - tlo tablic niebieskie o symbolu RAL 5003,
litery/cyfry/znaki biale symbolu RAL 7035, czcionka Klint LT Pro BOLD.

Na podstawie odkrywek, pomiarow 1 badan zaktada si¢, Ze istniejace w obiekcie

poziome izolacje przeciwwilgociowe zewngtrznych Scian fundamentowych skutecznie
pehiag swoja funkcje. Takie zalozenie przyjeto rowniez dla wtornych przybudéwek

w potnocnym szczycie gtdwnej bryty budynku. Gdyby po wykonaniu wykopow 1 odkrywek
stwierdzono braki, brak ciggtosci lub uszkodzenia izolacji poziomych nalezy rozwazy¢
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rozbiorke tych wtornych obiektow, psujacych charakter glownej bryty budynku. Jezeli
jednak wskazane bedzie ich pozostawienie, wbrew cho¢by ekonomice takiego rozwigzania,
nalezy:

— wykona¢ izolacje pozioma na poziomie posadzek nawiercajac otwory i aplikujac
jednokomponentowy krem hydrofobizujacy posiadajacy certyfikat WTA (np. typu
HEY’DI Kiesey Injektcreme),

— wypeti¢ powstate pustki srodkiem uszczelniajacym w proszku o wysokiej zawartosci
reagujacego alkalicznie kwasu krzemowego oraz metakrzemianow (np. typu HEY DI
Bohrlochschldmme),

— przebieg izolacji poziomej powinien zapewnic jej cigglosc; nalezy wykona¢ niezbedne
zabiegi dla polaczenia z izolacjami pionowymi 1 innymi poziomymi, z zachowaniem
kompatybilnosci przyjetych rozwigzan; wykonanie ww. izolacji nalezy odrgbnie
szczegdlowo przeanalizowac po wykonanych odkrywkach.

4. Piwnice budynku:

W piwnicach przede wszystkim nakazuje si¢:

— usung¢ nieszczelnosci rur instalacyjnych 1 wykonaé ciggle izolacje termiczne
rurociggow dla zapobiezenia wykraplaniu na nich pary wodnej,

— sku¢ tynki w piwnicy do wysokosci stropow, przede wszystkim na $cianach
zewngetrznych oraz wszystkie w pomieszczeniach, gdzie zostaly wtdrnie przetarte
szczelnymi, cienkowarstwowymi gladziami cementowymi, szpachlowane gladziami
gipsowymi 1 malowane farbami emulsyjnymi (pozostalte tynki na $cianach
wewnetrznych wg potrzeb 1 na podstawie analizy stanu izolacji wg odrgbnego
opracowania); usung¢ w tych miejscach takze spoiny na glebokos¢ 2+3 cm,

— w miejscu uzupehienia betonem dawniej istniejgcego otworu okiennego piwnicznego
w potudniowej $cianie szczytowej od strony pomieszczenia nr 0.6 wykonac
docieplenie od wewnatrz polistyrenem ekstrudowanym XPS grubosci 15 cm

z cienkowarstwowa wyprawg klejowa zbrojong siatka z widkna szklanego,

w technologii dowolnego systemu docieplen,

— w dawnej kotlowni rozebra¢ obwodowo fragmenty posadzki szerokosci ~50 cm,
ostroznie bez jej uszkodzenia do papowej izolacji przeciwwilgociowej
podposadzkowej; sku¢ oktadziny z plytek i tynki wtornej odsadzki fundamentowej;
krawedz zewnetrzng odsadzki sfazowac; nacig¢ $cian¢ zewnetrzng pomieszczenia nad
jej lizolacja pozioma papowa na szerokos$¢ jej odstoniecia 5+6 cm, ostroznie bez jej
uszkodzenia,

— powierzchnie odsadzki wyréwnaé¢ cementowa, modyfikowang polimerami,
bezskurczowga zaprawg naprawczg do faset 1 reprofilacji (np. typu Schomburg
ASOCRET-RN czy HEY DI Sperrmortel),

— wykona¢ pionowe dyfuzyjne uszczelnienie przeciwwilgociowe ze sztywnej,
cienkowarstwowej, jednosktadnikowej mikrozaprawy mineralnej (np. typu Schomburg
AQUAFIN-1K),

— po starannym oczyszczeniu obu pap (pod posadzka 1 w $cianach) nalezy je
zagruntowac¢ gteboko penetrujgcym preparatem do podlozy bitumicznych dla ich
zmigkczenia,

— po wyschnigciu gruntownika na odstonigte fragmenty papy oraz na wykonane
uszczelnienia ze sztywnego szlamu natozy¢ w dwoch przejsciach bitumiczng mase
uszczelniajagcg KMB z wtopiong pomiedzy warstwy wktadka wzmacniajaca;

w powierzchni¢ swiezej warstwy wierzchniej wtopi¢ ochronng widknine
wzmacniajaca,

— po calkowitym wyschni¢ciu masy bitumicznej 1 utozeniu dodatkowo warstwy
ochronnej z folit PE wypeni¢ wycigty fragment §ciany cementowa, bezskurczowa
zaprawg naprawczg; zaprawa tg uzupeti¢ wczesniej wykonane sfazowanie krawedzi
odsadzki,

— na plaszczyznach poziomych odsadzek wykona¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem
wykonanych izolacji w formie oktadziny z plytek gresowych na wysokoelastycznej
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zaprawie klejowej typu 'flex' C1 S2; na plaszczyznach pionowych odsadzek wykonac
tynki renowacyjne; uzupehic¢ posadzki betonowe w pomieszczeniu,

— do montazu instalacji biegngcych w tynkach $cian piwnic nie stosowac gipsu ani

zapraw cementowych,

— wykona¢ system tynkow renowacyjnych: wykonanie potkryjacej obrzutki systemowe;j
(np. typu Schomburg THERMOPAL-SP czy HEY DI Spritzbewurf WTA) grubosci
nieprzekraczajacej 5 mm, wykonanie tynku renowacyjnego (np. typu Schomburg
THERMOPAL-SR44 czy HEY DI Sanierputz WTA) w dwdch warstwach (grubosci
kazdej warstwy 1+2 cm, przy czym sumaryczna grubo$¢ warstw 2,5+4 cm),
charakteryzujacego si¢ wysoka paroprzepuszczalnoscig przy niewielkiej kapilarnej
chlonnosci oraz zdolno$cig magazynowania soli przy niskim 1 §rednim zasoleniu,

—na ‘przej$ciu’ tynkow przez istniejaca Il poziomg izolacje przeciwwilgociowa

w $cianach zewnetrznych nalezy dodatkowo, w pasie szerokosci przynajmniej po

15 cm powyzej 1 ponizej istniejacej izolacji, wykona¢ ich wzmocnienie np. siatkg

z wlokna szklanego,

— gruntowanie jednokrotne oraz malowanie jednokrotne dyfuzyjna farbg krzemianowa
(np. typu odpowiednio Schomburg TAGOSIL-G 1 TAGOSIL-Profi),

— opracowac szczegdtowa ekspertyze kominiarska, okreslajaca przebieg wszystkich
kanatow wentylacyjnych w budynku z okresleniem ich przekrojow, podiaczen

1 droznos$ci, ewentualnie wskazaniem odcinkdéw zagruzowanych.

Jak wspomniano wyzej, niniejsze opracowanie nie obejmowato szczegdtowej analizy
obecnosci poziomej izolacji przeciwwilgociowej w $cianach wewnetrznych i oceny jej stanu
zachowania. Wykonane odkrywki 1 stwierdzone uszkodzenia wskazywa¢ moga na jej braki,
brak ciagglosci lub uszkodzenia. Dla rozwigzania probleméw z wilgocig w budynku, w tym
wypadku glownie w piwnicach, niezbedne jest podjecie kompleksowych rozwazan

w zakresie izolacji poziomej §cian wewnetrznych i posadzek. Ponadto przez wzglad na
wysoki poziom wod gruntowych nalezy wzig¢ pod uwage konieczno$¢ wykonania izolacji
przeciwwodnych, a nie tylko przeciwwilgociowych.

Zakres projektowanych robot zostal znacznie ograniczony z uwagi na brak srodkoéw
finansowych Inwestora. Docelowo niezbgdna jest wymiana wszystkich elementow instalacji
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej na dziatce oraz wymiana wszystkich nawierzchni
utwardzonych wraz z prawidlowym odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych

z terenu nieruchomosci. Dopiero po tych zabiegach 1 po osiggni¢ciu rownowagi
wilgotnosciowej w budynku (w czasie nawet kilku lat) nalezy ponownie wykona¢ bilanse
zawilgocenia i zasolenia, a nastepnie rozwazy¢ ewentualnie potrzebe wykonania
dodatkowych wtornych izolacji poziomych.

Powyzsze analizy zaleca si¢ wykona¢ jednak dopiero po uptywie odpowiedniego czasu,
poniewaz zaplanowany w niniejszym opracowaniu zakres robot winien zasadniczo wplyna¢
na poprawe stosunkow wodnych w gruncie (ustabilizowac¢ je) oraz na poprawe warunkow
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. Zastosowanie wigc zalecanych tynkow
renowacyjnych na $cianach piwnic jako wypraw flankujacych, przy obecnym sposobie
uzytkowania pomieszczen, moze okazac si¢ wystarczajace.

Przedmiotowa dokumentacja nie obejmuje rozwigzan w zakresie zapewnienia wlasciwej
wentylacji wszystkich pomieszczen w budynku, a jedynie nakazuje przekazanie Zarzadcy
szczegdtowej ekspertyzy kominiarskiej. Dopiero z jej wykorzystaniem, na podstawie
odregbnej analizy 1 opracowania projektowego, niebedacych przedmiotem niniejszego
opracowania, mozliwe bedzie wykonanie wlasciwej wentylacji pomieszczen budynku,

w tym spetlienie wymagan w zakresie doplywu powietrza zewnetrznego. Po wykonaniu
ww. prac zasadne bedzie dopiero zamontowanie kopertowych daszkow ostaniajacych
wyloty kanatéw wentylacyjnych z blachy cynkowo-tytanowej, na konstrukcji ocynkowanej,
z bocznym zabezpieczeniem przed ptakami pleciong siatkg ocynkowang; nowe obrébki
blacharskie polaczy¢ metalicznie z instalacjg odgromowsa,

Uwagi:

Dla projektowanych prac jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia (Dz.U.2010.243.1623 art. 21a — ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
z pOZniejszymi zmianami), poniewaz:

- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,

- wykonywanie rob6t na wysokosci ponad 5 m nad terenem,

- wykonywanie wykopow glebokosci wiekszej niz 1,5 m (o $cianach pionowych

bez rozparcia).

5. Uwagi koncowe.

Wykonane roboty nalezy przed zasypaniem zinwentaryzowaé przez uprawnionego
geodete.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot, wytyczeniem tras przewodoéw oraz
ustaleniem miejsc do sktadowania ziemi rodzimej. Wykopy waskoprzestrzenne

o glebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér. Spod
wykopu wykona¢ recznie. W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalny jest
ruch pojazdow 1 sprzetu.

W przypadku wykonywania wykopow o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie
skarp dopuszcza si¢ w proporcji 1:1,5.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac¢ si¢ z dokumentacja techniczng oraz zachowac
wytyczne wykonawstwa 1 odbioru robot.

Teren wokét budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty 1 certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz innymi
wymaganiami wiasciwymi dla danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami bhp 1 ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac
1 skorygowac na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi
rzeczywiscie zastosowanych materiatow, srodkow 1 urzadzen oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkiej niezgodnosci projektu czy zatozen
konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwlocznie powiadomic
projektanta w formie pisemne;.

Wszelkie watpliwos$ci oraz odstgpstwa od niniejszych zatozen projektowych nalezy
rozstrzygac¢ na biezaco przy udziale shuzb konserwatorskich, kierownika budowy

1 inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia wystgpujacym
w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "lub rownowazny", co oznacza, ze
dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen 1 materialow nie gorszych niz opisywanych

w dokumentacji, tj. spetniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne 1 jako$ciowe co
najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia i materiaty rownowazne
opisywanym w dokumentacji obowigzany jest wykazac¢, ze oferowane przez niego
spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Opracowal:
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INFORMACJA

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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1. Budowa instalacji drenarskiej;

2. Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

3. Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznych

- robot towarzyszgcych remontowi budynku uzytecznosci publicznej, utwardzen
na dzialce i ogrodzen Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu

ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz, dz. ewid. 1209 AM-11, obreb Rawicz
NAZWA ZARZADCY I ADRES:

Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu

ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Elzbieta Kowalczuk-Roszkiewicz

mgr inz. Mirostaw Nowak

mgr inz. Sebastian Dubicki
51

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostgpem 0séb postronnych,

- wytyczenie projektowanych elementéw przez geodete uprawnionego zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- wykonanie prac ziemnych,

- wykonanie robdt rozbidrkowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- wykonanie drenazy i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarne;j,

- uzupehienie i wymiana obrobek blacharskich,

- unieszkodliwienie porazen biologicznych spowodowanych glonami, porostami i mchami,

- naprawa pokrycia papowego,

- wymiana i uzupelnienie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych z malowaniem,

- wymiana oktadzin schodow wejsciowych,

- wymiana i uzupelnienie krat okiennych,

- wymiana drzwi i bram od podworza (bez zmiany wymiardw otworu), renowacja drzwi frontowych,

- rozebranie istniejacych ogrodzen i wykonanie nowych wraz z montazem nowej bramy wjazdowej i szlabanu,

- wymiana cze¢éci utwardzen wraz z podbudowami i wykonanie opasek zwirowych, elementéw zagospodarowania,
- uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem Komendy Powiatowej Policji, zabudowsg towarzyszacg oraz
urzadzeniami infrastruktury wewnetrznej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogqg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce elementy instalacji i sieci uzbrojenia terenu, studzienki - wynikajace z danych geodezyjnych badz
niezinwentaryzowane;

- charakter uzytkowania obiektu — nieprzerwanie funkcjonujacy obiekt Komendy Policji.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysokosci powyzej 5 m,

- wykonywanie wykopow glebokosci wigkszej niz 1,5 m (o $cianach pionowych bez rozparcia),

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- przy pracach zwigzanych z budowg linii kablowych nn oraz z wykonaniem podtaczen elektrycznych istnieje
zagrozenie porazenia pradem,

- w zwigzku z budowg wewnetrznych linii zasilajacych wystapi koniecznos¢ wykonania wykopow o glebokosci
do 1 m,

- praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku niesprawnych
narzedzi i nieprawidlowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy wykonujacy prace winni przez kierujacego zespotem pracownikoéw zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystgpujacych zagrozen i omdwieniem sposobu wykonywania
robot (szkolenie wstepne na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogdlnobudowlanych); miejsce
prowadzonych prac powinno by¢ wlasciwie wygrodzone i oznakowane;

- przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét i okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé
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od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtgbokosci

wickszej niz 0,4 m prowadzi¢ r¢cznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych,

nalezy bezzwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- teren prac zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych, ogrodzi¢, oznakowaé i wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne,

- wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

- rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg producenta z elementéw poddanych
przez producenta badaniom zgodno$ci z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi

w kryteriach oceny wyrobow po wzglgdem bezpieczenstwa; montowane i demontowane przez osoby
posiadajagce wymagane uprawnienia; odpowiednio oznaczone i uziemione,

- wszyscy przebywajacy na terenie budowy sg obowigzani posiada¢ wymagane $rodki ochrony indywidualne;j,

- drogi dojazdowe winne by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdowa¢ si¢ apteczka i sprzet ppoz.,

- dla prawidlowego i1 bezpiecznego prowadzenia prac zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzgt,
narzedzia,

- pracownicy
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