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Fot. 1. Widok frontowego, zachodniego zwienczenia
ryzalitu — bez obrébek blacharskich czy innych

zabezpieczen przeciwko wodzie opadowe;j

Fot. 2. Widok szczytowego, potudniowego
zwienczenia ryzalitu — bez obrobek
blacharskich czy innych zabezpieczen

przeciwko wodzie opadowej
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Fot. 3. Widok przybudéwek od pétnocnego szczytu - widoczne oznaki ztego stanu pokrycia, uszkodzenia

elementow odwodnienia dachu czesci nizszej i odprowadzenie wéd opadowych na teren utwardzony

Fot. 4. Widok strefy wejscia od podwdrza - widoczne uszkodzenia nawierzchni utwardzen
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Fot. 6. Odspojenia tynkow w strefie cokotowej elewacji szczytowej potudniowe;j
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Fot. 7. Widok uszkodzen gzymsu wienczgacego w wyniku wczesniejszych nieszczelno$ci obrébek

blacharskich pokrycia dachu
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Fot. 8. Odksztatcona i uszkodzona obrébka blacharska gzymsu cokotowego elewacji wschodniej;
zniszczenia wtornych uzupetnien tynkéw z zaprawy cementowej i wtdérnego cokotu lastrykowego

w strefie rozbryzgowej
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Fot. 9. Odksztatcona i uszkodzona obrébka blacharska gzymsu cokotowego elewacji potudniowej;
zniszczenia wtornych uzupetnien tynkéw z zaprawy cementowej i wtdérnego cokotu lastrykowego

w strefie rozbryzgowej; brak izolacji termicznych i przeciwwilgociowych dawnego progu wejsciowego

Fot. 10. Gzyms wienczacy portalu wejsciowego — nieszczelnosci obrébek blacharskich, odspojenia powtok

malarskich i tynkow, rozwoj korozji biologicznej — glonéw i porostéw
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Fot. 12. Strefa wejscia gléwnego do budynku — rozwoj glondw i porostow w strefie ciagtego zawilgocenia,

odspojenia ‘szczelnych’ tynkow i gtadzi cementowych
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Fot. 13. Strefa wejscia gtdbwnego do budynku — rozwdj glonéw, porostéw i mchéw w strefie ciggtego

zawilgocenia, odspojenia ‘szczelnych’ tynkdw i gtadzi cementowych

Fot. 14. Strefa wejscia gtdbwnego do budynku — rozwdj glonéw, porostéw i mchéw w strefie ciggtego

zawilgocenia, odspojenia ‘szczelnych’ tynkdw i gtadzi cementowych
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Fot. 15. Odkrywka $cian fundamentowych od podwérza — woda gruntowa w poziomie posadowienia,
pozioma izolacja papowa przeciwwilgociowa w poziomie ~wierzchu posadzki piwnic budynku, brak
pionowych izolacji przeciwwilgociowych, wtérny ‘szczelny’ cokolik lastrykowy w strefie rozbryzgowej,

odspojenia wtérnych ‘szczelnych’ uzupetnien tynkow i gtadzi cementowych na cokole, brak obrébek

blacharskich parapetéow okien piwnicznych
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Fot. 16. Odkrywka $ciany fundamentowej wewnetrznej w piwnicy przy wejsciu do pomieszczenia nr 0.16
(dawnej kottowni) — podmurowanie Sciany w %2 cegly (mur ,zebraczy”), lokalny brak izolacji poziomej,
odspojenie wtérnego poszerzenie scian fundamentowych wykonstruowanego poprzez

przymurowanie $cianek murowanych w formie odsadzki oddylatowanej pionowo utozong papg
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Fot. 17. Drzwi wejsciowe frontowe — uszkodzenia powtok malarskich utozonych w wielu warstwach, ubytki

elementéw plastycznych wystroju lub zuzycie oryginalnych elementéw okué
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Fot. 18. Silnie zawilgocona Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu nr 0.16 (dawnej kottowni) — odspojenia

i ubytki tynkédw powleczonych szczelnymi gtadziami cementowymi, gipsem i farbami emulsyjnymi

Fot. 19. Silnie zawilgocona Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu nr 0.16 (dawnej kottowni) — odspojenia

i ubytki tynkéw przy przejsciu instalacyjnym przez $ciane




Fot. 20. Sciana wewnetrzna pomiedzy korytarzem a pom. nr 0.16 — silna korozja i zawilgocenie tynkow

Fot. 21. Pomieszczenie nr 0.5 - silna korozja tynkéw i zawilgocenie $cian w wyniku bezposredniego
przemakania przez schody granitowe spowodowanego brakiem obrébek blacharskich czy innych
rozwigzan izolacyjnych, kondensacji wilgoci w wyniku przemarzania oraz wykraplania
i nieszczelnosci pochodzenia instalacyjnego, czemu sprzyja wysoka wilgotnos¢ powietrza i brak

wentylacji
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Fot. 22. Sciana wewnetrzna korytarza — ubytki i odspojenia tynkow w strefie bezposrednio nad posadzka

Fot. 23. Sciana wewnetrzna korytarza — ubytki i odspojenia tynkéw w strefie bezposérednio nad posadzka,

z dodatkowym nasileniem przy kominach
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Fot. 24. Pomieszczenie nr 0.16 w piwnicy — miejsca poboru prébek do oznaczenia wilgotnosci i soli

na scianie zewnetrznej wschodniej




Fot. 25. Pomieszczenie nr 0.16 w piwnicy — prébka nr 2 - pozioma izolacja przeciwwilgociowa $ciany

zewnetrznej z papy w poziomie ~2 cm ponizej wierzchu posadzek w przewazajgcej czesci budynku

Fot. 26. Elewacja wschodnia — pozioma izolacja przeciwwilgociowa Sciany zewnetrznej z papy w poziomie

~30+35 cm powyzej poziomu terenu otaczajgcego budynek
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Fot. 27. Elewacja wschodnia — pozioma izolacja przeciwwilgociowa sciany zewnetrznej z papy w poziomie

~30+35 cm powyzej poziomu terenu otaczajacego budynek
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Fot. 28. Pomieszczenie 0.6 w piwnicy — odkrywka $cian fundamentowych podczas prac przy awarii,
zwierciadto wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia, na ktére w tym wypadku najwiekszy

wplyw majg niedroznosci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki

Fot. 29. Fragment ogrodzenia w potudniowej granicy dziatki — widoczne znaczne zawilgocenia kapilarne

i higroskopijne w wyniku obecnosci duzego zasolenia
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Fot. 30. Fragmenty ogrodzenia w potnocno-zachodniej czesci dziatki, stanowiace integralng czesé wtornych

przybuddéwek do gtéwnej bryty budynku

Fot. 31. Zwienczenie frontowego ryzalitu — uszkodzenia detali
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