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tynk renowacyjny

bezskurczowa zaprawa
reprofilacyjna

ptytki ceramiczne
na wysokoelastycznym kleju
typu ‘flex" 1 S2
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skala 1:25 warstwami masy KMB
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7 — = gteboko penetrujacy gruntownik na podtoza bitumiczne
7 - = istniejaca izolacja z papy

= = sztywny szlam uszczelniajacy

parapet z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm na usztywniajacej — — elastyczny szlam uszczelniajacy
blasze ocynkowanej gr. 0,5 mmmocowanej mechanicznie na
samoprzylepnej, elastycznej membranie uszczelniajacej

— — warstwa hydroizolacji z masy KMB - 2 warstwy z wklejong wtdkning zbrojaca
(pas na Scianie od zewnatrz na ‘przejSciu’ przez izolacje pozioma w Scianie,
wewnatrz przy potaczeniu istniejacej izolacji poziomej Sciany z izolacjg pozioma
ze szlamu sztywnego na odsadzce oraz wewnatrz w narozu wewnetrznym na
potaczeniu izolacji poziomej podposadzkowej z izolacjg pionowa ze szlamu
sztywnego na odsadzce) lub tasma uszczelniajaca butylowa

- — folia PE lub fizelina ochronna

tynk renowacyjny
poziom istniejacej Il izolacji poziomej
otoczaki 32 mm w warstwie grubos$ci min. 10 cm na wtdkninie, przeciwwilgociowej $cian zewngtrznych 7 ~ — folia PE

szeroko$ci wg rzutow, okrawedziowane obrzezami betonowymi — — samoprzylepna, uszczelniajagca membrana elastyczna
szarymi 8x30 c¢m na tawach betonowych z oporem
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- zabezpieczenie izolacji 7

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 6 i 2 cm,
chroniace izolacje przeciwwilgociowa przed uszkodzeniem
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bezskurczowa
zaprawa
reprofilacyjna
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przed uszkodzeniem 7

0 1. BUDOWA INSTALACJI DRENARSKIEJ
sfazowanie naroza 7 - i Nn (la) 2. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI
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i renowacying | DESZCZOWEJ | SANITARNE

| 3. PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

| INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

7 istniejaca izolacja - robdt towarzyszacych remontowi budynku uzytecznosci
papowa posadzki BT publicznej, utwardzen na dziatce i ogrodzen

————————— obiekt: Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu
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kruszywo ptukane

o frakcji 6-32 mm
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| S 2wen <7 | Lares | Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ skala 1:25
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 2 cm, istniejaca | izolacja pozioma obiektu: dz. ewid. 1209, obreb Rawicz
chroniace izolacje przeciwwilgociowg przed uszkodzeniem przeciwwilgociowa $cian zewnefrznych @
Komenda Powiatowa Policji \ 9
w Rawiczu

inwestor:|  Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ data 30.01.2014
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