OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na przedmiotowej dziatce o nr ewid. 1209 zaprojektowano prace remontowe elewacji
budynku.

Poniewaz stwierdzono wystepowanie zawilgocenia | oznaki korozji biologicznej
opracowano, na podstawie §322 ust. 3. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.), ekspertyze mykologicznobudowlang
(stanowigcg integralng czes$¢ niniejszego opracowania) i na podstawie jej wynikow
zaprojektowano odpowiednie roboty remontowe i zabezpieczajgce:

- uzupetnienie i wymiana obrobek blacharskich,

- unieszkodliwienie porazen biologicznych spowodowanych glonami, porostami i
mchami,

- naprawa pokrycia papowego,

- wykonanie i uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowych,

- wymiana i uzupetnienie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych z malowaniem,

- wymiana oktadzin schodoéw wejsSciowych,

- wymiana i uzupetnienie krat okiennych,

- wymiana drzwi i bram od podwodrza (bez zmiany wymiarow otworu), renowacja drzwi

frontowych,
W zwigzku ze stwierdzonymi przyczynami zawilgocen, ich skutkami, stwierdzonymi
nieprawidtowosciami i ww. planowanymi robotami remontowymi oraz potrzebg

dostosowania obiektu do wymagan Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji
Polskiej zaprojektowano roboty budowlane, ktére stanowig przedmiot niniejszego projektu:
budowa instalacji drenarskiej wokét budynku na dziafce, przebudowa instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznych.
Zaprojektowano instalacje opaskowg drenarskg wokoét budynku z rur PCV-U fi 113/125mm
w otulinie PP w obsypce z kruszywa ptukanego fi 6-32mm. Instalacja bedzie
odprowadzata wody do studni nowoprojektowanej, zabudowanej na istniejgcym kolektorze
deszczowym, przewidzianym do wymiany.
Zaprojektowano wymiane nieszczelnego odcinka instalacji deszczowej wraz z
podtgczeniem wszystkich rur spustowych do istniejgcej instalacji na terenie dziatki
Inwestora.
W zakresie robdt na instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie wymiane niedroznego
odcinka instalacji kanalizacji wraz z nowym podfgczeniem do budynku.
Elementy zaprojektowane w zakresie branzy elektrycznej:
a) Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
b) Wymiana ztgcza kablowego na elewacji wschodniej budynku,
c¢) Zasilanie bramy przesuwnej,
d) Instalacja domofonu,
e) Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP,
f) Zasilanie klimatyzatorow,
g) Wymiana wspornikéw naciggowych przewodoéw odprowadzajgcych instalacji
odgromowey,
h) Wymiana czeSci nadziemnej instalacji uziemienia funkcjonalnego wprowadzonej
do budynku,
i) Demontaz zbednych elementow instalacji elektrycznej zlokalizowanych na elewacji
oraz wkucie p/t istniejgcych czynnych przewodow elektrycznych i teleinformatycznych.
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